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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego oswietlenia boiska wielofunkcyjnego

1.Podstawa opracowania

> zlecenie inwestora

> uzgodnienia miedzybranzowe
> przepisy PBUE i PN-E/IEC

2.Zasilanie

Projektowane oswietlenie obiektu sportowego bedzie zasilane z rozdzielnicy gtéwnej NN budynku szkoty .
Rozdzielnice gtéwng NN przystosowac do wyprowadzenia dodatkowego obwodu porzez zabudowanie

w niej utadu zasilania i sterowania oswietleniem boiska (w.g rys.1.1).

Przycisk sterujacy zatgczaniem oswietlenia boiska zamontowa¢ w pomieszczeniu dozoru szkoty .

3.0s8wietlenie boiska wielofunkcyjnego

Do oswietlenia boisk projektuje sie oprawy metalohalogenowe umieszczone na masztach

Maszt stalowy (np.CPML-100;h=10 m.);z gtowicg P3 na fundamencie F1 z oprawami 3xPD-2 400 N/H
zrodtami swiatta 1xHQI-BT-400/D prod.ES-SYSTEM

Dodatkowo na kazdym maszcie do oswietlenia nocnego na masztach nad naswietlaczami zostang zamonto-
wane oprawy oswietleniowe uliczne ze zrédtami swiatta WLS 150 W .

Maszty oswietleniowe wyposazycw ztgcza SINTUR .Zasilanie poszczegélnych opraw od ztgcza masztu
YDY 3x2,5 mm2 .Obwody opraw zabezpieczy¢ wktadkami BiWts 10 A.

Maszty uziemi¢ poprzez ptaskownik FeZn 25x4 uktadany w rowach kablowych.

Kazdy maszt posiada uziom koncentryczny i dodatkowo maszty potaczy¢ uziomem poziomym liniowym
otokowym .

Zasilanie oswietlenia boiska z realizowa¢z RG NN budynku szkoty kablem YKY 5x10 mm2 (o$wietlenie
dla zawoddw sportowych) oraz YKY 3x10 mm2 (os$wietlenie nocne boiska)

Zasilanie oswietlenia boiska z realizowa¢z RG NN budynku szkoty kablem YKY 5x10 mm2 .

Kabel oswietlenia boisk uktada¢ na gtebokosci O,7 m na podsypce z piasku . Na kablu co 10 m zatozy¢ opas
informacyjne z podaniem typu , przekroju , relacji , roku budowy kabla i symbol wykonawcy . Opaski te
dodatkowo zaktadaé przy przepustach, rurach ochronnych , zigczach kablowych i zatamaniach linii .

Przy skrzyzowaniu kabla z projektowanymi przejazdami i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym ostonié
go rurg ochronng AROT DVK 110 diugosci 2,0 m .Konhce rury ochronnej powinny wystawaé po 0,5m

(1m przy skrzyzowaniu z gazociagiem) poza krzyzowany obiekt oraz by¢ uszczelnione pakutami .

Kabel uktadac linig falistg z 3% zapasem .

Na tak utozony kabel nasypaé¢ warstwe piasku min. 10 cm oraz warstwe rodzimego gruntu 15cm.
Nastepnie do wykopu potozy¢ folie PCV koloru niebieskiego i zasypac¢ wykop ubijajac ziemie .

Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru.Trase linii kablowej zainwentaryzowac .
Oswietlenie dla zawoddw sportowych podzielono na trzy obwody .

W kazdym obwodzie zainstalowac 4 oprawy (pojednej na kazdym maszcie oswietleniowym)
Poszczegdélne obwody zasilane bedg odpowiednio zfaz L1 ;L2 ; L3 .

Oswietlenie nocne bedzie zasilane z fazy L1 .



W.g normy PN-EN 12 193 oswietlenie stosowane w obiektach sportowych dla boisk; pitki noznej,siatkowej
i koszykéwki powinno zapewnia¢ natezenie oswietlenia ESr=75 Lx i rbwnomiernosé oswietlenia 0,5 .

4.0chrona przed dotykiem posrednim

Zasilanie budynku projektuje sie w ukfadzie TN-C-S ,a instalacje w ukfadzie TN-S .

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie wylgczenie.

Do masztéw oswietleniowych nalezy przytaczyc przewdd PE kabla zasilajgcego .

Gléwnag szyne potaczen wyrdwnawczych wykona¢ w RG NN budynku szkoty.

Szyne potaczen wyrdwnawczych potgczy¢ z uziemieniem RG NN i uziomem instalacji odgromowe; .
Powykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary odbiorcze z zakresu ochrony
przeciwporazeniowej .

5.Instalacja odgromowa

Dla masztow oswietleniowych wykona¢ uziomy koncientryczne A i B w.g rysunkéw nr E3.2 i E3.3
Przewody uziemiajgce wykona¢ ptaskownkiem FezZn 25x3 mm .

Uziom otokowy wykonac ptaskownkiem FeZn 25x3 mm i potaczy¢ z uktadem uziomowym masztow
os$wietleniowych.

Warto$c¢ rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie moze byé wieksza niz 10 Q.
Wszystkiepotaczenia uziemien wykonac starannie w spos6b zapewniajacy pewne potaczenia
elektryczne .Polaczenia w ziemi wykonac¢ jako spawane (potaczenia spawane skutecznie
zabezpieczy¢ przed korozjq) .

Po wkonaniu instalacji wykonac pomiary uziemienia .Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z PN-IEC .

6.Monitoring boiska

W celu monitoringu boiska nalezy zamontowaé na budynku szkoty od strony boiska kamere obrotowg
Kamere obrotowg potaczy¢ z istniejacy instalacjg monitoringowg budynku szkoty stosujac kabel sygnatowy
wspotosiowy oraz przewdd zasilajacy YKY 3x1,5 mm2.

Kable sygnatowy i zasilajgcy prowadzi¢ po elewacji budynku szkoty w rurze ochronnej RL-28 .

6.Uwagi koncowe

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzadzeniem Nr28 MGIE z dn.1974.07.17 oraz
PN-IEC 60364-5-523

Czesc¢ opisowa i rysunkowa stanowig catos¢ dokumentacji na wykonanie instalacji elektrycznych.
Ewentualne zmiany w czasie montazu nanies¢ na dokumentacje , a dokumentacje powykonawczg
przekazaé inwestorowi .
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