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PSP 29 boisko - deszczówka KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Przy cze kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 na odk ad w
gruncie kat.III
Krotno  = 0.8

m3

275.19 m3 275.190
RAZEM 275.190

2
d.1

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z
wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cznym g boko  do 3 m - szeroko
0.8-1.5 m
Krotno  = 0.2

m3

275.19 m3 275.190
RAZEM 275.190

3
d.1

KNR 2-18
0501-03

Kana y rurowe - pod a z piasku o grubo ci 20 cm m2

61.60 m2 61.600
RAZEM 61.600

4
d.1

KNR 2-18
0501-04

Kana y rurowe - obsypka i nasypka z piasku rurociagu (30 cm ponad wierzch rury+
wymiana gruntu pod drog )
Krotno  = 2

m2

81.60 m2 81.600
RAZEM 81.600

5
d.1

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych g boko ci do 3 m kat.gr.III-
IV - szeroko  0.8-1.5 m
Krotno  = 0.2

m3

70.39 m3 70.390
RAZEM 70.390

6
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III
Krotno  = 0.8

m3

70.39 m3 70.390
RAZEM 70.390

7
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

233.59 m3 233.590
RAZEM 233.590

8
d.1

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samowy adowczy-
mi na odl.do 1 km

m3

224.20 m3 224.200
RAZEM 224.200

9
d.1

KNR 2-01
0322-02

Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g bok.do 3.0 m wypraska-
mi w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

250.85 m2 250.850
RAZEM 250.850

10
d.1

KNR 2-01
0322-08

Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g bok.do 3.0 m wypraska-
mi w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)

m2

28.00 m2 28.000
RAZEM 28.000

11
d.1

KNR-W 2-18
0301-01

Wykonanie przecisków o d ug.do 20 m rurami o r.nominalnej 450 mm w gruntach
kat.III i IV

m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

2 Przy cze kanalizacji deszczowej - roboty monta owe
12
d.2

KNR-W 2-18
0408-05

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 315 mm m

49.30 m 49.300
RAZEM 49.300

13
d.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 200 mm m

98.60 m 98.600
RAZEM 98.600

14
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 160 mm wraz z podej ciami pod
rynny

m

60.80 m 60.800
RAZEM 60.800

15
d.2

KNR-W 2-18
0421-02

Kszta tki PVC kanalizacji zewn trznej jednokielichowe czone na wcisk o r. zewn.
160 mm - czyszczaki pod rynny

szt

4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000

16
d.2

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie o g bo-
ko ci 3 m

stud.

7.0 stud. 7.000
RAZEM 7.000

17
d.2

KNR 2-18
0613-04

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka -
de 0.5 m ró nicy g b.

[0.5 m]
stud.

-15.00 [0.5 m]
stud.

-15.000

- 2 -

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla



PSP 29 boisko - deszczówka KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM -15.000

18
d.2

KNR-W 2-18
0422-03
analogia

Przej cie szczelne w studzienkach dla rur PCV o r. zewn 315 mm szt

6.0 szt 6.000
RAZEM 6.000

19
d.2

KNR-W 2-18
0422-03
analogia

Przej cie szczelne w studzienkach dla rur PCV o r. zewn 200 mm szt

8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000

20
d.2

KNR-W 2-18
0422-02

Przej cie szczelne w studzienkach dla ru PCV o r. zewn 160 mm szt

4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000

21
d.2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki punktowa typu Recyfix standard 200 szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KNR 2-31
0606-04

Odwodnienie liniowe (np. Recyfix stnadard 200 z rusztem kratowym MW 30/10) na
podsypce cem-piaskowej

m

25.00+43.00 m 68.000
RAZEM 68.000

23
d.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 315 mm m

49.30 m 49.300
RAZEM 49.300

24
d.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 200 mm m

98.60 m 98.600
RAZEM 98.600

25
d.2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 150 mm m

60.80 m 60.800
RAZEM 60.800

26
d.2

KNR-W 2-18
0902-01

Monta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ci -
kiego o rozpi to ci elementu 4.0 m

kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.2

KNR-W 2-18
0902-06

Demonta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
ci kiego o rozpi to ci elementu 4.0 m

kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.2

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu wirowego o
grubo ci do 20 cm

szt.

3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000

29
d.2

KNR 2-18
0108-06

Rura os onowa z o r. 400 mm m

8.50 m 8.500
RAZEM 8.500

30
d.2

KNR 2-19
0122-02
analogia

Uszczelnienie przestrzeni w rurze os onowej piank  poliuretanow szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 160 mm m

36.0 m 36.000
RAZEM 36.000

32
d.2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 150 mm m

36.0 m 36.000
RAZEM 36.000

33
d.2

KNR 2-18
0108-06

Rura os onowa z PCV o r. 250 mm m

4.50 m 4.500
RAZEM 4.500

34
d.2

KNR 2-19
0122-02
analogia

Uszczelnienie przestrzeni w ruru os onowej piank  poliuretanow szt.

3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3 Zabezpieczenie terenu robót
35
d.3

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na s upkach drewnianych - budowa m

350.0 m 350.000
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RAZEM 350.000

36
d.3

KNR 2-25
0416-02

adki dla pieszych na ramach - budowa m3

1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600

37
d.3

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na s upkach drewnianych - rozebranie m

350.0 m 350.000
RAZEM 350.000

38
d.3

KNR 2-25
0416-04

adki dla pieszych na ramach - rozebranie m3

1.60 m3 1.600
RAZEM 1.600

4 Roboty drogowe
39
d.4

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przej  dla pieszych z p yt beto-
nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000

40
d.4

KNR 2-31
0101-07

czne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV
boko ci 20 cm

m2

100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000

41
d.4

KNR 2-31
0103-02

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. III-IV

m2

100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000

42
d.4

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z p yt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wype nieniem spo-
in zapraw  cementow  (p yty chodnikowe z demonta u - cze ciowo nowe)

m2

100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000

43
d.4

KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie drogi betonowej z trelinki m2

82.90 m2 82.900
RAZEM 82.900

44
d.4

KNR 2-31
0101-07
analogia

czne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV
boko ci 20 cm

m2

82.90 m2 82.900
RAZEM 82.900

45
d.4

KNR 2-31
0103-02
analogia

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. III-IV

m2

82.90 m2 82.900
RAZEM 82.900

46
d.4

KNR 2-31
0502-04
analogia

enie trelinki na podsypce cementowo-piaskowej z wype nieniem spoin zapraw
cementow  (trelinki z demonta u - cze ciowo nowe)

m2

82.90 m2 82.900
RAZEM 82.900
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