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PSP 29 boisko - budowlan KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2

1215.00 m2 1215.00
RAZEM 1215.00

2
d.1

KNR 2-01
0228-05

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III m3

humus z bo-
isk

1215.00*0.30 m3 364.50

wykop 1215.00*0.60*0.30 m3 218.70
RAZEM 583.20

3
d.1

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za ka de
rozpocz te 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotno  = 2

m3

wykop 218.70 m3 218.70
RAZEM 218.70

4
d.1

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zag szczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
III-IV ( brakuj cy grunt z robót rozbiórkowych i kubaturowych )

m3

nasyp 1215.00*0.30*0.50 m3 182.25
RAZEM 182.25

5
d.1

KNR 2-01
0212-05
0214-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samowy adowczy-
mi na odl.10 km

m3

wykop 583.20 m3 583.20

RAZEM 583.20
6

d.1
KNR 2-01
0506-04

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III m2

47.0 m2 47.00
RAZEM 47.00

7
d.1

KNR 2-01
0110-02
analogia

Usuni cie i wywiezienie karpin na odleg  do 2 km szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

8
d.1

KNR AT-03
0104-02

Likwidacja boiska - mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej boiska szkolne-
go o gr. 7 cm z wywozem materia u z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1250.00 m2 1250.00
RAZEM 1250.00

9
d.1

KNR-W 2-01
0201-01
analogia

Mechaniczne plantowanie terenu o gr. 40 cm wraz wywozem na odlego  1 km - po
likwidacji boiska

m3

500.00 m3 500.00
RAZEM 500.00

10
d.1

KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie i wywiezienie pi kochwytów istniej cego boiska m

35.00 m 35.00
RAZEM 35.00

11
d.1 kalk. w asna

Demonta  i ponowny monta  placu zabaw szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

2 P YTA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (PI KA R CZNA, KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA, TENIS)
12
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawie-
rzchni w gruncie kat. I-IV

m2

boisko 1215.00 m2 1215.00
RAZEM 1215.00

13
d.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zag szczenie mechanicze warstwy ods czaj cej w korycie lub na ca ej
szeroko ci drogi - grubo  warstwy po zag. 20 cm

m2

1215.00 m2 1215.00
RAZEM 1215.00

14
d.2

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa dolomitowego frakcji 4-31 mm - warstwa dolna o grubo ci
po zag szczeniu 15 cm

m2

1215.00 m2 1215.00
RAZEM 1215.00

15
d.2

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa dolomitowego frakcji 0-4 mm - warstwa górna o grubo ci po
zag szczeniu 3 cm

m2

1215.00 m2 1215.00
RAZEM 1215.00

16
d.2

KNR 2-23
0303-05

Podk ad elastyczny mineralno-syntetyczny gr 35 mm, m2

1075.00 m2 1075.00
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RAZEM 1075.00

17
d.2

KNR 2-23
0303-05

Nawierzchnia poliuretanowa gr 13 mm przepuszczalna dla wody z malowaniem lini
boisk

m2

1075.00 m2 1075.00
RAZEM 1075.00

18
d.2

KNR 2-31
0402-04

awa pod kraw niki betonowa z oporem z betonu B-15 m3

8.86 m3 8.86
RAZEM 8.86

19
d.2

KNR 2-31
0407-03

Obrze a betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce piaskowej z wype nie-
niem spoin piaskiem

m

143.80 m 143.80
RAZEM 143.80

3 WYPOSA ENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (PI KA R CZNA, KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA, TENIS)
20
d.3

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg  do 10 m (kat.gr.III) m3

3.31 m3 3.31
RAZEM 3.31

21
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod u gruntowym - chudy beton m3

0.40 m3 0.40
RAZEM 0.40

22
d.3

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj to ci do 0,5 m3 - r czne uk adanie betonu B-
20

m3

6.00 m3 6.00
RAZEM 6.00

23
d.3

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do s upków i stojaków siatkówki szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

24
d.3

KNR 2-23
0310-02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówk aluminowych wielofunkcyj-
nych ( w tym jeden z siedziskiem s dziowskim ) z regulacj  wysoko ci mocowania
siatki, z siatka ca osezonowa czarn  z antenkami - dostawa i monta

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

25
d.3

KNR 2-23
0309-07

Dostarczenie dekli za lepiaj cych otwory po demonta u bramek i s upków szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

26
d.3

KNR 2-23
0309-02
analogia

Osadzenie tulei do s upków i stojaków tenisa szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

27
d.3

KNR 2-23
0310-02
analogia

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa aluminowych  z  mocowania sia-
tki, z siatka ca osezonowa bezw ow  - dostawa i monta

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

28
d.3

KNR 2-23
0309-07
analogia

Dostarczenie dekli za lepiaj cych otwory po demonta u bramek i s upków szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

29
d.3

KNR 2-23
0309-08

ruby stojaków metalowych do koszykówki kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

30
d.3

KNR 2-23
0310-04

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do koszykówki dwus upowych, stalowych
ocynkowanych, regulowanych o wysi gu 160 cm, wyposa onych w tablice epoksydo-
we 105x180 cm i obr cze i siatki - dostawa i monta

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod u gruntowym - chudy beton m3

0.21 m3 0.21
RAZEM 0.21

32
d.3

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj to ci do 0,5 m3 - r czne uk adanie betonu B-
20

m3

1.12 m3 1.12
RAZEM 1.12

33
d.3

KNR 2-23
0309-03

Osadzenie tulei do s upków i stojaków do pi ki r cznej szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

34
d.3

KNR 2-23
0310-07

Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pi ki r cznej 3,0x2,0 m
wraz z siatkami - dostawa i monta

szt.
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2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
35
d.3

KNR 2-23
0309-07

Dostarczenie dekli za lepiaj cych otwory po demonta u bramek i s upków szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

4 OGRODZENIA
36
d.4

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg  do 10 m (kat.gr.III) m3

82.05 m3 82.05

RAZEM 82.05
37
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod u gruntowym - chudy beton m3

10.26 m3 10.26

RAZEM 10.26
38
d.4

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj to ci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do
betonu - beton B-15

m3

57.60 m3 57.60
RAZEM 57.60

39
d.4

KNR 2-02
0201-01

awy fundamentowe betonowe, prostok tne szeroko ci do 0,6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton B-15

m3

20.24 m3 20.24
RAZEM 20.24

40
d.4

KNR 2-23
0401-03 +
KNR 2-23
0401-04
analogia

Ogrodzenie z siatki poplipropylenowej na s upkach z kszta towników stalowych  o roz-
stawie 2,50 m i wysoko ci 5,0 m malownych proszkowo RAL 6005

m

143.80 m 143.80
RAZEM 143.80

41
d.4

KNR 2-23
0401-03 +
KNR 2-23
0401-04
analogia

Dostawa i monta  pi kochwytów wysoko ci 5 m z siatka polipropylenowa wysokiej wy-
trzyma ci rednicy 4,0 mm, oczka 10 cm, kolor zielony

m

143.80 m 143.80
RAZEM 143.80

42
d.4

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj to ci do 0,5 m3 - r czne uk adanie betonu B-
20

m3

1.22*0.50*0.90*10 m3 5.49
RAZEM 5.49

5 DOJ CIA UTWARDZONE
43
d.5

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty g adkie fi 6
mm

t

35.0/1000 t 0.04
RAZEM 0.04

44
d.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty ebrowane
fi 10 mm

t

2044/1000 t 2.04
RAZEM 2.04

45
d.5

KNR 2-31
0103-02

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. III-IV

m2

143.80+52.00 m2 195.80
RAZEM 195.80

46
d.5

KNR 2-31
0113-01
analogia

Podbudowa wyk.r cznie z betonu 5,0 MPa o gr. 15 cm m2

143.80+52.00 m2 195.80
RAZEM 195.80

47
d.5

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  6 cm na podsypce piaskowo-ce-
mentowej

m2

143.80+52.00 m2 195.80
RAZEM 195.80

48
d.5

KNR 2-31
0407-02

Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wype nieniem
spoin piaskiem

m

143.80+42.50 m 186.30
RAZEM 186.30

6 DROGI
49
d.6

KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie drogi betonowej z trelinki m2

184.00 m2 184.00
RAZEM 184.00
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50
d.6

KNR 2-31
0103-02

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. III-IV

m2

184.00 m2 184.00
RAZEM 184.00

51
d.6

KNR 2-31
0402-04

awa pod kraw niki betonowa z oporem z betonu B-15 m3

14.21 m3 14.21
RAZEM 14.21

52
d.6

KNR 2-31
0407-03

Obrze a betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce piaskowej z wype nie-
niem spoin piaskiem

m

110.00 m 110.00
RAZEM 110.00

53
d.6

KNR 2-31
0113-01
analogia

Podbudowa wyk.r cznie z betonu B-15 o gr. 15 cm m2

184.00 m2 184.00
RAZEM 184.00

54
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

184.00 m2 184.00
RAZEM 184.00

7 ZIELE
55
d.7

KNR 2-21
0218-02

Roz cielenie ziemi urodzajnej r czne z transportem taczkami na terenie p askim m3

139.50+250.00 m3 389.50
RAZEM 389.50

56
d.7

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawo enia m2

1395.00 m2 1395.00
RAZEM 1395.00

57
d.7

KNR 2-21
0408-01
analogia

Wykonanie trawy z rolki na terenie p askim bez nawo enia m2

413.00+375.00+750.00 m2 1538.00
RAZEM 1538.00

58
d.7

KNR 2-21
0607-01
analogia

awki stalowe z siedzskiem drewnianym szt

8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00

59
d.7 kalk. w asna

Kosz na mieci szt

4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
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