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PSP 29 boisko - deszczéwka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1|Przytacze kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.1/0218-02 gruncie kat.lll
Krotnos¢ = 0.8
275.19 m3 275.190
RAZEM 275.190
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z |m3
d.1/0317-05 wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do 3 m - szerokosé
0.8-1.5m
Krotnos¢ = 0.2
275.19 m3 275.190
RAZEM 275.190
3/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z piasku o grubosci 20 cm m?2
d.1/0501-03
61.60 m2 61.600
RAZEM 61.600
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka i nasypka z piasku rurociagu (30 cm ponad wierzch rury+ |m2
d.1/0501-04 wymiana gruntu pod droga)
Krotnos¢ = 2
81.60 m?2 81.600
RAZEM 81.600
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll- |m3
d.1/0320-05 IV - szeroko$¢ 0.8-1.5m
Krotnos¢ = 0.2
70.39 m3 70.390
RAZEM 70.390
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
d.1/0230-01 gruncie kat. I-111
Krotnos¢ = 0.8
70.39 m3 70.390
RAZEM 70.390
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
233.59 m3 233.590
RAZEM 233.590
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio  |m3
d.1/0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km
224.20 m3 224.200
RAZEM 224.200
9|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska- |m?2
d.1/0322-02 mi w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
250.85 m2 250.850
RAZEM 250.850
10|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska- |m?2
d.1/0322-08 mi w grunt.suchych kat.I-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
28.00 m?2 28.000
RAZEM 28.000
11| KNR-W 2-18 |Wykonanie przeciskow o diug.do 20 m rurami o $r.nominalnej 450 mm w gruntach |m
d.1/0301-01 kat.Ili vV
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
2|Przytacze kanalizacji deszczowej - roboty montazowe
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.2|0408-05
49.30 m 49.300
RAZEM 49.300
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|/0408-03
98.60 m 98.600
RAZEM 98.600
14|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm wraz z podej$ciami pod |m
d.2|0408-02 rynny
60.80 m 60.800
RAZEM 60.800
15/ KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.2|0421-02 160 mm - czyszczaki pod rynny
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
16/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o giebo- |stud.
d.2|0613-03 kosci 3 m
7.0 stud. 7.000
RAZEM 7.000
17|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
d.2|0613-04 de 0.5 m réznicy gteb. stud.
-15.00 [0.5m] -15.000
stud.
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RAZEM -15.000
18/ KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne w studzienkach dla rur PCV o $ér. zewn 315 mm szt
d.2|0422-03
analogia
6.0 szt 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne w studzienkach dla rur PCV o $r. zewn 200 mm szt
d.2|0422-03
analogia
8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne w studzienkach dla ru PCV o $r. zewn 160 mm szt
d.2|0422-02
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
21 KNR-W 2-18 |Studzienki punktowa typu Recyfix standard 200 szt
d.2|0517-02
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
22/KNR 2-31 Odwodnienie liniowe (np. Recyfix stnadard 200 z rusztem kratowym MW 30/10) na |m
d.2|0606-04 podsypce cem-piaskowej
25.00+43.00 m 68.000
RAZEM 68.000
23/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.2|/0804-02
49.30 m 49.300
RAZEM 49.300
24/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|/0804-02
98.60 m 98.600
RAZEM 98.600
25/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2/0804-01
60.80 m 60.800
RAZEM 60.800
26|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu cie-|kpl.
d.2|0902-01 zkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.2|0902-06 ciezkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o [szt.
d.2|0208-02 grubosci do 20 cm
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29/KNR 2-18 Rura ostonowa z o0 $r. 400 mm m
d.2/0108-06
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
30/KNR 2-19 Uszczelnienie przestrzeni w rurze ostonowej pianka poliuretanowa, szt.
d.2|0122-02
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|/0408-02
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
32/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2|/0804-01
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
33/KNR 2-18 Rura ostonowa z PCV o $r. 250 mm m
d.2/0108-06
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
34/KNR 2-19 Uszczelnienie przestrzeni w ruru ostonowej piankg poliuretanowg szt.
d.2|/0122-02
analogia
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|Zabezpieczenie terenu rob6t
35/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3|0417-01
350.0 m 350.000
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RAZEM 350.000
36/KNR 2-25 Kfadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.3|0416-02
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
37/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3|0417-02
350.0 m 350.000
RAZEM 350.000
38|KNR 2-25 Kifadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.3|0416-04
1.60 m3 1.600
RAZEM 1.600
4|Roboty drogowe
39/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt beto- |m?2
d.4/0815-02 nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
40/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie Kkat. [1I-1V |m?2
d.4/0101-07 gtebokosci 20 cm
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
41/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni|m?2
d.4/0103-02 w gruncie kat. lll-1V
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
42|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo- |m?
d.4/0502-04 in zaprawg cementowg (ptyty chodnikowe z demontazu - cze$ciowo nowe)
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
43/KNR 2-31 Rozebranie drogi betonowej z trelinki m?2
d.4/0815-02
analogia
82.90 m?2 82.900
RAZEM 82.900
44/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. [1I-1V |m?2
d.4/0101-07 gtebokosci 20 cm
analogia
82.90 m2 82.900
RAZEM 82.900
45/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni|m?2
d.4/0103-02 w gruncie kat. lll-1V
analogia
82.90 m?2 82.900
RAZEM 82.900
46/KNR 2-31 Utozenie trelinki na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa, |m?2
d.4/0502-04 cementowa (trelinki z demontazu - czesciowo nowe)
analogia
82.90 m2 82.900
RAZEM 82.900
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