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PROJEKT ZAWIERA:

I.Cz¢$¢ opisowa.
1. Opis techniczny konstrukcyjny.
2. Obliczenia statyczne.

I1.Cz¢s¢ graficzna.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego, cgci konstrukcyjnej, adaptacji projektu typowego,
Zespotu Boisk Sportowych wraz budynkiem zaplecza
»,MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Radomiu przy ul. Trojanskiej 5
( Publiczna Szkota Pdd#/owa Nr 21), dz nr ew. 215.

|. Podstawy opracowania.

a b wnNPEF-
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9.

1
Il.

V.

V.

VI.

. Zlecenie inwestora.
. Podkiad geodezyjny w skali 1:500
. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarcavienenu.
. Projekt architektoniczny.
. Dokumentacja geotechniczna dla boiska sp@goww Radomiu przy
ul. Trojaskiej 5, opracowana przez ,EKO” Pracownia OchrSrydowiska, Tomasz
Sprtany, ul. Wilcza 8, 26-600 Radom, opracowana wdpeerniku 2008 r
. Program komputerowy NORMA PN-90, opracowany pi2Z&BPKM MOSTOSTAL-
PROJEKT S.A. w Warszawie ul. Krucza 20/22.
. Program komputerowy ROBOT V6. Firmy RoboBA4 Krakowa ul. Odlewnicza.
Program komputerowy PROKOP-WIN 02 do oblicpezekrojowzelbetowych i
stalowych.
Program komputerowy ARCHIDRAW 4.1.
0. Normy i literatura techniczna.
Lokalizacja.
Projektowany budynek zlokalizowano na dzigdcey ul. Trojaiskiej 5 w Radomiu.
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budynek zaplgespotu Boisk Sportowych.
Charakterystyka obiektu.
Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Konstjakszkieletowa, stalowa. Podtoga
Z rusztu stalowego, wypetnionego legaramivdianymi.Sciany zewrtrzne z ptyty
warstwowej TARMONT gr 15 cm (z rdzeniem sfyianowym).Sciany wewntrzne
gipsowo- kartonowe, systemowe na ruszcie wtato
Dach pokryty paptermozgrzewalfy laminowam na styropianie, ulmnym na blasze
trapezowej.
Stateczni budynku zapewnia sztywny szkielet stalowy.
Kategoria geotechniczna obiektu.
Budynek zakwalifikowano do pierwszej kateggdotechnicznej.
Warunki gruntowe.
Podziat gruntéw na warstwy geotechniczne:

Warstwa | - nasypy niebudowlane. Wiszai¢ nasypow nie przekracza 0,40 m.
Warstwa Il - piaski drobnesrednio zagszczone g =0,50.

Zaprojektowano posadowienie stop w warstwie |l giaski drobne)

VII. Warunki wodne.

W obebie terenu nie stwierdzono wypbwanie zwierciadta wod gruntowych do
Gkbokasci wiercenia ( 2,00 m. ppt).

VIII. Dane techniczne.

1.

Stopy fundamentowe.

Pod oparcie podwalitelbetowych zaprojektowano stopy fundamentowe.dd@astopa

z dwéch kggéw betonowycti] 800 §rednica zewetrzna) wys. 600 mm, z betonu B-20.
Dno zalane betonem B15, gr 20 cm. Wypetnigstiedni” zwirem o frakcji 8-12 mm,
ubitym mechanicznie $}in=0,70). Kegi dekowane betonem B20, gr. 15 cm.
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UWAGA'!

1.Przed realizagjstép fundamentowych nadesprawdzé stan i rodzaj gruntu przy udziale
geologa, projektanta i inspektora nadzoru budoggo.

2.Stopy nalgy posadawiéna gruncie rodzimym saym

2. Belki podwalinowe.
Ruszt stalowy podtogi oparto paelbetowych belkach podwalinowychzéeych na
stopach fundamentowych. Zaprojektowano hakiwalinowe 20 x 25 cm, z betonu
B-20, zbrojone stal A-1lIN (BSt500S) i A-O (St0S). Izolacja belekabizol R+P.

3. Stalowy ruszt podtoqgi.
Konstrukeg potogi stanowi ruszt stalowy z | PE 160 ze staSX. Paiczenia spawane
na petne spoiny czotowe. Ruszt stanowi opaaréwno dla nadziemnej konstrukciji
szkieletowej jak i dla drewnianych legaréw fmggwych.
Ruszt oparty na podwalinagzilbetowych. Belki rusztu natg mocowa do marek
osadzonych w podwalinach, spoinami pachwinowyns mm na catej diugoi marki.

4. Drewniane legary podtogowe.
Piyty OSB 4, gr 25 mm (stanayge warstw nasna podtogi), opieraj si¢ na drewnianych
legarach podtogowych. Legary z drewna sosnowéed024, o wymiarach 5x15,5 A¢na
belkach rusztu podtogowego za&maolnictwem Ktownikow stalowych L 100x75x8.
taczenie legaréw zdgtownikiem za pomag dwochsrub M12 kl. 5.8

5. Plyta podtogowa drewniana.
Warstw nasna podtogi stanows drewniane ptyty wiérowe OSB 4, gr 25 mm.
Ptyta mocowana do legaréw drewnianych systemawykretami do drewna.

6. Szkielet cesci nadziemia budynku.
Szkielet budynku (rygle i stupy), zaprojektowana rur stalowych kwadratowych
[0 100x100x4 ze stali St3SX. Rokenia rygli z gtowicami stupéw na petne spoiny
czotowe (wzty szkieletu w poziomie dachu — sztywne).
Pohczenia stupow szkieletu w poziomie rusztu podiqgizegubowe, poprzez
gwintowane trzpienié] 24. Trzpienie spawane do rusztu (IPE 160). Mocasvsiupa
szkieletu za pmednictwem nakitki (M24) nakgcanej na gwintowany trzpie
UWAGA!
W dolnej cezsci stupa naley wykona w sciance otwdr technologiczny ( potrzebny
do montau), ktéry naley zaspawépo zamocowaniu stupa.

7. Wzmocnienia otworow drzwiowych.
W cianach z otworami drzwiowymi zaprojektowano wzmenia poziome z rur
stalowych kwadratowychl 100x50x4 ze stali St3SX. Wzmocnienia pionowe
Z lkaytownikéw zimnoggtych 100x100x4 ze stali St3SX.

8. Glowice stupow.
Zaprojektowano gtowice stupow z zleeego” odcinka HEB 100 i konfiguracji blach
wzmachigcych. Stal St3SX.

9. Wymiany dachowe.
Dla osadzenia Kaietli dachowych, zaprojektowano wymiany poziomeizstalowych
kwadratowych[] 80x40x4 ze stali St3SX.

10. Zadaszenie tukowe.
Srodkowa cz$é budynku przekryta zadaszeniem. Zadaszenie o kikujitstalowe;
w formie tukdéw, pokrytych ptytami z poligglanu. Ltuki z rur stalowych kwadratowych
[0 40x40x4 ze stali St3SX. Elementy tukowe opartéel&ach z rur stalowych
kwadratowychl] 100x50x4 ze stali St3SX.

11.Sciany zewretrzne.
Zaprojektowano wykonanigian zewrtrznych gr.15 cm z ptyt warstwowych
TARMONT (z rdzeniem styropianowym).

12. Sciany wewretrzne.
Sciany wewRtrzne gipsowo- kartonowe, systemowe na ruszciewiah.
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13. Dach.

Warstwe nasng pokrycia stanowi blacha trapezowa ,PRUSZYNSKT-60 gr. 0,60 mm.
Pokrycie stanowi papa termozgrzewalnazoma na warstwie styropianu laminowanego
pap.

UWAGA!

Blacha uktadana w pozycji ,pozytyw”, mocowat@belek stalowych za pompdotkow
wstrzeliwanych lub samowdaealnych typu ,HILTI".

14. Obchzenia.

Przygto obchzenia:

B Podloga zaplecza 200 kG/m2,

15. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przygotowanie powierzchni oraz malowanie antgkgine wg instrukcji KOR 3A, dla
srodowiska powietrzno-wilgotnego.

Nalezy starannie oczgi¢ i mechanicznie usuad nieréwndgci, zapewnigce naleyta
przyczepn€& pokrycia do podiza.

Powierzchnie metalowe najedoczyéci¢ do drugiego stopnia czyst a nasgpnie
pomalowd 2 x farla do gruntowania, przeciwrdzewrcynkows Cynkofan 1, a
nasgpnie 3 krotnie emali poliwinylowa chemoodporn lub chlorokauczukosv
chemoodporn Srednia grubéé pokrycia 130 mikrometrow

16. Zabezpieczenie ogniowe.

Zabezpieczenie ogniowe zgodnie z wytycznymof.pzsci architektonicznej

17. Uwagi do wykonawstwa.

- stopy naley wytycza wg rysunkow architektury,

wykopy powinny by odebrane przez inspektora nadzoru przy udaisiera

opracowania geologicznego,

stopy nalgy posadawiéna gruncie rodzimym gaym,

w przypadku wyspienia gruntow staboaych w bezpérednim podtau, naley te

grunty wybré a ich miejsce zagii¢ podsyplk z piasku grubego zagzczonego do

stopnia zagszczenia minimumpE0,5 lub chudym betonem B-7,5 MPa,

- do betonu stosowarodek uszczelniacy HYDROBET w ilgci 1,5 % wagi cementu,

- 0 rozpocgciu robot naley powiadomé jednostk projektows,

- zaleca sido wykonaniazelbetowych elementow wylewanych stosowania
zinwentaryzowanych szalunkow, zapewaiaih prawidtow jakos¢ wykonania.

- wymiary elementow i blach nig svymiarami warsztatowymi, przed realizacalezy
wykon& rysunki warsztatowe,

- prace spawalnicze winny bprowadzone przez uprawnionych spawaczy,

- wszystkie zicza wykona jako cagte,

- spoiny wykonywane warsztatowo i na placu bugloalery kontrolowa na biegaco w
trakcie spawania i po zakezeniu prac zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania bagiu
robét spawalniczych” COBPKM ,MOSTOSTAL”,

- w przypadku stwierdzenia wad spoin gglge usuaé i wykona od nowa,

- roboty budowlane wykonywagodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtbi

robo6t budowlano-montawych” tom |

- roboty naley prowadz¢ pod nadzorem oséb z uprawnieniami budowlanymi,

- wszelkie prace natg wykonywa pod nadzorem autorskim,

- zastosowanie alternatywnych rozzan naleey na roboczo uzgodni
z projektantem konstrukciji.

Opracowat:
mgr in Marek Nowak
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