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Opracowanie zawiera: 
 

I. Uprawnienia projektanta. 

II. Spis treści. 

III. Oświadczenie. 

IV. Opis techniczny: 

V. Rysunki: 

 –  rys. 1 plan sytuacyjny...................................................................... skala 1:500 
 –  rys. 2 profil podłuŜny przyłącza wodociągowego............................. skala 1:100/1:500 
 –  rys. 3 profil podłuŜny przyłącza ks .................................................. skala 1:100/1:500 
 –  rys. 4 profil podłuŜny drenaŜu zbierającego .................................... skala 1:100/1:500 
 –  rys. 5 profil podłuŜny drenaŜu odpowietrzającego........................... skala 1:100/1:500 
 –  rys. 6 profil podłuŜny drenaŜu odwadniającego i przyłącza kd ...... skala 1:100/1:500 
 –  rys. 7 profil poprzeczny drenaŜu ...................................................... skala 1:100 
 –  rys. 8 studzienka inspekcyjna „Wavin" Ø425 mm ........................... skala 1:10 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

  
(wymagane ne podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane tj. Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)  
 
 

NINIEJSZY PROJEKT TYPOWY ORAZ JEGO ADAPTACJA 
W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH 

DOTYCZĄCA BUDOWY BOISK SPORTOWYCH  
WRAZ Z BUDYNKEM ZAPLECZA 

 " Moje boisko Orlik 2012" 
 zlokalizowanych  

w Radomiu na ul. Trojańskiej 5 
Działka nr 215; Obręb VIII; Arkusz 108 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Moje boisko Orlik”   strona 3 
INSTALACJE SANITARNE  

 
Opis techniczny do projektu budowlanego 

przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej oraz drenaŜu 

dla boiska „Orlik” wraz z budynkiem zaplecza, 
zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Trojańskiej 5, 

działka nr 215; Obręb VIII; Arkusz 108 
 
 

 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

Podstawą opracowania dla niniejszego projektu są: 
• umowa z Inwestorem, 
• projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku, 
• wizja lokalna w terenie, 
• uzgodnienia międzybranŜowe, 
• obowiązujące normy i przepisy budowlane, 
• prawomocna decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 180/2008 z dnia 28.11.2008, 

wydana przez Prezydenta Miasta Radomia, znak AR.I.7331/1163/2008/EM, 
• aktualna mapa geodezyjna w skali 1: 500 do celów projektowych, zarejestrowana 

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu na 
dzień 17.11.2008 r., 

• wytyczne projektowo -materiałowe programu budowy boisk sportowych "Moje Boisko 
Orlik 2012" opracowane przez Ministerstwo Sportu, 

• opinia ZUD Nr 1010/2008 z dnia 22.12.2008r. w sprawie koordynacji lokalizacji 
planu zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem, 

• dokumentacja określająca geotechniczne warunki posadowienia wykonana przez 
Pracownię Ochrony Środowiska "EKO"- Tomasz Spętany, 

• warunki techniczne wydane przez Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o., z dn. 
08.10.2008, znak: TT-1234/1234/6730-0/08/TM dotyczące dostawy wody 
i odprowadzenia ścieków. 

 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

Opracowanie obejmuje projekt: 
• przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku zaplecza boiska z włączeniem 

w istniejącą na terenie szkoły sieć wodociągową  ∅100 mm, 
• przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku zaplecza boiska 

z włączeniem w istniejącą na terenie szkoły studnię kanalizacyjną ∅1200 mm, 
• przyłącza kanalizacji deszczowej do projektowanego budynku zaplecza boiska 

z włączeniem w istniejącą na terenie szkoły studnię kanalizacyjną ∅1200 mm, 
• drenaŜu odwadniającego płytę boiska. 

 
 

3. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ DLA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO. 
 

Dostawa wody do projektowanego budynku zaplecza, zapewniona będzie z istniejącej 
sieci wodociągowej ∅100 mm zlokalizowanej na terenie szkoły, za pośrednictwem 
projektowanego przyłącza wodociągowego będącego przedmiotem niniejszego opracowania.  

Obliczeniowy przepływ wody dla instalacji wodociągowej dla projektowanego budynku, 
określony w oparciu o normatywne wypływy wody z punktów czerpalnych (wg PN-92/B-
01706), wynosi: q = 1,1 dm3/s. 
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W oparciu o obliczeniowy przypływ wody instalacji wodociągowej w budynku zaplecza, 
dobrano wodomierz skrzydełkowy JS 3,5 DN 25, o przepływie nominalnym: qn = 3,5 m3/h 
i DN 25 mm. 

Zestaw wodomierzowy złoŜony powinien być z zaworów wodociągowych  mosięŜnych 
gwintowanych DN 25 mm, wodomierza skrzydełkowego, zaworu antyskaŜeniowego EA 251 
“Danfoss” DN 25 PN 10 oraz niezbędnych kształtek. Wodomierz naleŜy umieścić 
w pomieszczeniu łazienki. 

Włączenia w istniejący wodociąg ∅100 mm naleŜy dokonać za pomocą opaski 
nawiertnej dla rur Ŝeliwnych 100 x 32, z zasuwą odcinającą. Projektowane przyłącze naleŜy 
wykonać z rur ∅40 mm PE-HD PN10. 

Wykopy pod przyłącze wykonywać sprzętem mechanicznym, zaś w strefie 
skrzyŜowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem naleŜytej 
ostroŜności.  

Rurociągi projektowanego przyłącza naleŜy układać na podsypce z piasku grubości 
10 cm. Wymagane spadki podano na rysunkach. Obsypka rurociągów piaskiem 30 cm ponad 
wierzch rurociągu. Dalsza zasypka piaskiem z zagęszczeniem go do stopnia zagęszczania 
0,98 (poza pasem drogowym) lub z zagęszczeniem wg normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu 
średniego (w pasie drogowym). Głębokość ułoŜenia rur w wykopie podają załączone 
w projekcie rysunki. 

 
 

4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ DLA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI 
       SANITARNEJ. 

 
Odprowadzenie ścieków z projektowanego budynku, odbywać się będzie do istniejącej  

na terenie szkoły studni kanalizacyjnej z kręgów betonowych ∅1200 mm (S1), za 
pośrednictwem projektowanego przyłącza kanalizacyjnego będącego przedmiotem niniejszego 
opracowania. Przyłącze wykonać za pomocą rur kanalizacyjnych PCW ∅160 mm, 
kielichowych typu „N”. 

Ze względu na sposób ukształtowania terenu, nie jest moŜliwy grawitacyjny odpływ 
ścieków do studni. W tym celu dla parametrów: Q = 3,96 m3/h i H = 3,3 m, zaprojektowano 
miniprzepompownię ścieków sanitarnych typu „Wavin Ø425 mm. Przepompownia 
wyposaŜona jest w pompę zatapialną typu „Pirania 09”. Na instalacji tłocznej zamontować 
zasuwę oraz zawór zwrotny. Szafkę sterującą praca pompowni usytuować na ścianie 
zewnętrznej budynku zaplecza. Przepompownię wyposaŜyć w kominek wywiewny 
wyprowadzony ponad teren. 

Za przepompownią ścieków wykonać studzienkę rozpręŜną z kręgów betonowych 
∅1200 (S2). Przejście rurociągu tłocznego Ø40 mm przez ściany studni naleŜy wykonać jako 
szczelne.  

Wykopy pod przyłącze wykonywać sprzętem mechanicznym, zaś w strefie 
skrzyŜowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem naleŜytej 
ostroŜności. 

Rurociągi projektowanego przyłącza naleŜy układać na podsypce z piasku grubości 
10 cm. Wymagane spadki podano na rysunkach. Obsypka rurociągów piaskiem 30 cm ponad 
wierzch rurociągu. Dalsza zasypka piaskiem z zagęszczeniem go do stopnia zagęszczania 
0,98 (poza pasem drogowym) lub z zagęszczeniem wg normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu 
średniego (w pasie drogowym). Głębokość ułoŜenia rur w wykopie podają załączone 
w projekcie rysunki. 

 
 

5. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ DLA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI 
       DESZCZOWEJ  I DRENAśU ODWADNIAJĄCEGO. 

 
Zaprojektowano drenaŜ odwadniający dla odprowadzenia wód opadowych 

z projektowanych boisk sportowych na terenie szkoły.  
Odbiornikiem wód opadowych odprowadzanych przez projektowany drenaŜ będzie 

miejska sieć kanalizacji deszczowej poprzez przyłącze kanalizacji deszczowej. 
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DrenaŜ odwadniający zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych Ø92/80 
mm prod. „Wavin” z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem z włókna syntetycznego układanych ze 
spadkiem 0,5%. Odległość między ciągami drenarskimi wynosi 5 m. DrenaŜ napowietrzający 
zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych Ø126/113 mm prod. „Wavin” 
z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem z włókna syntetycznego.  

Wody opadowe odprowadzane przez drenaŜ odwadniający wprowadzane będą do 
rurociągu zbierającego, zaś za jego pośrednictwem do studni osadnikowej SD2. Odpływ ze 
studni SD2 przewidziano do przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie szkoły. W studni 
SD2 zaprojektowano osadnik o wysokości ok. 0,5 m. 

Włączenia rur drenaŜowych do pełnych rurociągów zbierających PVC dokonać poprzez 
trójnik kanalizacyjny PVC Ø 200x110 mm 90°, w którym zamontować naleŜy prosty odcinek 
rurociągu PVC. Długość pełnego odcinka rury PVC dostosować do róŜnicy wysokości 
pomiędzy drenaŜem a rurociągiem zbierającym. W kielichu rury PVC zamontować naleŜy 
dołącznik 110x80 mm w celu połączenia go z rurą drenarską.   

Wykopy pod drenaŜ wykonywać sprzętem mechanicznym, zaś w strefie skrzyŜowania 
z innym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem naleŜytej ostroŜności. 
Wykopy prowadzić jako wąskoprzestrzenne z szalowaniem pełnym.  

Rury układać naleŜy w obsypce  Ŝwirowej wg zamieszczonego w projekcie na rysunku 
nr 7 szkicu. Dalsza zasypka w postaci warstw konstrukcyjnych boiska wg projektu 
drogowego.  

Studnie SD4, SD5 SD6, SD7 zaprojektowano jako studzienki inspekcyjne z PP, które 
zbudować naleŜy zgodnie z opisem w graficznej części opracowania oraz szkicem 
zamieszczonym na rys nr 8. Zwieńczenia studni włazami Ŝelbetowymi posadowionymi na 
stoŜkach betonowych.  

Włączenia rur drenarskich do studzienek SD5, SD6 i SD7 wykonać za pomocą wkładek 
„in situ” Ø 110 mm i dołączników Ø 110/80 mm. W studni SD6 pozostawić osadnik 
o wysokości 0,5 m. Dna studni SD5, SD6 i SD7 w postaci pokrywy PP. 

Studzienkę rewizyjno-osadnikową SD2 zaprojektowano z kręgów betonowych Ø 1200 
mm z osadnikiem o wysokości ok. 0,5 m. Studnię zwieńczyć włazem Ŝeliwnym typu lekkiego 
kl. A15 posadowionym na płycie Ŝelbetowej nastudziennej. Wewnątrz studzienki stopnie 
włazowe Ŝeliwne. Studnię rewizyjną przed zasypką zaizolować Abizolem 2R+P. Przejście 
rurociągu z rur pełnych przez ścianę studni sD2 wykonać za pomocą przejścia szczelnego 
PVC. 

Przyłącze kanalizacji deszczowej do budynku zaplecza włączyć do studni rewizyjnej 
z kręgów betonowych Ø1200 – SD3. 

Odcinek rurociągu zbierającego wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych 
PVC typu „N” Ø 200 mm łączonych na uszczelkę gumową. Stosować rury PVC ze ścianką litą- 
jednorodną (bez warstw) zgodnie z normą PN-EN-1401:1999. Kanalizację wykonać w jednym 
systemie instalacyjnym np. „Wavin” (rury, kształtki, studnie inspekcyjne). 

Wykopy pod kanał wykonywać sprzętem mechanicznym, zaś w strefie skrzyŜowania 
z innym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem naleŜytej ostroŜności. 
Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm na głębokościach uwidocznionych 
na profilu podłuŜnym. Rurociągi po ułoŜeniu obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad 
wierzch rury.  

Grunt w wykopie wymienić na piasek i zagęścić go wg normy PN-S-O-02205 jak dla jak 
dla ruchu średniego. 
 
 
6. UWAGI KOŃCOWE. 
 

Całość robót wykonać zgodnie z: 
1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny spełniać budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75 
z 15.06.2002r. poz. 690). 

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. Tom II 
„Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

3. „Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót z Tworzyw Sztucznych”. 
4. Wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. 
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Przed oddaniem do uŜytku instalacje naleŜy dokładnie przepłukać czystą wodą, przy 
prędkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych. Instalację wodociągową w razie konieczności zdezynfekować. Po dezynfekcji 
rurociągi naleŜy przepłukać bieŜącą wodą. 

Po wykonaniu przyłączy (przed zasypaniem) naleŜy wykonać geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. 
 
 
 
 
 Opracował: 
  
 

 
 


