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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(wymagane ne podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane tj. Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)

NINIEJSZY PROJEKT TYPOWY ORAZ JEGO ADAPTACJA
W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
DOTYCZACA BUDOWY BOISK SPORTOWYCH
WRAZ Z BUDYNKEM ZAPLECZA
" Moje boisko Orlik 2012"
zlokalizowanych
w Radomiu na ul. Trojaniskiej 5
Dziatka nr 215; Obreb VIII; Arkusz 108

zostat sporzadzony zgodnie z obowiqzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
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Opis techniczny do projektu budowlanego
instalacji sanitarnych
dla budynku zaplecza boiska ,, Orlik”
zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Trojariskiej 5,
dziatka nr 215; Obreb VIII; Arkusz 108

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania dla niniejszego projektu sa:

*  umowa z Inwestorem,

* projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

* wizja lokalna w terenie,

* uzgodnienia miedzybranzowe,

* obowiqzujqgce normy i przepisy budowlane,

e prawomocna decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 180/2008 z dnia 28.11.2008,
wydana przez Prezydenta Miasta Radomia, znak AR.1.7331/1163/2008/EM,

e aktualna mapa geodezyjna w skali 1: 500 do celéow projektowych, zarejestrowana
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu na
dzienn 17.11.2008 r.,

*  wytyczne projektowo -materiatlowe programu budowy boisk sportowych "Moje Boisko
Orlik 2012" opracowane przez Ministerstwo Sportu,

* opinia ZUD Nr 1010/2008 zdnia 22.12.2008r. w sprawie koordynacji lokalizacji
planu zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem,

* dokumentacja okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia wykonana przez
Pracownie Ochrony Srodowiska "EKO'- Tomasz Spetany,

* warunki techniczne wydane przez Wodociagi Miejskie w Radomiu sp. z o.o., z dn.
08.10.2008, znak: TT-1234/1234/6730-0/08/TM dotyczace dostawy wody
i odprowadzenia $ciekow.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji sanitarnych dla projektowanego budynku
zaplecza boiska. Projekt budowlany przytaczy do budynku stanowi odrebne opracowanie.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DLA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

Dostawa wody do projektowanego budynku zaplecza, zapewniona bedzie z istniejacej
sieci wodociqgowej [J100 mm zlokalizowanej na terenie szkoly, za posrednictwem
projektowanego przytacza wodociagowego bedqcego przedmiotem niniejszego opracowania.

Obliczeniowy przeptyw wody dla instalacji wodociagowej dla projektowanego budynku,
okreslony w oparciu o normatywne wyplywy wody z punktéw czerpalnych (wg PN-92/B-
01706), wynosi: q = 1,1 dm3/s. W oparciu o obliczeniowy przyplyw wody instalacji
wodociagowej w budynku zaplecza, dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 3,5 DN 25,
o przeptywie nominalnym: gn = 3,5 m3/h i DN 25 mm.

Zestaw wodomierzowy zlozony powinien byé z zawordw wodociggowych mosieznych
gwintowanych DN 25 mm, wodomierza skrzydetkowego, zaworu antyskazeniowego EA 251
“Danfoss” DN 25 PN 10 oraz niezbednych ksztaltek. Wodomierz nalezy umiesci¢
w pomieszczeniu lazienki.

Zaplecze wyposazone bedzie w:

- umywalki
- natryski
- we
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Do umywalek i natryskéw doprowadzona bedzie woda ciepla - zmieszana,
przygotowana w pojemnoSciowym podgrzewaczu wody umieszczonym nad wec.
Rozprowadzenie wody w pomieszczeniach z rur PVC. Umywalki wyposazone beda w baterie
nascienne. Natryski wyposazone beda w baterie sufitowe.

Projektuje sie podgrzewacze wody, pojemnosciowe dwodch rodzajéow, o pojemnosci 60
litréw i mocy 1000 W oraz o pojemnosci 120 litréw i mocy 1500 W.

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zalozeni architektonicznych
i danych literaturowych:

- ilo$¢ 0s6b korzystajacych z pomieszczen sanitarnych:

dla wariantu ,, standard” 59 o0séb
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60 dem?/d
- wspdtczynnik nieréwnomiernos$ci dobowej Nd = 1,5

Q=59 x60dcm?/d=3540 dem?/d = 3,54 m3/d
Qmax = 3,54 x 1,5 = 5,31m%/d

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DLA INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ.

Odprowadzenie Sciekéw z projektowanego budynku, odbywaé sie bedzie do istniejqcej
na terenie szkoly studni kanalizacyjnej z kregéw betonowych [J1200 mm (S1), za
posrednictwem projektowanego przytacza kanalizacyjnego bedacego przedmiotem niniejszego
opracowania. Przylqcze wykonaé¢ za pomocq rur kanalizacyjnych PCW [J160 mm,
kielichowych typu ,N”.

Ze wzgledu na sposob uksztaltowania terenu, nie jest mozliwy grawitacyjny odplyw
Sciekéw do studni. W tym celu dla parametrow: Q = 3,96 m3/h i H = 3,3 m, zaprojektowano
miniprzepompownie Sciekéw sanitarnych typu ,Wavin @425 mm. Przepompownia
wyposazona jest w pompe zatapialng typu ,Pirania 09”. Na instalacji tlocznej zamontowaé
zasuwe oraz zawor zwrotny. Szafke sterujgca praca pompowni usytuowaé na Scianie
zewnetrznej budynku zaplecza. Przepompownie wyposazyé w kominek wywiewny
wyprowadzony ponad teren.

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane bedaq do dwéch pionéw z rur PVC.
Podejscia pod umywalki 940 mm, pod natryski @70 mm. Poziom kanalizacji 9160 ze
spadkiem i =1,5%.

Dwa piony zakoriczydé wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DLA INSTALACJI WENTYLACJI NAWIEWNO-
WYCIAGOWEJ.

Zaprojektowano wentylacje mechanicznqg odrebng dla kazdego pomieszczenia
sktadajacq sie z wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza
oraz wentylatora wyciqgowego umieszczonym na dachu nad kazdym pomieszczeniem.

Powietrze zewnetrzne tloczone i podgrzane przez wentylator nawiewny, bedzie
dostarczane przewodem 100 nad podloge pomieszczenia. Przewidziano wentylatory
wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 150 m3/h oraz zrdéznicowane wentylatory
nawiewne o wydajnosci: 70, 100, 125 m3/h i mocach grzatek odpowiednio: 400, 800
i 1000 W.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DLA INSTALACJI C.O.

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczenn grzejnikami elektrycznymi. W kazdym
pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat.
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajqce dostarczenie iloSci ciepla pokrywajqcej
straty ciepta dla poszczegélnych pomieszczern w okresie zimowym (dla ogrzewania
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»dyzurnego”) co zapewnia réwniez prawidlowe ogrzanie pomieszczenn w okresie ich
uzytkowania. Dla wariantu ,standard+” straty ciepla wynoszqg: 3680 W

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okresie gdy temperatura zewnetrzna
wynosi 0°C oraz ogrzewanie ,,dyzurne” do 7°C gdy temperatury zewnetrzne sq ujemne.

7. UWAGI KONCOWE.

Catosé robét wykonacd zgodnie z:

1. Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny spetniaé budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75
z 15.06.2002r. poz. 690).

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom II
»Instalacje Sanitarne i Przemyslowe”.

3. ,, Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét z Tworzyw Sztucznych”.

4. Wytycznymi producentow urzadzen i materiatow.

Przed oddaniem do uzytku instalacje nalezy dokladnie przeptukaé¢ czysta woda, przy
predkosci  przeplywu  dostatecznej dla wyplukania  wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Instalacje wodociagowq w razie koniecznosci zdezynfekowad. Po dezynfekcji
rurociqgi nalezy przeptukaé biezqca woda.

Opracowat:
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