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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania,;
* PT budowlane budynku,
» Obowhazujace przepisy i normy.

2. Dane ogolne.

Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu pczg kanalizacji sanitarnej, pragka wodocigowego,
przylaczy kanalizacji deszczowej oraz dremadla projektowanego boiska sportowego wraz z zapta
sportowym przy Publicznej Szkole Podstawowe] nulZlrojaska 5 w Radomiu.

3. Zakres opracowania .
Projekt obejmuje :

« WYKONANIE PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo — gospodarcze z budynkéw kontenerowgahplecza sportowego odprowadzanreab
poprzez projektowane przyze kanalizacyjne do istnigjej sieci kanalizacji sanitarnej. Wékzenie
przylacza projektuje si do istniejcej na terenie szkoly studni rewizyjnej. Papfe kanalizacyjne
projektuje s¢ z rur PVC kanalizacyjnych @ednicy 160 mm. Uzbrojenie kanalizacji stanévkda
studzienki kontrolno — rewizyjn@l200mm. Ze wz@du na uksztaltowanie terenu, nie jestziivay
grawitacyjny odptyw sciekow ze studni, dlatego zaprojektowano miniprzepownk sciekow
sanitarnych. Patzenie instalacji zewtrznej z istniejca wewretrzng instalacy kanalizacji sanitarnej w
kontenerach zaplecza sportowego, naliokond poprzez odpowiednie kébe przyhczeniowe.

Roboty ziemne przewiduje¢sivykonywa mechanicznie igcznie, a w pobf#iu istniepcego uzbrojenia
recznie. Wykopy gibsze od 1 m natg odeskowa Rurociagi nalery uktada& na podsypce z piasku o
grubaci 10 cm, zasypapiaskiem do 30 cm ponad przewdd. Pogjywykop naley zasypa piaskiem i
zag:sci¢ jak dla ruchusredniego.

*+ WYKONANIE PRZYt ACZA WODOCI AGOWEGO

Budynki zaplecza sportowego zasilangddw wod; z istniepcego, zlokalizowanego na terenie
szkoty przewodu wodoagowego osr. 100 mm. W4czenia w istnigjcy wodocag naley dokond& za
pomoa opaski nawiertnej dla rureliwnych. Przydcze projektuje siz rur PE-HD PN 10 ér. 40 mm.
Pomiar ilgci zuzytej wody kzdzie dokonywany w budynkach zaplecza poprzez woealS 3,5 @r.
25 mm. W budynkach kontenerowych zaplecza #yaldokon& pofaczenia istnigjcej instalacji
wewretrznej wodocigowej z wykonanym przgtzem.

Roboty ziemne przewiduje esiwykonywa mechanicznie i ecznie, a w pobu istniepcego
uzbrojenia ¢cznie. Wykopy gtbsze od 1 m natg odeskowa. Rurocigi nalezy uktad& na podsypce z
piasku o grubdxi 10 cm, zasypapiaskiem do 30 cm ponad przewod. Wy wykop naley zasypa
piaskiem i zaggcic¢ jak dla ruchusredniego.

« WYKONANIE PRZYt ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wode opadow z powierzchni boiska oraz z dachow budynkéw koetewych zaplecza sportowego
przewiduje st odprowadzi do istniegcej kanalizacji deszczowej znajdogj Sk na terenie posesji.
Wiaczenia nalgy dokon& za pomog projektowanej studzienki wézeniowej z kggéw betonowych.
Instalacje nalgy wykon& z rur PVC-U typu N. Uzbrojenieeda stanowt studzienki rewizyjne
betonowe oraz studzienki z tworzywa. W projektogvkanalizacje deszczawnalery wiaczye istniepce
wpusty deszczowe odprowadzse wod z dachow budynkéw poprzez odpowiednie ke
przylaczeniowe

Roboty ziemne przewiduje esiwykonywa mechanicznie i ecznie, a w pobfu istniepcego
uzbrojenia ¢cznie. Wykopy gibsze od 1 m natg odeskowa. Rurocigi nalezy uklad& na podsypce z
piasku o grubgci 10 cm, zasypapiaskiem do 30 cm ponad przewod. Xywykop naley zasypa
piaskiem i zaggcic¢ jak dla ruchusredniego.



+  WYKONANIE DRENA ZU

Dla odwodnienia ptyty boiska sportowego przewideiavwwkonanie drenai , z ktérego wody opadowe
beda odprowadzane, zaprojektowanym perglem kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizacj
deszczowej. Drerraodwadniagcy naley wykona z rur PVC-U karbowanych ér. 92/80 z filtrem z
wibkna syntetycznego, natomiast dreralpowietrzaicy z rur PVC-U oér. 126/113 mm z filtrem z
wibkna syntetycznego. Rury dremave naley uklad& w obsypcezwirowej. Studzienki rewizyjne
zaprojektowano jako inspekcyjne z PP, orazegéw betonowych.

Roboty ziemne przewiduje ¢siwykonywa mechanicznie i gcznie, a w pobfu istniepcego
uzbrojenia ¢cznie. Wykopy gibsze od 1 m natg odeskowé. Rurochgi nalery uktada na podsypce z
piasku o grubixi 10 cm, zasypapiaskiem do 30 cm ponad przewod. by wykop naley zasypa
piaskiem i zaggci¢ jak dla ruchusredniego.

* WYKONANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJINYCH I SANIT  ARNYCH

Zaplecze w zakresie instalacji wod-kan. wypasee edzie w umywalki, natryski, w-c i pisuar w tym
urzadzenia i osprg dla niepetnosprawnych. Woda ciepta przygotowywlaguizie w pojemngciowych
podgrzewaczach wod§cieki z przyboréw sanitarnych odprowadzard#ie do dwéch pionéw z rur
PVC zakaczonych wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach.

Dla kazdego pomieszczenia zaprojektowano wentylacje mechansktadajca s¢ z wentylatora
nawiewnego z podgrzewem powietrza i filtrem ora&ntylatora wycigowego umieszczonego na dachu
nad kadym pomieszczeniem.

Ogrzewanie pomieszcagrojektuje st grzejnikami elektrycznymi z regulatorami termogtanymi.



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji techniznej (OST) % wymagania ogolne dotycgce
wykonania i odbioru przytaczy kanalizacji sanitarnej i wody oraz przyhcza kanalizacji
deszczowej i drenau odwadniajacego — budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zégrza
»Moje boisko Orlik 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 ul.Trojanska 5 w
Radomiu, dz.nr 215.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstaw @ opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetarg ~ owy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1,1.

1.3, Zakres robét obptych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obeymgjmagania ogdline, wspdine dla robot
budowlanych olgfych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST

- Roboty w zakresie kanalizaggiekowej (SST.III. 1) KOD CPV 452324109
- Roboty w zakresie ruragiow do przesylu wody (SST.III. 2) K@PV 45232150-8

- Rurocigi do odprowadzania wody burzowej (SST.III. 3) KOD CPV 45232130-2
- Roboty odwadniage (SST.III. 4) KOD CPV 45232452-5

- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sam#a(SST.IIl.5) KOD CPV 45330000-9

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTgzgodne z obowjzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotycrce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakizh wykonania oraz za ich zgodda
dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgaaai@i prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizagj i wspétrzdne punktow gidwnych obiektu oraz reperéw, przeldziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektodiga komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialth@a ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru Kmowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomie
wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

[ .5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawegyes, cz&C graficzra,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanyszezegdtowych
warunkach umowy,

1.5.3.  Zgodné¢ robét z dokumentach projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynmrekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stan@edhczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione




w chatby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catdfutbentacii.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow ohowe kolejnd¢ ich
waznasci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mge wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@rhispektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich maria
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozheéci podane na rysunku wiels@ liczbowe

wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjafmy¢ zgodne z dokumentagprojektovs i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowepd ktdrych
dopuszczalnegodchylenia w ramach ol§lenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementow budowli mubg jednorodne i wykazywazgodnéc z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomabety nie lgda zgodne z dokumentagj
projektowg lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykumponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiatawealizacji kontraktaz
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeztlaie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozoradszelkie innerodki nieztzdne
do ochrony rob6t, wygody spotecZai innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebady zaptacie i przyjmujesize jest whczonyw
cerg Umowr,

1.5.5. Ochrongrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wikzeniowych Wykonawcaetizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanezwody stojce)j,
b) podejmowawszelkie konieczne kroki migje na cetu stosowanie sio przepisow i norm dotygzych
ochronyérodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgizte unika uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wiasn@i spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stessi do tych wymaga Wykonawca kdzie miat szczegolny
wzglad na:
1) lokalizag} baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdwg dojazdowych,
2) srodki ostr@ndsci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnydary lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5,6. Ochrona przeciwpiarowa
Wykonawca hdzie przestrzegeprzepisy ochrony przeciwparowe).
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spig przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w porogszach biurowych, mieszkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne dala skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone
przed dosfpem o0sob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovimarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persanglonawcy.

1 .5.7. Ochrona wiasnxi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochednstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak ruigcikable itp. Wykonawca zapewni &tave
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienmstaltacji i uradzer w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalégikonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanygytkownikdw oraz bdzie z nimi wspétpracowat,
dostarczaic wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiVykonawca dizie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania dgekiainstalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentadstarczonych mu przez Zamaweggo.




1 .5.8..0graniczenie obgizen 0si pojazdow
Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniczebchzenia na 6
przy transporcie gruntu, materiatéw | wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsarpowo tadunkow i w sposéb
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone riaviezo ukonczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i wykonawcadzie odpowiadata napraw wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonyagodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1 .5.9 Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonaweglbie przestrzegaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny
pracy .W szczegoldoi wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawée nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnktlzie utrzymywat wszelkie uidzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uzisaj ze
wszelkie koszty zwizane z wypethieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i g uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochr@mobdt i za wszelkie materialy i wdzenia aywanedo
robét od dary rozpoezia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sdo prawa i innych przepisow
Wykonawca zobovgizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
paistwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposdb zwzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyetw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Np. rozpdeenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 200® sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddoych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oramiMra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpiksteea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymaggarawnych odnénie wykorzystania opatentowanychagze lub
metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstavgiakopie zezwolii inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdiaformacije dotyce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty tézdme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorygkdawca zobowizany jest do prowadzeniagltych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,materiaty uzyskaridopuszczalnegarodta
spetniaj wymagania SST w czasie pgat robdt. Pozostate materialy budowlane powimajrea
wymagania jak&ciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@ych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzeniai@scowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek z#dmiejscowych, wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiz@go i
jest zobowizany dostarczyinspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedomzpiem
eksploatacji ziea.
Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnyobraz
zaproponowagprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktma spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatowe
jakiegokolwiek ztga.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gphatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow do robét, chigliostanowienia ogolne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowiinaczej.Humus i nadkiad czasowoetdjz terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piaskuzAwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypakultywaciji terenu
po ukaiczeniu robot.




Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopévterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umovegibwykorzystane do robot lub odwiezione na odidepowiednio
do wymaga umowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgavjacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakciowym zostaa przez \Wykonawgwywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadz@aayodzaj robot, w ktorym
znajduj sk nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaavykonuje na wiasne ryzyko, ligz
Sie Z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebneo robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewaja jakos¢ i wiasciwosé do roboti byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiat@aalziokalizowane w olebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigjazliwosé zastosowania pych rodzajow
materialtdw do wykonywania poszczegolnych elementbdt \Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego ronmgriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mze by¢ p&niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ktyzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jaka@ lub projekcie organizacji robot

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczbgdiapmaé sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST | wskazamiac
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umo@prz:t bedacy wtasngcia Wykonawcy lub
wynagty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotovedbdo pracy. Bdzie

spetni@ normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierglzgih dopuszczenie sgta do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisamzeliedokumentacja projektowa lub SST przewiduiazliwos¢
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadmsipektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptpged uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie m@by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakod wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportuduizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami démgymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazelgatspetnia wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychzagkitina osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiacdag warunkom dopuszczalnych afieh na osie maghbyé
dopuszczone przez wtawy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwatneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa kedzie usuwa na bigaco, na




whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyeguepojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpocegciem robot wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory p@mi sktadé sic z czsci opisowej i graficzneyj,
- plan bezpiec#estwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umowy Inb kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, zech zgodndé¢ z dokumentach
projektow a, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. IWykonawca ponosi odpowiedzialidaza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
element6w rob6t okémnych w dokumentacii projektowej lub przekazangehpimie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2Nastpstwa jakiegokolwiek tlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostanjesli wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawe na wiasny koszt

5.2.3Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw

robot leda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacii
projektowej i w SST, a ta w normach i wytycznych

5.2.40lecenia Inspektora nadzatotyczc realizacji robot &da wykonywane przez Wykonawaie

pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. l. Program zapewnienia jakdci
Do obowizkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania f@z
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakdci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania rob6t, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentagijprojektowa, SST. Program
zapewnienia jakaci winien zawieraé:
organizacg wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzeniadt, organizagjruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robdt, plan bezpigstea i ochrony zdrowia, wykaz zespotdéw roboczych, i
kwalifikacje i przygotowanie praktycznelykaz osob odpowiedzialnych za jaka terminowa¢
wykonania poszczegolnych elementow rolsgstem (sposob i proceduproponowanej kontroli i
sterowania jakézia wykonywanych robotwyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, kidueNykonawca zamierza zlégprowadzenie bady
sposéb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a zak
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesi@riologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzomykaz maszyn i ugglzeh stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypesgéem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje istgrodkow transportu oraz wdzer do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszypv $poséb i procedeipomiarow i bada (rodzaj i
czgstotliwose, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigdss itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazpaegoélinych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakaosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontselgczapc w to personel, laboratorium, sgirz
zaopatrzenie we wszystkie adzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robot.
Wykonawca dlzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu lieidah czstotliwosci 3 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam éknee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewénivykonanie robot zgodnie z umawnspektor Nadzoru

bedzie mi& nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu




ich inspekcji. Inspektor Nadzorgdizie przekazywaWykonawcy pisemne informacije

0 jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczlghli niedocagniccia te leda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bade Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgcie do robdt badanych
materiatéw i dopéci je do uwytku dopiero wtedy, gdy niedegjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia fekych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prapektych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog z jednakowym prawdopodoldigtwem
wytypowane do badanspektor Nadzorudolzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawdaib przeprowadzZadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzawatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostpnzez
Wykonawe usungte lub ulepszonewtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterekraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagcy .Pojemniki do pobierania prébetdh dostarczone przez Wykonawiczatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykogido bada beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspeédtatzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegme
przez inspektora Nadzoru. Przed pragg&niem do pomiaréw lub batiadWykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminimjaou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nangie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikamiéad
jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonymw programie zapewnienia ja$.
Wyniki bada (kopie) eda p&zniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na fomrada wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prisgorzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsy @ dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéwradta ich wytwarzania. Do unaliwienia jemu kontroli
zapewniona d@zie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Yaxkoy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerantroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodné¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstavyieikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobieré prébki materiatéw i prowad&ibadania niezakie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezademu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgaxinaateriatow i
robét z dokumentagijprojektova i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powidaim lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostpreez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieamwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&d z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyickh oraz wiéciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodnézi z: Polsk Normg lub aprobat techniczi, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono RiefsNormy, jezeli nie s objcte certyfikacy
okreslona w pkt. | i ktére spetniajwymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SSKeedaich partia dostarczona




do robét krdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spemnigfych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumenternedozvym obowazujacym Zamawiaicego
i Wykonawe; w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoovigadca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 udienyo budowlane spoczywa na kierowniku budowy
Zapisy w dzienniku budowyeta dokonywane na higco i keda dotyczy przebiegu robét stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwgtlechnila, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zgtzone do dziennika budowy protokoly i inne dokumémtla oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoegalprzediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania Si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska.
Wohpis projektantao dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwstmsunkowania @i
Projektant nie jest jednak stgpamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy robot,

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przepazsest sukcesywnie w jednostkach praych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnai materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyni&da Wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fgkdokumenty te stanowizakczniki do odbioru
rob6t. Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach [I]-[3],
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na buday

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigezbbezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugmjeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetl zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zwudokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do kgizki obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane




zostan poprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagpiie. Obmiar gotowychoboét kedzie
przeprowadzony z estaicia wymagar do celu miegicznej ptatnéci na rzecavykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okréania ilasci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub wKNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositbkrélonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roledhlzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru Wdzenia i spra pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdezeli
urzadzenia te lub spegt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie gdzenia pomiarowedoa przez Wykonawgutrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrdania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST. &lzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposob agty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. I. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaiastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacjrezadzer technicznych,
¢) odbiorowi cgzsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu @iapwemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegancych zakryciu
Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jatavykonywanych
robot oraz ilgci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uatigviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ham@vagdinego pogpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem dceerdika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.i@digdzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie p&niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakac i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawligkumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badeaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia
konfrontacji z dokumentacprojektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr casciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie fldi i jakosci wykonanych cgci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujecsdla zakresu robét okilenego w dokumentach umownyaly
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (kéicowy)




8.4.1. _Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny rob6t nagt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,dced dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru aakenia robét i przgicia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego robo6t dokonaggamvyznaczona przez Zamaviieggo w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigrajroboty dokona ich oceny jakmowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikow baflapomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t dokumentagj projektova i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapsina realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw giowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupehaigjch i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t @egowych lub robot uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i vigkeniowych, komisja przerwie swoje czyécia ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stizienia przez komigjze jakag¢ wykonywanych
robét w poszczegoinych asortymentach nieznacztiiega od wymaganej dokumentgpjojektovs i SST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, &@naceni
pomniejszon warta¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagmizyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. _Dokumenty do odbioru ostatecznegadewe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robét, spagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiagcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zazawy przygotowanasgpujace
dokumenty:

1.

2.

Noohksw

o

10.
11.

dokumentagjpowykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiaramivyl@nawczymi,

szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstanodokumentow umowy i ew. uzupehaizg

lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegaiych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw eciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ks¥zki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé labratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),

deklaracje zgodidi lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniagaeJ),

rysunki (dokumentacije) na wykonanie robotamysacych (np. na przet@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robo6t widcicielom uradzen,

geodezyjminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nidalgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniwykdawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zalzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag leda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeégjo Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu ekojmi i gwarancji

0.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresdkejmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usupciem wad, ktére ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i¢kojmi. Odbidr po
uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,Odbi@testzny robot(kacowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykenaa jednostik
obmiarovy ustalora dla danej pozycji kosztorysu przig przez Zamawiagego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstiatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawgi przyjcta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).



Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynaggeodk ryczaltowedulzie
uwzgkdniac  wszystkie czynrigi, wymagania i badania skladeg¢ sé na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&)p. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robdida obejmowé:
robocizrg bezpdredng wraz z narzutami,
warta¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayawentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
wartg¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,
koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obawgiljacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw emigacji ruchu obejmuje:

(&) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektonactzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstasiozeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posgpu robof

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowaniavietlenia zgodnie z wymaganiami  bezpigsteva ruchu,

(c) opfaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, racimdnikéw, krawznikdw, barier, oznakowei dreneau,

(H  tymczasow przebudow urzdzer obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaghu obejmuje

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykryciguniecie tymczasowych oznakawgionowych, poziomych,

barier iSwiatet,

(b) utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i orgaatji ruchu obejmuije:

(@  usuricie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objérd przejazddw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiagy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlg§ednolity tekst Dz. Uz 2003r. Nr 207, p6z.
2016 z pén. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004+Prawo zamdwig publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdréeidowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochrgmizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r.

Nrl147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozteeknicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 zmam.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo onfigrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z.627 zzmzm)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacliqgarych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2.  Rozporgdzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczavaowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
péz. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgenia polskich
jednostek organizacyjnych upoméonych do wydawania europejskich aprobat techyicizn
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielan@aylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, péz. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&wrze&nia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpietgtava i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlar(zzh U. Nr 47, p6z. 401).




Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
pbz. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specydikeechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu@makia ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, p6z. 204!).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 r. - zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, montai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarmamawiajcego
dane dotycze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd#42).

10.3. _Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatbwlano-montzowych, (tom I, 11, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru siecitatacji. Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.




1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45232410-9
(ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ)

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i odbioru
przylacza kanalizacji sanitarnej — budowa boisk sportdwycaz z budynkiem zaplecza ,Moje
boisko Orlik 2012” przy Publicznej Szkole PodstavepMr 21 ul. Trojaska 5 w Radomiu, dz.nr 215.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkumh@nt przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umaziwiajace i majce na

celu budow kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robot.

- wykonanie wdczenia do istnigicego kanatu sanitarnego

budowa przydcza kanatu sanitarnego z rur PVCsio 160 mm do kontenerowych budynkow

zaplecza sportowego

- budowa miniprzepompowsciekow

- budowa studzienek kontrolno-rewizyjnych zddw betonowych ér. 1200 mm

- wykonanie robét ziemnych

- wilaczenie przyicza kanalizacji sanitarnej do istnieg] instalacji wewetrznej w budynkach
zaplecza

1.4  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonapieylacza kanalizacji sanitarnej do

budynkéw zaplecza sportowego.

Zalazenia projektowe
Kanalizagj zaprojektowano z rur PCV-U typu N . Uzbrojeni@&bzacji sanitarnej stanowi

beda studzienki kontrolno-rewizyjne z ¢égéw betonowych ér. 1200 mmScieki bytowo —
gospodarcze z kontenerowych budynkéw zapleczaspego odprowadzanedy poprzez
projektowane przyicze kanalizacyjne do istnigjej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
posesji. Waczenie przydcza projektuje sido istniejcego kanatu sanitarnego znajgiggo s¢ na
dziatce, poprzez wykonanie yeizenia do istnigcej studzienki rewizyjnej z kgdéw betonowych.
Ze wzgkdu na uksztattowanie terenu, nie jestztivay grawitacyjny odptywéciekdéw do studni. W
tym celu zaprojektowano miniprzepompowsciekow sanitarnych np. typu Wawirgn 425 mm z
pomp zatapiala np.typ "Pirania 09”. Naley wykon& réwniez odcinek rurocigu ttocznego z rur
PE os$r. 40 mm, na ktérym przewidziano moateasuwy oraz zaworu zwrotnego.



1.5.

Przepompowni nalezy wyposay¢ w kominek wywiewny, wyprowadzony ponad teren..fBza
sterupca prag przepompowni nalg usytuowa na zewgtrznejscianie budynku zaplecza.
Wykonane przyicze naley pofaczy¢ z istniepca w kontenerowych budynkach zaplecza sportowego
wewretrzng instalacy kanalizacji sanitarnej, poprzez istniegg kr@&ce do odpowiedniego pionu .
Ze wzgkdu na posadowienie budynku zaplecza na podponaciprzypadku braku rozprowadzenia
instalacji kanalizacji sanitarnej wegzi posadzkowej budynku zaplecza, rigleakie rozprowadzenie
wykonat w gruncie pod budynkami i dokofhataczenia zewetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
do odpowiednich pionoéw i przyborow.

Z uwagi naze budynki kontenerowe posadowiongpenad ziemi na podporach natg, wystahce z
ziemi, odcinki kanalizacji sanitarnej unéaé¢ w rurach ostonowych w otulinie z pianki
poliuretanowej, aby zabezpiec¢zyrzed zamarzaniem w okresie zimowym.

Przdyia przezciany studni wykon&z zastosowaniem przéjszczelnych dla rur PVC.
Elementy betonowerelbetowe, prefabrykowane przed ich zabuglemarowa dwukrotnie lepikiem
asfaltowym.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje esiwykonywa mechanicznie, a w pobli istniepcego uzbrojenia
recznie. Wykopy gibsze od 1 m natg odeskowd. Rurocigi nalezy uktad& na podsypce z piasku
0 grubdci 10 cm, zasypapiaskiem do 30 cm ponad przewdd. X8y wykop naley zasypa
piaskiem z odpowiednim zaggczeniem. Wykopy gbsze od 1,0 m natg odeskowd. Po utaeniu
rurociakgbw w wykopie nalgy zasypywa je zgodnie z technologiwykonania zewgtrznych
instalacji sanitarnych. Na czas wykonywania robdtkepy naley zabezpieczy i oznakowa
zgodnie z obowizujacymi w tym zakresie przepisami.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z obowgzujacymi Polskimi
Normami

Pojecia ogolne

Kanalizacja sanitarna si€ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzeftekow
komunalnych

Kanaty

Kanat sanitarny— liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegiprowadzeniasciekOw
komunalnych.

Kanat zbiorczy— kanat przeznaczony do zbierariciekdw opadowych z co najmniej dwdch
kanatow bocznych.

Kanat boczny- kanat doprowadzagy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik — kanat przeznaczony do paedtenia studzienkisciekowej z siea kanalizacji
sanitarnej.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowymeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaraath osi kanatu na
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na oacimjrostych.

Studzienka pakczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadaehnia co najmniej dwdéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa studzienka rewizyjna¢zaca kanaty dochodze na rénej wysokdci, w
ktorej scieki opadowe spadapezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzsgretrzny
odciazajacy przewod pionowy.

Rura ochronna- rura osrednicy wikszej od rury przewodowej, séaca do przenoszenia ohgen
zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pi@ej pod przeszkagterenowy.




Elementy studzienek
Komora robocza— zasadnicza ¢ studzienki przeznaczona do czyseioeksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegio pomigdzy rzdmna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki aedrg spocznika lub dna studzienki.
Komin wlazowy — szyb paczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do
zejicia obstugi do komory roboczej.
Piyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komoe roboca.
Wiaz kanatowy— elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyviggh, umali-
wiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST .

2. MATERIALY
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w OST.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich posiadajce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawd¥gkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptagjInwestora.

Rury kanatowe
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sastpujace materiaty:

- rury kielichowe typu N do sieci kanalizacyjnejnieplastyfikowanego polichlorku winylu ze
scianky lita jednoroda PVC-U wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 oraz PN-ENI1:1999 o
srednicy 160 mm,gczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza produaen

- rury kielichowe typu N do sieci kanalizacyjnejnieplastyfikowanego polichlorku winylu ze
scianky lita jednoroda PVC-U wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 oraz PN-EN1:1999 o
srednicy 110 mm,gczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza produaen

- rury PE oér. 40 mm — jako rurogp ttoczny wg. PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 orazEN
1401:1999

- tuleje ochronne z uszczelkkrotkie (dla przejcia szczelnego przeeianki betonowe studzienek)
z PVC oérednicy 160 mm

- tuleje ochronne z uszczelkkrotkie (dla przejcia szczelnego przéeianki betonowe studzienek)
z PE osrednicy 40 mm

- ruraostonowa z PVC@.250 mmodt 1,5m

- pianka poliuretanowa do uszczelnianian&®v rur ochronnych i wykonania izolacji
cieptochronnej;

- piasek na podsypkobsypk rur, studzienek wg PN-87/B-01100 .

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatu) powinna Iy wykonana z materiatow

trwatych:

- w czsci prefabrykowanej z kgow zelbetowychsr. 120 cm, o wysokai 50 lub 60 cm,
taczonych na uszczejlgumows wg BN-86/8971-08

- czes$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B254, M-100 wg BN-62/6738-03 -04 -
07 Stopié wodoszczelnéri betonu ,W-4" odpowiada énieniu wody 0,4 MPa, przy ktérym nie
zauwaa St jej przesikania przez probk betonow po 90 dniach twardnienia. Stofie
odporndci betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada IBlom kolejnego zamarzania i
odmrazenia prébek betonowych (jeden cykl obejmuje: zaamae probki przez okres 4 godzin, a
nastpnie jej rozmraenie rownie przez 4 godziny)

- cz$¢ denna mena rownie wykona z gotowego prefabrykatu @gu dennego)

- komor robocz przykry¢ ptyta pokrywows zelbetowy okragta wg KB-38.4.3./1

- studzienki bez komina odpowiednio stednicy: PP 144/60;

- studzienki z kominem odpowiednio éi@dnicy ptyt pokrywowa pcsredni: PPS 144/80

Dno studzienki
Dno studzienki natey wykona jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kBR2%, W-4, M-
100, w gruntach nawodnionych z dodatkignwdka uszczelniagego.

Wiaz kanatowy
Na studzienkach natg stosowd wtazyzeliwne — klasy C 250 wg PN-H-74051-2:1994

2.1



2.2.

2.3.

Stopnie ztazowe
Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086

taczenie prefabrykatéw

Kregi taczy¢ na uszczekk gumowy natomiast piyty prefabrykowanaecky¢ zaprava cementow
marki B-80 wg PN-90/B-14501

2. Przepompowniaciekow

Ze wzgtdu na uksztattowanie terenu przewidziano mamaiprzepompowngciekow

sanitarnych o parametrach: Q-3,96 m3/H3i,3m

np. typu Wawin gr. 425 mm wyposgna w pomp zatapialg typu ,Pirania 09” z szatksterupca i
automatylg.

Uzbrojenie stanowibedzie zamontowana na ruragu ttocznym zasuwa oraz zawoOr zwrotny.
Przepompownia powinna bywyposaona rownie w kominek wywiewny wyprowadzony ponad
teren.

Sktadowanie

Rury PVC

Magazynowane rury powinny by zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promie
stonecznych, temperatura nie x8¢a nk 40°C i opadami atmosferycznymi. Dkre sktadowanie rur
powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa& uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r&nych srednicach i grubéciach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowssie na spodzie.

Rury powinny by skladowane na rownym podio na podktadach i przekladkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekracza,5 m. Sposob sktadowania nie zagpowodowa nacisku

na kielichy rur, powoduj ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniemdnlnej warstwy rur mena dokoné za pomoe kotkow i Kli-
néw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur wiezaansportu i magazynowania nalezsci
uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelldrodki do czyszczenia itp.) powinny bgkladowane w
sposob upormkowany, z zachowaniem vwgj oméwionychsrodkdw ostranosci.

Kregi

Sktadowanie krigbw maze odbywa sie ha gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod waremki

ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza Ra.M

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekra¢za
1,8 m. Skladowanie powinno umiwi¢ dostp do poszczego6lnych stoséw wyrobow lub poje-
dynczych kegow.

Wiazy i stopnie

Sktadowanie wiazow i stopni ztazowych meoodbywé sie na odkrytych skltadowiskach, z dala od
substancji dziatapych korodujco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typéw).

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podioe skladowiska powinno By réwne, utwardzone 2z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczage kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jidgd@wvania i poboru.
Przepompownia

Caly osprzt przepompowni skltadowany powiniendow pomieszczeniu suchym i zabezpieczonym
przed wstpem osob niepowotanych, w opakowaniach fabrycznych

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w OST.

Rury PVC

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éitiigo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podndénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belle umazliwiajaca zaciskanie gi zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z
lin metalowych lub tacuchdéw. Gdy rury tadowanea geleskopowo (rury o mniejszéjednicy
wewmntrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadowaniem agki nalery wyjac rury ,wewrgtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdaeiwosci rur PVC  naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:



- przewOz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewOz powinno siwykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, prayrcpowinna
by¢ zachowana szczegOllna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na ¢kazory
kruchas¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruoi co najmniej 2,5 cm, ulmnych prostopadle
do osi rur,

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce boczndciany skrzyi samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyilni,

- przy dtugdciach wikszych ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal m.
Ksztaltki kanalizacyjne naty przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostodci
jak dla rur z PVC.

Kreqi

Transport kegbw powinien odbywéa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ul@nia elementow oraz zabezpieczenia stykgcz@namisrodka transpor-
towego naley stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yam odpowiednich mate-
riatbw oraz cggna z drutu do podktadéw lub zaczepdwsradkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenieetow naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefaliyka

Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymrodkami komunikacyjnymi. Wiazy naitg
podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tyipikiego
mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleirktad& na paletach po 10 sztuk i
taczy¢ tadma stalowa.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czeensportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowéa
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.
Przepompownia

Elementy przepompowni transportowane powinny ky opakowaniach fabrycznych, pojazdami
krytymi. Poszczegllne egci urzadzenia nalgy podczas transportu zabezpieczyprzed
przemieszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2.

5.3

. Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi mgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichezie wykonana kanalizacja sanitarna.

Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanatu powinna hy oznaczona w terenie przez geadet uprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposéb trwaty i widoczny, z zaeniem cagow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy natg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kadym prostym odcinku natg utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkdwiadki wbija sk

po dwu stronach wykopu, tak aby istniata ah@os$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. W terenie zabudowanym repery robocze ayatesadzé w scianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Gig reperéw roboczych natg nawiazat do reperdw sieci gstwowe;.

Przed przysipieniem do robét ziemnych najewykona urzadzenie odwadniage, zabezpieczaie
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymirugtowymi. Uradzenie odprowadzage
nalezy kontrolow& i konserwowa przez caty czas trwania robot.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniejpce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano poaézenie projektowanych kanatow.

. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizaej nalezy wykona o $cianach pionowych lub ze skarpamégcznie lub



mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 &8BKB-06050 Wykopy o gbokasci wickszej
niz 1 m naley bezwzgédnie umocni.

Wykop pod kanat nafs rozpocza¢ od najnzszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowisdz
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewaientzliwosé grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wgkopawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopaidigrasy
kanatu, potowy szerokei wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow kramlziowych, nacignigcie
sznura wzdha nich i naznaczenie krazi na gruncie topat

Wydobywan, ziemk na odktad nabey sktadowé wzdhuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkaici 4,0 m powinno wynosgizgodnie z BN-83/8836-
02 , przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:l,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegiphpvu wod opadowych od krazi
wykopu z pasa terenu szergkoréwnej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Dla gruntow nawodnionych naig prowadz¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdiyikapy naley umocnié wypraskami. Obudowa
powinna wystaw& 15 cm ponad teren.

Spbéd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 ¥/gkopy naley wykona bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pefjienie wykopu do projektowanej ednej naley wykon&
bezpgrednio przed utkeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umaiwiajace
odtworzenie projektowane]j osi wykopu i przewoduzdtantrok rzednych dna.

tawy naley montowa& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchnterenu w odgpach
co 30 m. Lawy powinny miewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieomgwanego wykopu, krzyjace se lub
biegrace rownolegle z wykopem, powinny dwabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposib zapewaiajch eksploatagj

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwil osignigcia gkbokasci
wiekszej nk 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokungginPaojektowej.
Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntow zwitych, £5 cm
dla gruntéw wymagafgych wzmochienia. Natomiast tolerancja szetokavykopu wynosi £5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu odbywa sirecznie za pomactopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchriterenu przez przerzucanie nad kgdwia wykopu.
Transport nadmiaru urobku najeziozy¢é w miejsce wybrane przez Wykonawic zaakceptowane
przez Inwestora.

5.3.2. Obudowascian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizaojtarnej, zapewniagy bezpieczestwo pracy

i ochrorg wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokdsci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvysipowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody grue.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych né dvykopu nalgy ulozy¢é warstwe
filtracyjna z ttucznia lubzwiru grubcci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstay filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczbmygcdnie wykopu co ok. 50 m, g zostanie
odpompowana poza zagirobét wzgédnie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez deprgs$tatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejenal
zastosowa typowe zestawy igtofiltrow a gbokasci 5-6 m montowane za pompwptukiwanej rury



obsadowegjr. 0,14 m. Igtofiltry wplukiw& w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianldege.
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru najeprzeprowadi proke pompowania w czasie 6 godzin za
pomoa pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatkdy i prawidtowdci obsypki
filtracyjnej.

Zakres robo6t odwadnigych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtge

Podtaze naturalne

Podtaze naturalne stosujegsw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatipz zastrzeeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puko

Podlaze naturalne powinno umfbiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podlare naturalne naky zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phyte wody opadowe lub powierzchniowe za pognavka o gébokadsci 0,2-

0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obursttna wykopu w sposéb zapobiegsj dostaniu

si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgéz st w nich wody;

- dostpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemne] przdmigenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,50 m pouej poziomu podiga naturalnego. Badania podéonaturalnego wykorta

Podlaze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pofli innych gruntéw, rii te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykona: podiaze wzmocnione.
Podlaze wzmocnione naky wykona jako:
- podiae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kebaynowé miat podiae naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistytihy(gity), makroporowatych i kamienistych;
- poditaze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwoisliwych (muty, torfy, itp.) o matej
grubdci po ich usuriciu;

przy gruntach wodorsmych (hawodnionych w trakcie rob6t odwadadjch);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowiial podize naturalne dla
przewodow;

- jako warstwa wyroéwnawcza ha dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie koniecznéei obetonowania rur.
Grubas¢ warstwy podsypki powinna wynd@sco najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podtza na odcinkach podadzami rur powinno by wykona po probie szczelrsoi
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie pagtoziemi z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podiae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedizwart swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kidgi wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywazki nie powinno przekracza
- dla przewodéw PVC I0 cm,
- dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe] nie
powinno by wigksze nk 10%.
Dopuszczalne odchylenie ednych podiéga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekragza zadnym jego punkcie 1 cm.
Badania podiza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganmamny PN-81/B-10735

5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamnspowodowd uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej. Grubg warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powingnosé co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza wsitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamagpz wykczeniem odcinkow naatzach;

etapll — po prébie szczelsw ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejstgach
pofaczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwaz jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiorky odeskowa i rozporscian wykopu.
Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, (piasek) bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Materiat zasypu
powinien by zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggiitmym uwzgidnieniem
wykopu pod zcza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdowyzej warstwy



ochronnej dokonuje siréwniez piaskiem, warstwami 0,1-0,2 m, z jednoczesnynegzaazeniem jak
dla ruchuéredniego i ewentuadnrozbiorka odeskowa i rozporscian wykopu.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubii dostosowanej do prajej metody za-
geszczenia przy zachowaniu wymagdotyczicych zagszczenia gruntéw zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01 dla drog o ruckednim.

W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w séefiebezpiecznej
powinna by zagszczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia sthbpie
zag:szczenia powinien wynasi,85.

5.4. Roboty montaowe
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 pma przysipi¢ do wykonania
montaowych rob6t kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego pgstl rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy
kanatu od najiiszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spd8padki i gtbokasci
posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacProjektova.

5.4.1. Ogéblne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. @ przysipic do wykonania
montaowych rob6t kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@warzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do budowy
kanatbw w wykopie otwartym nioa przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podiaza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalaitozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
Materiaty wyte do budowy przewodow powinny byggodne z DokumentacProjektows i ST. Rury
do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopezpaczyscic od wewntrz i zewrytrz z
ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportlddowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzieen
rur do wykopu. Rury nalgy uktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadia
wykopu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z ogii niwelety powinnascisle przylegé& do podiga na catej swej
dtugdsci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie doofgj

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdcelu umadaliwienia
wlasciwego uszczelnienia atzy. Poszczegdblne rury naleunieruchomi (przez obsypanie ziemi
po srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesiego poteenia do
czasu wykonania uszczelnieniacy. Naley sprawdzé prawidtowd¢ utozenia rury (6 i spadek)
za pomog taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzémmmieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezemprzekracza+20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchyika spadku nieza@rzekracza+l cm.

Po zakdéczeniu prac montamwych w danym dniu naky otwarty koniec uteonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgogruntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewodow i badaniu szczedobnalery rury zasypé do
takie] wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemitiwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkjadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prrgg@anym podiaem, naley:
- wstkepnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,
- wykona& podsypk z piasku o grubiei 10 cm

- wykona& zfacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weisy bosy koniec naginej rury)
winna by uprzednio obsypana warstwochronm 30 cm ponad wierzch rury, z vagizeniem
odcinkéw pohczenia rur. Osieatzonych odcinkéw rur musgzsie znajdowa na jednej prostej, co
nalezy uregulow& odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomoa kielichowych podczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piefcieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadaemiontau
przewodu nalgy wiasciwie przygotowd rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czynfw
przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych kobw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego nayezukosowa bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny¢ ligkie, aby powierzchnia potowy grump



scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. blasym kacu rury naley przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgygtebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane néale wykonywa wkiadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowarg piescieniows uszczelk gumows, a nastpnie wciskaic bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosegorka
rury przysrednicach powsej 90 mm aywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania gr#enia powinno by osikgniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowbtaczonych elementéw.

Podobne wymagania odnasgie do kczenia bosych odcinkéw rur o inn&jednicy za pomag
nasuwki z piefcieniem gumowym. Nalg przy tym zwréat uwag; na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniawarmy by podane przez producenta.
Polczenia kielichowe przed zasypaniem ngleowina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przadieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne nafe wykona w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowpn
lub prefabrykowanej zgodnie z Dokumentayojektove i wymaganiami normy PN-92/8-10729.
Elementy prefabrykowane, zalée od cézaru, mana uklada recznie lub przy #yciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montal elementow nale zwrdcic uwag; na wiadciwe ustawienie ke
géw i piyt, wykorzystyc oznaczenia montawe (linie) znajdujce s¢ na wyej wymienionych
elementach. Studzienki nalewykona réwnolegle z budowkanatow sanitarnych.

Wykonanie poszczegdlnych elementéw studzienki

A. Komora robocza

Przy zagtbieniu mniejszym i 3 m studzienka na catej wysakd powinna mié srednie komory
roboczej. Komora robocza powinna ihigvysokégé minimum 2,0 m. Komar wykonuje s¢ z
materiatow trwatych: z kigow zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Ri@ej rur PVC przez
sciane komory roboczej naly wykona& poprzez tulej ochronm PVC.

W czséci monolitycznej nalgy pozostawd otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem
powinno pozosianadprae o min. wysokéci 15 cm — 20 cm. Wszystkie stykidgow musz by¢
zatarte na gtadko z obu stron zapga®mentow marki ,,80".

Wiaczenie projektowanych kanatéw do istamjch studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy
roznice rzdnych dna kanatow doptywowego i odptywowego przeksa0,50 m naley dokona
poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanejzeerytrz studzienki, z zastosowaniem
elementéw (ksztattek) z PVC. Na spadzie wykooludove z betonu B25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzréle szczelnéci, a nasipnie spad
zabezpieczy tasmami samoprzylepnymi, np. Polyken.

Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien b wykonany z kegow zelbetowych ar. 0,80 m. Posadowienie komina
nalezy wykona na ptyciezelbetowej przgciowej.

Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona& na mokro w formie plyty dennej z betonu B25, w rgrie
nawodnionym z dodatkiedrodka uszczelniagego.

Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe natg montowa na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.

Studzienki powinny miewlaz typu cézkiegosr. 600 mm.

Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe \cianie komory roboczej oraz komina wtazowego mal@ontowa mijankowo w
dwoch rzdach, w odlegifciach pionowych 0,30 m i w odlegli poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopi@ w kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

5.4.4. Przepompownia

Montaz przepompownsciekOw sanitarnych natg przeprowadz zgodnie z wytycznymi producenta
lub zlect wykonanie autoryzowanemu wykonawcy.

5.4.5. Proba szczelniwi

Préke szczelnéci przewoddw nakey przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
Proby szczelnéci na eksfiltraat przeprowadza siodcinkami pomidzy studzienkami rewizyjnymi.
Badany odcinek naky zamkmé¢ mechanicznie w studzienkach za pomokorkow lub
pneumatycznych workow. Ugdzenia do zamykania badanych kanatéw musg na czas préby
wyposaone w kr&ce z zaworami dla: doprowadzenia wody, odpowieiezemn najwyzszym



punkcie, padczenia urzdzenia pomocniczego, oprtienia kanatu z wody po prébie.

Przewdd z rur kanatowych PVC poddaje gidbie na dinienie o wartéci 3.0 m st. w. Czas proby —
30 min. Przewdd uwa st za szczelny gdy dopetnienie wody w czasie trwagméby nie wynosi
wiecej niz 0,02 dn/m? powierzchni rury. Badany odcinek przed prdimwinien pozostawaprzez
jedm godzire catkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na szczélrmacza zabezpieczaesbbsyply

z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim gagzeniem. Przeprowadzona wgrej proba
szczelnéci na ciknienie 3.0 m st. w. jest gwaranabezpieczenia przewodu przed infilteagjod
gruntowych do ww. warkei. Kanaly z rurzelbetowych podlegajbadaniu szczeldoi kanatu na
infiltracje wod gruntowych oraz na eksfiltraciWynik badania kanatu na infiltracivody gruntowej
nalezy uzn& za pozytywny, jeeli przenikanie woéd gruntowych do kanatu wagu doby nie
przekroczy 40 diim? powierzchni bocznej kanatu. Wynik badania kanaglbetowego na
eksfiltracg da wynik pozytywny, jeeli nie zostanie stwierdzona ucieczka wody przerza, a
ucieczka wody przeZciany w cagu 8 godzin nie przekroczy 2% pojendoobadanego odcinka
kanatu.

Ponadto naley wybudowane kanatly podéd®adaniom:

prostoliniowa¢ utozenia kanatu poprzez praeietlenie lusterkiem,

jednostajnéci spadku przez niweletna w studniach oraz sprawdgaprawidtowadé sptywu wody,
wymiaréw kanatu poprzez kontrole wymiaréw kinetjdsti rewizyjnych poprzez pomiar lustra wody
w badanej studni, pr@bszczelnéci uwaza sk za pozytywn, jezeli ubytek wody nie przekracza 2
I/m? powierzchni zwitonej w chgu doby.

5.4.6. Sprawdzenie deformaciji przekroju poprzecznegprzewodu

Po calkowitym zasypaniu wykopu zaleca firzeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji
przewodu PVC. Pra@bprzeprowadza sispecjalnym urgzeniem wsuwanym do wtiza rury na
odlegia¢ min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odké&znie rury przy dobrze
posadowionym kanale nie powinnochyicksze nk 3-6% zewstrznejsrednicy rury.

5.4.7. 1zolacja rur, studzienek

Izolacj rur, studzienek, naky wykona zgodnie z DokumentacpProjektova.

Izolacja rur, ziczy powinna stanowi szczela, jednolith powtoke przylegahca do powierzchni
przewodu na catym obwodzie i nie powinna érpecherzy, odpryskow ig¢knigc. Ztacza w wykopie
powinny by zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnodcinka przewodu, izolacja
zlaczy powinna zachodgico najmniej 0,1 m poza pmizenie z izolagj rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgmgni wewrtrz powinno stanowi szczela,
jednolity powlokg, trwale przylegajca do scian, s¢gajaca 0,5 m ponad najwyszy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom poepzonych wod w studzienkach. Rokenie izolacji
pionowej z poziorp oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysoké co najmniej 0,1 m.
5.4.8. Udraznienie istniejacej kanalizacji

Przed podiczeniem kanaldow do istnigjych chgdw kanalizacyjnych naky je udrani¢ przez
oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdci robot podano w OST.
Kontrola zwirzana z wykonaniem kanalizacji powinnalpyzeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 ynil przeprowadzonych badanaleyy
uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstgpetnione. X
ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robot uzna za niezgods z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowad#dania ponownie. Kontrola jada robot
powinna obejmowanastpujace badania: zgoddoi z Dokumentagj Projektows, badania wykopéw
otwartych, poditea naturalnego, zasypu przewodu, padiavzmocnionego, materialdw, uatnia
przewodow na podia, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracjg, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed koragj.
- Sprawdzenie zgodia z Dokumentag Projektova polega na poréwnaniu wykonywanycidb
wykonanych robot z DokumentacjProjektow oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoflriona
podstawie ogidzin i pomiarow.
- Badania wykopéw otwartych obejmujadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpigiez
wykopow przed zalaniem wadz opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkow ibezgistwa
pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania wykopow.
- Badania podiza naturalnego przeprowadza slla stwierdzenia czy grunt pod# stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugalilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodiwd z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowe] néidg



przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzajuprstagresywrkei srodowiska i
wprowadz¢ koreke w Dokumentacji Projektowe;j.

- Badania zasypu przewodu sprowadzalsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewo
do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nglerykona przez pomiar jego wysoko nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypko materiatlu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar naley wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz
50 m.

- Badania nasypu stalego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnéri zag;szczonego gruntu.

- Badania podtta wzmocnionego przeprowadza girzez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podiaza naley wykon& w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
doktadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowamidopa w planie, rzdne podtaa i
gtebokas¢ utozenia podiaa.

- Badanie materiatowzytych do budowy kanalizacji naguje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadstawie dokumentow
okreslajacych jak@¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech amami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami ckomymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewodéw, studzienek spilaaja sic do pomiaru dtugéri (z doktadnécia

do 10 cm) érednicy (z dokladnixia 1 cm), badanie u@nia przewodu na podto w planie i w pro-
filu, badanie palczenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podto naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewhoparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzernjikonania
potaczen rur i prefabrykatow naley przeprowaddi przez ogtdziny zewrtrzne.

- Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltracpbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie waddpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €t
proby naley prowadzé kontrok szczelnéci ziaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczeléw nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niegtiovo$ci oznaczy
miejsce wycieku wody i przerwadadanie do czasu usdaia przyczyn nieszczeldoi.

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej przewodu. W czasie trwania préby
szczelnéci naley prowadzt obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pofenia zwierciadta wody
gruntowej na zewatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienstdpkorozy nalery wykona od zewntrz po
prébie szczelnkei odcinka przewodu na eksfiltracjza od wewntrz po prébie szczeldoi na
infiltracje. lzolacg powierzchniovwy przewodu i studzienek nale sprawdzé przez opukanie
mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoifadkin zabezpieczagych izolacg studzienek
przez ogtdziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.
Jednostk obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
Jednostk obmiarove studzienki kontrolno-rewizyjnej jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST.
8.1. Odbidr czsciowy

Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na rdejianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t, dane geotechniczne obegory zakwalifikowanie gruntow do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki @&dyruntow, ich uwarstwig glebokasci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony pzaligruntowego wg PN-81/B-03020; poziom
wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe ardh poziomow; stopfeagresywnéci
srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wusaych; stan terenu okileny przed
przyshpieniem do robét przez podanie znakow wyscimwvych reperdw, uzbrojenia
podziemnego przebiegaiego wzdha i w poprzek trasy przewodu, a t&kprzekroje poprzeczne
i przekréj podtany terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotycce jakaci wbudowanych materiatow;

dane okréajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mogrzenik& w grunt, stwierdzenie koniecz-
nosci przeprowadzenia bafigzczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgajane okréajace



dopuszczalg objetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres
Odbiér robot zanikagcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wedgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed nimata
woda gruntowy i z opadoéw atmosferycznych,

- przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj peod}cstopié agresywnéci,
wilgotnasci),

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowagerzchni terenu,

zag;Szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

poditaza wzmocnionego, w tym jego grudmp, usytuowania w planie, ¢dnych i gtbokasci
utozenia,

- jakasci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodeciaz wymaganiami Dokumentacji Pro jektowej,

ST oraz atestami producenta i normami przedmiotaywym

utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym;

dhugaici i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagoénia rur i prefabrykatow;
szczelnéci przewodow i studzienek na infiltrag)

materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewoddw i studzienek.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektows i ST, wycia wihss-
ciwych materiatéw, prawidtowiei montau, szczelnéci oraz zgodn&i z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.0.

Dlugos¢ odcinka podlegapego odbiorom egciowym nie powinna by mniejsza ni odlegta¢
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bagawinny by ujete w formie protokotéw i

wpisane do Dziennika Budowy.
8.2. Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych;

protokét przeprowadzonego badania szczgnoatego przewodu;

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw pt@nach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniorn, jednostk geodezyjn.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt:

zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;

protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek;

aktualndé¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;
protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotygee podstawy ptatrici podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 »Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.

[2] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowedrezpérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

[3] PN-68/B-06050 »Roboty ziemne budowlane. Vgania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250 .Beton zwykty”.

[5] PN-92B-10729 .Kanalizacja. Studzienki kamatyjne”

[6] PN-92/B-10735 .Kanalizacja. Przewody kamatiyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[7] PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykte”.

[8] PN-86/B-01802 LAntykorozyjne zabezpieczenidudownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okg&benia.”

[9] PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowanyzimno”.

[10] PN-74/B-24622 »R0ztwor asfaltowy do gruntaviad'.

[11] PN-H-74051-2:1994 ,Wiazy kanalowe klasy B,
[12] PN-88/H-74080/01 ,Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”
[13] PN-88/H-74080/04 ,Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych klasy C”.



[14] PN-64/H-74086
[15] PN-79/H-74244
[16] PN-72/H-83104

[17] PN-85/C-89203
[18] PN-85/C-89205
[19] PN-87/B-01100

10.2. Normy branzowe

[20] BN-62/6738-03
[21] BN-62/6738-04
[22] BN-62/6738-07
[23] BN-77/8931-12
[24] BN-83/8836 02

[25] BN-72/8932-01

[26] BN-83/8971-06.02

[27] BN-86/8971-08

10.3. Inne dokumenty

[28] ISO 4435:1991

[29] KB-38.4.3/1/ — 73

~Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”.

~Rury stalowe ze szwem przeowe.”

,Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nabbkg
skrawania i odchyiki masy”.

.Ksztattki kanalizacyjne z plastyfikowanego polichlorku winylu.”

~Rury kanalizacyjne z niepld&tywanego polichlorku winylu.”

-Kruszywa mineralne. Kruszyskalne. Podzial, nazwy i oldlenia.”

.Beton hydrotechniczny. Sktddrbetonéw. Wymagania techniczne.”

.Beton hydrotechniczny. Badamasy betonowej.”

.Beton hydrotechniczny. Sklddietonéw. Wymagania techniczne.”

»,0znaczanie wskaka zagszczenia gruntu”.

.Przewody podziemne. Robosgnane. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

.Budowle drogowe i kolejowRoboty ziemne.”

.Rury beztiieniowe. Rury betonowezelbetowe typéw O, Os, C, Cs.”

.Prefabrykaty budowlane z etoRury i ksztaltki ginieniowe. Kegi
betonowe izelbetowe.”

~Rury i ksztattki z nieplastydiwanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadnigjych i kanalizacyjnych.”
Piyty pokrywowe

[30] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych B{® opracowany przez ,Transprojekt”,

Warszawa

[31] Warunki techniczne wykonania i odbioru rueggw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, GazowWwdjmatyzacji, Warszawa 1994 r.

[32] Instrukcja projektowania, wykonania i odbidnstalacji rurocigowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.



2. PRZYLACZE WODOCI AGOWE

KOD CPV 45232150-8
(ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU WODY)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STwymagania dotyeze wykonania i odbioru
przylacza wodocigowego — budowa boisk sportowych wraz z budynkiapterza ,Moje boisko Orlik
2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 ndjdnska 21 w Radomiu, dz.nr 215
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
przy przebudowie i budowie sieci wodagowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
budow przylacza wodocigowego w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna azéna jest z wykonaniemzgij wymienionych robot :
- wlaczenie projektowanego pragiza wodocigowego do istniacego przewodu wodaogiowego na
terenie szkoty
- wykonanie przycza wodocigowego z rur PEHD
- wykonanie podiczenia przydcza do istnigjcej instalacji wodoaigowej w kontenerach zaplecza
sportowego

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggbwej obejmuije:
- oznakowanie robot,
- dostavg materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérknisjacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IV wraz z umaeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podta lub fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewodow wodoggjowych, odgadzien, monta rur ochronnych i armatury
- zasypanie i zaggzczenie wykopu z demortam umocnié scian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
1.4. Przyjete rozwigzania projektowe
Wiaczenie przydcza wodocigowego naley wykona do istniejcej sieci wodoeigowej zlokalizowane]
na terenie szkoly za pompopaski nawiertnej do rukeliwnych 100x32 mm z zaswawodcinaaca.
Odcinek przydcza do budynku natg wykona z PE-HD osr. 40 mm. Nad przewodami PE w wykopie
nalezy utozy¢ tadme znacznikow. Pomiar ilgci zuzyte] wody lgdzie odbywat s w kontenerowym
budynku zaplecza sportowego za pomamdomierza skrzydetkowego JS 3,%r0 25 mm za ktorym
nalezy umiesci¢ zawoér antyskaeniowy np.EA 251 dr. 25 mm. Jako armatgiodcinajca przewiduje si
zawory kulowe o pakzeniach gwintowanych. Pagizenie instalacji wewgtrznej wodocigowej
budynku zaplecza sportowego z pacgem wodocigowym poprzez odpowiedni kréciec
przylaczeniowy.
Ze wzgkdu na posadowienie budynku zaplecza na podporaeh przypadku braku rozprowadzenia
instalacji wodocigowej w czsci posadzkowej budynku zaplecza, rgléakie rozprowadzenie



wykonat w gruncie pod budynkami kontenerowymi i ge#y¢ za pomog odpowiednich przewodow

przylacznych.

Ze wzgkdu na to,ze budynki § posadowione na podporach ponad gruntemzpaigstapce z ziemi

odcinki przyhcza wodocigowego zabezpiecgy przed zamarzaciem w okresie zimowym, rar

ostonovg wypetniory pianky poliuretanowvy.

Rurochg nalery posadowd na 10 cm podsypce z piasku. Obsypka przewodévkipias30 cm ponad

wierzch rurocigu

Wszystkie prace zwkane z monteéem i uktadaniem rurogijdw w wykopach powinny kiyprowadzone

w taki sposob, aby nie powodowalty zanieczyszczemigrza rur. Po utéeniu rurocigéw w wykopie

nalezy sprawdzt gigbokas¢ utozenia, jakéc utozenia i spadki.

Roboty ziemne na#y wykona metod, reczm i mechanicza.

W poblizu uzbrojenia podziemnego i wsiedztwie ewentualnych linii napowietrznych wykamlezy

wykona recznie. Gébokas¢ recznego kopania powinnaggiec do rzdnej projektowanej niwelety

obnizonej o grubéci podsypki. Caté przewodow wodoagowych zaleca giuktad& w wykopie

waskoprzestrzennym odeskowanym i rozpartym balamixi@nymi. Przy metodzie mechanicznej

wykop naley konczy¢ o 0,1 m nad projektowamiwelet, rurociagu. Ostatrd warstwe nalezy odspoé

recznie. Gdy lokalne warunki na to pozwomazna wykorzysta na podsypk, grunt sypki z wykopu. .

Zasypanie wykopow natg rozpocza¢ od gniazd pod ztzami, przez wypetnienie ich piaskiem i staranne

jego ubicie. Nagpnie zasypywa15-20cm warstwami urobku na categlybkasci wykopu starannie przy

tym ubijajc.

Dalsza zasypka piaskiem z zagczeniem jak dla ruchiwedniego (w pasie drogowym) lub do stopnia

zag:szczenia 0,98 (poza pasem drogowym).

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.Przewo6d wodoaigowy - rurociag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

odbiorcom.

- wodochg - zespot wspotpracagych ze sofp obiektow i uradzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludrsai i przemystu w wog,

- sie¢ wodochgowa zewntrzna - uktad przewodow wodagiowych znajdujcy sk poza budynkiem
odbiorcow, zaopatragy w wod; ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodogigowy magistralny; magistrala wodagbwa - przewod wodogjowy
doprowadzajcy wock od stacji wodoaigowej do przewodow rozdzielczych,

- przewdd wodoeigowy rozdzielczy - przewdd wodagjowy doprowadzagy wod: od przewodu
magistralnego do odggtieh domowych i innych punktéw czerpalnych,

- odgatzienie domowe; patzenie domowe - przewdd wodagowy z wodomierzematzacy sie
wodochgowa z wewretrzmg instalacy obiektu zasilanego w wed

1.5.2. Pozostale ok&enia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-

01600.

1. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci woglgmivej powinny

odpowiadé normom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym

aprobatom europejskim. W przypadku braku norm kvggd lub technicznych aprobat europejskich

elementy i materiaty powinny odpowiadaymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materiaty majce kontakt z wogldo picia musgz posiadé pozytywry opinie Paistwowego Zaktadu Higieny

w Warszawie.

2.2.Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodogjjowej stosuje ginastpujace materiaty:

- rury cisnieniowe z polietylenu PEHD 100 PN 10 DZ 40 x 2 szeregu SDR 17 wg PN-EN 12201
i ZAT/97-01-001

- rury ciénieniowe z polietylenu PEHD 100 PN 10 DZ 32 mm sgerSDR 17 wg PN-EN 12201 i
ZAT/97-01-001 (w przypadku gdyby zaszta koniecgnpodhczenia instalacji wody redzy
budynkami w wykopie)

- rury stalowe ocynkowaneso. 25 mm

- rura ostonowa PVC &r. 160 mmdt. 1,5 m

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powingt zgodny z wymaganiami normy BN- 62/6738-

07 i PN-88/B-06250.



2.4.Zaprawa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagarunkom normy PN-90/B-14501.
2.5.Kruszywo nad podsypk
Podsypka pod rurogii maze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
Rurochgi nalezy uktad& na 25 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokal@@unki na to pozwal
mozna wykorzysta grunt sypki z wykopu.
Z uwagi na meliwos¢ wystepowania wody gruntowej nate wykona drena roboczy w dolnej e&ci
wykopu, poprzez utgenie gczkow osrednicy@ 15 cm w obsypcéwirowo — piaskowej. &zki
drenarskie naley wprowadzé do studzienki z kigéw betonowychps0 cm, z ktorej wodadolzie
odpompowywana.
2.6.Armatura odcinajaca i uzupetniajgca
Jako armatur nalery stosowa:
- zawory kulowe gwintowane
— filtr o polaczeniach gwintowanych
— wodomierz skrzydetkowy JS 3,5 Dn 25 mm Qn-10 m3/h
— zawor antyskzeniowy np. EA 251 ér. 25 mm Danfoss
2.7. Elementy montaowe
Jako elementy morntawe naley stosowa:

— ksztaltki gwintowane do patzer roziagcznych

- ksztaltki elektrooporowe do zgrzewanidaro40 mm klasy 100 PN 10

- ksztaltki przejciowe PE/stal ér. 40/25 mm

— pianka poliuretanowa
2.8.Hydranty (nie wysgpuja)

— ksztattki cknieniowe r@ne systemowe (trojniki kotnierzowe, ksztattki pgoigpwe, kolano

stopowe itp.)

- hydrant nadziemny lub podziemnyo 80 mm
2.9 Sktadowanie
Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poéip w sposéb
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadanosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) rglektadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z podteem
na calej swej diugei. Mozna je sktadowana gsto utcwonych podktadach. Wysoké sterty rur PE nie
powinna przekraczal,5 m. Sktadowane rury nie powinnydayaraone na bezpmednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejszeghowywania nie powinna przekracZ9oC,
2.9.2. Armatura przemystowa
Armatura zgodnie z norgrPN-92/M-74001 powinna lByprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznyminaikami powodujcymi korozg.
2.9.3. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhitej wykonywanego odcinka wodagu.
Podtae sktadowiska powinno Byrowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemezpleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegasigania i poboru.
2.9.4. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamkgtiych. Skladowany cement
musi by bezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge by diuzszy
niz 3 miesice.
3. SPRZET
Warunki og6lne stosowania spta podano w OST.
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed przesuwaniem przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie tramgpnie powinny stykasie z ostrymi przedmiotami,
mogcymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malzuca, a szczegblpostraznosé nalezy zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinizko 00C i nkszej.



Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa mcze przewysza $ciansrodka transportu o
wiecej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg
uktada na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdamstwy naley przedzield elementami
drewnianymi o grubici wiekszej nz wystapce czsci rur

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbygvai¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obaaijacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowarzam powinna b¥ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3.Transport skrzynek ulicznych

Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymdrodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczenismrkodzeniem. Skrzynki naletaczy¢ w jednostki
tadunkowe i ukladaje na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinmmliwiac uzycie spratu
mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowodu;j
- segregacji skladnikow,

— zmiany skladu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych

oraz zapewni wlasciwy czas transportu unatbwiaj acy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.5.Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnynsiodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ikri gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatdw, w miapostpu robot.
4.6.Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach saogami krytymi, chroricymi cement przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia rolidtiale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw kravedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymomas(z rzdnymi sprawdzanymi przez sloy
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i igdme przekze Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgzia robot do wszystkich waaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedinowym, ustalajc warunki wykonywania
robot w strefie tych urgdzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemawmmpowan z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny byzachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) goérne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegagy do wykopu;

C) w razie konieczrizi wykonany zostanie g odprowadzajcy wodk na bezpieczpodlegiac.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmupsunicie z pasa wywlaszczenia (maktavego) resztek starych budowli,
chodnikéw, krawznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazpreez Inspektora nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykaea elementow nitiwych do powtérnego
wykorzystania powinny hyusuwane bez powodowaniagdinych uszkodzei odwiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru. Bgteczne elementy i materiaty powinnydyywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku skladowania tychtenatow poza pasem wywtaszczenia Wykonawca
powinien uzyskéna to pisemazgod; wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usugtych budowlach lub
ich elementach, znajdige s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumenddejojektova beda
wykonywane wykopy powinny liytymczasowo zabezpieczone. W szczegdnnalezy zapobiec
gromadzeniu giw nich wody opadowej. Zeli budowle przeznaczone do ustoid stanowj elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, negienie) Wykonawca nie przysapi¢ do prac
rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniebf@zdu.

5.2.Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo&aha rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie i zhy w miejscu podanym w p. 5.1.1.



Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiest na szerokeci wykopu.
Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.z#i materiaty obudowy nieasabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkowoaferycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawmoprzez zastosowanie odpowiedniobdkow antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopéwecznie z zastosowaniem ydzer do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonavwecw miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.
Wykopy pod przewody powinny Byozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu przesuway
sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokona przez utagenie przy jego kraedziach
bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednétizebyly ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy powinna ldydostosowana dgednicy przewodu i
wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowarieian wykopu nalgy prowadzé w miare
jego gthienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®mywanego wykopu, krzyjace si lub
biegmce rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie pgtrzeb
podwieszone w sposbéb zapewn@j ich eksploataej

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokaci 1,0 m.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginteojektowej, przy
czym powinno by ono na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu gglerykona bezpadrednio przed wykonaniem
podsypki i utaeniem przewodow. Usugtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.3.Przygotowanie podtaa

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiaze naley wykona z warstwy
tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubizi 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektowva.

W gruntach gliniastych natg wykona& podtaze z pospotkizwiru lub tlucznia o grubéci 10 cm
zgodnie z dokumentacprojektows.

Zageszczenie podiea powinno by zgodne z okridonym w dokumentacji projektowe;.

5.4.Roboty montaowe

5.4.1. Warunki ogélne

Rurochgi nalezy uktad& na 25 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalr@eunki na to pozwal
mozna wykorzysta grunt sypki z wykopu.

Z uwagi na maliwos¢ wysigpowania wody gruntowej nalg wykona drena roboczy w dolnej c&ci
wykopu, poprzez ut@nie aczkoéw osrednicy@ 15 cm w obsypcewirowo — piaskowej. & zkKi
drenarskie naley wprowadzé do studzienki z kigoéw betonowychgb0 cm, z ktérej wodadulzie
odpompowywana.

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewmpzliwos¢ spuszczenia wody z rur@giow nie mniej
jednak nk 0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplrigodkow zabezpieczagych
poditaze i przewod przed przemarzaniem powinné taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanegenarbylo wiksze nk glebokas¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rurrednicy pontej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefieohz=1,0m, hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolacgieplra w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje
sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz smany budowli
powinna by zgodna z dokumentag]

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Rurocagi nalezy montowa na podsypce piaskowej o grélbp25 cm i na gibokasci ok.1,80 m

ponizej terenu projektowanego. Wszystkie praceazame z montaéem i uktadaniem rurogyow w
wykopach powinny by prowadzone w taki sposob, aby nie powodowaly zawzczenia wgtrza rur.
Po utazeniu rurocigéw w wykopie nalgy sprawdzt gigbokas¢ utozenia, jakac utozenia i spadki.

Nad przewodami wodoggowymi naley roztozy¢ tasmg znacznikow z wktadky metalow
wyprowadzon np. do skrzynek zasuw.

Przewod powinien kiytak utazony na podtau naturalnym, aby opieratesha nim wzdta catej

dtugcéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Poszczegdlne odcinki rur



powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskierrgaku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby

rura nie zmienita potaenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Polaczenie rur nakey wykonywa w sposob nagpujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damaeti elektrooporowe,

— ksztattkizeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazelkami gumowymi dostarczonymi
w komplecie przez producenta rur.

— ksztattkizeliwne kotnierzowe przez sfgenie kotnierzysrubami z podkladki nakretka w wykonaniu
odpornym na korozj(ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzetdnataeniu uszczelki
gumowej pomgdzy faczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu naistosowa tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,

gdy kat nachylenia w stopniach przekracza ppsjace wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy édchylenia przekracza wielkbdopuszczalnej strzafki

ugiecia przewodu podarw warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wiedkamiany kierunku w pionie lub poziomie na gateniu rur

(ztaczu kielichowym) przekracza 2atia odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w teraperze od +5 do +300C.

5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych (nie wystpuja)

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm glanie i pionie na skutek parcia wody powinno

by¢ zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienissljevystepuja) nalery

umieszcz& przy kaxcowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach
kierunku; dla przewodow z tworzyw sztucznych pragtosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien b tak ustawiony, aby swtylna $éciam opierat s¢ 0 grunt nienaruszony. W

przypadku braku mdiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé migdzy tylm sciam bloku a

gruntem rodzimym zatabetonem klasy B15.

Odlegtas¢ miedzy blokiem oporowym dcianka przewodu wodoggowego powinna hiynie mniejsza i

0,10 m. Przestrzemigdzy przewodem a blokiem nalezala& betonem klasy B15 izolag go od

przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonywa dowolm metod,, natomiast poiij - do rzdnej

spodu bloku - wykop naky pogkbic recznie tu: przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu

wodochgowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca

Armatur odcinaaca (zasuwy) nalgy instalowa:

- na weztach wodocigowych (przy odgakieniach),

— na odgadzieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Prijefe;.

5.4.5.Hydranty nadziemne i podziemne (nie wysgpuja)
Hydranty naley umieszczé&
- w terenie zabudowanym w odlegid 100 m jeden od drugiego,
w najnizszych (dla odwodnienia) i najugzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodgowej
rozdzielczej, w innych miejscach wskazanych w Do&otacji Projektowej.
5.4.6 Pomiar zuycia wody
Pomiar ilgci zuzywanej wody odbywat gibgdzie w budynku.
5.4.7. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowaauszkodzenia utmnego przewodu i obiek-
tow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej,quimvwilgociowej i cieplnej. Grukig warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wigrala przewodow z rur PE - 0,3 m.
Materialem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-srednioziarnisty wg PN-B-02480.
Odcinek rurocigu pod drog nalery zasypa piaskiem z odpowiednim stopniem gagczenia.
Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendgag:szczony ubijakiemecznym po obu
stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig;szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien dggodny z dokumentagprojektows.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych wigticej drodze o nawierzchni ulepszonej i trugrio
osiagnigcia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nateasgpi¢ gorm warstwe zasypu
wzmocnion, podbudovy drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
Przewody naley podd& prébie szczelriei na cénienie 1.5 cinienia roboczego zgodnie z PN-B-10725



oraz obowazujacymi przepisami. Po zakozeniu odcinkowych préb hydraulicznych i catkowitym

zakaczeniu budowy ruroggu naley go przeptuké woda wodochagowa w takiej ilasci by predkas¢

przeptywu wody wynosita 2,0 m/sek.zé4 stwierdzi s¢, ze woda z przeptukanego ruragu nie

odpowiada wymogom pod wzglem bakteriologicznym natg przeprowadzi dezynfekog wg PN-72/B-

10732. Ruroeigi z rurzeliwnych i PE przed ich oddaniem do eksploatadgtnedokiadnie przeptuka

czyst wodya wodochgowa wypuszczajc wodk przez hydrant z pdkoscia przeptywu dostatecardla

wyptukania wszystkich zanieczyszézeechanicznych.

Przewody z rur PE nie wymagaasadniczo dezynfekcji, jednak w przypadku, gdybda z

przeptukanego wodaoggu nie odpowiadata pod wzglem bakteriologicznym warunkom wody do picia,

konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadzgasivoda chlorowg uzyskam z chloratora przez zmieszanie

gazowego chloru z wad lub wody chlorowa powstay z rozpuszczenia w niej zgzikow chloru

(podchlorynu wapnia lub sodu). Woda chlorowa powiaawiera co najmniej 50mgCl2/dm3 przy

czasie kontaktu 24 godziny. Dezynfekpyzeprowadza sidozupc roztwoérsrodka dezynfekujcego przy

powolnym napetnianiu siechbz instalacji wodocigowej. Pozostakg chloru w wodzie po 24 godzinach

dezynfekcji powinna wyno&ilOmgCl2/dm3. Po zakozeniu tej operacji przewody ponownie przeptuka

woda wodochgowa.

Po dezynfekciji i ptukaniu powinna &ylokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorstacji

sanitarno-epidemiologiczne.

Préke szczelnéci wodochgu przeprowadzaspo utazeniu przewoddw oraz wykonaniu warstwy

ochronnej i podbicia rur po obu stronach grunteaspizystym dla zabezpieczenia przed ich

poruszeniem.

Wszystkie zacza do czasu zakozenia préb hydraulicznych muspozosté odkryte.

Wymagania odnimie szczelngci rurocigu ugte st w PN-B-10725:1997:

- wymagania odrimie szczelngéci odcinka przewodu jak i szczekuod

calego rurocigu;

- warunki przysipienia do badaszczelnéci proky hydrauliczm;

- wptyw temperatury na wyniki;

- stan odcinka przewodu przed pg&zczelnéci;

- zapewnienie warunkéw BHP;

- cisnienie prébne odcinka i catego wodgmi;

- zapisywanie i ocena wynikow bada

Wyniki przeprowadzonych badgowinny by ujete w protokole podpisanym przez cztonkéw komis;ji

przeprowadzajej odbior. Jednym z cztonkdéw komisji musictprzedstawiciel gytkownika.

6.1.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania maje na celu:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okre&dlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okréslenie stanu terenu,

— ustalenie skladu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotizasie trwania budowy

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmgobot w zakresie i z

czestotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kgdnych zateonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadio® odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pattin ich zgodnéri z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymil@nymi przez wytwokg

- badanie zachowania warunkow bezpigéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istjigigo uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidlowdzi podtaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszeédnavilgotnasci i
zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerod, grubgci i zag;szczenia wykonanego podeébwzmocnionego z
kruszywa,



— badanie w zakresie zgoditd z dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznyyiwérni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie ulgenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychaety i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieieeprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kagpzj

— sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

— badanie szczeldoi catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pafradanie wskaikow zagszczenia
poszczegdllnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagaria

— odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno
wynosk wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® nie powinno przekrocy3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie keg&i wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powiprzekraczadla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gtadych przewoddw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekrogzydla
przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie megowodowa na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie
powinien wynosi mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduziglednia nizej wymienione

elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jedrost

- rozbiodrka starych przewodéw w m

- rozbidrka nawierzchni w m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6lne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod
zwigzane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopow,

przygotowanie podia,

roboty montaowe wykonania ruroggéw,

préby szczelngei przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie unalwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego ppstrobot.

Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m i powinna
wynosic okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznegdPEWzgédu na sposéb prowadzenia
wykopow.

Dopuszcza sizwigkszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia

uzbrojenia lub uzasadniona wggami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzorkodaoje odbioru
robot zanikajcych.



8.3.0dbidr koncowy

Odbiorowi kaxcowemu podlega:

- sprawdzenie komplet§oi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegagce na
sprawdzeniu protoko6téw bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$a@awych),

— badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowiki@aczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni@eh#.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednaimmobowéizujacych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgodczas odbioru powinny byijete w formie protokétu, szczegotowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisazezpnadzoér techniczny oraz czitonkdw komisji

przeprowadzajcej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbiorui&mwego nalgy uzna

za doktadne, jesli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zeluskci catego przewodu) zostaty

spetnione. Jeeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafe

ocent jego wplyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zateosci od tego okréi¢ konieczne

dalsze pogpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuje:

dostavg materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozkddvych,
wykonanie wykopu w gruncie lll - IV kat. wraz z usréeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podta i fundamentu,

utozenie przewodow wraz z momtEm armatury i innego wypoaania,
przeprowadzenie préby szczedop

przeprowadzenie baddakteriologicznych,

zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

1.

PN-87/B-01060

Stewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wyposgania
Terminologia

2.  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienigpteadnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3.  PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dleepradéw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly

5.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine

10. PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogolne wyamda i badania

11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzokegéwne.

74024/00 Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane walatjach wodnych i gazowych

13. PN-89/M-74091  Armatura przemystowa. Hydrantgziamne na énienie nominalnel MPa

14. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzytuaznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PElementy dczace w rurocagach
cisnieniowych do wody
10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Waruekhniczne wykonania i odbioru sieci

wodochgowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueg@w z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne



3. KANALIZACJA DESZCZOWA

KOD CPV 45232130-2
(RUROCIAGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyere wykonania i odbioru
robot dotyczcych wykonania przgtza kanalizacji deszczowej — budowa boisk sportbvyraz z
budynkiem zaplecza ,Moje boisko Orlik 2012” przytiicznej Szkole Podstawowej Nr 21 ul. Tnagka
5 w Radomiu, dz.nr 215..
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkumh@nt przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robét obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu budow sieci kanalizacji deszczowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robét:
- wykonanie wiczenia do istniegcej instalacji kanalizacji deszczowej
- wykonanie ruroaigéw z rur PVC
- wykonanie studzienek kontrolno-rewizyjnyclirednicy 1200 mm
- wykonanie studzienek z tworzywd&ro 425 mm

1.4. Przgfie rozwigzania projektowe
Opracowanie przewiduje odprowadzenie wszystkich wdadowych z dachéw budynkéw zaplecza
sportowego oraz drena
Kanalizacg deszczow zaprojektowano z rur PVC-U typu N . Miejscemagdenia kdzie
projektowana studzienka rewizyjna zetéw betonowych na istniggym kanale deszczowym,
znajdupcym st na terenie szkoty.
Whtaczenie wpustéw dachowych kontenerowych budynkéwlezap sportowego nate wykona
poprzez odpowiednie kéGe przyhczne.
W przypadku braku rozprowadzenia instalacji karalizdeszczowej w posadzce budynkéw, male
rozprowadzenie instalacji, dla yezenia wszystkich wpustow dachowych, wykéma gruncie pod
budynkami kontenerowymi.
Z uwagi naze budynki kontenerowe posadowiongp®nad ziend na podporach, natg, wystapce z
ziemi, odcinki kanalizacji deszczowej sanitarnej iefcic w rurach ostonowych PVC,
zabezpieczonych przez zamaeniém w okresie zimowym, piaakpoliuretanov.
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanébwbeda studzienki kontrolno-rewizyjne z &gow
betonowych &r. 1200 mm, przykryte wiazem typu C 250 z wypetieem betonowym i wentylagj
Wiaczenie instalacji do rurogju zbierajgcego poprzez studziemkosadnikovwy z kregow
betonowych @r. 1200 mm wyposana w osadnik o wys 0,5 m .

Elementy betonowezelbetowe, prefabrykowane przed ich zabuslosmarowa dwukrotnie
Bitizolem R+2P.

Roboty ziemne

Wykopy pod projektowan kanalizacg deszczow nalery wykona& mechanicznie, a w miejscach
skrzyzowan z istniepcym uzbrojeniem —cznie. W miejscu skrzpwan z istniepcym uzbrojeniem
wykopy naley prowadzé pod nadzorem przedstawicielzyikownikéw sieci, z zachowaniem
szczegolnej ostemosci. Nalezy w sposéb trwaly oznakowablizenia i skrzgowania z uzbrojeniem
podziemnym. Istniejce uzbrojenie naly zabezpieczy przez podwieszenie i ponowne ggoie na
zag;szczonym gruncie. Wykopy nale wykona jako liniowe oscianach pionowych, umocnione
wypraskami stalowymi. Pod studzienki kanalizacylietonowe natey wykona wykop obiektowy
2,5x2,5m.

Pod kanalizagj wykona podsypk z piasku o grub. 10 cm odpowiednio gsarzon, .

Po ula@eniu rurocigbw w wykopie nalgy zasypywa je zgodnie z technolagi wykonania



zewretrznych instalacji sanitarnych.

Na czas wykonywania robot wykopy nafezabezpieczyi oznakowaé zgodnie z obowizujacymi w
tym zakresie przepisami.

W przypadku wysipienia wody gruntowej w czasie realizacji siecieaglwykona odwodnienie
wykopu z zastosowaniem dretiai odpompowania, a w miejscach nawodnienia grmatpoziomie
posadowienia kanatu deszczowego przewidujeobinzenie zwierciadta wody przy zastosowaniu
igtofitrow po obu stronach wykopu..

Wykop naley zabezpieczy przed sptywem wdd deszczowych.

Grunt w wykopie wymierdi na piasek i zagci¢ jak dla ruchuredniego.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z obowgizujacymi Polskimi
Normami i Specyfikag Techniczi
Pogcia ogdlne
- Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzeitiakdw
opadowych.
Kanaty
- Kanat deszczowy- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzeniasciekdw
opadowych.
- Kanat zbiorczy— kanat przeznaczony do zbieras@ekéw opadowych z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.
- _Kanat boczny- kanat doprowadzagy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.
- Przykanalik — kanat przeznaczony do pacienia studzienkiciekowej z sieci kanalizacji
deszczowej.
Urzadzenia uzbrojenia sieci
- Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowyreznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
- _Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zakaath osi kanatu na
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na oacimjrostych.
- Studzienka patzeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaydpenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
- Studzienka kaskadowastudzienka rewizyjna¢zaca kanaly dochodze na ranej wysokdci, w
ktorej scieki opadowe spadapezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzegretrzny
odciazajacy przewod pionowy.
- _Wylot kanatu- element na kacu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
- Separator uradzenie przeznaczone do zredukowaniaazidw ropopochodnych vciekach
opadowych.
- Studzienkaciekowa— urzdzenie do odbiordciekéw opadowych spltywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.
- Osadnik wéd opadowych obiekt, w ktorym nagpuje czsciowe osadzenie zawiesin znajgitych
sig w sciekach opadowych.
- Korytka odptywowe do liniowego odwodnieriascieki rynnowe zamknrie rusztem, uksztatto-
wane ze spadkiem poddoym umaliwiajacym odptyw wod opadowych.
- Studzienka wlotowa studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rpreydraznego przed
wlotem do kanalizacji doprowadaapjscieki do uradzer oczyszczajcych.
- Osadnik studzienki wlotowej element betonowy usytuowany w dnie rowu przydego przed
studzienlg wlotowa, przeznaczony do wginego podczyszczenigiekOw sptywagcych rowami z
jezdni.
-_Rura ochronna rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, staca do przenoszenia ohgen
zewrgtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy praejpod przeszkagterenovd.
Elementy studzienek
- Komora robocza- zasadnicza €x¢ studzienki przeznaczona do czy#cioeksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegi® pomikdzy razdna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki agdna spocznika lub dna studzienki.
- Komin wtazowy— szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.
- Plyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komog robocz.
- Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyviggh, umdali-
wiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST .




2. MATERIALY

2.1

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich posiadajce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawd¥Ygkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptagjInwestora.

Rury kanatowe
Do budowy kanalizacji deszczowej stosujersastpujace materiaty:

- rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z niegtiikowanego polichlorku winylu PVC-U typu N

zescianka lita jednorodia PVC-U wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 oraz PN-EN)1:1999 o
srednicy 200 mm oraz 160 mnaxckone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza prodwaen

- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN@389203 i ISO 4435:1991.

- tuleje ochronne z uszczalk krotkie (dla przejcia szczelnego przezcianki betonowe
studzienek) z PVC érednicy 200 mm oraz 160 mm

- rura ostonowa PVC &. 250 mm

- pianka poliuretanowa do uszczelnianiad@w rur ochronnych i izolacji termicznej ;

- piasek na podsypk obsyplk rur, studzienek wg PN-87/B-01100 .

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne ztone g z nastpujacych zasadniczych efci:
- komory roboczej,

- komina wiazowego,

- dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatu) powinna Iy wykonana z materiatow
trwatych:

- w czsci prefabrykowanej z kgdéw zelbetowych agr. 120 cm wg BN-86/8971-08

- czs$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B2%4, M-100 wg BN-62/6738-03 -04-
07. Stopié wodoszczelngi betonu ,W-4" odpowiada é&nieniu wody 0,4 MPa, przy ktérym nie
zauwaa Sk jej przesakania przez prohkbetonowy po 90 dniach twardnienia. Stopiedporndgci
betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 100lagk kolejnego zamarzania i odmemia
probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zararde prébki przez okres 4 godzin, a gpsie jej
rozmrazenie rownie przez 4 godziny);

- komok robocz przykry ptyta pokrywows zelbetows okragta wg KB-38.4.3./1;

- studzienki bez komina odpowiednio @ednicy: 144/60

- studzienki z kominem odpowiednio fl@dnicy ptyt pokrywowa pcsredni: PPS 144/80, .

2.2.2. Komin ztazowy
Komin ztazowy powinien bywykonany z kggow zelbetowychsr. 80 cm o wysoki 30 cm lub 60
cm wg BN-86/8971-08 . Komin ztazowy najeprzykry¢ pokrywa PP-100/60 wg KB-38.4.3/1/-73 .

2.2.3. Dno studzienki
Dno studzienki naley wykona jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kBB2%, W-4, M-
100, w gruntach nawodnionych z dodatkignwdka uszczelniagego.

2.2.4. Wiaz kanatowy
Na studzienkach natg stosowa wiazy zeliwne — typ C-250 z wypetnieniem betonowym i
wentylach wg PN-H-74051-2:1994 .

2.2.5. Stopnie zlazowe
Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086 .

2.2.6. taczenie prefabrykatéw

Kregi oraz ptyty prefabrykowangdzy¢ przy pomocy uszczelek gumowych.

2.2.7. Powysze odnosi gi rowniez do studzienki csrednicy 1500 mm (dla wprowadzenia rury
ostonowej) oraz studzienki drednicy 800 mm (studzienka kierunkowa) przy zachuwa
odpowiednichérednic i parametrow materiatow.

2.2.8. Osadnik

W studzience naly wykona osadnik betonowy o wys. 0,5 m.

2.3. Studzienki inspekcyjne (z tworzywa)

Studzienki nalgy wykon& z nasgpujacych elementow :

- kinety z PE lub PP

- dennicy z uszczelk

- uszczelki asr. 425 mm

- rury karbowanej @r. 425 mm

- zwezki do rury karbowanej ér. 425/315 mm



- uszczelki gsr. 315 mm

- rury teleskopowej ér. 315 mm

- stazka betonowego
wlazuzeliwnego

2.5. Sktadowanie

2.5.1. Rury PVC oraz elementy z tworzywa
Magazynowane rury powinny by zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promie
stonecznych, temperatura nie 8ya nk 40°C i opadami atmosferycznymi. Dkre sktadowanie rur
powinno odbywé si¢ w pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa uniemaliwiajac przewietrzanie.
Rury o r@nych srednicach i grubgiach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowsasie na spodzie.
Rury powinny by sktadowane na réwnym podio na podkiadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekracza,5 m. Sposob sktadowania nie zagowodowa nacisku
na kielichy rur, powoduj ich deformagj.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniemdnlnej warstwy rur mena dokoné za pomoe kotkow i Kli-
néw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur wiezaansportu i magazynowania nalezsci
uszkodzone odg¢, a kace rur sfazowa
Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelldrodki do czyszczenia itp.) powinny bgkladowane w
sposob upormkowany, z zachowaniem vwgj oméwionychsrodkdw ostranosci.

2.5.2. Kregi i inne prefabrykaty betonowe
Sktadowanie krigdbw maze odbywa sie ha gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod waremki
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®a.M
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekra¢za
1,8 m. Skiadowanie powinno umiovi¢ dostp do poszczegollnych stoséw wyrobow lub poje-
dynczych kegow.
Powyzsze odnosi girbwniez do innych elementow prefabrykowanych.

2.5.3. Wilazy i stopnie
Sktadowanie wiazow i stopni ztazowych meoodbywé sie na odkrytych sktadowiskach, z dala od
substancji dziatapych korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

2.5.4. Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow magoy¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletachosesth
0 wysokaci maksymalnej 1,5 m.
Nie dopuszcza siwystawania skrzynki lub ramki poza powierzchpalety.
Jednostki powinny by ukladane w stosy z zachowaniem wolnych przemigdzy nimi,
gwarantujcych maliwosé¢ uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.5.5. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podioe skladowiska powinno By roéwne, utwardzone 2z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczage kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jidgd@wvania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PVC oraz elementy z tworzywa
Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej é8ugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z bellh umazliwiajaca zaciskanie gi zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z
lin metalowych lub tacuchdéw. Gdy rury tadowanea geleskopowo (rury o mniejszéjednicy
wewmntrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadowaniem agki nalery wyjac rury ,wewrgtrzne”.
Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC, naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:
- przewdz rur mee by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,
- przewOz powinno giwykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, prayncpowinna
by¢ zachowana szczegélna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na ekazory
krucha¢ tworzywa na platformie samochodu rury powinnyetekielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerékbco najmniej 10 cm i gruBBoi co najmniej 2,5 cm, uf@mnych



4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

prostopadle do osi rur, wysadotadunku na samochodzie nie powinna przekrackam, rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce boczndciany skrzys samochodu, przy zatadowaniu rur niezm@ich rzucé ani
przetaczé po pochylni, przy diugaiach wekszych nk diugas¢ pojazdu, wielkéé zwisu rur nie
moze przekraczal m.

Ksztaltki kanalizacyjne naty przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostosci
jak dla rur z PVC.

Kregi oraz inne elementy prefabrykowane

Transport keggbw powinien odbywéa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ul@nia elementow oraz zabezpieczenia stykgcz@namisrodka transpor-
towego naley stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub ymm odpowiednich mate-
riatbw oraz cggna z drutu do podktadéw lub zaczepdwsradkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenieetow naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

Wiazy kanalowe

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymrodkami komunikacyjnymi. Wiazy naitg
podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tyipgkiego
mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktad& na paletach po 10 sztuk i
taczy¢ tadma stalowva.

Wopustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je
ustawt réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obsiebie, i zabezpiecgy przed
mozliwosécia przesuwania gipodczas transportu. Jednostki tadunkowe ayalditada& w warstwach
w zalenosci od srodka transportu i wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie jednostek powinno
umazliwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czeensportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowé&

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnkenia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Wymagania ogoélne

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheblzie wykonana kanalizacja deszczowa.

Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanatu powinna by oznaczona w terenie przez geedet uprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposéb trwaty i widoczny, z zaeniem cigow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy natg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kadym prostym odcinku natg utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkdwiadki wbija sk

po dwu stronach wykopu, tak aby istniata zneos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. W terenie zabudowanym repery robocze ayatesadzé w scianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Gig reperéw roboczych natg nawiazat do reperdw sieci gstwowe;.

Przed przysipieniem do robét ziemnych najewykona urzadzenie odwadniage, zabezpieczaje
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymirugtowymi. Uradzenie odprowadzage
nalezy kontrolowd i konserwowad przez caly czas trwania robot.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniejpce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano poaézenie projektowanych kanatow.

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizaej nalezy wykona o $cianach pionowych lub ze skarpamécznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736 , PN1BM)O.

Wykop pod kanat nafs rozpocza¢ od najnzszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowisdz
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewaientzliwosé grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wgkopawodnionych.



Krawedzie boczne wykopu oznaczag pirzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopaidierasy
kanatu, potowy szerokoi wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdéw kraadziowych, nacigniecie
sznura wzdh nich i naznaczenie kragzi na gruncie topat

Wykopy liniowe gkbsze nt 1m naley umocné wypraskami.

Wydobywan, ziemk na odktad nabey sktadowé wzdhwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkaici 4,0 m powinno wynosgizgodnie z BN-83/8836-
02, przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:l,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinatimoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiegiphypvu wod opadowych od krawzi
wykopu z pasa terenu szergkbréwnej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych naig prowadz¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdiykapy naley umocné wypraskami. Obudowa
powinna wystaw& 15 cm ponad teren.

Spéd wykopu naleyy pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 ¥/gkopy naley wykona bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pefjienie wykopu do projektowanej ednej naley wykon&
bezpdrednio przed ulzeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umaiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdtantrok rzgdnych dna.

tawy naley montowa& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchnterenu w odgpach
co 30 m. Lawy powinny miewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieomgwanego wykopu, krzyjace se lub
biegrace rownolegle z wykopem, powinny dywabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewaaiajch eksploataej

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwil osiagnigcia gkbokasci
wiekszej nk 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokungginPaojektowej.
Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntow zwitych, £5 cm
dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekokaykopu wynosi £5 cm.
Pod studzienki kanalizacyjne betonowe pmaleykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu odbywa sirecznie za pomactopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchriterenu przez przerzucanie nad kgdwia wykopu.
Transport nadmiaru urobku nayeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane
przez Inwestora.

5.3.2. Obudowascian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizaajzckzowej, zapewnigy bezpieczéstwo
pracy i ochron wykonywanych robat.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokdsci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvysipowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruef.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych né dvykopu nalgy ulozy¢é warstwe
filtracyjna z ttucznia lubzwiru grubgci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstay filtracyjnej rua drenaowa o $r. 80
mm zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studkiebérczych asr. 500 mm umieszczonych w
dnie wykopu , s&d zostanie odpompowana poza zggiob6t wzgédnie splynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresgtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejenal
zastosowatypowe zestawy igtofiltrow a gbokasci 5-6 m montowane za pompwptukiwanej rury
obsadowegr. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwg& w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemian|dgpe.
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru naleprzeprowadd proby pompowania w czasie 6 godzin za



pomo& pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatkdy i prawidiowdci obsypki
filtracyjnej.

Zakres robot odwadnigjych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtae

5.3.4.1. Podtée naturalne

Podlaze naturalne stosujeesiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilggtiipz zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puko

Podtaze naturalne powinno umiiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podlae naturalne naky zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phate wody opadowe lub powierzchniowe za pomaavka o gkbokasci 0,2-
0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obursttna wykopu w sposéb zapobiegaj dostaniu
si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgéz st w nich wody;

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przdmigenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,50 m potej poziomu podiva naturalnego. Badania podéonaturalnego wykora

5.3.4.2. Podt@ée wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pofli innych gruntow, ri te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykon& podtaze wzmocnione.
Podtaze wzmocnione naky wykona jako:
- podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstaypowt miat podteze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistytihy(gity), makroporowatych i kamienistych;
- podiae zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i latwoisliwych (muty, torfy, itp.) o malej

grubdci po ich usuriciu;
- przy gruntach wodorsmych (nawodnionych w trakcie robot odwadagjch);
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stadowiial podige naturalne dla
przewodéw;

- jako warstwa wyroéwnawcza ha dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie konieczngi obetonowania rur.
Grubas¢ warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podiza ha odcinkach podadzami rur powinno by wykona po prébie szczelrsoi
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie pagtoziemi z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podlare powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim pedizwart swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kidev wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osiywazki nie powinno przekrac&a
- dla przewodoéw PVC I0 cm,
- dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wieksze nk 10%.
Dopuszczalne odchylenie gdnych podiéga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekragza zadnym jego punkcie 1 cm.
Badania podtga naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiammy PN-81/B-10735 .
5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamnspowodowd uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej. Grubd warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu poavinginosé co najmniej 0,3 m dla rur z PVC .
Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamagpz wykczeniem odcinkow naatzach;

etapll — po prébie szczelsw ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejsgach
pofacze;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwaz jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiorky odeskowa i rozpdrscian wykopu.
Materiatem zasypu w obiie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i kamie-
ni, mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Materiat zasymwinien by
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggdmym uwzgidnieniem wykopu pod
zlacza,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdwyzej warstwy ochronnej dokonuje
si¢ gruntem rodzimym, jesli spetnia powysze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym
zag:szczeniem i ewentuadmozbiorky odeskowa i rozpdérscian wykopu.



5.4.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubéei dostosowanej do prayej metody za-
geszczenia przy zachowaniu wymagadotycacych zagszczenia gruntéw okénych w Specyfika-
cji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BR8932-01 oraz PN-S-0-02205 dla drég o
ruchusrednim.

W terenach zielonych, teli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w s&rafiebezpiecznej
powinna by zagszczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia sthbpie
zagszczenia powinien wynasD,85.

Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 pma przysipi¢ do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgstl robdt montzowych naley przestrzegazasady budowy
kanatu od najiiszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spd8padki i gtbokasci
posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacProjektova.

5.4.1. Ogéblne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. @ przysipic do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@wrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do budowy
kanatldbw w wykopie otwartym moa przysipi¢c po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i
poditaza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalaitozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 .
Materialy wyte do budowy przewoddw powinny bygodne z DokumentacpProjektova i ST. Rury
do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopezpaczyscic od wewntrz i zewratrz z
ziemi oraz sprawdziczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzieen
rur do wykopu. Rury naly uktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka
wykopu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z ogii niwelety powinnascisle przyleg& do podiga na catej swej
diugcsci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie doofj

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdcelu umaliwienia
wiasciwego uszczelnienia atzy. Poszczegolne rury najeunieruchomi (przez obsypanie ziemi
po srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego poteenia do
czasu wykonania uszczelnieniay. Naley sprawdzé prawidtowd¢ utozenia rury (6 i spadek)
za pomog taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzémmmieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Odchyika osi uteonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+20 mm dla rur PVC .
Spadek dna rury powinien &yednostajny, a odchytka spadku niez@@rzekracza+l cm.

Po zakdéczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec uteonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wgodruntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewoddéw i badaniu szczelobnalezy rury zasypé do
takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmiwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Posadowienie rurogjow stanowt bedzie podsypka z piasku o grdleo 20 cm, ktéra naley
zag:sci¢ i wyprofilowaé zgodnie z rzdnymi..

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana ukfadé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkiadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prrgg@anym podtaem, naley:

- wskpnie rozmidci¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wweisy bosy koniec naginej rury)
winna by uprzednio obsypana warsiwochrona 30 cm ponad wierzch rury, z vagizeniem
odcinkéw pohczenia rur. Osieatzonych odcinkéw rur musgzsie znajdowa na jednej prostej, co
nalezy uregulowg odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych poaczer weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piefcieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadaemiontau
przewodu nalgy wiasciwie przygotowa rury , wykonuac odpowiednio wszystkie czynfw
przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur, ukosowanie bosych&ow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kéce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinnyc ligkie, aby powierzchnia potowy grump
scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Blasym kdicu rury naleéy przy pohczeniu



kielichowym wciskowym zaznacgyglebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowam piercieniona uszczelk gumows, a nasfpnie wciskagc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosegorka
rury przysrednicach powsej 90 mm uywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania gr#enia powinno by osikgniccie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowdtaczonych elementow.

Podobne wymagania odnasgie do faczenia bosych odcinkéw rur @ednicy 630 mm za pomac
nasuwki z piefcieniem gumowym. Naly przy tym zwréat uwag na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniawermy by podane przez producenta.
Polczenia kielichowe przed zasypaniem ngleowina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne ér. 1,2 m naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektove i
wymaganiami normy PN-92/8-10729 , PN-EN 476, PNIN1..

Elementy prefabrykowane, zatee od cgzaru, mana ukfadd recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montar elementow nalgy zwrdcic uwag: na wiaciwe ustawienie k&
gow i piyt, wykorzystyc oznaczenia montawe (linie) znajdujce s¢ na wyej wymienionych
elementach. Studzienki nalewykona rownolegle z budowkanatéw deszczowych.

5.4.3.2. Wykonanie poszczegdblnych elementow studzié

A. Komora robocza

Przy zagtbieniu mniejszym i 3 m studzienka na catej wysako powinna mié srednie komory
roboczej. Komora robocza powinna ihigvysokégé minimum 2,0 m. Komar wykonuje s¢ z
materiatéw trwatych: z kigéw zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Ridej rur PVC , PP
przezsciarg komory roboczej nalg wykona poprzez tulej ochronm PVC.

W czséci monolitycznej nalgy pozostawd otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem
powinno pozost@nadprae o min. wysokéci 15 cm — 20 cm. Wszystkie stykidgdw musza by¢
zatarte na gtadko z obu stron zapga®mentow marki ,,80".

Wiaczenie projektowanych kanatéw do istamjch studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy
réznice rzdnych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekaa0,50 m nalg dokona
poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanejzeerytrz studzienki, z zastosowaniem
elementow (ksztattek) z PVC. Na spadzie wykoobudow z betonu B25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzréle szczelnéci, a nasipnie spad
zabezpieczy tasmami samoprzylepnymi, np. Polyken.

B. Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien b wykonany z kegow zelbetowych ar. 0,80 m. Posadowienie komina
nalezy wykona na ptyciezelbetowej przeiciowej.

C. Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona& na mokro w formie plyty dennej z betonu B25, w rgrie
nawodnionym z dodatkiegrodka uszczelniagego.

D. Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe natg montowa na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad
spocznikiem o najwekszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny¢rmwaz typu cgzkiegosr. 600 mm, natomiast
poza jezdniami whazy klasy C-250 z wypeltnienienobetvym i wentylagj..

E. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe \cianie komory roboczej oraz komina wtazowego mal@ontowa mijankowo w
dwoch rzdach, w odlegitciach pionowych 0,30 m i w odlegl poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopi@ w kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

F. Staki (konusy)

Studzienki wyposano w staki (konusy). W miejscach zlien kanatu deszczowego do kreimika
projektowanej jezdni naky zwrdcik szczegola uwag ha monta konusa skosem do krawnika w
celu umaliwienia wykonania konstrukcji kragenika.

5.4.4. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowyerenow drég powinny by
z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studziepewinny wynost:

- gkkbokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wviylprzykanalika wg Dokumentacji
Projektowej,

- gkbokads¢ osadnika 1,0 m;



- $rednica studzienkiciekowej 0,50 m.
5.4.5. Studzienki z tworzywa

Montaz studzienek zgodnie z technolagvykonania oraz instrukgjproducenta lub dostawcy.

5.4.6. Proba szczelniwi

Proly szczelnéci przewodow naley przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 oraz
PN-EN 1610.

5.4.7. 1zolacja rur, studzienek

Izolack rur, studzienek, naty wykona zgodnie z Dokumentacprojektows, dwukrotnie Bitizolem
R+2P..

Izolacja kegdw, rur, zhczy powinna stanowi szczelm, jednolit powloke przylegajca do
powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powimmi€ pecherzy, odpryskow i gkniec.
Ztacza w wykopie powinny ky zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnodcinka
przewodu, izolacja ztzy powinna zachodgico najmniej 0,1 m poza pmizenie z izolagj rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgmgni wewratrz powinno stanowi szczela,
jednolity powlokg, trwale przylegajca do scian, s¢gajaca 0,5 m ponad najwyszy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom poefpzonych wod w studzienkach. Rotenie izolacji
pionowej z poziorp oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysoké co najmniej 0,1 m.
5.4.8. Udraznienie istniejacej kanalizacji

Przed podiczeniem kanatow do istnigych chgdéw kanalizacyjnych naty je udra@ni¢ przez
oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.
Kontrola zwihzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna filgeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy-32¥B-10735 . Wyniki przeprowadzonych
bada nalezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zgssgetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze rob6t uzna za niezgods z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdm@badania ponownie. Kontrola jad@
robot powinna obejmowanastpujace badania: zgodso z Dokumentag Projektows, badania
wykopow otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu, padievzmocnionego, materiatow,
utozenia przewodow na podio, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje, zabezpieczenia
przewodu i studzienek przed korgzjvykonania wylotéw, separatorow.
- Sprawdzenie zgodid z Dokumentagj Projektovg polega na poréwnaniu wykonywanycidb
wykonanych robét z DokumentacjProjektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgothiona
podstawie ogidzin i pomiardw.
- Badania wykopow otwartych obejmujadania materiatow i elementow obudowy, zabezpigiez
wykopow przed zalaniem wadz opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkow ibezgistwa
pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania wykopow.
- Badania podiza naturalnego przeprowadza; slla stwierdzenia czy grunt podt stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugalilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-86/B-
02480 . W przypadku niezgodiwd z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowe] néig
przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i Seopgresywngci srodowiska i
wprowadzé koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawo akceptacji Inwestora.
- Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewo
do powierzchni terenu.
- Badania warstwy ochronnej zasypu aglerykona przez pomiar jego wysoko nad wierzchem
kanalu, zbadanie dotykiem sygkd materialu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar naley wykona z dokladnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz
50 m.
- Badania nasypu statego sprowadzadg badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotn€ri zag;szczonego gruntu.
- Badania podim wzmocnionego przeprowadzag girzez ogtdziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
doktadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowamidopa w planie, rzdne podtaa i
gfebokas¢ utozenia podtaa.
- Badanie materiatow zytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadgstawie dokumentow
okreslajacych jakad¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech amami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami ckomymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez



ogledziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewodu, korytek odptywdwylo liniowego odwodnienia, studzienek,
separatoréw obejmaiczynndci wskpne sprowadzage s¢ do pomiaru diugéri (z doktadnécia do

10 cm) isrednicy (z doktadnixia 1 cm), badanie ui@nia przewodu na podio w planie i w profilu,
badanie paiczenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewri oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzernikonania paiczea rur i
prefabrykatow natey przeprowadi przez ogtdziny zewrtrzne.

- Badania szczelsoi odcinka przewodu na eksfiltrgcpbejmup: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie waddpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €z
proby naley prowadzé kontrok szczelnéci ztaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelfm nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niemivosci oznaczy
miejsce wycieku wody i przerwadadanie do czasu usdaia przyczyn nieszczeldoi.

- Badanie szczelsoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej przewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalezy prowadzté obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. polenia zwierciadta wody
gruntowej na zewatrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studziene&dpkmrozj nale’y wykona od zewntrz po
prébie szczelnixi odcinka przewodu na eksfiltracjzas od wewntrz po probie szczeldoi na
infiltracje. Izolacg powierzchniowy przewodu i studzienek nale sprawdzé przez opukanie
mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoifadkin zabezpieczagych izolacg studzienek
przez ogtdziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.

Jednostk obmiarow kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.

Jednostk obmiarow separatora jest 1 komplet (kpl.) zamontowanegadzenia dla kadego typu.
Jednosti obmiarowa korytka odptywowego jest 1 metr zamontowanego tkary

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

8.1. Odbidr czsciowy
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nigjiamami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t, dane geotechniczne obejicrlj zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej
kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki baflagruntéw, ich uwarstwig glebokasci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podégruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom wdéd gruntchvy
i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomgtapier agresywnéci srodowiska gruntowo-
wodnego; uziarnienia warstw wodamych; stan terenu okdleny przed przyspieniem do roboét
przez podanie znakow wysalaowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiggajo wzdha i
w poprzek trasy przewodu, a t&kprzekroje poprzeczne i przekréj padty terenu, zadrzewienie;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotycce jakaci wbudowanych materiatow;
- dane okréajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mpgrzenika& w grunt, stwierdzenie koniecz-
nosci przeprowadzenia baflaszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgcflane okréajace
dopuszczalp objetos¢ wod infiltracyjnych.
8.1.1. Zakres
Odbiér robot zanikagcych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopéw pod wadikm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatanie
woda gruntows i z opaddéw atmosferycznych, przydatcio podiaza naturalnego do budowy
kanalizacji (rodzaj podi@m, stopié@ agresywnéci, wilgotnaici),warstwy ochronnej zasypu oraz
zasypu przewodow do powierzchni terenuggagzenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno
- podi@a wzmocnionego, w tym jego grudmd usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokasci
utozenia, jakéci wbudowanych materiatow oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamegnzotowymi; utagenia przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym; dtudoi i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagmenia rur
i prefabrykatow; szczeldoi przewodow i studzienek na infiltragjmateriatow aytych do zasypu i
stanu jego ubicia, izolacji przewodow i studzienek.
Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodeoioz Dokumentagj Projektovg i ST, wycia wha-
ciwych materiatéw, prawidtowdei montau, szczelnéci oraz zgodngci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.0.
Dilugos¢ odcinka podlegafpego odbiorom cgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegtcé



miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bhagawinny by ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny kaicowy
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze gziowym;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznyckegzowych;
- protokét przeprowadzonego badania szczelintatego przewodu;
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcdw materiatow;
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiekidav planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniorn jednostk geodezyja.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
- zgodne¢ wykonania z DokumentacjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;
- protokoty z odbioréw eZciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek;
- aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszysstkiniany i uzupeltnienia;
- protokoty bad& szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia rob6t
Ogolne wymagania dotygee rozliczenia rob6t podano w OST .

9.2. Szczegdbtowe wymagania rozliczenia rob6t

Oferent jest zobowkzany do zaggniecia w trakcie opracowywania swojej oferty konieozmy
informacji odnénie wszelkich dokumentéwHacych podstaw przetargu. Obowizkiem oferenta
jest ziazenie ryczaltowej oferty uwzginiajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposdb, aby spetniaty wymaganiaédstora i reprezentowaly wymagany standard.
Oferent jest zobowrany do uwzgidnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infocjia
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokmtach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezy sie skontaktowé z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

[2] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowedrezpérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

[3] PN-68/B-06050 »Roboty ziemne budowlane. WAgania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250 .Beton zwykty”.

[5] PN-92B-10729 .Kanalizacja. Studzienki kamatyjne”

[6] PN-92/B-10735 .Kanalizacja. Przewody kamatiyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[7] PN-90/B-14501 ~Zaprawy budowlane zwykle”.

[8] PN-86/B-01802 LAntykorozyjne zabezpieczenidudownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okegenia.”

[9] PN-74/B-24620 .Lepik asfaltowy stosowanyzimno”.

[10] PN-74/B-24622 »R0oztwor asfaltowy do gruntavied'.

[11] PN-H-74051-2:1994 ,Wiazy kanalowe klasy B,

[12] PN-88/H-74080/01 ,Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”

[13] PN-88/H-74080/04 ,Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych klasy C”.

[14] PN-64/H-74086 ~Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244 »Rury stalowe ze szwem przeowe.”

[16] PN-EN 1852-1:1999 ,Systemy przewodowe zrizyav sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i
systemu”

[17] PN-EN 1401-1:1995 ,Systemy przewodowe z tweraztucznych. Podziemne begteniowe
systemy przewodowe z niezgktzonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotaz rur, ksztattek i
systemu.”

[18] PN-EN 13101:2005 ,Wiazy kanatowe klasy B,0C,

[19] PN-EN 13101:2005 ~Stopnieliwne do studzienek kontrolnych”



4.

DRENAZ

KOD CPV 45232452-5
(ROBOTY ODWADNIAJACE)

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyere wykonania i odbioru
robo6t dotycacych budowy drena — budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zapled/oje
boisko Orlik 2012” przy Publicznej Szkole PodstavepiNr. 21 ul. Trojaska 5 w Radomiu, dz.nr 215.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkumh@nt przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuwjszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu budow drenau odwadniajcego.
Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:
wykonanie rurocigu zbieragcego z rur kanalizacyjnych PVC
wykonanie rurocigdw drenaowych z rur drenarskich z filtrem z wiokna syntetyego
wykonanie betonowych studzienek kontrolno-reyviggh osrednicy 1200 mm
wykonanie studzienek inspekcyjnych z tworzywa.at25 mm

1.4. Przgfie rozwiazania projektowe

1.5.

Opracowanie przewiduje wykonanie dremadwadniajcego dla odprowadzenia wod opadowych z
projektowanego kompleksu boisk sportowych. Wodyzdeswe z drernal odprowadzonedaa do
miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez wykonameyjacze. Whczenie rur drenswych do
petnych rurocigéw naley wykona: poprzez tréjniki PVC d@r. 200x110 mm oraz redukcje PVC o
§r. 110/80 mm .

Drena odwadniagcy naley wykon& z rur drenarskich PVC-U karbowanychso 92/80 mm z
otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z wiGkna syntetyczaggatomiast drertanapowietrzajcy z rur
drenarskich, karbowanychso. 126/113 mm z filtrem z widkna syntetycznego.

Przewidziano do wykonania studzienki zddw betonowych &r. 1200 mm, oraz studzienki z
tworzywa osr. 425 mm.

Rurochg zbierajcy z rur PVC nalgy posadowd na 10 cm podsypce z piasku.

Drena nalery utozy¢ w obsypce filtracyjne;j.

W studzience betonowej SD2 oraz z tworzyw&.@25 mm SD6 nalg zastosowé&osadnik o wys.
ok.0,5m

Grunt w wykopie wymierdi na piasek i zagci¢ jak dla ruchuredniego.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z obowgzujacymi Polskimi

Normami i Specyfikag Techniczi

Pojecia ogolne

« Kanalizacja deszczowasi& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzeiakow
opadowych.

Kanaty

» Kanat deszczowy- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzenigciekow
opadowych.

» Kanat zbiorczy— kanat przeznaczony do zbieras@ekéw opadowych z co najmniej dwdch
kanatow bocznych.

« Kanal boczny- kanat doprowadzagy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

« Przykanalik — kanat przeznaczony do pecttenia studzienkiciekowej z sieci kanalizaciji
deszczowej.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

» Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowyreznaczona do




kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zakaatd osi kanalu na
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na oacimjgrostych.

Studzienka paiczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonadpehia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowastudzienka rewizyjna¢zaca kanaty dochodze na rénej wysokdci, w
ktorej scieki opadowe spadajpezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez z
wnetrzny odcizajacy przewod pionowy.

Wylot kanatu— element na kacu kanatu odprowadzgegoscieki do odbiornika.

Separator— urzdzenie przeznaczone do zredukowaniaazibw ropopochodnych wciekach
opadowych.

Studzienkasciekowa — urzdzenie do odbiordciekow opadowych sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Osadnik wod opadowych- obiekt, w ktorym nagpuje czsciowe osadzenie zawiesin
znajdupcych sk w sciekach opadowych.

Korytka odptywowe do liniowego odwodniertascieki rynnowe zamkrie rusztem, uksztatto-
wane ze spadkiem poddoym umaliwiajacym odptyw wod opadowych.

Studzienka wlotowa- studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rpreydraznego przed
wlotem do kanalizacji doprowadaagj scieki do uradzex oczyszczajcych.
Osadnik studzienki wlotowej element betonowy usytuowany w dnie rowu przydego przed

studzienlg wlotowa, przeznaczony do wginego podczyszczenidciekow splywajcych
rowami z jezdni.

Rura drenzowa — rura karbowana z otworami do odprowadzenia wdadowych do warstwy

filtracyjnej

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST .

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjich posiadajce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawd¥Ygkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaejInwestora.

2.1. Rury kanatowe

Do budowy drenau i kanalizacji deszczowej stosuje siastpujace materiaty:

rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z niegtidikowanego polichlorku winylu PVC ze
$acianky jednorodm wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 i PN-EN-1401998%rednicy 200
mm faczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza produaen
rury drenarskie z PVC-U karbowane&rm 92/80 mm z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z wiékn
syntetycznego
rury drenarskie z PVC-U karbowan&ro126/113 mm z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z kié
syntetycznego
ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-@589203 i ISO 4435:1991 ;
- trojniki asr. 200x110 mm 90 st.
- ksztattki redukcje PVC ér. 110/80 mm
- ksztattki — kréce PVC cér. 110 mm
- ksztattki — tréjniki PVC do rur drezawych 0sr.113x80 mm 90 st.
- ksztaltki — dodczniki PVC 110/80 mm
- ksztattki - wktadki ,in-situ” osr. 110 mm
- tuleje ochronne z uszczelkkrétkie (dla przejcia szczelnego przexianki betonowe
studzienek) z PVC érednicy 200 mm
- piasek na podsygk obsyplk rur, studzienek wg PN-87/B-01100
- kruszywo o granulacji 16-32 mm
- geowtdknina

2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne betonowe Zne g z nas¢pujacych zasadniczych egci:

- w czsci prefabrykowanej z kgow zelbetowych ar. 120 cm wg BN-86/8971-08 ;

- cz$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B254, M-100 wg BN-62/6738-03 -04 -
07 . Stopié wodoszczelnéi betonu ,W-4" odpowiada énieniu wody 0,4 MPa, przy ktérym nie
zauwaa Sk jej przesakania przez prohkbetonowy po 90 dniach twardnienia. Stopiedporndgci
betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 100layk kolejnego zamarzania i odmemia
probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zararde prébki przez okres 4 godzin, a gpsie jej
rozmrazenie roéwnie przez 4 godziny);



2.3.

2.4

- Z piyty pokrywowejzelbetowej okigta wg KB-38.4.3./1
- Komin ztazowy powinien by wykonany z kegow zelbetowychsr. 80 cm o wysokixi 30 cm lub
60 cm wg BN-86/8971-08. Komin ztazowy najeprzykry¢ pokrywa PP-100/60 wg KB-38.4.3/1/-73

- Dno studzienki naley wykona jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kiB&s, W-4,
M-100, w gruntach nawodnionych z dodatki&mdka uszczelniagego.

- Na studzienkach z &goéw betonowych naly stosowa witazy zeliwne — C-250 z wypetnieniem
betonowym i wentylagj wg PN-H-74051-2:1994 .

- Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086

- Kregi oraz piyty prefabrykowanedzye przy pomocy uszczelek gumowych.

Studzienki inspekcyjne z tworzywa
Studzienki inspekcyjne z tworzywa najevykona z nasgpujacych elementéw
prefabrykowanych:
kinety z PE lub PP (dna studni w postaci pokrnR)
uszczelki asr. 425 mm
rury karbowanej @r. 425 mm
stazek betonowy
pokrywy betonowej klasy A15
- piyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z bet&tasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07

. Sktadowanie

2.4.1. Rury PVC iinne elementy z tworzywa

Magazynowane rury powinny By zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prarinie
stonecznych, temperatura nie 8ya nk 40°C i opadami atmosferycznymi. Dire sktadowanie rur
powinno odbywa si¢ w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa& uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@nych srednicach i grub&iach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowasi¢ na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokas¢ stosu nie powinna przekracza,5 m. Sposéb skladowania nie zagpowodowa nacisku
na kielichy rur, powodujc ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniemdnlnej warstwy rur mena dokoné za pomoe kotkow i Kli-
noéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur wiezaansportu i magazynowania nglezesci
uszkodzone odg¢, a kaice rur sfazowa

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia itp.) powinny bgktadowane w
sposob upordkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkdw ostranaosci.

2.4.2. Kregi

Sktadowanie kigbw maze odbywa sig na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod waremnki

ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza Ra.M

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekra¢za
1,8 m. Skiadowanie powinno umiowvi¢ dostp do poszczegolnych stosow wyrobow lub poje-
dynczych kegéw.

2.4.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych meoodbywa sie¢ na odkrytych sktadowiskach, z dala od
substancji dziatapych korodujco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

2.4.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podlae sktadowiska powinno By réwne, utwardzone 2z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd@vania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

4.1.

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w OST.

Rury PVC i inne elementy z tworzywa

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éitiigo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podndénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z bellae umazliwiajaca zaciskanie gi zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z



lin metalowych lub tacuchdéw. Gdy rury tadowanea geleskopowo (rury o mniejszéjednicy
wewnatrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadowaniem agki nalezy wyjaé rury ,wewnrgtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:

- przewOz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno giwykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyntpowinna
by¢ zachowana szczegOllna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na ¢kazory
krucha¢ tworzywa na platformie samochodu rury powinnyetekielichami naprzemianlegle, na
podkiadach drewnianych o szerékoco najmniej 10 cm i gruloi co najmniej 2,5 cm, ufmnych
prostopadle do osi rur, wysadotadunku na samochodzie nie powinna przekrackzam, rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce bocznéciany skrzys samochodu, przy zatadowaniu rur niezme ich rzucé ani
przetaczé po pochylni, przy diugwiach wikszych ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie
moze przekraczal m.

Ksztattki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astosci
jak dla rur z PVC.

4.2. Kregi

4.3.

Transport kegdw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utenia elementéw oraz zabezpieczenia stykgczenamisrodka transpor-
towego naley stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub jraln odpowiednich mate-
riatéw oraz cggna z drutu do podktaddéw lub zaczepowsradkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczeniegfow naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefaliyka

Wiazy kanalowe

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymrodkami komunikacyjnymi. Wtazy natg
podczas transportu zabezpie€zyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tyipgkiego

mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleuktad& na paletach po 10 sztuk i
taczy¢ tadéma stalova.

4.4. Kruszywo

Transport kruszywa (w tym warunki i czas transporo miejsca jej ukladania nie powinien
powodowd:

- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu kruszywa
- zanieczyszczenia kruszywa,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Wymagania ogolne

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgdzie wykonany drenaodwadniajcy.

Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanatu powinna by oznaczona w terenie przez geedet uprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cigow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy natg oznaczy za pomog drewnianych palikdw, tzw. kolkow osiowych
z gwazdziami. Koltki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kadym prostym odcinku natg utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Kotkdwiadki wbija sg
po dwu stronach wykopu, tak aby istniata zneos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét. W terenie zabudowanym repery robocze ayatesadzé w scianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcéw. Gig reperéw roboczych nalg nawizat do reperow sieci gstwowe.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych najewykona urzadzenie odwadniage, zabezpieczaje
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymirugtowymi. Uradzenie odprowadzage
nalezy kontrolowd i konserwowad przez caly czas trwania robot.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniepce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano poaézenie projektowanych kanatow.

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagj (drena) nalezy wykona o scianach pionowych lub ze skarpamicznie
lub mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836H12-68/B-06050

Wykop pod kanat nalsy rozpocza¢ od najnzszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowiddz
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewaientzliwos¢ grawitacyjnego odptywu



wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wgkopawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczag pirzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopaidierasy
kanatu, potowy szerokei wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow kramlziowych, nacignigcie
sznura wzdha nich i naznaczenie krazi na gruncie topat

Wykopy liniowe gkbsze nt 1m naley odeskowé.

Wydobywar ziemk na odktad naley skiadow& wzdtuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkaici 4,0 m powinno wynosgizgodnie z BN-83/8836-
02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:l,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegiphpvu wod opadowych od krazi
wykopu z pasa terenu szergkoréwnej trzykrotnej gtbokasci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych naig prowadz¢é wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robo6t przy pasie czynnej jezdiykapy naley umocnié wypraskami. Obudowa
powinna wystaw& 15 cm ponad teren.

Spbéd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 Wykopy naley wykona bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pefjienie wykopu do projektowanej ednej naley wykon&
bezpgrednio przed utkeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umaiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdtantrok rzednych dna.

tawy naley montow& nad wykopem na wysoko ok. 1,0 m nad powierzchpterenu w odgpach
co 30 m. Lawy powinny miewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieomgwanego wykopu, krzyjace se lub
biegrace rownolegle z wykopem, powinny dwabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposib zapewaiajch eksploatagj

Wyijscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno &wykonane z chwil oshgniecia gebokasci
wiekszej nk 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokunegginPaojektowej.
Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntow zwiztych, £5 cm
dla gruntéw wymagafgych wzmochienia. Natomiast tolerancja szekokavykopu wynosi £5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu odbywa sirecznie za pomactopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchriterenu przez przerzucanie nad kgdwia wykopu.
Transport nadmiaru urobku nayeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane
przez Inwestora.

5.3.2. Obudowascian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizaajzckzowej, zapewnigy bezpieczéstwo
pracy i ochron wykonywanych robat.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokdsci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvysipowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruef.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych né dvykopu nalgy ulozy¢é warstwe
filtracyjna z ttucznia lubzwiru grubgci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zsay filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczbmpcdnie wykopu co ok. 50 m, gt zostanie
odpompowana poza zagirobét wzgédnie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresgtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejenal
zastosowatypowe zestawy igtofiltrow a gbokasci 5-6 m montowane za pompwptukiwanej rury
obsadowegr. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianldgge.
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru naleprzeprowadd proby pompowania w czasie 6 godzin za
pomoa pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatikay i prawidtowadci obsypki



filtracyjnej.
Zakres robo6t odwadnigych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtae

5.3.4.1. Podtae naturalne

Podtaze naturalne stosujegsw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatipz zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puko

Podlaze naturalne powinno umfiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podlare naturalne naky zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phgte wody opadowe lub powierzchniowe za posavka o gébokdsci 0,2-
0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obursttna wykopu w sposéb zapobiegsj dostaniu
si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgaz st w nich wody;

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbanigenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50 m poniej poziomu podiga naturalnego. Badania podéonaturalnego wykotta

5.3.4.2. Podt@ée wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pohbli innych gruntéw, ri te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykona: podiaze wzmocnione.
Podtaze wzmocnione naky wykona jako:
- podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstapowe miat podiae naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistytihy(gity), makroporowatych i kamienistych;
- podiaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwoisliwych (muty, torfy, itp.) o matej

grubdici po ich usuriciu;

- przy gruntach wodorsmych (hawodnionych w trakcie rob6t odwadadjch);

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stadowiial podige naturalne dla
przewodow;

jako warstwa wyroéwnawcza ha dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie koniecznéei obetonowania rur.
Grubas¢ warstwy podsypki powinna wynd@sco najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podiza ha odcinkach podadzami rur powinno by wykona po prébie szczelrsoi
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie pagtoziemi z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedizwart swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kidev wykonanego podia wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywazki nie powinno przekracza
- dla przewodéw PVC 10 cm,
- dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe] nie
powinno by wieksze nk 10%.
Dopuszczalne odchylenie ednych podiéga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekragza zadnym jego punkcie 1 cm.
Badania podiza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganmamny PN-81/B-10735.
5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamnspowodowd uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej. Grubg warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu poaingnosé co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamagpz wykczeniem odcinkow naatzach;

etapll — po prébie szczelsw ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejstgach
pofaczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwaz jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiorky odeskowa i rozpdrscian wykopu.
Materialem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nieskalisty, bez grud i kamie-
ni, mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Materiat zasymwinien by
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggiitmym uwzgidnieniem wykopu pod
zlacza,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdwyzej warstwy ochronnej dokonuje
si¢ gruntem rodzimym, jesli spetnia powysze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym
zag:szczeniem i ewentuamozbiorky odeskowa i rozporscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubéei dostosowanej do prayej metody za-



5.4.

geszczenia przy zachowaniu wymagadotycacych zagszczenia gruntéw okémnych w Specyfika-
cji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BRI§932-01

W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w séefiebezpiecznej
powinna by zagszczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia sthpie
zag:szczenia powinien wynasi,85.

Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 pma przysipi¢ do wykonania
montaowych rob6t kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgstl rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy
kanatu od najiiszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spd8padki i gtbokasci
posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacProjektova.

5.4.1. Ogolne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. @ przysipic do wykonania
montaowych rob6t kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@wérzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy
kanatbw w wykopie otwartym nioa przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podiaza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalaitozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 .
Materiaty wyte do budowy przewodow powinny byggodne z DokumentacProjektows i ST. Rury
do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopezypaczyéci¢c od wewntrz i zewrytrz z
ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportlddowania.

Do wykopu naley opuscic¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzigeen
rur do wykopu. Rury nalgy uktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadia
wykopu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z ogii niwelety powinnascisle przyleg& do podiga na catej swej
diugdsci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dooggj

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdcelu umaliwienia
wlasciwego uszczelnienia atzy. Poszczegdbline rury naleunieruchomi (przez obsypanie ziemi
po srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesiego poteenia do
czasu wykonania uszczelnieniay. Naley sprawdzé prawidtowd¢ utozenia rury (6 i spadek)
za pomog taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzémmmieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezeprzekracza+20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchyika spadku niez@@rzekracza+l cm.

Po zakdéczeniu prac montamwych w danym dniu naky otwarty koniec uteonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgogruntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewodow i badaniu szczedobnalery rury zasypéa do
takie] wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemitiwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkjadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prrgg@anym podiaem, naley:

- wstepnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weisy bosy koniec naginej rury)
winna by uprzednio obsypana warsiwochronm 30 cm ponad wierzch rury, z vagizeniem
odcinkéw pohczenia rur. Osieatzonych odcinkéw rur musgzsie znajdowa na jednej prostej, co
nalezy uregulowa odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomoa kielichowych podczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pietcieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadaemiontau
przewodu nalgy wiasciwie przygotowd rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czynfw
przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur, ukosowanie bosychmkow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kéce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny¢ kigkie, aby powierzchnia potowy grudmd
scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Biasym kdicu rury naleéy przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgyglebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nade wykonywa wktadapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowam piercieniong uszczelk gumows, a nasgpnie wciskagc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go emeasilikonowym. Do wciskania bosegonka



rury przysrednicach powsej 90 mm uywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania g#enia powinno by oshgniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowdtaczonych elementow.

Polczenia kielichowe przed zasypaniem ngleowina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.2.1. Rurocag drenazowy
Rury drenaowe PVC-U filtrem z wiokna syntetycznego ngleuktad& ze spadkiem 0,5 % w
obsypce filtracyjnej wedtug schematu”(np. dla aiggu drenaowego 80/92 mm):
podsypka 10 cm — kruszywo o granulacji 16-32 mm
obsypka od 10-22 cm ponad wierzch rury — kruszgvgnanulacji 16-32 mm
piasek 15 cm
geowtdknina
warstwy podbudowy
5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogblne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne ér. 1,2 m naley wykona& w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z DokumentaBjrojektova i wymaganiami normy PN-92/8-10729 .
Elementy prefabrykowane, zalde od cézaru, mana uklada recznie lub przy #yciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy monta elementow nale zwrdcic uwag; na wiadciwe ustawienie ke
gow i ptyt, wykorzystuc oznaczenia montawe (linie) znajdujce s¢ na wyej wymienionych
elementach. Studzienki nalewykona réwnolegle z budowkanatow deszczowych.

5.4.3.2. Wykonanie poszczegolnych elementow studze

A. Komora robocza

Przy zagtbieniu mniejszym i 3 m studzienka na catej wysakd powinna mié srednie komory
roboczej. Komora robocza powinna migvysokad¢ minimum 2,0 m. Komafr wykonuje s¢ z
materiatow trwatych: z kigéw zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Ri@ej rur PVC przez
sciane komory roboczej naly wykona& poprzez tulej ochronm PVC.

W czséci monolitycznej nalgy pozostawd otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem
powinno pozosianadprae o min. wysokéci 15 cm — 20 cm. Wszystkie stykidgow musz byc¢
zatarte na gtadko z obu stron zapga®mentow marki ,,80".

Wiaczenie projektowanych kanaléw do istamjch studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy
roznice rzdnych dna kanatow doptywowego i odptywowego przeksa0,50 m nalgy dokona
poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanejzeerytrz studzienki, z zastosowaniem
elementéw (ksztattek) z PVC. Na spadzie wykooludove z betonu B25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzproby szczelnéci, a nastpnie spad
zabezpieczy tasmami samoprzylepnymi, np. Polyken.

B. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien b wykonany z kegow zelbetowych asr. 0,80 m. Posadowienie komina
nalezy wykona na ptyciezelbetowej przgciowej.

C. Dno studzienki

Dno studzienki naly wykona& na mokro w formie piyty dennej z betonu B25, w rgne
nawodnionym z dodatkiedrodka uszczelniagego.

D. Wiaz kanatowy

Zeliwne wilazy kanatlowe natg montowa& na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinnyénn&az typu cézkiegosr. 600 mm.

E. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe \cianie komory roboczej oraz komina wtazowego mal@ontowa mijankowo w
dwoch rzdach, w odlegitciach pionowych 0,30 m i w odlegi poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopi@ w kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

5.4.4. Studzienki inspekcyjne z tworzywa

Studzienki inspekcyjne z tworzywa najewykona zgodnie z technologirobét oraz wytycznymi
producenta lub dystrybutora.

5.4.5. Préba szczelnwi

Préke szczelnéci przewodow nalgy przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
punkt 6 .

5.4.6. I1zolacja rur, studzienek
Izolacje rur, studzienek, natg wykona zgodnie z DokumentacProjektova.
Izolacja rur, zdczy powinna stanowi szczela, jednolith powtoke przylegahca do powierzchni



przewodu na catym obwodzie i nie powinna énjecherzy, odpryskow igknie¢. Ztacza w wykopie
powinny by zaizolowane po przeprowadzeniu badania szcgelnodcinka przewodu, izolacja
zlaczy powinna zachod&ico najmniej 0,1 m poza p@izenie z izolagj rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgmgni wewratrz powinno stanowi szczela,
jednolita powtoke, trwale przylegajca do scian, seégajaca 0,5 m ponad najwyszy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom poefpzonych wod w studzienkach. Rotenie izolacji
pionowej z poziora oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysoko co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.
Kontrola zwizana z wykonaniem dreaa odwadniajcego powinna by przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy-92XB-10735 . Wyniki przeprowadzonych
bada nalezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zgssgetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz; robét uzna za niezgoda z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprd@i@badania ponownie. Kontrola jada
robét powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z Dokumentag Projektova, badania
wykopoéw otwartych, podim naturalnego, zasypu przewodu, padievzmocnionego, materiatow,
utozenia przewodow na podio, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje, zabezpieczenia
przewodu i studzienek przed korgzjvykonania wylotéw, separatoréw.
- Sprawdzenie zgod§o z Dokumentagj Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanychdb
wykonanych rob6t z DokumentacjProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgofiriona
podstawie ogldzin i pomiaréw.
- Badania wykopéw otwartych obejmupadania materiatow i elementow obudowy, zabezpigiez
wykopow przed zalaniem wadz opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw ibezgistwa
pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania wykopow.
- Badania podka naturalnego przeprowadzee gilla stwierdzenia czy grunt podi stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugaimlgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-86/B-
02480 . W przypadku niezgodiod z warunkami okrédonymi w Dokumentacji Projektowe] néig
przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju irg@pgresywnsci srodowiska i
wprowadz¢ koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstéawo akceptacji Inwestora.
- Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewo
do powierzchni terenu.
- Badania warstwy ochronnej zasypu gglevykona& przez pomiar jego wysoko nad wierzchem
kanalu, zbadanie dotykiem sygkd materialu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar naley wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz
50 m.
- Badania nasypu statego sprowadza o badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotnéri zag:szczonego gruntu.
- Badania podtza wzmocnionego przeprowadza przez ogidziny zewmrtrzne i obmiar, przy czym
grubci¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinka qaadk
doktadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowamittopa w planie, redne podtaa i
gtebokas¢ utozenia podtaa.
- Badanie materiatéw aytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadgstawie dokumentow
okreslajacych jak@¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech zmami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami ckomymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne
- Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowytth liniowego odwodnienia, studzienek,
separatoréw obejmaiczynndci wskpne sprowadzage s¢ do pomiaru diugéri (z doktadnécia do
10 cm) isrednicy (z doktadnszia 1 cm), badanie uf@nia przewodu na podto w planie i w profilu,
badanie paiczenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewri oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenjikonania pajczea rur i
prefabrykatow natey przeprowadi przez ogtdziny zewrtrzne.
- Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltracpbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie waddpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €&
proby naley prowadzé kontrok szczelnéci ziaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczel§m nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niepiavosci oznaczy
miejsce wycieku wody i przerwadadanie do czasu usuaia przyczyn nieszczeldoi.
- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej doevodu. W czasie trwania proby szczéhio



nalezy prowadz¢é obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pof@nia zwierciadta wody gruntowej na
zewngtrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek pkeeozp naley wykon& od zewntrz po
prébie szczelnixi odcinka przewodu na eksfiltracjzas od wewntrz po probie szczeldoi na
infiltracje. lzolacg powierzchniowy przewodu i studzienek nale sprawdzé przez opukanie
mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoifadkin zabezpieczagych izolacg studzienek
przez ogtdziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.
Jednosti obmiarow kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
Jednostk obmiarowg studzienki itp. jest 1 komplet (kpl.) zamontowaoagzdzenia dla kadego

typu.
Jednosti obmiarowa korytka odptywowego jest 1 metr zamontowanego tkary

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

Odbior czsciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejiam@mi i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania rob6t, dane geotechniczne obejicrlj zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej
kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki baflagruntéw, ich uwarstwig glebokasci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podéogruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom wéd gruntoiwvy
i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomgtapier agresywnéci srodowiska gruntowo-
wodnego; uziarnienia warstw wodamych; stan terenu olkdleny przed przyspieniem do roboét
przez podanie znakow wysalaowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebigggjo wzdhi i

w poprzek trasy przewodu, a t&kprzekroje poprzeczne i przekréj padty terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotycice jakagci wbudowanych materiatow;

- dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktore mpgrzenikg w grunt, stwierdzenie koniecz-
nosci przeprowadzenia baflaszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgcflane okréajace
dopuszczalp objetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres

Odbiér robot zanikagcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatanie
woda gruntowy i z opaddéw atmosferycznych, przydatoo poditaza naturalnego do budowy
kanalizacji (rodzaj podi@m, stopié agresywnéci, wilgotnasci),warstwy ochronnej zasypu oraz
zasypu przewodow do powierzchni terenuggagzenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétino

- podiza wzmocnionego, w tym jego grumd usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokasci
utozenia,jakdci wbudowanych materialéw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamegnzotowymi;utaenia przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym;dtugoi i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniagzenia rur

i prefabrykatow;szczeloi przewoddw i studzienek na infiltragnateriatow aytych do zasypu i
stanu jego ubicia,izolacji przewodow i studzienek.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodeoioz Dokumentagj Projektovs i ST, wycia wha-
ciwych materiatéw, prawidtowiei montau, szczelnéci oraz zgodn&i z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.0.

Dlugos¢ odcinka podlegagego odbiorom egciowym nie powinna by mniejsza ni odlegta¢
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bhagawinny by ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior techniczny kaaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze gciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznyctegziowych;

- protokét przeprowadzonego badania szczalincatego przewodu;

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow ptanach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnion, jednostk geodezyija.

Przy odbiorze kidicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektoweyj;



- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczica usunicia usterek;
- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszysstkiniany i uzupetnienia;
- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

9.1 Ogoblne wymagania rozliczenia robot
Ogolne wymagania dotygee rozliczenia rob6t podano w OST .

9.2. Szczegobtowe wymagania rozliczenia rob6t
Oferent jest zobowkzany do zaggniecia w trakcie opracowywania swojej oferty konieozimy
informaciji odndnie wszelkich dokumentdéwedacych podstaw przetargu. Obowizkiem oferenta
jest ziazenie ryczaltowej oferty uwzginiajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposdb, aby spetniaty wymaganiaédstora i reprezentowaly wymagany standard.
Oferent jest zobowkzany do uwzgldnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infojia
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokmtach przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezy sig skontaktowa z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

[1]
[2]

[3]

[4]
[5]
[6]

[7]
[8]

[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

PN-86-B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-92B-10729

PN-92/B-10735

PN-90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622

,Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

,Grunty budowlane. Posadowadrezpdrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

»Roboty ziemne budowlane. Vgania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

.Beton zwykty”.

,Kanalizacja. Studzienki kamatyjne”

.Kanalizacja. Przewody kamatiyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
~Zaprawy budowlane zwykie”.
LAntykorozyjne zabezpieczenidudownictwie. Konstrukcje betonowe
zelbetowe. Nazwy i okéenia.”
.Lepik asfaltowy stosowanyzimno”.
»R0ztwor asfaltowy do gruntaviad'.

PN-H-74051-2:1994 ,Wiazy kanatowe klasy B,[T.

PN-88/H-74080/01
PN-88/H-74080/04
PN-64/H-74086
PN-79/H-74244

~Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”
~Skrzynkieliwne wpustow deszczowych klasy C”.
~Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”.

~Rury stalowe ze szwem przeowe.”



5. WEWNETRZNE INSTALACJE WODOCI AGOWO -
KANALIZACYJNE | SANITARNE

KOD CPV 45330000-9
(ROBOTY INSTALACYJINE WODNO — KANALIZACYJNE | SANITARNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacphrecznej § wymagania dotycze wykonania

i odbioru rob6t w zakresie wykonania westiznych instalacji wodoapowo-kanalizacyjnych,
wentylacji, ogrzewania i deszczowet budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplghioje
boisko Orlik 2012” przy Publicznej Szkole PodstavepiNr. 21 ul. Trojaska 5 w Radomiu, dz.nr
215.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji dreicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacja Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji wodagjowo-kanalizacyjnej, cieptej wody oraz instalagjdrantowej p.po.
Niniejsza specyfikacja techniczna azéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

- monta rurochgow,

- monta armatury wody zimnej i cieptej

- monta urzadzen,

- préby szczelngi i badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

- wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku zapée

- wykonanie ogrzewania elektrycznego

- wihaczenie kanalizacji deszczowej

1.3.1. Instalacja wod- kan

Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji saniarnej

Wewretrzng instalacg wody zimnej oraz cieptej dlaaztow sanitarnych i celdéwaytkowych
nalezy wykon& z rur z tworzywa. Zgycie wody lgdzie opomiarowane wodomierzem skrzydetkowym o
$r. 25 mm za ktérym naky zamontowd zawoér antyskaeniowy typu EA 251 wraz z armatur
odcinajca. Instalacg nalery prowadzé w otulinach izolacyjnych. Przewody prowadzone perachu
scian naley zaizolowa termicznie. Ciepta woda przygotowywangdbie w elektrycznych
podgrzewaczach pionowych o poj. 120 dm3, zlokalemaym w wztach sanitarnych i doprowadzona do
umywalek i natryskow jako woda ciepta zmieszarekoJrmatuy odcinajca przewiduje sj zawory
przelotowe kulowe. Zasilenie pluczek ¢mdwych poprzez przewody elastyczne oraz zaworynagigie
przy ptuczce. Jako armatuczerpala przyjmuje s¢ standardowe baterie: umywalkowe,
zlewozmywakowe, natryskowe, zawory pisuarowe oeazary czerpalne zeadzka do weza.. Baterie
natryskowe w kabinach jako sufitowe. W pomieszcaeminatryskéw przgfo brodziki natryskowe
wykonane z blachy emaliowanej i zamykane kabinya¥ienkach dla niepetnosprawnych armatura w
wersji dla 0s6b niepetnosprawnych.
Kanalizacja sanitarna

Projektuje siinstalacg z rur PVC dla kanalizacji wewtrznej z rur PVC kanalizacyjnych

kielichowych uszczelnionych uszczelgumows .
Piony kanalizacyjne natg zakaiczy¢ rurami wywiewnymi . Na kadym pionie nad posadzknalery
zamontowa czyszczaki. Urgdzenia sanitarne mocno oddalone od pionéw kandilizaitarnej nalgy
zaopatrzy w zawory napowietrzago-odpowietrzajce.



Wezly sanitarne nalg wyposay¢ w miski us¢powe typu kompact, umywalki z postumentami lub
poétpostumentami, pisuar oraz brodziki natryskoweal@wane stalowe z kabinami. W tazience dla
niepetnosprawnych przybory sanitarne w wersji diéoniepetnosprawnych.

Kanalizacja deszczowa

Wode deszczow z wpustoéw deszczowych znajaeych sé na dachu budynku nahe odprowadz
poprzez wewetrzne rury deszczowe uzbrojone w czyszczaki do lkea@i deszczowej doprowadzonej
pod budynek zaplecza.

Ogrzewanie

W poszczegdllnych pomieszczeniach przewidziano agaie grzejnikami elektrycznymi zaopatrzonymi
w regulatory termostatyczne. Przewidziano ogrzeevdoi temperatury 20 st.C, gdy temperatura
zewretrzna wynosi O st.C oraz ogrzewanie zdgne” do 7 st.C gdy temperatura zeivana jest ujemna.
Wentylacja mechaniczna

Przewidziano wentylagjmechanicza odrebng dla kadego pomieszczenia sklagdeggo st z
wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietzzéilirem oraz wentylatora wyggjowego
znajdupcego s¢ na dachu budynku naddym pomieszczeniem. Powietrze zetvane ttoczone i
podgrzane przez wentylator nawiewngdbie dostarczane przewodenirol00 mm nad podioge
pomieszczenia.

1.4. Ogollne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaybdt zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacy
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykondradbioru sieci wodoagowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi waylania i odbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyien
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlemmizliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementpl@zonych charakterystykach i trwato. Wszelkie
zmiany i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznepmogn powodowa@ obnizenia
wartadsci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakti
eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd]skimi
Normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej megby¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadéa Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastososvanvyrobu akceptagi
Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatdwipéen byt dokonywany wedtug wymaga

i w sposoOb okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

* Instalacja wodoagowa wody zimnej i cieptej dolzie wykonana z rur z tworzywa np. z warstw
antydyfuzyjm taczonych za pomacziaczek zaciskowych

» Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z raekaacyjnych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pigcieniami zaopatrzonych w rewizje oraz rury wywi@ymawory
napowietrzajco-odpowietrzajce oraz kratkéciekowe.

« Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewnz i wewmtrz, bez widocznych
wzerow i ubytkow spowodowanych koradjub uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2. Armatura

. Instalacja ma bywyposaona w typovwy armatug odcinajca oraz armatuy wyptywows —
zawory odcinajce kulowe, do ptuczek zawory chromoniklowe egykiem elastycznym, zawory
czerpalne ze z€zka do weza — niklowane, do pisuaru automatyczny zawor sghay, do umywalek
baterie chromoniklowe oraz dla natryskow baterie chromoniklowe sufitowe.

. Dla przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w takiach dla niepetnosprawnych armatura w
wykonaniu w wersji dla oséb niepetnosprawnych

. 2.3. Przybory sanitarne

Budynek nalgy wyposay¢ w nastpujace przybory sanitarne:

. umywalki ceramiczne biate z postumentami lub pdipoentami z bateriandciennymi

. miski ustpowe typu kompact z zaworemt&wym chromowanym

. brodziki natryskowe z bateriami natryskowymi i yémni nadstropowymi wyposanymi w

kabiny natryskowe



. pisuar fajansowy z automatycznym zaworem sphdyuj

. tazienki dla niepetnosprawnych najewyposay¢ w sanitariaty przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych.

2.4 1zolacja termiczna

. Izolacje cieptochrona rurocagow prowadzonych po wierzcBaian wykona z materiatow

niepalnych np., otuliny termaflex, natomiast przewa bruzdach i posadzkach zaizol@wdulinami

typu thermocompact (thermaflex) grub. 9 mm lukminrpodobnych wiciwosciach, posiadaga atest o

wspotczynniku przenikania ciepta k-0,38 W/m~K.

. Otuliny musz posiada aprobat techniczi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydary przez Centralny €0odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥&..

2.5. Kanalizacja deszczowa

. Instalacja kanalizacji deszczowej wesnznej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych £PV

uszczelnionych w kielichach gumowymi gieieniami zaopatrzonych w rewizje.

2.6. Ogrzewanie

Dla cel6éw ogrzewania przewidziano grzejniki elekirye z regulatorami termostatycznymi — dladegyo

pomieszczenia indywidualnie

2.7. Wentylacja mechaniczna

Przewidziano wentylagjmechanicza odrebng dla kadego pomieszczenia sklageggo st z

wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietezéilirem oraz wentylatora wygijowego

znajdupcego s¢ na dachu budynku naddym pomieszczeniem. Powietrze zetvane ttoczone i

podgrzane przez wentylator nawiewngdbie dostarczane przewodenirol00 mm nad podieg

pomieszczenia. Przewidziano wentylatory wywiewrtnggo rodzaju o wydajsoi do 150 m3/h oraz

zréznicowane wentylatory nawiewne o wydagob 70,100,125 m3/h i mocach odpowiednio: 400, BOO

1100 W.

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot, zarowno w miejscu tych roljék, tez przy

wykonywaniu czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej situgésztattki naley

przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetpadunku i magazynowania rur

I ksztattek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposzenia

Transport elementow wypasznia do ,biatego monta” powinien odbywa si¢ krytymi srodkami. Za-

leca s¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach preds. Elementy wyposania naley prze-

chowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdégina szczeln&. Armatug nalezy sktadowa

w magazynach zamkgtych. Baterie oraz armatudla niepetnosprawnych transportanaytym

srodkiem transportu, natomiast skltad@wdo czasu monta, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w

pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingeseo®pb postronnych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami

transportu w sposob zabezpieazgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywa w po-

mieszczeniach krytych i suchych. Nataunikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny

z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mieptaszczyzny i krawdzie

nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosudkunominalnych wymiaréw produkcyjnych

powinny zawieré siec w granicach tolerancji okélnej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agow
. Rurochgi taczone kda przez skgcanie za pomagksztattek gwintowanych (rury stalowe
ocynkowane) i ksztattek zaciskowych lub zgrzewanfyany z tworzywa) . Wymagania ogoélne
dla pohczer gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych gdire g w tomie
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét”.
. Przy monta rur z tworzyw sztucznych nate uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragbw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG W
Wa. | w odpowiednich normach przedmiotowych.



. Przed uktadaniem przewodow nafesprawdzt tras oraz usus¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, magce powodowa uszkodzenie przewodow (npepr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery

i inne elementy). Rurgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolmgwiat.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca uenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

. W miejscach przé¢ przewodow przezgciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przepcia przez przegrody budowlane wykénatulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewretrzna sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrdgedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugdulei powinna
by¢ wigksza od grubgei sciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia
pozarowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

. Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomagcuchwytow umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi dyzastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

. Wykonany instalacg nalezy zaizolowd .

. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniantigiowykond rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

. Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasia

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@manzolacji termicznej przewodow musidy
poddana prébie szczekwu.

. Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw badania szczedobnalezy przeprowad

dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Z préby szczelnéei nalezy sporadzi¢ protokét.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nale rozpoca¢ po zak@czeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu proby

szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgkeni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtovd wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny kdynatlazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavgtwowej, styki poprzeczne i wzdhe
elementow nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.
. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych nac¢gzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakaci robét zwhazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvpowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zigordmvymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materialow powinna gopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaty spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robét
uzn& za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedze badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”

. W stosunku do nagpujacych robot nalgy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

- przegcia dla przewodow przezxiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- sciany w miejscach monta przyboréw (otynkowanie),



bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierun
kiem w przypadku minimathyspadkoéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw medzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz

przydatnd¢ robot i elementow do prawidtowego monia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju rob6t naley dokona koncowego

odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
Dokumentacja projektowaaniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w tiekc

wykonywanla robot,

Dziennik budowy,
dokumenty dotycze jakaéci wbudowanych materiatdvéwWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcdéw matergto
protokoty wszystkich odbiorow teatznych czsciowych,
protokot przeprowadzenia préby szczdliaalej instalacii,
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
zgodnda¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami

w D2|enn|ku budowy dotyexrymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowhedotyczicych usungcia

usterek,

aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono w8agszmiany i uzu-

petnienia),

protoko}y bada szczelnéci instalacji.

8 OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyangg ogoine”.

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logé.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warsa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wotdgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

PN —76/B-02861 ,Ochrona przeciw@oowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

PN-72/B-02865 ,Przeciwgarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wogtpmiva
wewntrzna przeciwpgarowa.”

PN —85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwaolacja cieplna ruroggéw, armatury i
urzdzer. Wymagania i badania.”

PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie anizer cieptej wody aytkowej. Wymagania.”
PN-71/B-10420 ,Urmdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmzy odbiorze.”

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagabiadania.”

PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przyiodte. Instalacje kanalizacyjne.”

PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przyiodte. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.”

PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przyiodte. Przewody wody zimnej z polichlorku

winylu i polietylenu.”

PN-82/M- 54910 ,Wodoggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacji

wodocigowej.”

PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instald@nalizacyjnej. Wymagania i badania.”
PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymagairiiadania”






