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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(wymagane ne podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane tj. Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)

NINIEJSZY PROJEKT TYPOWY ORAZ JEGO ADAPTACJA
W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
DOTYCZACA BUDOWY BOISK SPORTOWYCH
WRAZ Z BUDYNKEM ZAPLECZA
" Moje boisko Orlik 2012"
zlokalizowanych
w Radomiu na ul. Trojaniskiej 5
Dziatka nr 215; Obreb VIII; Arkusz 108

zostat sporzadzony zgodnie z obowiqzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
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Opis techniczny do projektu budowlanego
przylacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz drenazu
dla boiska ,,Orlik” wraz z budynkiem zaplecza,
zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Trojariskiej 5,
dziatka nr 215; Obreb VIII; Arkusz 108

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania dla niniejszego projektu sq:

* umowa z Inwestorem,

*  projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

* wizgja lokalna w terenie,

* uzgodnienia miedzybranzowe,

* obowiazujace normy i przepisy budowlane,

* prawomocna decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 180/2008 z dnia 28.11.2008,
wydana przez Prezydenta Miasta Radomia, znak AR.1.7331/1163/2008/EM,

* daktualna mapa geodezyjna w skali 1: 500 do celédw projektowych, zarejestrowana
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu na
dzienn 17.11.2008 r.,

* wytyczne projektowo -materiatowe programu budowy boisk sportowych "Moje Boisko
Orlik 2012" opracowane przez Ministerstwo Sportu,

* opinia ZUD Nr 1010/2008 zdnia 22.12.2008r. w sprawie koordynacji lokalizacji
planu zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem,

* dokumentacja okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia wykonana przez
Pracownie Ochrony Srodowiska "EKO"- Tomasz Spetany,

* warunki techniczne wydane przez Wodociqgi Miejskie w Radomiu sp. z o.0., z dn.
08.10.2008, znak: TT-1234/1234/6730-0/08/TM dotyczace dostawy wody
i odprowadzenia Sciekéw.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt:

* przytacza wodociggowego do projektowanego budynku zaplecza boiska z wiqczeniem
w istniejacq na terenie szkoty sieé¢ wodociqgowq [J100 mm,

 przytacza kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku zaplecza boiska
z wlqgczeniem w istniejqcq na terenie szkoty studnie kanalizacyjng (71200 mm,

* przylacza kanalizacji deszczowej do projektowanego budynku zaplecza boiska
z wlqgczeniem w istniejqcq na terenie szkoty studnie kanalizacyjng (71200 mm,

* drenazu odwadniajacego ptyte boiska.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DLA PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO.

Dostawa wody do projektowanego budynku zaplecza, zapewniona bedzie z istniejacej
sieci wodociaggowej [J/100 mm zlokalizowanej na terenie szkoly, za posrednictwem
projektowanego przylacza wodociggowego bedacego przedmiotem niniejszego opracowania.

Obliczeniowy przeptyw wody dla instalacji wodociggowej dla projektowanego budynku,
okreslony w oparciu o normatywne wyplywy wody z punktéw czerpalnych (wg PN-92/B-
01706), wynosi: q = 1,1 dm3/s.
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W oparciu o obliczeniowy przyptyw wody instalacji wodociagowej w budynku zaplecza,
dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 3,5 DN 25, o przeplywie nominalnym: qn = 3,5 m3/h
i DN 25 mm.

Zestaw wodomierzowy zlozony powinien byé z zawordw wodociggowych mosieznych
gwintowanych DN 25 mm, wodomierza skrzydetkowego, zaworu antyskazeniowego EA 251
“Danfoss” DN 25 PN 10 oraz niezbednych ksztaltek. Wodomierz nalezy umiesci¢
w pomieszczeniu lazienki.

Wlgczenia w istniejgcy wodociqg [/100 mm nalezy dokonaé za pomocq opaski
nawiertnej dla rur zeliwnych 100 x 32, z zasuwaq odcinajacq. Projektowane przytacze nalezy
wykonad z rur [J40 mm PE-HD PN10.

Wykopy pod przylacze wykonywaé sprzetem mechanicznym, zas$ w strefie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywadé recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci.

Rurociagi projektowanego przytacza nalezy ukladaé na podsypce z piasku grubosci
10 em. Wymagane spadki podano na rysunkach. Obsypka rurociagéw piaskiem 30 cm ponad
wierzch rurociqgu. Dalsza zasypka piaskiem z zageszczeniem go do stopnia zageszczania
0,98 (poza pasem drogowym) lub z zageszczeniem wg normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu
Sredniego (w pasie drogowym). Glebokos$é ulozenia rur w wykopie podaja zalqczone
w projekcie rysunki.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DLA PRZYEACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ.

Odprowadzenie Sciekéw z projektowanego budynku, odbywaé sie bedzie do istniejqcej
na terenie szkoly studni kanalizacyjnej z kregéw betonowych [J1200 mm (S1), za
posrednictwem projektowanego przytacza kanalizacyjnego bedacego przedmiotem niniejszego
opracowania. Przylqcze wykonaé¢ za pomocq rur kanalizacyjnych PCW [J160 mm,
kielichowych typu ,N”.

Ze wzgledu na sposob uksztaltowania terenu, nie jest mozliwy grawitacyjny odplyw
Sciekéw do studni. W tym celu dla parametrow: Q = 3,96 m3/h i H = 3,3 m, zaprojektowano
miniprzepompownie Sciekéw sanitarnych typu ,Wavin @425 mm. Przepompownia
wyposazona jest w pompe zatapialng typu ,Pirania 09”. Na instalacji tlocznej zamontowaé
zasuwe oraz zawor zwrotny. Szafke sterujgca praca pompowni usytuowaé na Scianie
zewnetrznej budynku zaplecza. Przepompownie wyposazyé w kominek wywiewny
wyprowadzony ponad teren.

Za przepompowniq $ciekéw wykonaé studzienke rozprezna z kregéw betonowych
71200 (S2). Przejscie rurociqgu tlocznego 940 mm przez Sciany studni nalezy wykonaé jako
szczelne.

Wykopy pod przylacze wykonywaé sprzetem mechanicznym, zas$ w strefie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywadé recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci.

Rurociagi projektowanego przytacza nalezy ukladaé na podsypce z piasku grubosci
10 em. Wymagane spadki podano na rysunkach. Obsypka rurociagéw piaskiem 30 cm ponad
wierzch rurociqgu. Dalsza zasypka piaskiem z zageszczeniem go do stopnia zageszczania
0,98 (poza pasem drogowym) lub z zageszczeniem wg normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu
Sredniego (w pasie drogowym). Glebokos$é ulozenia rur w wykopie podaja zalqczone
w projekcie rysunki.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DLA PRZYEACZA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ I DRENAZU ODWADNIAJACEGO.

Zaprojektowano drenaz odwadniajgcy dla odprowadzenia wéd opadowych
z projektowanych boisk sportowych na terenie szkoty.

Odbiornikiem wéd opadowych odprowadzanych przez projektowany drenaz bedzie
miejska sieé¢ kanalizacji deszczowej poprzez przylacze kanalizacji deszczowe;.
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Drenaz odwadniajacy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych 992/ 80
mm prod. , Wavin” z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem z widkna syntetycznego ukiadanych ze
spadkiem 0,5%. Odleglos$é miedzy ciagami drenarskimi wynosi 5 m. Drenaz napowietrzajacy
zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych ©126/113 mm prod. ,Wavin”
z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem z wtdkna syntetycznego.

Wody opadowe odprowadzane przez drenaz odwadniajgcy wprowadzane beda do
rurociagu zbierajqcego, zas$ za jego posrednictwem do studni osadnikowej SD2. Odplyw ze
studni SD2 przewidziano do przytacza kanalizacji deszczowej na terenie szkoly. W studni
SD2 zaprojektowano osadnik o wysokosci ok. 0,5 m.

Wtaczenia rur drenazowych do petnych rurociagéw zbierajacych PVC dokonaé poprzez
trojnik kanalizacyjny PVC @ 200x110 mm 90°, w ktérym zamontowad nalezy prosty odcinek
rurocigqgu PVC. Dtugo$é petnego odcinka rury PVC dostosowaé do réznicy wysokosci
pomiedzy drenazem a rurociqgiem zbierajgcym. W kielichu rury PVC zamontowaé nalezy
dotlqgcznik 110x80 mm w celu polaczenia go z rurq drenarska.

Wykopy pod drenaz wykonywad sprzetem mechanicznym, zas$ w strefie skrzyzowania
z innym uzbrojeniem wykopy wykonywadé recznie z zachowaniem nalezytej ostroznoSci.
Wykopy prowadzié¢ jako waskoprzestrzenne z szalowaniem pelnym.

Rury uktadacd nalezy w obsypce zwirowej wg zamieszczonego w projekcie na rysunku
nr 7 szkicu. Dalsza zasypka w postaci warstw konstrukcyjnych boiska wg projektu
drogowego.

Studnie SD4, SD5 SD6, SD7 zaprojektowano jako studzienki inspekcyjne z PP, ktére
zbudowaé nalezy zgodnie z opisem w graficznej czes$ci opracowania oraz Sszkicem
zamieszczonym na rys nr 8. Zwiericzenia studni wlazami zelbetowymi posadowionymi na
stozkach betonowych.

Wlqczenia rur drenarskich do studzienek SD5, SD6 i SD7 wykonaé za pomoca wkitadek
»in situ” & 110 mm i dolgcznikéw @ 110/80 mm. W studni SD6 pozostawié osadnik
o wysokosci 0,5 m. Dna studni SD5, SD6 i SD7 w postaci pokrywy PP.

Studzienke rewizyjno-osadnikowa SD2 zaprojektowano z kregéow betonowych & 1200
mm z osadnikiem o wysokosci ok. 0,5 m. Studnie zwiericzyé wlazem zeliwnym typu lekkiego
kl. A15 posadowionym na plycie zelbetowej nastudziennej. Wewnatrz studzienki stopnie
wlazowe zeliwne. Studnie rewizyjna przed zasypka zaizolowaé Abizolem 2R+P. Przejscie
rurociqgu z rur petnych przez Sciane studni sD2 wykonad¢ za pomocq przejscia szczelnego
PVC.

Przylacze kanalizacji deszczowej do budynku zaplecza wlqczyé do studni rewizyjnej
z kregow betonowych 91200 — SD3.

Odcinek rurociqgu zbierajgcego wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych
PVC typu ,,N” @ 200 mm {qczonych na uszczelke gumowq. Stosowacé rury PVC ze Sciankaq litg-
jednorodna (bez warstw) zgodnie z normq PN-EN-1401:1999. Kanalizacje wykonaé w jednym
systemie instalacyjnym np. , Wavin” (rury, ksztaltki, studnie inspekcyjne).

Wykopy pod kanal wykonywaé sprzetem mechanicznym, zas$ w strefie skrzyzowania
z innym uzbrojeniem wykopy wykonywadé recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Rurociagi uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na gtebokosSciach uwidocznionych
na profilu podtuznym. Rurociqgi po ulozeniu obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury.

Grunt w wykopie wymieni¢ na piasek i zagescié¢ go wg normy PN-S-O-02205 jak dla jak
dla ruchu $redniego.

6. UWAGI KONCOWE.

Catlosé robét wykonaé zgodnie z:

1. Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny spetniaé¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75
z 15.06.2002r. poz. 690).

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych. Tom II
»Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

3. ,, Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét z Tworzyw Sztucznych”.

4. Wytycznymi producentow urzadzen i materiatow.
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Przed oddaniem do uzytku instalacje nalezy dokltadnie przeptukaé czysta woda, przy
predkosci  przeplywu  dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Instalacje wodociggowa w razie koniecznosci zdezynfekowadé. Po dezynfekcji
rurociagi nalezy przeplukaé biezaca wodq.

Po wykonaniu przylgczy (przed

zasypaniem) nalezy wykonad
inwentaryzacje powykonawczq.

geodezyjnq

Opracowat:
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