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PROJEKT ZAWIERA:                          

I.Część opisowa. 
      1. Opis techniczny konstrukcyjny. 
      2. Obliczenia statyczne. 
II.Część graficzna. 
Rys.Nr  K-1    Rzut  stóp fundamentowych i podwalin   skala 1:50  
Rys.Nr  K-2    Podwalina fundamentowa     skala 1:25  
Rys.Nr  K-3    Rzut podłogi – elementy konstrukcyjne 
                        Rzut przyziemia – elementy konstrukcyjne   skala 1:25  
Rys.Nr  K-4    Rzut dachu – elementy konstrukcyjne (poziom +2,60) 
                        Rzut dachu – elementy konstrukcyjne 
                         (poziom zadaszenia łukowego)        skala 1:25  
Rys.Nr  K-5    Widoki ścian – elementy konstrukcyjne   skala 1:25  
Rys.Nr  K-6    Szczegóły połączeń       skala 1:5 
                        Wykaz stali          
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                                                OPIS TECHNICZNY
      do projektu budowlanego, części  konstrukcyjnej, adaptacji projektu typowego,   
                     Zespołu Boisk Sportowych  wraz z  budynkiem  zaplecza   
             „MOJE BOISKO ORLIK 2012”  w Radomiu pr zy  ul. Trojańskiej 5 
                            ( Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21), dz nr ew. 215.  
I. Podstawy opracowania. 
  1. Zlecenie inwestora. 
  2. Podkład geodezyjny w skali 1:500   
  3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  
  4. Projekt architektoniczny. 
  5. Dokumentacja geotechniczna  dla boiska sportowego  w Radomiu przy 
      ul. Trojańskiej 5, opracowana przez  „EKO” Pracownia  Ochrony Środowiska, Tomasz  
      Spętany, ul. Wilcza 8, 26-600  Radom, opracowana w październiku 2008 r 
6. Program komputerowy NORMA PN-90, opracowany przez COBPKM   MOSTOSTAL- 

       PROJEKT S.A. w Warszawie ul. Krucza 20/22. 
  7. Program komputerowy ROBOT V6. Firmy  RoboBAT   z  Krakowa ul. Odlewnicza. 
  8. Program komputerowy PROKOP-WIN 02 do obliczeń przekrojów Ŝelbetowych i  
       stalowych. 
  9. Program komputerowy ARCHIDRAW 4.1.  
  10. Normy i literatura techniczna.
II.  Lokalizacja. 
     Projektowany budynek zlokalizowano na działce przy ul. Trojańskiej 5 w Radomiu. 
III. Przedmiot opracowania. 
      Przedmiotem opracowania jest budynek zaplecza Zespołu Boisk Sportowych.  
IV. Charakterystyka obiektu.
     Budynek  parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja szkieletowa, stalowa. Podłoga 
     z rusztu stalowego, wypełnionego  legarami drewnianymi. Ściany zewnętrzne z płyty  
     warstwowej TARMONT  gr 15 cm (z rdzeniem styropianowym). Ściany wewnętrzne  
     gipsowo- kartonowe, systemowe na ruszcie stalowym.  
     Dach pokryty papą termozgrzewalną, laminowaną na styropianie, ułoŜonym na  blasze     
     trapezowej.  
     Stateczność budynku zapewnia sztywny szkielet stalowy.   
V. Kategoria geotechniczna  obiektu. 
    Budynek  zakwalifikowano do pierwszej  kategorii geotechnicznej.  
VI. Warunki gruntowe.  
    Podział gruntów na warstwy geotechniczne:
Warstwa I  -   nasypy niebudowlane. MiąŜszość nasypów nie przekracza 0,40 m. 
Warstwa II  - piaski drobne, średnio zagęszczone  ID =0,50. 

Zaprojektowano posadowienie stóp w  warstwie  II  (piaski drobne) 

VII. Warunki wodne. 
    W  obrębie terenu nie stwierdzono występowanie zwierciadła wód gruntowych do  
    Głębokości wiercenia ( 2,00  m. ppt). 

VIII. Dane techniczne. 
1. Stopy fundamentowe.
     Pod  oparcie podwalin Ŝelbetowych zaprojektowano stopy fundamentowe. KaŜda stopa  
     z  dwóch  kręgów  betonowych ∅ 800 (średnica zewnętrzna) wys. 600 mm, z betonu B-20.    
     Dno zalane betonem B15, gr 20 cm. Wypełnienie „studni” Ŝwirem o frakcji 8-12 mm,  
     ubitym mechanicznie ( IDmin=0,70). Kręgi dekowane betonem B20, gr. 15 cm. 
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UWAGA ! 
 1.Przed realizacją stóp fundamentowych naleŜy sprawdzić stan i   rodzaj gruntu przy udziale   
    geologa, projektanta i inspektora nadzoru budowlanego. 
 2.Stopy naleŜy posadawiać na gruncie rodzimym nośnym 
2. Belki podwalinowe.
    Ruszt stalowy podłogi oparto na Ŝelbetowych belkach podwalinowych, leŜących na  
    stopach  fundamentowych. Zaprojektowano  belki podwalinowe 20 x 25 cm,  z betonu  
    B-20,  zbrojone stalą  A-IIIN (BSt500S) i A-0 (St0S).  Izolacja  belek 2 x abizol R+P.
3. Stalowy ruszt podłogi.
    Konstrukcję połogi stanowi ruszt stalowy z I PE 160  ze stali St3SX. Połączenia spawane  
    na pełne spoiny czołowe. Ruszt stanowi oparcie zarówno dla nadziemnej konstrukcji  
    szkieletowej  jak i dla drewnianych legarów podłogowych. 
    Ruszt oparty na podwalinach Ŝelbetowych. Belki rusztu naleŜy mocować do marek 
    osadzonych w podwalinach, spoinami pachwinowymi gr 5 mm na całej długości marki.  
4. Drewniane legary podłogowe.
    Płyty OSB 4, gr 25 mm (stanowiące warstwę nośną podłogi), opierają się na drewnianych    
    legarach podłogowych. Legary z drewna sosnowego kl. C24,  o wymiarach 5x15,5  leŜą na  
    belkach rusztu podłogowego  za pośrednictwem  kątowników stalowych L 100x75x8.    
    Łączenie legarów  z kątownikiem za pomocą  dwóch śrub M12  kl. 5.8 
5. Płyta podłogowa drewniana.
    Warstwę nośną podłogi stanowią drewniane płyty wiórowe OSB 4, gr 25 mm. 
    Płyta mocowana do legarów drewnianych systemowymi wkrętami do drewna. 
6. Szkielet części nadziemia budynku.
    Szkielet budynku (rygle i słupy), zaprojektowano  z rur stalowych kwadratowych  
    ∅ 100x100x4 ze stali St3SX.  Połączenia rygli z  głowicami słupów na pełne  spoiny  
    czołowe (węzły szkieletu  w poziomie dachu – sztywne).  
    Połączenia słupów szkieletu w poziomie rusztu podłogi,  przegubowe,  poprzez  
    gwintowane trzpienie  ∅ 24. Trzpienie spawane do rusztu (IPE 160). Mocowanie słupa  
    szkieletu za pośrednictwem nakrętki (M24)  nakręcanej na gwintowany trzpień. 
    UWAGA! 
    W dolnej części słupa naleŜy wykonać w ściance  otwór technologiczny ( potrzebny  
    do  montaŜu),  który naleŜy zaspawać po zamocowaniu słupa. 
7. Wzmocnienia otworów drzwiowych.
    W ścianach z otworami drzwiowymi  zaprojektowano  wzmocnienia poziome z rur  
    stalowych kwadratowych  ∅ 100x50x4 ze stali  St3SX.  Wzmocnienia pionowe  
    z kątowników  zimnogiętych  100x100x4 ze stali  St3SX.
8. Głowice słupów.
    Zaprojektowano głowice słupów z „leŜącego” odcinka HEB 100 i konfiguracji blach  
    wzmacniających.  Stal  St3SX. 
9. Wymiany dachowe.
    Dla osadzenia naświetli dachowych,  zaprojektowano wymiany poziome z rur stalowych  
    kwadratowych  ∅ 80x40x4  ze stali St3SX. 
10. Zadaszenie łukowe.
    Środkowa część budynku przekryta zadaszeniem. Zadaszenie o konstrukcji stalowej   
    w formie łuków, pokrytych płytami z poliwęglanu. Łuki  z rur  stalowych kwadratowych   
    ∅ 40x40x4 ze stali  St3SX. Elementy łukowe oparte na belkach z rur  stalowych  
     kwadratowych  ∅ 100x50x4 ze stali  St3SX. 
11. Ściany zewnętrzne. 
    Zaprojektowano wykonanie ścian zewnętrznych  gr.15 cm z płyt warstwowych   
    TARMONT (z rdzeniem styropianowym).  
12. Ściany wewnętrzne. 
    Ściany wewnętrzne gipsowo- kartonowe, systemowe na ruszcie stalowym.  
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13. Dach.
   Warstwę nośną pokrycia stanowi blacha trapezowa  „PRUSZYNSKI” - T-60 gr. 0,60 mm. 
    Pokrycie stanowi papa termozgrzewalna, ułoŜona na warstwie styropianu laminowanego   
    papą.  
UWAGA! 
    Blacha układana w pozycji „pozytyw”,  mocowana do belek stalowych za pomocą  kołków  
    wstrzeliwanych lub samowkręcalnych  typu  „HILTI”.
14. ObciąŜenia.
    Przyjęto obciąŜenia:  

� Podłoga zaplecza  200 kG/m2, 
15. Zabezpieczenie antykorozyjne.
    Przygotowanie powierzchni oraz malowanie antykorozyjne wg instrukcji KOR 3A, dla  
    środowiska powietrzno-wilgotnego. 
    NaleŜy starannie oczyścić i mechanicznie  usunąć  nierówności, zapewniające naleŜytą
    przyczepność pokrycia do podłoŜa. 
    Powierzchnie metalowe naleŜy doczyścić do drugiego stopnia  czystości a następnie  
    pomalować  2  x  farbą  do  gruntowania, przeciwrdzewną, cynkową Cynkofan  1, a     
    następnie  3  krotnie  emalią   poliwinylową   chemoodporną   lub  chlorokauczukową  
    chemoodporną. Średnia grubość pokrycia 130 mikrometrów
16. Zabezpieczenie ogniowe.
    Zabezpieczenie ogniowe zgodnie z wytycznymi p.poŜ. części architektonicznej 
17. Uwagi do wykonawstwa.
  -   stopy naleŜy wytyczać wg rysunków architektury,  
  -  wykopy powinny być odebrane przez  inspektora  nadzoru  przy udziale autora   
     opracowania geologicznego, 
  -  stopy  naleŜy posadawiać na gruncie rodzimym nośnym, 
  -  w przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych  w  bezpośrednim  podłoŜu, naleŜy te   
     grunty  wybrać  a  ich  miejsce zastąpić podsypką z piasku grubego zagęszczonego do    
     stopnia zagęszczenia minimum ID=0,5 lub chudym betonem B-7,5  MPa, 
   -  do betonu stosować środek uszczelniający HYDROBET  w  ilości  1,5 % wagi cementu, 
  -  o rozpoczęciu robot naleŜy powiadomić jednostkę projektową, 
  -  zaleca się do  wykonania  Ŝelbetowych  elementów  wylewanych  stosowania    
     zinwentaryzowanych   szalunków,    zapewniających  prawidłową jakość wykonania. 
  -  wymiary elementów i blach nie są wymiarami warsztatowymi, przed realizacją naleŜy  
      wykonać rysunki warsztatowe, 
 -  prace spawalnicze winny być prowadzone przez uprawnionych spawaczy, 
 -  wszystkie złącza wykonać jako ciągłe, 
  -  spoiny wykonywane warsztatowo i na placu budowy naleŜy  kontrolować na bieŜąco w  
     trakcie spawania i po zakończeniu prac zgodnie z „Wytycznymi  wykonywania i odbioru  
     robót spawalniczych” COBPKM „MOSTOSTAL”, 
  - w przypadku stwierdzenia wad spoin naleŜy je usunąć i wykonać od nowa, 
   -  roboty budowlane wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru   
      robót budowlano-montaŜowych” tom I   
  - roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem osób z uprawnieniami   budowlanymi, 
  -  wszelkie prace naleŜy wykonywać pod nadzorem autorskim, 
  -  zastosowanie  alternatywnych  rozwiązań  naleŜy   na   roboczo  uzgodnić  
     z  projektantem  konstrukcji. 
                                                                               Opracował:                           

                         mgr inŜ. Marek Nowak                     

  


