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Opracowanie zawiera: 
 

I. Uprawnienia projektanta. 

II. Spis treści. 

III. Oświadczenie. 

IV. Opis techniczny: 

V. Rysunki: 

 –  rys. 1 plan sytuacyjny...................................................................... skala 1:500 
 –  rys. 2 instalacja wod-kan – rzut przyziemia..................................... skala 1:100 
 –  rys. 3 instalacja kanalizacji deszczowej – rzut przyziemia .............. skala 1:100 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

  
(wymagane ne podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane tj. Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)  
 
 

NINIEJSZY PROJEKT TYPOWY ORAZ JEGO ADAPTACJA 
W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH 

DOTYCZĄCA BUDOWY BOISK SPORTOWYCH  
WRAZ Z BUDYNKEM ZAPLECZA 

 " Moje boisko Orlik 2012" 
 zlokalizowanych  

w Radomiu na ul. Trojańskiej 5 
Działka nr 215; Obręb VIII; Arkusz 108 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 
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Opis techniczny do projektu budowlanego 
instalacji sanitarnych 

dla budynku zaplecza boiska „Orlik” 
zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Trojańskiej 5, 

działka nr 215; Obręb VIII; Arkusz 108 
 
 

 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

Podstawą opracowania dla niniejszego projektu są: 
• umowa z Inwestorem, 
• projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku, 
• wizja lokalna w terenie, 
• uzgodnienia międzybranŜowe, 
• obowiązujące normy i przepisy budowlane, 
• prawomocna decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 180/2008 z dnia 28.11.2008, 

wydana przez Prezydenta Miasta Radomia, znak AR.I.7331/1163/2008/EM, 
• aktualna mapa geodezyjna w skali 1: 500 do celów projektowych, zarejestrowana 

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu na 
dzień 17.11.2008 r., 

• wytyczne projektowo -materiałowe programu budowy boisk sportowych "Moje Boisko 
Orlik 2012" opracowane przez Ministerstwo Sportu, 

• opinia ZUD Nr 1010/2008 z dnia 22.12.2008r. w sprawie koordynacji lokalizacji 
planu zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem, 

• dokumentacja określająca geotechniczne warunki posadowienia wykonana przez 
Pracownię Ochrony Środowiska "EKO"- Tomasz Spętany, 

• warunki techniczne wydane przez Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o., z dn. 
08.10.2008, znak: TT-1234/1234/6730-0/08/TM dotyczące dostawy wody 
i odprowadzenia ścieków. 

 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

Opracowanie obejmuje projekt instalacji sanitarnych dla projektowanego budynku 
zaplecza boiska. Projekt budowlany przyłączy do budynku stanowi odrębne opracowanie. 
 

 
3. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ DLA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ. 

 
Dostawa wody do projektowanego budynku zaplecza, zapewniona będzie z istniejącej 

sieci wodociągowej ∅100 mm zlokalizowanej na terenie szkoły, za pośrednictwem 
projektowanego przyłącza wodociągowego będącego przedmiotem niniejszego opracowania.  

Obliczeniowy przepływ wody dla instalacji wodociągowej dla projektowanego budynku, 
określony w oparciu o normatywne wypływy wody z punktów czerpalnych (wg PN-92/B-
01706), wynosi: q = 1,1 dm3/s. W oparciu o obliczeniowy przypływ wody instalacji 
wodociągowej w budynku zaplecza, dobrano wodomierz skrzydełkowy JS 3,5 DN 25, 
o przepływie nominalnym: qn = 3,5 m3/h i DN 25 mm. 

Zestaw wodomierzowy złoŜony powinien być z zaworów wodociągowych  mosięŜnych 
gwintowanych DN 25 mm, wodomierza skrzydełkowego, zaworu antyskaŜeniowego EA 251 
“Danfoss” DN 25 PN 10 oraz niezbędnych kształtek. Wodomierz naleŜy umieścić 
w pomieszczeniu łazienki. 

Zaplecze wyposaŜone będzie w: 
 - umywalki 
 - natryski 
 - wc 
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Do umywalek i natrysków doprowadzona będzie woda ciepła – zmieszana, 

przygotowana w pojemnościowym podgrzewaczu wody umieszczonym nad wc. 
Rozprowadzenie wody w pomieszczeniach z rur PVC. Umywalki wyposaŜone będą w baterie 
naścienne. Natryski wyposaŜone będą w baterie sufitowe. 

Projektuje się podgrzewacze wody, pojemnościowe dwóch rodzajów, o pojemności 60 
litrów  i mocy 1000 W oraz o pojemności 120 litrów i mocy 1500 W. 

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie załoŜeń architektonicznych 
i danych literaturowych: 

- ilość osób korzystających z pomieszczeń sanitarnych: 
 dla wariantu „standard” 59 osób  
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60 dcm³/d 
- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,5 
  
 Q = 59 x 60 dcm³/d = 3540 dcm³/d = 3,54 m³/d 
 Qmax = 3,54 x 1,5 = 5,31m³/d  
 
 

4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ DLA INSTALACJI KANALIZACJI 
       SANITARNEJ. 

 
Odprowadzenie ścieków z projektowanego budynku, odbywać się będzie do istniejącej  

na terenie szkoły studni kanalizacyjnej z kręgów betonowych ∅1200 mm (S1), za 
pośrednictwem projektowanego przyłącza kanalizacyjnego będącego przedmiotem niniejszego 
opracowania. Przyłącze wykonać za pomocą rur kanalizacyjnych PCW ∅160 mm, 
kielichowych typu „N”. 

Ze względu na sposób ukształtowania terenu, nie jest moŜliwy grawitacyjny odpływ 
ścieków do studni. W tym celu dla parametrów: Q = 3,96 m3/h i H = 3,3 m, zaprojektowano 
miniprzepompownię ścieków sanitarnych typu „Wavin Ø425 mm. Przepompownia 
wyposaŜona jest w pompę zatapialną typu „Pirania 09”. Na instalacji tłocznej zamontować 
zasuwę oraz zawór zwrotny. Szafkę sterującą praca pompowni usytuować na ścianie 
zewnętrznej budynku zaplecza. Przepompownię wyposaŜyć w kominek wywiewny 
wyprowadzony ponad teren. 

Ścieki z przyborów sanitarnych odprowadzane będą do dwóch pionów z rur PVC. 
Podejścia pod umywalki Ø40 mm, pod natryski Ø70 mm. Poziom kanalizacji Ø160 ze 
spadkiem i =1,5%. 

Dwa piony zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach. 
 
 

5. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ DLA INSTALACJI WENTYLACJI NAWIEWNO-
    WYCIĄGOWEJ. 

 
Zaprojektowano wentylacje mechaniczną odrębną dla kaŜdego pomieszczenia 

składającą się z wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza 
oraz wentylatora wyciągowego umieszczonym na dachu nad kaŜdym pomieszczeniem. 

Powietrze zewnętrzne tłoczone i podgrzane przez wentylator nawiewny, będzie 
dostarczane przewodem Ø100 nad podłogę pomieszczenia. Przewidziano wentylatory 
wywiewne jednego rodzaju o wydajności do 150 m3/h oraz zróŜnicowane wentylatory 
nawiewne o wydajności: 70, 100, 125 m3/h i mocach grzałek odpowiednio: 400, 800 
i 1000 W. 

 
 

6. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ DLA INSTALACJI C.O. 
 

Projektuje się ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi. W kaŜdym 
pomieszczeniu umieszczony będzie grzejnik elektryczny wyposaŜony w termostat. 
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniające dostarczenie ilości ciepła pokrywającej 
straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń w okresie zimowym (dla ogrzewania 
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„dyŜurnego”) co zapewnia równieŜ prawidłowe ogrzanie pomieszczeń w okresie ich 
uŜytkowania. Dla wariantu „standard+” straty ciepła wynoszą: 3680 W 

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okresie gdy temperatura zewnętrzna 
wynosi 0°C oraz ogrzewanie „dyŜurne” do 7°C gdy temperatury zewnętrzne są ujemne.  
 
 
7. UWAGI KOŃCOWE. 
 

Całość robót wykonać zgodnie z: 
1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny spełniać budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75 
z 15.06.2002r. poz. 690). 

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. Tom II 
„Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

3. „Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót z Tworzyw Sztucznych”. 
4. Wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. 
 

Przed oddaniem do uŜytku instalacje naleŜy dokładnie przepłukać czystą wodą, przy 
prędkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych. Instalację wodociągową w razie konieczności zdezynfekować. Po dezynfekcji 
rurociągi naleŜy przepłukać bieŜącą wodą. 
 
 
 
 
 Opracował: 
  
 

 
 


