
Kosztorys budowlany PSP 21 poprawiony PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BOISKO SPORTOWE ORLIK 2012

1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

(1860.0+613.11+184.44+25.0)/10000 ha 0.27
RAZEM 0.27

2
d.1

KNR 2-01
0228-05

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III m3

humus z bo-
isk

(1860.0+613.11)*0.30 m3 741.93

drogi 0.50*(184.44+25.0) m3 104.72
RAZEM 846.65

3
d.1

KNR 2-01
0212-05
0214-03 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.10 km

m3

wykop 846.65 m3 846.65
RAZEM 846.65

2 PŁYTA BOISKA DO PIŁKI NO śNEJ
4

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

humus 1860.0 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

5
d.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

1860.0 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

6
d.2

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2

1860.0 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

7
d.2

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 5 cm

m2

1860.0 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

8
d.2

KNR 2-31
0107-01
analogia

Wyrownanie istniejącej podbudowy miałem kamiennym 0-4 mm z zagęszcze-
niem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m3

boisko 1860.0*0.04 m3 74.40
RAZEM 74.40

9
d.2 analiza indy-

widualna

Dostarczenie, ułoŜenie i zaspanie nawierzchni z  trawy syntetycznej m2

1860.0 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

10
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3

(0.28*0.10+(0.03+0.13)*0.5*0.10+(0.17+0.20)*0.5*0.10)*(30.0+62.0)*2 m3 10.03
RAZEM 10.03

11
d.2

KNR 2-31
0407-03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

(30.0+62.0)*2 m 184.00
RAZEM 184.00

3 WYPOSAśENIE BOISK DO PIŁKI NO śNEJ
12

d.3
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) m3

0.80*0.40*0.40*4 m3 0.51
RAZEM 0.51

13
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - chudy beton m3

0.10*(0.50*0.50*4) m3 0.10
RAZEM 0.10

14
d.3

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie beto-
nu B-20

m3

1.12*0.40*0.40*4 m3 0.72
RAZEM 0.72

15
d.3

KNR 2-23
0309-03

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do piłki noŜnej szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

16
d.3

KNR 2-23
0310-07

Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki noŜnej 5,0x2,0
m  wraz z siatkami - dostawa i montaŜ

szt.
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2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
17

d.3
KNR 2-23
0309-07

Dostarczenie dekli zaślepiających otwory po demontaŜu bramek i słupków szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

4 PŁYTA BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI
18

d.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

boisko 19.10*32.10 m2 613.11
RAZEM 613.11

19
d.4

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

613.11 m2 613.11
RAZEM 613.11

20
d.4

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2

613.11 m2 613.11
RAZEM 613.11

21
d.4

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 5 cm

m2

613.11 m2 613.11
RAZEM 613.11

22
d.4

KNR 2-23
0303-05

Podkład elastyczny mineralno-syntetyczny gr 35 mm, m2

613.11 m2 613.11
RAZEM 613.11

23
d.4

KNR 2-23
0303-05

Nawierzchnia poliuretanowa gr 13 mm (11 + 2) przepuszczalna dla wody m2

613.11 m2 613.11
RAZEM 613.11

24
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3

(0.28*0.10+(0.03+0.13)*0.5*0.10+(0.17+0.20)*0.5*0.10)*(19.10+32.10)*2 m3 5.58
RAZEM 5.58

25
d.4

KNR 2-31
0407-03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

(19.10+32.10)*2 m 102.40
RAZEM 102.40

5 WYPOSAśENIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI
26

d.5
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) m3

0.80*0.40*0.40*8+1.10*0.60*0.60*4 m3 2.61
RAZEM 2.61

27
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - chudy beton m3

0.10*0.50*0.50*8+0.10*0.70*0.70 m3 0.25
RAZEM 0.25

28
d.5

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie beto-
nu B-20

m3

1.10*0.40*0.40*8+1.10*0.60*0.60*4 m3 2.99
RAZEM 2.99

29
d.5

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

30
d.5

KNR 2-23
0310-02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówk aluminowych wielofun-
kcyjnych ( w tym jeden z siedziskiem sędziowskim ) z regulacją wysokości mo-
cowania siatki, z siatka całosezonowa czarną z antenkami - dostawa i montaŜ

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.5

KNR 2-23
0309-07

Dostarczenie dekli zaślepiających otwory po demontaŜu bramek i słupków szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

32
d.5

KNR 2-23
0309-08

Śruby stojaków metalowych do koszykówki kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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33

d.5
KNR 2-23
0310-04

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do koszykówki dwusłupowych, sta-
lowych ocynkowanych, regulowanych o wysięgu 160 cm, wyposaŜonych w tab-
lice epoksydowe 105x180 cm i obręcze i siatki - dostawa i montaŜ

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

6 ZAPLECZE SOCJALNE
34

d.6
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

1.0*1.20*1.20*14 m3 20.16
RAZEM 20.16

35
d.6

KNR-W 2-18
0513-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni
betonowa

m3

0.10*3.14*0.30*0.30*14 m3 0.40
RAZEM 0.40

36
d.6

KNR-W 2-18
0523-01

Studnie z kręgów betonowych o śr.600 mm m

14*1.20 m 16.80
RAZEM 16.80

37
d.6

KNR 2-10
0808-07
analogia

Wypełnienie piaskiem studni z kręgów o śr. 0,6 m m

14.0*1.0 m 14.00
RAZEM 14.00

38
d.6

KNR 2-10
0808-01
analogia

Wypełnienie betonem studni z kręgów o śr.0,6  m m

0.10*14 m 1.40
RAZEM 1.40

39
d.6

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m

m3

20.16-1.0*3.14*0.30*0.30*14 m3 16.20
RAZEM 16.20

40
d.6

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuŜ 1
m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

20.16-16.20 m3 3.96
RAZEM 3.96

41
d.6

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi, Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14
- z zastosowaniem pompy do betonu. Beton - B-20

m3

0.20*0.25*4.54*7 m3 1.59
RAZEM 1.59

42
d.6

KNR 2-02
0290-05

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia fundamentów  - pręty gładkie fi 6 m t

59.44/1000 t 0.06
RAZEM 0.06

43
d.6

KNR 2-02
0290-06

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia fundamentów  - pręty Ŝebrowane fi 16 mm t

309.90/1000 t 0.31
RAZEM 0.31

44
d.6

ZKNR C-1
0306-01
analogia

Docieplenie belek podwalinowych płytami ze styropianu wodoodpornego moco-
wanego punktowo

m2

(0.20+0.25*2)*4.54*7 m2 22.25
RAZEM 22.25

45
d.6

ZKNR C-1
0103-03

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5
szt./m2 do podłoŜa z betonu

m2

22.25 m2 22.25
RAZEM 22.25

46
d.6

ZKNR C-1
0103-08

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej wartswy siatki na sufitach i
belkach.

m2

22.25 m2 22.25
RAZEM 22.25

47
d.6

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

22.25 m2 22.25
RAZEM 22.25

48
d.6

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

22.25 m2 22.25
RAZEM 22.25

49
d.6

KNR 13-12
0404-05
analogia

Przygotowanie i montaŜ marek stalowych t

69.06/1000 t 0.07
RAZEM 0.07
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50

d.6
KNR 2-05
0101-06
analogia

MontaŜ konstrukcji stalowej budynku szatni t

4399.14*1.02/1000 t 4.49
RAZEM 4.49

51
d.6 analiza indy-

widualna

Dostarczenie konstrukcji stalowej budynku szatni t

4399.14*1.02/1000 t 4.49
RAZEM 4.49

52
d.6

KNNR 7
0901-01

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji hal
typu lekkiego

t

4.49 t 4.49
RAZEM 4.49

53
d.6

KNR 2-05
1002-02
analogia

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych montowaną metodą tra-
dycyjną

m2

3.38*(5.50*4+5.20*2+7.75*2)-1.0*2.10*6 m2 149.30
RAZEM 149.30

54
d.6 analiza indy-

widualna

Dostarczenie płyt warstwowych gr. 15 cm z rdzeniem styropianowym m2kry-
cia

149.30 m2kry-
cia

149.30

RAZEM 149.30
55

d.6
KNR 2-05
1008-01
analogia

Lekka obudowa dachu płaskiego i podłogi z blach stalowych fałdow.bez ociep-
lenia montow.met.tradycyjną

m2

5.20*(5.20+7.75)*2-1.0*1.0*5 m2 129.68
RAZEM 129.68

56
d.6 analiza indy-

widualna

Dostarczenie blachy stalowej trapezowej, ocynkowanej, niskoprofilowej m2kry-
cia

129.68 m2kry-
cia

129.68

RAZEM 129.68
57

d.6
KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z foliij na sucho pozioma - jedna warstwa - paroizolacja m2

5.20*(5.20+7.75)-1.0*1.0*5 m2 62.34
RAZEM 62.34

58
d.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa spadkowa o średniej grubości 4,5 cm

m2

62.34 m2 62.34
RAZEM 62.34

59
d.6

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - kaŜda następna warstwa - styropian gr. 18 cm lami-
nowany jednostronnie papą

m2

62.34 m2 62.34
RAZEM 62.34

60
d.6

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

62.34 m2 62.34
RAZEM 62.34

61
d.6

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

0.30*(5.20*6+7.75*2+1.0*4*5) m2 20.01
RAZEM 20.01

62
d.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

0.30*(5.50*6+8.05*2) m2 14.73
RAZEM 14.73

63
d.6

KNR-W 2-02
1017-02

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 kpl

5 kpl 5.00
RAZEM 5.00

64
d.6

KNNR 7
0506-01

Aluminiowe daszki nad drzwiami - zadaszenie łukowe między kontenerami wy-
pełnione poliwęglanem ( łącznie z materiałem )

m2

2.85*5.20 m2 14.82
RAZEM 14.82

65
d.6

KNR 2-02
0514-06

Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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66

d.6
KNR 2-02
1110-04
analogia

Ślepa podłoga z z płyt OSB-4 gr. 25 mm na legarach ułoŜonych krzyŜowo m2

5.20*(5.20+7.75) m2 67.34
RAZEM 67.34

67
d.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna gr. 15 cm układana między
legarami

m2

67.34 m2 67.34
RAZEM 67.34

68
d.6

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - paroizolacja m2

67.34 m2 67.34
RAZEM 67.34

69
d.6

KNR AT-12
0401-06

Podłoga w systemie suchego jastrychu  - suchy jastrych bez masy szpachlowej
gr. 2x12,5 mm

m2

67.34 m2 67.34
RAZEM 67.34

70
d.6

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01,
wełna mineralna gr. min 60 mm

m2

2.50*(5.20*3+2.54*2+2.43)-1.0*2.10*4 m2 49.38
RAZEM 49.38

71
d.6

KNR-W 2-02
2003-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01,
wełna mineralna gr. min 60 mm

m2

2.50*(5.20+2.40*7) m2 55.00
RAZEM 55.00

72
d.6

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi zewnętrzne z termoizo-
lacją, malowane proszkowo w kolorze płyt warstwowych, wyposaŜone w zamek
i klamkę

m2

D1 1.0*2.10*6 m2 12.60
RAZEM 12.60

73
d.6

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wewnętrzne , malowane
proszkowo w kolorze płyt warstwowych, wyposaŜone w zamek i klamkę i kratkę
wentylacyjną

m2

D2 1.0*2.10*4 m2 8.40
RAZEM 8.40

74
d.6

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

2.50*(2.40*2+2.24*3+2.53)*2-1.0*2.10*3 m2 63.95
RAZEM 63.95

75
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy  - powierzchnie poziome m2

5.82*4+5.41*2 m2 34.10
RAZEM 34.10

76
d.6

ZKNR C-1
0308-05

Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy uŜyciu elastycznej powłoki
uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry

m2

5.82*4+5.41*2 m2 34.10
RAZEM 34.10

77
d.6

ZKNR C-1
0308-14

Wykonanie izolacji przy uŜyciu elastycznej powłoki uszczelniającej. Wklejenie
taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry

m

2.50*(2.40*2+2.24*3+2.53)*2-1.0*3 m 67.25
RAZEM 67.25

78
d.6

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

5.82*8+5.41*2 m2 57.38
RAZEM 57.38

79
d.6

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

2.54*4*6-1.0*10 m 50.96
RAZEM 50.96

80
d.6

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

2.50*2.54*4*6-1.0*2.10*6 m2 139.80
RAZEM 139.80

81
d.6

KNR 2-02
1505-08

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem - dodatek za kaŜde dalsze malowanie

m2

2.50*2.54*4*6-1.0*2.10*6 m2 139.80
RAZEM 139.80

82
d.6

KNR-W 2-02
1029-05

Typowe kabiny ustępowe z drzwiami m2

2.15*(1.20+1.0)*2 m2 9.46
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RAZEM 9.46

83
d.6

KNR-W 2-02
1218-04
analogia

Dostawa i montaŜ uchwytów dla niepełnosprawnych poziomych prostych dł. 60
cm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

84
d.6

KNR-W 2-02
1218-04
analogia

Dostawa i montaŜ uchwytów dla niepełnosprawnych umywalkowych prostych
dł. 60 cm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

85
d.6

KNR-W 2-02
1218-04
analogia

Dostawa i montaŜ uchwytów dla niepełnosprawnych uchylnych dł. 60 cm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

86
d.6

KNR-W 2-02
1218-04
analogia

Dostawa i montaŜ siedziska kąpielowego składanego, mocowanego do ściany szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

7 OGRODZENIA
87

d.7
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) m3

1.12*0.50*0.90*128 m3 64.51
0.20*0.30*(266.4-0.50*128) m3 12.14
1.2*0.50*0.90*10 m3 5.40

RAZEM 82.05
88

d.7
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - chudy beton m3

0.10*0.50*0.90*128 m3 5.76
0.10*0.20*(266.4-0.50*128) m3 4.05
0.10*0.50*0.90*10 m3 0.45

RAZEM 10.26
89

d.7
KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton B-15

m3

1.0*0.50*0.90*128 m3 57.60
RAZEM 57.60

90
d.7

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton B-15

m3

0.50*0.20*(266.4-0.50*128) m3 20.24
RAZEM 20.24

91
d.7

KNR 2-23
0401-03 +
KNR 2-23
0401-04
analogia

Ogrodzenie z kraty zgrzewanej ( panelowe ) na słupkach z kształtowników sta-
lowych  o rozstawie 2,50 m i wysokości 4,0 m

m

266.4 m 266.40
RAZEM 266.40

92
d.7

KNR 2-23
0404-04

Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa  z kraty zgrzewanej ( pa-
nelowa ) 1.50x2,0m

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

93
d.7

KNR 2-23
0404-03
analogia

Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa  z kraty zgrzewanej ( pa-
nelowa ) 3,5x2,0 m

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

94
d.7

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie beto-
nu B-20

m3

1.22*0.50*0.90*10 m3 5.49
RAZEM 5.49

95
d.7

KNR 2-23
0401-03 +
KNR 2-23
0401-04
analogia

Dostawa i montaŜ 2 kpl piłkochwytów wysokości 6 m i długości 18 m (w jed-
nym komplecie 5 słupów, 2 zastrzały, olinowanie, tuleje, siatka polipropyleno-
wa wysokiej wytrzymałości średnicy 4,0 mm, oczka 10 cm, kolor zielony, )

m

18.0*2 m 36.00
RAZEM 36.00

8 DOJŚCIA UTWARDZONE
96

d.8
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

184.44+25.0 m2 209.44
RAZEM 209.44
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97

d.8
KNR 2-31
0113-01

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr.
15 cm

m2

209.44 m2 209.44
RAZEM 209.44

98
d.8

KNR 2-31
0111-03
0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - Rm=2,5 MPa

m2

209.44 m2 209.44
RAZEM 209.44

99
d.8

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2

209.44 m2 209.44
-(5.50*(2.20+2.15)+2.0*2.75+2.15*0.60+1.50*6.75) m2 -40.84

RAZEM 168.60
100
d.8

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-
wej

m2

5.50*(2.20+2.15)+2.0*2.75+2.15*0.60+1.50*6.75 m2 40.84
RAZEM 40.84

101
d.8

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

209.44-40.84 m2 168.60
RAZEM 168.60

102
d.8

KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

71.5+10.0 m 81.50
RAZEM 81.50

103
d.8

KNR 2-31
0403-01

Palisada betonowa 15x20x100 cm na podsypce piaskowej - schody i podjazd m

5.34*4+2.20*2 m 25.76
2.31*3+2.0*3+9.76+6.75+0.5+9.94*2 m 49.82

RAZEM 75.58
104
d.8

KNR 2-02
1209-01

Balustrada podjazdu dla niepełnosprawnych do kontenerów o łącznej masie
192,75 kg

m

9.47+7.74 m 17.21
RAZEM 17.21

9 ZIELEŃ
105
d.9

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoŜe-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

317.99*0.001 m3 0.32
RAZEM 0.32

106
d.9

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

0.32 m3 0.32
RAZEM 0.32

107
d.9

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotność = 18

m3

0.32 m3 0.32
RAZEM 0.32

108
d.9

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

317.99*0.05 m3 15.90
RAZEM 15.90

109
d.9

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawoŜenia m2

317.99 m2 317.99
RAZEM 317.99

10 OGRODZENIE ISTNIEJĄCE
110

d.10
KNR 2-31
0818-05

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika m

5.0 m 5.00
RAZEM 5.00

111
d.10

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

0.20*0.20*5.0+0.50*0.20*0.80*2 m3 0.36
RAZEM 0.36

112
d.10

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km

m3

0.36+5.0*1.50*0.05 m3 0.74
RAZEM 0.74

113
d.10

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton B-15

m3

0.50*0.50*1.0*3 m3 0.75
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RAZEM 0.75

114
d.10

KNR 2-23
0404-04

Ogrodzenia - furtka stalowa  z kraty zgrzewanej ( panelowa ) 1.50x2,0m szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

115
d.10

KNR 2-23
0404-03
analogia

Ogrodzenia - brama stalowa  z kraty zgrzewanej ( panelowa ) 3,5x2,0 m szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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