OBJASNIENIA DO PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO

Temat:Radom ul.Trojanska zat. nr4
. : PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
Objasnienia geologiczne
Wspbtczynnik materiatowy d m= 1*0,10 * Wartos¢ ustalona metodg A
< - Edometryczny modut} Modut odksztatcenia | ., ~
o = .g 25 Stan gruntu_ 9 . | o qg), Scisliwosci _6 % §
S < T . N 25 = ol 2 ¢ 2l 8ls & S g |RN
= o2 | Opis litologiczno-genetyczno- $2 |symbol |85 €| &l % |8g| S |les Ez |2=
— . 2 - (o) — k=] = i . —
o2 g stratygraﬂczny o5 | gruntu ég < Blcrl 22 122 S 12¢< [Pierwotnej fWtornej  IPierwotnego] Wtérnego £33 %‘_Q
58 |= 98 |wgPn-seBloZ| SRl S| 28 |&8| ” |<€¢8 =gc |=%
38 |3 > 9 | 02480 29158 24 Mo M Eo E K
=9 Zo Edl & 3| o Rc
5= | aS| PN 3
a »n b | I % Jtm” | kPal 0 | MPa MPa MPa MPa Mpa | mid
g Nasyp niebudowlany NN
=
< | Piasek drobny I Pd 0,50 6 1,65 30°30] 62 48 2,0




	Strona 1

