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OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest adaptacja projektu budowlanego boisk
sportowych wraz z budynkiem zaplecza szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 21
w Radomiu, ul. Trojanska 5, wg programu ,, Moje boisko Orlik 2012”, nr ewid. dziafki:
215; Obreb VIII; Arkusz 108

1.2 Inwestor:

Publiczna Szkota Podstawowa nr 21
ul. Trojanska 5;
26 - 600 Radom

1.3 Autor projektu typowego
Kulczynski Architekt
ul. Zgody 4/2
00-018 Warszawa

1.4 Jednostka projektowa przystosowuj aca projekt typowy:

MODO-design group; Btazej Marchewka
ul. Grenadieréw 7/9 m.32
26-611 RADOM

2.0 Podstawa opracowania:

2.1  Prawomocna decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 180/2008
z dnia 28.11.2008, wydana przez Prezydenta Miasta Radomia,
znak AR.1.7331/1163/2008/EM;
2.2 Aktualna mapa geodezyjna w skali 1: 500 do celéw projektowych,
zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
| Kartograficznej ~w Radomiu na dzien 17.11.2008 r.
2.3 Wizja lokalna w terenie inwestyciji.
2.4  Wytyczne projektowo -materiatowe programu budowy boisk sportowych " Moje

Boisko Orlik 2012" opracowane przez Ministerstwo Sportu



2.5 Opinia ZUD Nr 1010/2008 z dnia 22.12.2008r. w sprawie koordynacji
lokalizacji planu zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem.

2.6  Dokumentacja okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia wykonana
przez Pracownie Ochrony Srodowiska "EKO"- Tomasz Spetany

2.7 Uzgodnienia na etapie projektu budowlanego z reprezentantami Inwestora .
Obowigzujgce przepisy techniczne.

2.8  Warunki techniczne wydane przez Wodociggi Miejskie w Radomiu sp. z o.0.,
z dn. 08.10.2008, znak: TT-1234/1234/6730-0/08/TM dotyczgce dostawy wody

i odprowadzenia sciekow

3. Projekt zagospodarowania dziatki

Lokalizacja i istniej gce zagospodarowanie:

Projektowany zespét boisk z budynkiem zaplecza, wg programu ,, Moje boisko
Orlik 2012”, zlokalizowano na czesci dziatki o nr ewid.: 215, przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 21 w Radomiu.

Teren dziatki jest zainwestowany, ogrodzony. Obecnie na terenie inwestycji
znajduje sie boisko o nawierzchni trawiastej, korty tenisowe, teren zielony w postaci
urzadzonych trawnikow wokot budynku szkoty. Poinocna czesc¢ dzialki jest zajeta
przez boiska szkolne, ,Skate Park” oraz czesciowo nie zainwestowana, porosnieta
trawa.

Zespot boisk ,Orlik 2012”7 lokalizuje sie od potnocnej strony budynku szkoty
w jej poblizu w taki sposéb aby byt on mozliwie blisko szkoty oraz sasiednich
budynkow wielorodzinnych nalezacych do zasobéw spoétdzielni ,Potudnie”

Istniejgca infrastruktura techniczna:
* kanalizacja deszczowa,
» kanalizacja sanitarna,
» instalacja wodociggowa,
» kable sieci enn.
Uzbrojenie terenu poprowadzone opaskowo wokét budynku szkoty nie koliduje
z projektowanym boiskiem do pitki noznej. Likwidacji wymaga jedynie kabel

elektryczny podziemny zasilajgcy latarnie zlokalizowang na boisku.



W terenie nie wystepujg roznice wysokosciowe jest ptaski o réznicach
wysokosci nie przekraczajacych 10 cm — wobec czego nie sg wymagane skarpy czy
mury oporowe.

Zespot boisk wymaga awaryjnego dojazdu dla samochodéw osobowych
w zwigzku z czym konieczna jest czesciowa rozbiorka istniejgcego ogrodzenia szkoty
od strony wschodniej i wprowadzenie tam bramy wjazdowej szerokosci 3,5 m
z furtkg szerokosci 1,5 m z kraty stalowej zgrzewanej (panelowe). Wjazd ten bedzie
rébwniez spetniat role dojscia do obiektu miodziezy idzieci mieszkajgcych
w sgsiednich blokach. Jako miejsca postojowe dla samochodéw z uwagi na brak
mozliwosci dojazdu bedzie wykorzystywany istniejacy parking przyszkolny.

Projektowana inwestycja nie koliduje z warto$ciowg zielenig i drzewostanem

w obrebie nieruchomosci.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na terenie dziatki projektuje sie boisko do gry w pitke nozng o wymiarach
zewnetrznych 30,00 m x 62,00 m (arena boiska owym. 26,00 mx 56,00 m
z obejsciem wzdtuz krétszego boku — 3,0 m, wzdiluz dluzszego boku — 2,0 m),
0 nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach boiska
do koszykowki 19,10 m x 32,10 m (arena boiska owym. 15,10 m x 28,10 m
z obejsciem wzdhtuz krotszego boku — 2,0 m, wzdtuz dtuzszego boku — 2,0 m)

Na calym obwodzie zespotu boisk boiska projektuje sie ogrodzenie,
o wysokosci min. 4,00 m, brame o szerokosci 3,5 m ifurtke o szerokosci 1,5 m,
dodatkowg furtke 1,2 m — rozwierane. Ogrodzenie panelowe.

Projektuje sie zaplecze szatniowe w systemie modutowym, wg adaptowanego
projektu typowego. Budynek zlokalizowano zgodnie z linig zabudowy wyznaczong
w decyzji.

Odprowadzenie wdéd opadowych poprzez drenaz pod plytg boiska, do
istniejagcej na terenie opracowania kanalizacji deszczowej wg warunkow
technicznych wydanych przez Wodociggi Miejskie w Radomiu

Dostawa wody z istniejgcego wodociggu, odbidér sciekow do istniejgcej na
terenie opracowania kanalizacji sanitarnej wg warunkow technicznych wydanych
przez Wodociagi Miejskie w Radomiu

Projektuje sie instalacje os$wietlenia zewnetrznego, instalacje odgromowg

masztow oswietleniowych, — wg projektu instalacji elektrycznych.



4. Bilans terenu:
Projekt zagospodarowania obejmuje CZESC ( 12 480,00 m?) dziatki nr 215 na

ktorej bedzie realizowana inwestycja.
Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza - 86,35 m2

- teren biologicznie czynny: 8245,54 m? - 66,71%
- istniejgaca zabudowa (szkota) 1410,00 m? - 11,29%
- tarasy istniejgce; 240,00 m? - 1,92 %
- projektowane boisko do pitki noznej: 1860,00 m? - 14,90%
- projektowane boisko do koszykowki: 613,11 m? - 491%
- projektowany wjazd na dziatke: 25,00 m? - 0,20%
- pow. zabudowy budynku zaplecza: 86,35 m? - 0,07%
- _teren objety zagospodarowaniem: 12 480,00 m? - 100,0%
Wijazd:

betonowa kostka wibroprasowana gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm

chudy beton 20cm

grunt stabilizowany spoiwem o RM = 2 5MPa — 15,0cm

grunt stabilizowany spoiwem o RM = 1,5MPa — 15,0cm

Schody i pochylnia dla niepetnosprawnych:

- betonowa kostka wibroprasowana gr. 6cm

- podsypka piaskowa gr. 5cm

- grunt stabilizowany spoiwem o RM = 1, 5MPa — 15,0cm

5. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie probnych wykopow stwierdzono, ze w miejscu projektowanego
zespotu boisk sportowych, wystepujg warunki gruntowe proste, ze wzgledu na brak
gruntow stabonosnych oraz brak wody gruntowej w poziomie posadowienia. Nasypy
gliniaste wystepujgce na terenie badan posiadajg wystarczajace parametry dla
potrzeb budowy boiska sportowego. Grunty posiadajg migzszos¢ od 0,7m do 1,8m
ppt.. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.



6. Opis przyj etych rozwi gazan dla drena zu odwadniaj acego.

Zaprojektowano drenaz odwadniajgcy dla odprowadzenia woéd opadowych

z projektowanego kompleksu boisk sportowych Orlik 2012.

Drenaz obstugiwac bedzie boisko do pitki noznej o wymiarach 30 x 62 m oraz

do boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19.1x32.1 m.

Do odwodnienia kompleksu sportowego zaprojektowano drenaz. Wody
deszczowe z drenazu odprowadzane bedg projektowanym przytgczem do miejskiej

kanalizacji deszczowej. Projekt przytacza znajduje sie w innym opracowaniu.

Drenaz odwadniajgcy  zaprojektowano zrur drenarskich z PVC-U
karbowanych R 92/80 mm prod. ,Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z wiokna
syntetycznego uktadanych ze spadkiem 0,5%. Odlegto$¢ miedzy ciggami drenarskimi
wynosi 5 m.

Drenaz napowietrzajacy zaprojektowano zrur drenarskich z PVC-U
karbowanych R 126/113 mm prod. ,Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z wiokna

syntetycznego.

Wody opadowe odprowadzane przez drenaz odwadniajgcy wprowadzane
beda do rurociggu zbierajgcego zaprojektowanego po stronie poéinocnej boiska.
Odptyw ze studni przewidziano do przytgcza kanalizacji deszczowej na terenie

boiska szkoty.

Wigczenia rur drenazowych do petnych rurociggdéw zbierajgcych PVC dokonac
poprzez tréjnik kanalizacyjny PVC R 200x110 mm 90° w ktérym zamontowa ¢ nalezy
prosty odcinek rurociggu PVC. Dlugos¢ petnego odcinka rury PVC dostosowa¢ do
réznicy wysokosci pomiedzy drenazem a rurociggiem zbierajacym. W kielichu rury
PVC zamontowa¢ nalezy dotgcznik 110x80 mm w celu potgczenia go zrurg
drenarska.

Wykopy pod drenaz wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, zas$ w strefie
skrzyzowania zinnym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z szalowaniem
petnym.

Rury uktadac¢ nalezy w obsypce zwirowej. Dalsza zasypka w postaci warstw

konstrukcyjnych boiska wg projektu architektonicznego.



7. Budynek pawilonu zaplecza

7.1. Lokalizacja i stan istniej acy

Projektowany budynek zaplecza zlokalizowano na terenie Publicznego
Gimnazjum nr 21 w Radomiu przy ul. Trojanskiej5 na dzialce nr ewid. 215.
Zaplecze modutowe boisk zlokalizowano przy projektowanych boiskach. Zostato
ono dostosowane dla potrzeb oséb niepeinosprawnych poprzez zaprojektowang

pochylnie oraz przez przystosowanie dwoch pomieszczen.

7.2. Dane dotycz gce. wielko sci obiektu.

Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza -86,35m 2
Powierzchnia u zytkowa budynku zaplecza -60,50m 2
Kubatura -193,76 m 3

7.3. Przedmiot i zakres inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest adaptacja budynku zaplecza projektu
typowego. Budynek sktada sie z modutdw, z wyposazeniem szatni, tazienek,
magazynow oraz pomieszczenia dla trenera, atakze z chodnika ischodkéw
umozliwiajgcych wejscie do budynku. Budynek stanowi uzupetnienie boisk
sportowych przeznaczony na potrzeby miodziezy szkolnej oraz Ilokalnej
spotecznosci. Niniejsza adaptacja dotyczy zmian modutowego zaplecza w zakresie

konstrukcji oraz materiatdw do wykonania elementow budynku.

7.4. Program u zytkowy budynku zaplecza

Nr. Funkcja pomieszczenia | Rodzaj posadzki Powierzchnia

1 Pomieszczenie trenera gres 6,49 m?

2 Magazyn gres 6,49 m?

3 Toaleta dla gres 5,64 m*
niepetnosprawnych




4 Toaleta meska gres 5,62 m?
5 Szatnia gres 6,49m?
6 Szatnia gres 6,47 m*
7 Szatnia gres 6,25 m*
8 Szatnia gres 6,22 m*
9 Umywalnia dla gres 5,41 m*
niepetnosprawnych
10 Umywalnia z WC gres 5,42 m*
RAZEM 60,50 m*

W pomieszczeniach ozn. nr 3,4,9,10 narazonych na zawilgocenie
rozwigzanie podtogi wykonaé na przyktadzie rozwigzania firmy Ceresit pokazanym
na zataczonych rysunkach.

Toaleta iumywalnia zostata dostosowana dla potrzeb  o0so6b
niepetnosprawnych poprzez zastosowanie uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych
oraz krzesetka prysznicowego. W umywalni nalezy zastosowaé prysznic
z brodzikiem ptaskim.

W pomieszczeniach szatni (nr 5,6,7 i 8) usytuowano dodatkowo umywalki.

8. Rozwi azania konstrukcyjne (wq projektu konstrukcyjnego)

8.1. Dane techniczne konstrukciji

Pod oparcie podwalin zelbetowych zaprojektowano stopy fundamentowe.
Kazda stopa z dwoch kregéw betonowych 0800 ($rednica zewnetrzna) wys.600
mm, z betonu B-20.

Na stopach fundamentowych lezg belki podwalinowe o wymiarach: 20x25 cm,
z betonu B-20., na ktorych oparty jest ruszt stalowy podtogi z IPE 160 ze stali St3SX.
Stanowi on oparcie dla legaréw podtogowych (o wymiarach 5x15,5) oraz dla
konstrukcji nadziemnej.

Podiloge stanowig ptyty OSB 4 grubosci 25 mm. Szkielet budynku -rygle
i stupy, stanowig rury stalowe kwadratowe 0100x100x4.

Dla osadzenia swietlikbw zaprojektowane zostaly wymiany poziome z rur
stalowych kwadratowych 080x40x4. Zadaszenie stalowe o konstrukcji tukowej taczy
obie czesci budynku. Sciany zewnetrzne zaprojektowano z plyt warstwowych

Tarmont z rdzeniem ze styropianu, grubosci 15 cm. Sciany wewnetrzne gipsowo-



kartonowe, systemowe na ruszcie stalowym. Warstwe nosng pokrycia dachowego
stanowi blacha trapezowa, utozona na warstwie styropianu laminowanego papa.
Drzwi zewnetrzne: stalowe np.Horman; wewnetrzne: stalowe, lakierowane proszkowo
w kolorze biatym, z kratkg nawiewng w dolnej czesci np. Horman. Swietliki dachowe
piramidowe wykonane z tworzyw sztucznych (poliweglan komorowy )na podstawie
prostej np. MCR- PROLIGHT TYP C 100.

9. Instalacje sanitarne w budynku zaplecza szatniow eqgo.

9.1 Instalacja wodoci agowa i C.w.:

Doprowadzenie wody do budynku zaplecza zistn. na terenie gimnazjum
wodociggu 8 80. Zaplecze wyposazone bedzie wumywalki, natryski i miski
ustepowe.

Wewn. instalacje zimnej wody ic.w. wykonac¢ zrur z PP gczonych przy
pomocy zgrzewania.

Przy umywalkach projektuje sie baterie typu $ciennego, przy natryskach
baterie sufitowe.

Ciepta woda przygotowywana bedzie przy pomocy podgrzewaczy
pojemnosciowych V=601 imocy Q=1,0kW oraz o pojemnosci V=1201 imocy
Q=I5 kW. Ciepta woda dostarczana bedzie do punktow poboru tzn. umywalek
i natryskéw jako zmieszana w mieszaczu termostatycznym.

Zapotrzebowanie na wode dla budynku zaplecza na podstawie zatozen
architektonicznych wynosi:

- ilo$¢ 0s0b korzystajgcych z pomieszczen sanitarnych N=59,
- dobowe zapotrzebowanie na wode na osobe Q=60 I/d 0=59*60=3540 I/d =3,54
m3/d Qmax=3,54*,5=5,31 m3/d

9.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do ist. osiedlowej kanalizacji sanitarnej
d400 mm. Instalacje nalezy wykona¢ z rur z PVC tgczonych przy pomocy uszczelek
gumowych. W budynku zaplecza projektuje sie dwie pary pionéw z dwiema
wywiewkami dla zespolu sanitariatow. Lokalizacja pionéw w $ciance pomiedzy

sanitariatami.

9.3. Instalacja kanalizacji deszczowej:




Odprowadzenie wod deszczowych z dachu przewidziano do istn. kanalizaciji
deszczowej na terenie gimnazjum poprzez projektowane przytacze.
Projektuje sie dwa piony deszczowe dla kazdego z segmentéw. Instalacje

nalezy wykona¢ z rur z PVC tgczonych przy pomocy uszczelek gumowych.

9.4. Instalacja grzewcza:

Pomieszczenia zaplecza ogrzewane bedg przy pomocy grzejnikoOw
elektrycznych wyposazonych w termostaty. W kazdym pomieszczeniu projektuje sie
grzejnik o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na ciepto danego pomieszczenia.
Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wynosi Q=3680 W.

95. Wentylacja nawiewno-wyci agowa:

Nawiew powietrza do pomieszczen przewidziano przy pomocy wentylatorow
nawiewnych z podgrzewem powietrza oraz filtrem. Wyciag realizowany bedzie przy
pomocy wentylatorow wyciggowych umieszczonych nad kazdym pomieszczeniem na
dachu. Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen przewodami wentylacyjnymi
dl 00 umieszczonymi nad podioga. Przewidziano wentylatory wywiewne 0 mocy
150m2/h, wentylatory nawiewne o mocy 70m3/h, 100m3/h, 125m3/h i mocy grzatek
odpowiednio 400W, 800 W, 1000 W.

9.6. Uwagi ko ncowe:

Catos¢ robot budowlano-montazowych wykonaé zgodnie z obwigzujgcymi
przepisami BHP, wytycznymi montazu rur z PVC, Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.02 oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych ",

tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe".

10. Zespot boisk sportowych

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu boisk sportowych, sktadajgcego
sie z boisk:

— boiska do gry w pitke nozng o wymiarach zewnetrznych 30,00 m x 62,00 m
(arena boiska o wym. 26,00 m x 56,00 m z obejsciem wzdtuz krétszego boku —
3,0 m, wzdtuz dtuzszego boku — 2,0 m), o nawierzchni z trawy syntetycznej

— boiska wielofunkcyjnego o wymiarach boiska do koszykéwki 19,10 m x 32,20 m

(arena boiska o wym. 15,10 m x 28,10 m z obejsciem wzdtuz krotszego boku —



2,0m, wzdluz dluzszego boku — 2,0m) z nawierzchnig poliuretanowa,
ograniczonego kraweznikiem.
W zakresie jest takze:
— wyposazenie boisk w sprzet sportowy, wykonanie do nich dojs¢ idojazdéw
z kostki betonowej oraz ich ogrodzenie.
— modutowe systemowe zaplecze boisk (pkt. 7.)

11. Rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne

11.1. Terenowe urz gdzenia sportowe i rekreacyjne - boisko wielofunkcyj ne
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni  syntetycznej typu ,poliuretan”
o wymiarach pola gier do koszykowki 19,10 m x 32,10 m. Na boisku znajdujq sie pola
gier do koszykdwki i siatkdwki.
11.1.1. Charakterystyka nawierzchni - nawierzchnia  poliuretanowa
Wymagania techniczne dotyczace nawierzchni poliuretanowej:

Zgodnos¢ oferowanej nawierzchni z ormg PN-EN 14877 lub aprobata techniczna

ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego

laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport,

— Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta,

— Atest PZH oferowanej nawierzchni,

— Nawierzchnia uktadana na podkiadzie stabilizacyjnym

— Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla

wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji

udzielonej przez producenta na tg hawierzchnie.

Catkowita powierzchnia nawierzchni poliuretanowej — 613,11 m2

11.1.2. Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyj nego

Podbudowa przepuszczalna:

- warstwa odsgczajgca z piasku — 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 — 63 mm) — 10 cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0 - 31,5 mm) — 5 cm,

- podktad elastyczny mineralno-syntetyczny — 3,5 cm



Nawierzchni syntetyczna poliuretanowa typu NATRYSK, o parametrach:
- grubosc¢ nawierzchni — 13 mm (11+2 mm),

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie — min. 0,7 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu — min. 50 %

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie — min. 100 N

- przyczepnosc¢ do podkiadu mineralno-syntetycznego — min. 0,4 MPa.
11.1.3. Wyposa zenie boiska.

2 stojaki na kosze do koszykowki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch.
Projektu typowego (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa). Boisko do pitki siatkowej zostanie wyposazone w 2 demontowalne
stupki wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. Projektu typowego (montaz wg
zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa). Wszystkie urzadzenia
sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykéwki izestaw do siatkéwki —

Z regulacjg wysokosci.

11.1.4. Terenowe urz gdzenia sportowe i rekreacyjne - boisko pitkarskie
Boisko pitkarskie o nawierzchni syntetycznej typu ,trawa syntetyczna"
o wymiarach pola gier 26,00 m x 56,00 m. Boisko zostanie wyposazone z 2 bramki

do pitki noznej i 2 pitkochwyty.

11.2.1. Charakterystyka nawierzchni - pitkarska tra  wa syntetyczna
Wymagania techniczne dotyczace trawy syntetyczne,.

Zgodnos¢ oferowanej nawierzchni z normg PN-EN 15330-1 Iub aprobata

techniczna ITB, Ilub rekomendacja techniczna ITB, Iub wynik badan

specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe, np. Labosport

— Certyfikat FIFA (1 star lub 2 star) dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce zgodnosc¢
oferowanego systemu nawierzchni w wymogami stawianymi przez FIFA,

— Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta,

— Atest PZH oferowanej nawierzchni,

— Autoryzacja producenta oferowanej trawy syntetycznej, wystawiona dla

wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji

udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie



— Os$wiadczenie producenta trawy syntetycznej, ze jest cztonkiem ESTO

11.2.2. Konstrukcja nawierzchni boiska do pitki no znej

Podbudowa przepuszczalna:

- warstwa odsgczajgca z piasku — 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 — 63 mm) — 10 cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0 - 31,5 mm) — 5 cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0 — 4 mm) — 4 cm

Nawierzchnia syntetyczna typu ,sztuczna trawa” Il generacji, o0 parametrach:
- wysokosé widkna - min. 50 mm,

- rodzaj wiékna — monofil,

- sktad witdkna — 100 % polietylen,

- gesto$é (ilosé widkien na 1 m ) — min. 130.000

- ciezar widkna (DTEX) — min 11.000

- wypetnienie — piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR.

11.2.3. Wyposa zenie boiska.

2 bramki do pitki noznej - typu miodziezowego. (5x2m). Wymiary i konstrukcja
zgodnie zrys. arch. projektu typowego (montaz wg zalecen producenta, zgodnie
z certyfikatami bezpieczenstwa).

2 komplety - pitkochwyt. Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. projektu
typowego (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach.

11.3. Ogrodzenie

Na catym obwodzie zespotu boisk projektuje sie ogrodzenie, o wysokosci min.
4,00 m, brame o szerokosci 3,5 m i furtke o szerokosci 1,5 m, oraz dodatkowg furtke
1,2 m — rozwierane. Ogrodzenie panelowe.

Ogrodzenie terenu boisk wg rys.nr 2w projekcie architektoniczno -
budowlanym. Ogrodzenie boiska na stupkach stalowych cynkowanych osadzonych
w stopie fundamentowej. Wypelnienie - panele z kraty zgrzewanej. Wysoko$¢

ogrodzenia 4,0 m.



Za bramkami boiska do pitki noznej projektuje sie dwa pitkochwyty na diugosci ok.
18,00 m i wysokosci 6,0 m (na stupach siatka polipropylenowa o oczku 10 x 10 cm,
rozpieta na 3 linkach stalowych) .

Fundamentowanie stupkdw ponizej granicy przemarzania (100cm).

Stupki

Stupki ogrodzeniowe z rury ocynkowanej profil zamkniety kwadratowy 60x80 ,
wyprodukowanej zgodnie z normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-
93460. Wiasciwosci mechaniczne, parametry wytrzymatosciowe i sktad chemiczny
potwierdzone atestem producenta wg PNEN 10204.. Stupki narozne i posrednie sg
zamkniete u gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Wysokos¢ stupka h=4,00 m
Kolor RAL 6005 — zielony.

Panele ogrodzeniowe

Ogrodzenie w formie kraty zgrzewane] (panelowe) o wtasciwosciach
mechanicznych i jakosci potwierdzonej swiadectwem jakosci. Oczko 50 x 200mm,
Srednica drutu poziomego 5 mm, pionowego 4 mm. (przed/po powlekaniu)
2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 — zielony. Panele ze stupkami tgczone za pomocg

rozwigzan systemowych.

Stopy betonowe
Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla
konstrukcji ogrodzenia.
Beton na stopy:
— mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasa betonu B20
— najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna wartosc¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
— stopieh mrozoodpornos$ci-W2;
— wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250.
11.3.1. Konstrukcja chodnika i placyku
— betonowa kostka wibroprasowana gr-. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

grubosci 3-5cm



— grunt stabilizowany spoiwem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

— krawedzie chodnika od strony zielencow nalezy zabezpieczy¢ obrzezami
chodnikowymi 6x20 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm.

11.3.2. Konstrukcja drogi dojazdowej i zjazdu

— betonowa kostka wibroprasowana gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5cm

— podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
grubosci 15 cm

— grunt stabilizowany spoiwem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

— krawedzie nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ kraweznikami betonowymi
o wymiarach 15x30 cm utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie z betonu B-15 wg projektu drogowego, rys. nrD-02A.

11.4. Sieci sanitarne

Wody drenarskie z boisk odprowadzane beda do istniejgcej na terenie

gimnazjum kanalizacji deszczowej wg oddzielnego opracowan.

11.5. Instalacja o swietleniowa boisk sportowych

Wg oddzielnego opracowania w zakresie instalacji elektrycznych.

12. Informacja o wptywie inwestycjina  srodowisko
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie jakiegokolwiek wplywu pogarszajgcego stan sSrodowiska

naturalnego lub mogacego spowodowaé jego zachwianie.

13. Ochrona p. po zarowa
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno-
zapalne oraz muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

14. Zmiany w projekcie typowym:




. Zmiana umiejscowienia furtki ibramy —  lustrzane odbicie”, ze wzgledu na
dostosowanie wjazdu i wejscia na teren boisk w nawigzaniu do projektowanego
dojscia od strony blokow wielorodzinnych

. Wprowadzenie dodatkowego wejscia w ogrodzeniu na teren boisk — skrdcenie
dojscia do boisk od strony budynku szkoty

. Jednostronne poszerzenie i przedtuzenie chodnika ze wzgledu na usytuowanie
pochylni dla niepetnosprawnych i schodéw do budynku zaplecza — wg rysunku
zagospodarowania terenu

. Projektuje sie pochylnie dla niepetnosprawnych i schody na elewacji wschodniej —
wg rysunku zagospodarowania terenu i rys. detalu

. Dobudowa schoddéw na elewacji pétnocnej — schody z kostki betonowej 6¢cm na
podsypce piaskowej 5cm i gruncie stabilizowanym spoiwem RM=1,5MPa 15cm,
obudowane np.: palisadg 20x15x100cm

. Dobudowa schodéw na elewacji wschodniej — schody z kostki betonowej 6cm na
podsypce piaskowej 5cm i gruncie stabilizowanym spoiwem RM=1,5MPa 15cm,
obudowane np.: palisadg 20x15x100cm

. Rezygnacja z odwodnienia dachu poprzez studnie chtonne ze wzgledu na

istniejgcg na dzialce kanalizacjg deszczowg

8. Pomieszczenie WC przystosowane dla osob niepetnosprawnych

9. Wydzielenie w pomieszczeniu WC przedsionka poprzez zastosowanie scian np.

z ptyt G-K wodoodpornych na catg wysokos¢ pomieszczenia

10.Wydzielenie wymaga dodania dwoch wentylatoréw, identycznych jak w projekcie

typowym

11.Zamiana jednej muszli ustepowej na pisuar z dodaniem wpustu kanalizacyjnego

podtogowego z syfonem oraz armatury czerpalnej ze ztagczkg do weza

12.Przystosowanie w jednej szatni zaplecza sanitarnego dla potrzeb o0séb

niepetnosprawnych

Opracowat



WYKAZ ZMIAN W PROJEKCIE WYKONAWCZYM W STOSUNKU DO
PROJEKTU TYPOWEGO

NR CZEGO ZMIANA DOTYCZY? MIEJSCE ZMIANY W POWOD WYKONANIA UWAGI
ZM. ZAt ACZONYM PROJEKCIE ZMIANY
(TYTUL OPRACOWANIA | NR
STRONY)
1. |Zmiana umiejscowienia furtki i bramy zmiananr 1, Dostosowanie lokalizaciji
wjazdowej Nr rys. AR-02-01 wjazdu i wejscia ze
( Jlustrzane odbicie”) wzgledu na warunki
terenowe na dzialce
2. Jednostronne poszerzenie i zmiana nr 2, Usytuowanie pochylini dla
przedtuzenie chodnika po stronie Nr rys. AR-02-01 niepetnosprawnych przy
elewacji potudniowej zapleczu szatniowym
3. Dobudowa pochylni dla zZmiana nr 3, Przystosowanie budynku
niepetnosprawnych i schodéw Nr rys. AR-02-01 zaplecza dla oséb
wejsciowych na poz. 0.00 budynku nal Nr rys. AR-04-01 niepetnosprawnych art. 5.1
elewacji wschodniej Nr rys. AR-02-04 p 4 ustawy Prawo
Budowlane
4. Dobudowa schoddw z poz. terenu Zmiana nr 4, Przystosowanie wejscia ze
przed budynkiem na poz. 0.00 Nr rys. AR-02-01 wzgledéw réznicy
budynku zaplecza na elewaciji Nr rys. AR-04-01 wysokosci w terenie
pétnocnej Nr rys. AR-02-04
Nr rys. AR-03-07
5. Dobudowa schoddw z poz. terenu Zmiana nr 5, Przystosowanie wejscia ze
przed budynkiem na poz. 0.00 Nr rys. AR-02-01 wzgledéw réznicy
budynku na elewacji wschodniej Nr rys. AR-04-01 wysokosci w terenie
zaplecza Nr rys. AR-02-04
6. Likwidacja studni chtonnych Zmiana nr 6, Wody deszczowe
Nr rys. AR-02-02 odprowadzone do
kanalizacji deszczowej na
terenie dziatki
7. |pomieszczenie wc przystosowane dla Zmiananr 7, art. 5.1 p 4 ustawy Prawo Wymég
0s6b niepetnosprawnych Nr rys. AR-02-04 Budowlane rzeczoznawcy do
spraw higieniczno-
sanitarnych
8. wydzielenie w pomieszczeniu wc zmiana nr 8, §85.2 DU 75 poz. 690 z dn. Wymaég
przedsionka poprzez zastosowanie Nr rys. AR-02-04 15 czerwca 2002 z rzeczoznawcy do
Scian np. z pityt gk wodoodpornych na pézniejszymi zmianami | spraw higieniczno-
calg wysokos¢ pomieszczenia sanitarnych
9. wydzielenie wymaga dodania dwo6ch zmiana nr 9, §85.2 DU 75 poz. 690 z dn,| Wymég
wentylatoréw, identycznych jak w Nr rys. AR-02-04 15 czerwca 2002 z rzeczoznawcy do
projekcie typowym Nr rys. AR-02-06 pézniejszymi zmianami | spraw higieniczno-
sanitarnych
10. | zamiana jednej muszli ustepowej na zmiana nr 10, §85.2 DU 75 poz. 690 z dn. Wymaég
pisuar z dodaniem wpustu Nr rys. AR-02-04 15 czerwca 2002 z rzeczoznawcy do
kanalizacyjnego podiogowego z pézniejszymi zmianami | spraw higieniczno-
syfonem oraz armatury czerpalnej ze sanitarnych
zlaczka do weza
11. przystosowanie w jednej szatni zmiana nr 11, art. 5.1 p 4 ustawy Prawo Wymég
zaplecza sanitarnego dla potrzeb Nr rys. AR-02-04 Budowlane rzeczoznawcy do
0s6b niepetnosprawnych spraw higieniczno-
sanitarnych
10.

Zmiana konstrukcji budynku:
- konstrukcja podtogi:

ruszt stalowy z IPE 160 ze

zmiana nr 10, Nr rys. AR-02-03
zmiana nr 11 Nr rys. AR-02-03
zmiana nr 12 Nr rys. AR-02-03




stali St3SX
-legary drewniane podtogowe 5x15,5
m + wymiany drewn. pod uchwyty dla
niep.
- plyty OSB 4 grubosci
25mm
- rygleistupy z rur
stalowych kwadratowych
0100x100x4.

-wymiany poziome z rur stalowych
kwadratowych 080x40x4 pod swietliki
- Sciany zewnetrzne: plyty
warstwowe Tarmont z
rdzeniem ze styropianu,
gr.l5cm.

-Sciany wewnetrzne gipsowo-
kartonowe, systemowe na ruszcie
stalowym.

Dach: blacha trapezowa ocieplona od
gory styropianem laminowanym papa

zmiana nr 13, Nr rys. AR-02-04 Nr
rys. AR-02-05
zmiana nr 14, Nr rys. AR-02-06
zmiana nr 15, Nr rys. AR-02-04 Nr
rys. AR-02-05
zmiana nr 16, Nr rys. AR-02-04 Nr
rys. AR-02-05
zmiana nr 17, Nr rys. AR-02-06

11. Przesunigcie korytka zmiana nr 18, Nr rys. AR-02-04 [olizja wpustéw dachowych
odprowadzajacego wode deszczowg z konstrukcjg stalowg,
12. Ocieplenie spodéw i bokéw belek zmiana nr 19, Nr rys. AR-02-04 Unikniecie mostkéw
podwalinowych termicznych
13.

Wykonczenie wewnetrzne: -zmiana

wyktadziny kauczukowej na gres

zmiana nr 20, Nr rys. AR-02-05




INFORMACJA ]
DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. Z 2003r. nr
207, pOz. 2016 z pézn. zm.),Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, p6z. 1126).

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa boisk sportowych =z budynkiem zaplecza
szatniowego przy Publicznym Gimnazjum nr 21 w Radomiu przy ul. Trojanskiej 5, nr ewid.
dziatki 215.

Przy realizacji rob6t budowlanych przewidziano wykonanie:
e prac ziemnych
* rozbidrka fragmentu placu szkolnego
» wylanie fundamentow (stopy pod stupy ogrodzeniowa i o$wietleniowe, fawy)
» wykonanie fundamentdéw pod budynkiem zaplecza z kregéw betonowych
» zabetonowanie stupow ogrodzeniowych i oswietleniowych w fundamentach
» wykonanie robot instalacyjnych - wykonanie drenazu pod boiskiem
* wykonanie przylaczy:
- odprowadzenie wod opadowych z drenazu boiska oraz z dachu budynku zaplecza
szatniowego do istniejgcej na terenie opracowania sieci kanalizacji deszczowej
- przylaczenie budynku zaplecza szatniowego do istniejgcej na terenie dziatki instalacji
sanitarnej
- przylaczenie budynku zaplecza szatniowego do istniejgcej na terenie dziatki instalacji
wodociggowej
- energia elektryczna z istniejgcej rozdzielnicy w budynku szkoty

» budowa drogi dojazdowej do boiska, podjazdu dla niepetnosprawnych i schodéw

3. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Na fragmencie dzialki objetym zakresem opracowania znajdujg sie korty tenisowe,

Skate Park, boisko trawiaste, utwardzone tarasy szkolne.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mog aq stwarzaé zagrozenie

bezpiecze nstwa



Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie.

5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych
« wszelkie prace w wykopach, na wysokosci, montazowe itp. zasypania przy
wykonywaniu robot ziemnych
e prace wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nad terenem
* montaz stupéw ogrodzeniowych i oswietleniowych
e budowa wjazdu, schoddéw i podjazdu dla niepetnosprawnych, muréw oporowych
i skarp
e uderzenia ciezkimi przedmiotami porazenia prgdem
« kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji,

znajomosci przepiséw BHP w poszczegdllnych rodzajach robo6t oraz stosownego ubrania

roboczego i srodkéw zabezpieczenia (Pracownicy muszg posiada¢ aktualne Aorzeczenia

lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy)

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikébw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych

Kazdorazowo przed przystapieniem do rob6t szczegolnie niebezpiecznych kierownik
budowy Ilub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdw, wskazujgc przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewzigé w celu
unikniecia danego zagrozenia. Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowaé nastepujace
zagadnienia:

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

» koniecznos¢ stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej,

» zasady prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych,

» koniecznos$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

« zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw
i dofaczy€ jq do dziennika budowy.

Konieczna jest znajomo$¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez nadzor techniczny na budowie - brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robaét,
kierownika budowy oraz personel inzynieryjno- techniczny wykonawcy robét budowlano -
montazowych.

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 /
DZ U. Nr 13 p6z. 93 z 1972r/w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997rw sprawie ogoélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy/DZ. U. Nr 129 péz. 844/



— Ustawa z dn. 29.06.1974 z p6zniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X

- Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ. U nr 54 p6z. 276 z 1985t/

— Warunki techniczne wykonywania robé6t budowlano - montazowych przepisy szczegétowe, normy
itp.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze hstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnienia bezpiecznej isprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

* wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy szczego6lnego zagrozenia (dotyczy to zwlaszcza stref
prowadzenia wykopdw, robot na wysokosci, robét rozbiorkowych itp.)

» zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

« zapewni¢ bezposredni nadzor nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi,

« stosowacé srodki ochrony indywidualnej,

« zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych,

e zapewni¢ sprzet ratunkowy,

« kontrolowac wlasciwe stosowanie sprzetu budowlanego

na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd sprzetu
oraz dojscie do stanowisk pracy, umozliwiajacy rowniez szybkg ewakuacje pracownikow
w przypadku pozaru lub awarii budowlanej.

* na dojazdach i dojsciach zabronione jest skladowanie materiatbw budowlanych, dla
ktorych nalezy wyznaczy¢ odrebna powierzchnie skladowe wszystkie zainstalowane
urzadzenia i zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty 1TB oraz atesty
higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie
z instrukcjg obstugi.

Przy pracach na stupach, masztach, konstrukcjach b~ udowlanych bez stropéw,
a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowa h oraz przy pracach na drabinach i
klamrach na wysoko $ci powy zej 2m nad poziomem terenu zewn etrznego lub podtogi
nalezy w szczegoélno $ci:

1. Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang pofozenia atakze stan
techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzeh majacych stuzyé do mocowania linek
bezpieczenstwa.

2. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikbw odpowiedniego do rodzaju

wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem zwysokosci jak szelki



bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukciji,
szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym / do prac w podparciu na stupach, masztach itp./

3. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmdw ochronnych przeznaczonych do
prac na wysokosci

Uwaga:

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z projektem budowlanym, po uzyskaniu pozwolenia nha
budowe, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajac ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" oraz obowigzujacych norm i przepiséw
prawa budowlanego. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg
odrebnego opracowania
- Planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia ,Planu bioz" zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministralnfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r/ Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r poz.
1126/.



