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Drenaz i przytgcze kan.deszczowej PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. I?oszcz Razem
DRENAZ | PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1 DRENAZ | PRZY£ ACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-02 odktad w gruncie kat.lll
SSTi. 111.3,4 |Krotnos¢ = 0.8
SD1-SD2
2*1.0%(((2.43+1.91)/2)+0.10) m3 4.54
SD2-SD4
66.5%1.0%((((2.06+1.44)/2)+0.10)-0.30) m3 103.08
SD5-SD7
64*0.5%((((0.60+0.76+0.61)/3)+0.10)-0.30) m3 14.61
ciagi drenarskie (Tr1-Tr14)+(Tr2-Tr13)+(Tr3-Tr12)+(Tr4-Tr11)+(Tr5-Trl0)+
(Tr6-Tr9)+(Tr7-Tr8)+(Tr8-SD6)+(Tr9-Tr7)+(Tr10-Tr6)+(Trl1-Tr5)+(Trl2-Trd)+
(Tr13-Tr3)+(Trl4-Tr2)+(Tr15-Trl)
(49*15)*0.5*((((0.88+0.65)/2)+0.10)-0.30) m3 207.64
SD3-B
37%1.0%(((1.62+1.25)/2)+0.10) m3 56.80
Poszerzenie dla studni
2.5%1.5%((2.43+1.91+1.62)+(0.1*3)) m3 23.48
RAZEM 410.15
2|KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
SSTi. 111.3,4 |m
Krotnosé = 0.2
410.15 m3 410.15
RAZEM 410.15
3/KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru (16-32 mm) w gotowym suchym wyko- |m3
d.1/0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa
SSTi. .4
SD5-SD7
64*0.3*0.4
ciagi drenarskie
(49*15)*0.3*0.4 m3 88.20
RAZEM 88.20
4/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m?2
d.1/0501-01
SSTi. 111.3,4
SD1-SD2-SD4
68.5*1.0 m2 68.50
SD3-B
37*1.0 m?2 37.00
RAZEM 105.50
5/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka i nhadsypka z piasku rurociggu o sr. 160 i 200 mm m?2
d.1/0501-04 (30 cm ponad wierzch rury)
SSTi. 111.3,4 |Krotnos¢ = 2
68.5*1.0 m?2 68.50
37*1.0 m?2 37.00
RAZEM 105.50
6/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m |m3
d.1/0320-01 kat.gr.I-1l - zasypka wykopu drenazowego piaskiem
SSTi. .4
(64*0.5*0.22)+((49*15)*0.5*0.36) m3 139.34
RAZEM 139.34
7/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-04 kat.gr.I-1l - piaskiem dowiezionym
SSTi. 111.3,4 |Krotnos¢ = 0.2
zasypka -( podsypka+obsypka i nadsypka+objetos¢ studni
(4.54+103.08+56.80)-(((105.50*0.1)+((105.50*0.5)+(1.63*5.96)))) m3 91.41
RAZEM 91.41
8|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lll (80 % ) - piaskiem dowiezionym
SSTi. 111.3,4 |Krotnos¢ = 0.8
91.41 m3 91.41
RAZEM 91.41
9/KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1/0236-01
SSTi. 111.3,4
139.34+91.41 m3 230.75
RAZEM 230.75
10/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-ll| m3
d.1/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
SSTi. 111.3,4 |samowytadowczymi na odl.do 1 km
Krotnosé = 0.2
410.15 m3 410.15
RAZEM 410.15
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Drenaz i przytgcze kan.deszczowej

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11|KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
SSTi. 111.3,4 |Krotnos¢ = 18
410.15 m3 410.15
RAZEM 410.15
12|KNR 2-01 |Petlne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
SSTi. 111.3,4
SD1-SD2
(2*(((2.43+1.91)/2)+0.10))*2 m2 9.08
SD2-SD4
(66.5%(((2.06+1.44)/2)+0.10))*2 m2 246.05
SD3-B
(37*(((1.62+1.52)/2)+0.10))*2 m?2 123.58
RAZEM 378.71
13|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
SSTi. 111.3,4 |Krotnos¢ = 2
((2.5%((2.43+1.91+1.62)+(0.10*3))))*2 m?2 31.30
RAZEM 31.30
2 DRENAZ | PRZY£ACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY MONTA ZOWE
14/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm typ N m
d.2|18 0408-03
SSTi. .4
SD1-SD4
68.5 m 68.50
RAZEM 68.50
15|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm typ N m
d.2|18 0408-02
SSTi. 1113
SD3-B
3745 m 42.00
RAZEM 42.00
16|KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|/0613-03 gtebok. 3m
SSTi. .4
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|/0613-03 gtebok. 3m z osadnikiem 0.5 m i wizem typu lekkiego typ A-15
SSTi. .4
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
SSTi. .4
-6 [0.5m] -6.00
stud.
RAZEM -6.00
19|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $r. 425 mm - zamknigcie  |szt
d.2|18 0517-01 |stozkiem betonowym z wtazem
SSTi. .4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $r. 425 mm - zamkniecie  |szt
d.2|18 0517-01 |stozkiem betonowym z wtazem - z osadnikiem 0.5 m
SSTi. .4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2- |Przejscie szczelne dla rur o $r. zewn. 200 mm szt
d.2|18 0422-03
SSTi. .4
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
22|KNR-W 2- |Przejscie szczelne dla rur o $r. o $r. zewn. 160 mm szt
d.2|18 0422-02
SSTi. 1113
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wecisk - tréj- |szt
d.2|18 0421-03 |nik PVC o $r. 200/110 mm
SSTi. .4
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
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Drenaz i przytgcze kan.deszczowej

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 12867 dla agrig

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
24|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk - tréj- |szt
d.2/18 0421-01 |nik PVC 113/80 mm
SSTi. .4
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
25/KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk - szt
d.2|18 0421-01 |wktadka in situ 0 $r. 110 mm
SSTi. .4
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
26|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk - ko¢- |szt
d.2|18 0421-01 |ce PVC 0 $r. 110 mm
SSTi. .4
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
27/KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk - do- |szt
d.2|18 0421-01 |tgcznik PVC o $r. 110/80 mm
SSTi. .4
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
28|/KNR-W 2- |Rury drenazowe z filtrem z wiékna syntetycznego 126/113 mm z otworami 2, |m
d.2|18 0408-01 |5x5.0 mm (analogia)
SSTi. .4
63 m 63.00
RAZEM 63.00
29|KNR-W 2- |Rury drenazowe z filtrem z wiékna syntetycznego 92/80 mm z otworami 2, m
d.2|18 0408-01 |5x5.0 mm (analogia)
SSTi. .4
15*49 m 735.00
RAZEM 735.00
30/KNR 2-02 |Utozenie geowtokniny m?2
d.2/0607-03
SSTi. .4
(63+735)*0.5 m2 399.00
RAZEM 399.00
31/KNR-W 2- |Rura ostonowa z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2|18 0408-04
SSTi. 1.3
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
32|KNR 2-19 |Uszczelnienie przestrzeni w rurze ostonowej pianka poliuretanowg (analogia) |szt.
d.2/0122-07
SSTi. 1.3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm m
d.2/0804-01
SSTi. .3
37+5 m 42.00
RAZEM 42.00
34|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2/0804-02
SSTi. .4
68.5 m 68.50
RAZEM 68.50
3 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY ZIEMNE- ROZPROW ADZENIE POD KONTENERAMI
35/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.3/0216-02 odktad w gruncie kat.lll
SSTi. lIl.3  |Krotnos¢ = 0.8
15*1.0%(1.2+0.1) m3 19.50
RAZEM 19.50
36|/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
SSTi. llL.3  |'m
Krotnosé = 0.2
19.50 m3 19.50
RAZEM 19.50
37|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z piasku o grub.10 cm m2
d.3/0501-01
SSTi. 1.3
15*1.0 m2 15.00
RAZEM 15.00
38|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka i nadsypka z piasku rurociggu (30 cm ponad m?2
d.3/0501-04 wierzch rury)
SSTi. lIl.3  |Krotnosé = 2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15*1.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
39|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.3/0320-05 kat.gr.lll-1IV
SSTi. lIl.3  |Krotnos¢ = 0.2
zasypka -( podsypka+obsypka i nadsypka)
19.50-((15*0.1)+((15*0.5))) m3 10.50
RAZEM 10.50
40|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill (80 %)
SSTi. lIl.3  |Krotnos¢ = 0.8
10.50 m3 10.50
RAZEM 10.50
41|/KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3|0236-01
SSTi. 1113
10.50 m3 10.50
RAZEM 10.50
42|/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-11I m3
d.3/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
SSTi. lIl.3  |samowytadowczymi na odl.do 1 km
Krotnosé = 0.2
19.50-10.50 m3 9.00
RAZEM 9.00
43|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
SSTi. lIl.3  |Krotnos¢ = 18
9 m3 9.00
RAZEM 9.00
44|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.3|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
SSTi. 1113
15*(1.2+0.1)*2 m?2 39.00
RAZEM 39.00
4 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY MONTA ZOWE - ROZPROWADZENIE POD KONTENE-
RAMI
45|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4(18 0408-02
SSTi. 1113
15+10 m 25.00
RAZEM 25.00
46|KNR 2-18 |Rura ostonowa PVC o $r. 400 mm (analogia) m
d.4/0108-08
SSTi. 1113
4 m 4.00
RAZEM 4.00
47|/KNR 2-19 |Uszczelnienie przestrzeni w rurze ostonowej piankg poliuretanowg (analogia) |szt.
d.4|0122-07
SSTi. 1113
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
48|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 150 mm m
d.4/0804-01
SSTi. 1113
15+10 m 25.00
RAZEM 25.00
5 ZABEZPIECZENIE TERENU ROBOT
49|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.5/0417-01
SSTi. 111.3,4
180 m 180.00
RAZEM 180.00
50|KNR 2-25 |Kladki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.5/0416-02
SSTi. 111.3,4
0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40
51|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.5|/0417-02
SSTi. 111.3,4
180 m 180.00
RAZEM 180.00
52|KNR 2-25 |Kladki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.5|0416-04
SSTi. 111.3,4




Drenaz i przytgcze kan.deszczowej

PRZEDMIAR

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

i

Poszcz

Razem

0.4

m3

0.40

RAZEM

0.40

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 12867 dla agrig




