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CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstata na zlecenie SzZRolystawowej nr 21 w
Radomiu.

Opracowanie ma na celu ogemwarunkow gruntowo — wodnych w podto
projektowanych  obiektow sportowych przy Publicznegzkole
Podstawowej nr 21 przy ul. Trdiskiej 5 w Radomiu. W celu wykonania
zadania geologicznego odwiercono, zgodnie ze ziecgndwa otwory
geotechniczne do gbokdsci 2,0m ppt. Srednica otworéw 90mm. W
trakcie wiercenia dokonywano oceny stopnia ¢gagzenia utworéw
sypkich obserwuac opory wiercenia.

Lokalizacja otworéw ustalona zostata zgodnie z anapskali 1 : 500.
Prace terenowe wykonano wzpaierniku 2008 roku pod nadzoremzin
Piotra Kapla.

Niniejsza dokumentagj wykonano zgodnie z rozpadzeniem Ministra
Spraw Wewatrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 roku
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posizadéa obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Il. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA |
HYDROGRAFIA

Teren robot potoony jest w granicach administracyjnych miasta Radpm
w jego potudniowej agci przy ul. Trojaskiej.

W okolicy dominuje niska zabudowa mieszkalna. Tepex wzgédem
geograficznym potzony jest w obgbie mezoregionu Rownina Radomska.
Jest to rozlegty obszar pogdizy Pilia 1 ltzanka, pokryty osadami
ostatnich faz zlodowacenig&rodkowo — polskiego. Podczas ostatniego

zlodowacenia podlegat silnej denudaciji.
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Teren bad@d znajduje s w zlewni Potoku Malczewskiego
przeptywajcego ok.400m na potnoc od obszaru Bada
Rzedne terenu od 172,8m npm do 173,9m npm.

.  BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren bad& potazony jest w obgbie duej jednostki geostrukturalnej,
wyrdznionej w utworach kredowych, zwanej NiacRadomsk. Niecka
wypetniona jest utworami trzeciagdu i czwartorzdu.

Osady starszego pod# nie maj znaczenia dla tego opracowania.
Czwartorzd w obekbie terenu badareprezentowany jest przez eluwia
piaszczyste glin zwatowych, wyksztatcone w postaieskow drobnych.

Budowe geologicza ilustruje zadczony przekrdj geotechniczny (zat. nr 3).

V.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na obszarze bada maozna wydzielé dwa horyzonty wodorime:
czwartorzdowy i kredowy.

Po za tym wysipuje lokalnie poziom trzeciogdowy, o charakterze
nieciaglym i bezpdrednim kontakcie z kredawwarstwa wodonagna.
Kredowy horyzont wodorimy jest poziomem aytkowym dla miasta.
Woda wystpuje tu w spkaniach i szczelinach skat eglanowych
I piaskowcow. Zwierciadto jest tu najgriej napgte.

Horyzont czwartorgdowy ma charakter niegdlty i wystkpuje w postaci
wktadek piaszczystych w glinach zwatowych.

W przewierconych utworach, do eblokadsci wiercenia, nie stwierdzono

wody gruntowe,.
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V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodyka okrélania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntow jako podha budowlanego okéno na podstawie bafla
polowych ,in situ”. W zakresie tych bafla poza analizami
makroskopowymi wykonywano badania penetrometrenskesvym, oraz
scinarka obrotows.

2. Podzial gruntdw na warstwy geotechniczne.

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warsiwotechniczne
zgodnie z normp PN-81/B-03020.
Warstwa | —nasypy niebudowlane. Mlisza¢ nasypow nie przekracza

0,4m. Nie okrélano parametréw geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa I utwory sypkie wyksztatcone w postaci piaskow argth

srednio zagszczoned = 0,50

Parametry geotechniczne naagzahiku Nr 4.

VI.  WNIOSKI

1.  Warunki gruntowe mina uzna za proste

2. W poziomie posadowienia projektowanego budynku
wystepuja utwory piaszczystérednio zagszczone. Nalgy
usurg¢ warstwe nasypow i obiekty posadoivi na
rodzimych piaskach drobnych.

3. Obiekt naley zalicz¢ do pierwsze] kategorii
geotechnicznej.

4.  Nie stwierdzono wody gruntowej w wykonanych otwdrac

badawczych.



