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                                       SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 

1/B.01. 

ROBOTY ZIEMNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyŜej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie wykopów pod budynek zaplecza dla boisk sportowych przy PG nr 8 w Radomiu  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 

i wytycznych. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  

2.  Materiały 

Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, mogą wystąpić materiały jako 

zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 

3.  Sprzęt 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

4.  Transport   

Materiały z wykopów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Urobek naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 

publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 

odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
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Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. 

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 

geologicznych. 

5.3.Zasady wykonywania wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniŜej projektowanego 

poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Ściany wykopów naleŜy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

6.  Kontrola jakości 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
- kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie, 
- sprawdzenie przygotowania terenu, 
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłoŜu, 
- sprawdzenie wymiarów wykopów, 

7.  Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST  

Jednostką obmiarową jest m³(metr sześcienny)wykonanych wykopów, podkładów i nasypów, zasypek i 

transportu gruntu. 

8.  Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST  

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji podanych w dokumentacji projektowej . Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów, 

podkładów i nasypów, zasypek podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST  

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m³ wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. 

10.  Przepisy związane 

Normy: 

� PN-86/B-02480 Grunty budowlane Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
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� PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
� PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
� PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
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1/B.02. 

FUNDAMENTY 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i 

montaŜu prefabrykatów Ŝelbetowych uŜywanych przy wykonaniu fundamentów pod budynek zaplecza 

sportowego  typu Orlik 2012 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaŜ prefabrykatów Ŝelbetowych i betonowych  stanowiących fundamenty budynku : 

a) kręgi Ŝelbetowe studni  fundamentowych fi.80cm h-60cm ( po 2 szt na studnię )  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

2.1. Studnie fundamentowe: 

Z kręgów   Ŝelbetowych średnicy 80 cm i wys.60cm gr. ścianki 10cm odpowiadających wymaganiom PN-EN 

1917,  

Tolerancje wymiarowe elementów: 

– dla grubości 2 mm, 

– dla szerokości i wysokości 2 mm 

– dla długości 2 mm 

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać atest 

wytwórni. 

2.2. Grunty do wykonania podkładu –zasypki studni i dekiel betonowy  

a) Do wykonania zasypki studni naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 

pospółek: 

– uziarnienie 8-12 mm, 

– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

– zawartość cząstek organicznych do 2%.  

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
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Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu m.in.. 

−Ŝurawi budowlanych samochodowych, 

−koparek podsiębiernych, 

4.  Transport   

4.1. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m naleŜy wykonywać za 

pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.2.Składowanie kręgów  
 

Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów przekazywany 

na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 

Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonanie robót związanych z prefabrykacją zgodnie z zasadami i normami dla robót  zbrojarskich i 

betoniarskich   . 

5.2. MontaŜ prefabrykatów  studni fundamentowych 

Na zniwelowanym terenie wykonać wykopy pod studzienki (wykop otwarty lub metodą studniarską ) 

Rozmieszczenie  studni wykonywać pod kontrolą geodezyjną. 

Tolerancje wymiarowe przy montaŜu studni  : 

– odchylenie od linii zabudowy w planie: – 1 cm 

– róŜnica w rzędnej wierzchu   – 1 cm 

Powierzchnie prefabrykatów stykające się z gruntem, po oczyszczeniu zagruntować, a następnie 

posmarować lepikiem asfaltowym. 

5.3. Warunki wykonania podkładu –zasypki studni SU1: 

a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

c) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości 25 cm. 

d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 

e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według 

próby normalnej Proctora.  

6.  Kontrola jakości 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 2.0. i 

wykonania w pt.5 
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6.1.Badania  obejmują sprawdzenie: 

- kształtu i wymiarów, 

- dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 

- zbrojenia   

- masy, 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 szt. Studni lub kręgu 

- 1 m3 zasypki studni 

8.  Odbiór robót 

8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór końcowy 

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9.  Podstawa płatności 

9.1 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 szt studni , która obejmuje wykonanie i dostarczenie 

gotowych do wbudowania kręgów  

9.2.   Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

 10.  Przepisy związane 

� PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

� PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

� PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

� PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

1/B.03. 

BETONOWANIE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji  Ŝelbetowej belek podwalinowych leŜących na stopach 

fundamentowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyŜej 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaŜ konstrukcji  Ŝelbetowej belek podwalinowych leŜących na stopach fundamentowych, oraz 

betonowanie podstaw pod kręgi studni i deklowanie  nakrywami kręgów studni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 

i wytycznych: 

Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 

wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji Ŝelbetowych.  

Konstrukcje Ŝelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z 

betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji Ŝelbetowych. 

Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dcm³ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 

w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 

Deskowania – pomocnicze budowle słuŜące do formownia elementów betonowych wykonywanych na 

miejscu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  

2.  Materiały 

2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. 

2.2.Wymagania szczegółowe 

2.2.1.Składniki mieszanki betonowej 
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Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm  

PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 

Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być 

na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłoŜu w taki sposób, aby nie ulegały 

zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 

Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się 

stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań.  

Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-

6:2002. 

2.2.2.Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych moŜna stosować mieszankę betonową 

wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. 

„beton towarowy”). 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-

ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2. 

2.2.3.Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw 

sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 

dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.2.4.Deskowania 

Do wykonywania deskowań naleŜy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy  

PN-S-10040:1999, a ponadto: 

- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,  
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 

- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 
636-3:2001, 
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem naleŜy stosować środki antyadhezyjne 
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, 

ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

3.  Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
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mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

4.  Transport   

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST  

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub 

PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 

5.2.Wykonanie deskowań 

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 

umoŜliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w 

normie PN-S-10040:1999. 

Elementy dodatkowe moŜna wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 

deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się 

z masą betonową. 

5.3.Wbudowanie mieszanki betonowej 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z   

wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny. 

5.4.Zagęszczenie betonu: 

Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami  

normy PN-S-10040:1999. 

5.5.Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy  

PN-S-10040:1999. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 

prefabrykatów. 

    Wierzch studni   SU1 zalać betonem B20 gr.15cm  

6.  Kontrola jakości robót 

6.1.Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
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6.2.Zakres kontroli i badań 

Deskowanie 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora nadzoru.  

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 

oraz niniejszej SST. 

Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora nadzoru i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takŜe niniejszej SST. 

Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 

SST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 

Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 

7.  Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych  

zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8.  Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 

Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 

SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały 

wyniki pozytywne. 

9.  Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m³ konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej, zgodnie z do-

kumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10.  Przepisy związane 

Normy: 

� PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
� PN-ENV 206-1:2002Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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� PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 

� PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
� PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
� PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
� PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
� PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki uŜytkowanej w 

warunkach zewnętrznych. 
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1/B.04. 

ZBROJENIE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstruk-

cjach Ŝelbetowych belek podwalinowych leŜących na stopach fundamentowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi  ze stali A-0 i A-IIIN. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami, wytycznymi”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2.  Materiały 

2.1.Stal zbrojeniowa 

-  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06. 

-  Własności mechaniczne i technologiczne stali 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-81/H-84023.  

-  Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 

wytwórcę stali. Atest ten powinien zawierać: 

- nazwę wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 

-  Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 

wg wymiarów i gatunku. NaleŜy dąŜyć, by stal była magazynowana w miejscu nie naraŜonym na nadmierne 

zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej na otwartym 

powietrzu, moŜe być powłoka wykonana z mleczka cementowego. 

2.2.Drut montaŜowy 

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy 

nie mniejszej niŜ 1,0 mm. Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niŜ 12 mm stosować drut 

wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
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2.3.Materiały spawalnicze 

NaleŜy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 

2.4.Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw 

sztucznych. Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów. 

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 

Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, noŜycami i 

innymi stanowiącymi wyposaŜenie zbrojarni. 

Sprzęt powinien być sprawny technicznie. 

4.  Transport   

Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć trwałych 

odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas transportu naleŜy 

ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością 

przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 

Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną naleŜy opalać 

np. lampami lutowniczymi, aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

5.2.MontaŜ zbrojenia 

Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montaŜowych. 

MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. 

MontaŜ zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów 

zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych 

pierścieniowych. Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez 

inŜyniera. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły 

na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyŜ 

wyŜarzonym drutem wiązałkowym 
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Układ zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

moŜe ulec zmianie. 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inspektora nadzoru i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarami w 

terenie. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia,  

tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w OST oraz zasad 

podanych w niniejszej specyfikacji . 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru 

oraz wpisany do Dziennika Budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych 

przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz moŜliwości 

dobrego otulenia prętów betonem. 

9.  Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w OST. Podstawę płatności zbrojenie betonu 

stalą  stanowi cena jednostkowa za 1 tonę wykonanego zbrojenia. 

10.  Przepisy związane 

� PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 

� PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 

� PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 

� PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

� PB-75/H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
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1/B.05.  

KONSTRUKCJE METALOWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru montaŜu konstrukcji szkieletowej , stalowej ( ściany , podłogi ,dachy ), wraz z obudową stalową 

ścian zewnętrznych i dachu budynku zaplecza boisk sportowych Orlik 2012. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaŜ konstrukcji szkieletowej stalowej występujących w obiekcie zgodnie z dokumentacja 

projektową . 

W zakres tych robót wchodzą: 

a) Wykonanie i montaŜ stalowej konstrukcji rusztu podłogi 

b) Wykonanie i montaŜ konstrukcji szkieletu części nadziemnej budynku 

c) MontaŜ wzmocnienia otworów drzwiowych 

d) MontaŜ głowic słupów 

e) MontaŜ wymian dachowych pod naświetla 

f) MontaŜ zadaszenia łukowego 

g) MontaŜ ścian zewnętrznych z płyt warstwowych warstwowych z rdzeniem styropianowym 

h) montaŜ warstwy nośnej dachu z blachy trapezowej 

i) montaŜ blachy płaskiej gr. 1 mm pod posadzką 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 

2.1. Elementy stalowe  na ruszt podłogi – I PE 160 ze stali ST3SX 

2.2. Elementy stalowe  na szkielet części nadziemia– □ 100x 100 x 4   ze stali ST3SX 

2.3. Elementy stalowe  na wzmocnienia otworów drzwiowych  poziome -  □ 100 x 50 x 4 , pionowe -  ∟ 100 

x 100 x 4 ze stali ST3SX 

2.4. Elementy stalowe  na głowice słupów  – z „leŜącego” odcinka HEB 100 i konfiguracji blach 

wzmacniających  ze stali ST3SX 

2.5. Elementy stalowe  na wymiany dachowe – □ 80 x 40 x 4  ze stali ST3SX 

2.6. Elementy stalowe  na zadaszenie łukowe  – □ 40 x 40 x 4  oparte na □ 100 x 50 x 4 ze stali ST3SX 

2.7. Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym  
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    - do obudowy ścian  obiektów,  przemysłowych,  sportowych , magazynowych i.t.p. 

    - ściany osłonowe z blachy stalowej ocynkowana grubości 0,50-0,60 mm lakierowanej trzema warstwami 

      lakieru akrylowego, poliestrowego, lub  powłokami PVC,  klejone do styropianu klejem  

      dwuskładnikowym,  

      - rdzeń ze styropianu samogasnącego PS-E FS 15. 

2.8.blacha trapezowa T-60 gr. 0,60 mm, będąca warstwą nośną dachu 

2.9. Blacha stalowa ocynkowana gr. 1 mm do podłogi , mocowana od spodu do legarów 

3.  Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji stalowej  

Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych  

urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 

powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

- Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną. 

- Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

- Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

- Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych; 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;  

- Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów naleŜy stosować dowolny sprzęt. 

4.  Transport 

Belki mogą być przewoŜone tylko w pozycji poziomej, równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone 

przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

4.1 Składowanie 
 - Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do wyładunku 

mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, długie i wiotkie naleŜy 

przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 

sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę moŜliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 

układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
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wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują 

połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu. 

- Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

-  Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

4.2.Badania na budowie 

KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inspektora Nadzoru. 

KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni, 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

5.  Wykonanie robót 

Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, ŜuŜla, nacieków i rozprysków 

metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur 

oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy  i pęknięcia. 

5.3. Połączenia spawane 

- Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 

zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstawień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 

według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami  o nieukosowanych  brzegach 

stosować nie większą od 1,5 mm. 

-Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się 

grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 

grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

-Wymagania dodatkowe takie jak: 

     - obróbka spoin 

     - przetopienie grani 

     - wymaganą technologię spawania moŜe zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

- Zalecenia technologiczne 

     - spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 



 19 

     - wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
5.4. Połączenia na śruby 

     - długość śruby powinna być taka aby moŜna było stosować moŜliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, Ŝe gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje; 
     - nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni; 
     - powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montaŜem pokryć warstwą 
smaru; 
     - śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
5.5. MontaŜ konstrukcji 

MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 

osiągniecie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 

zmontowanych. 

Przed przystąpieniem do prac montaŜowych naleŜy  sprawdzić stan ścian i rozmieszczenie kotew 

stalowych  

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

KaŜda konstrukcja  podlega odbiorowi pod względem: 

− jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
− zgodności z projektem, 
− zgodności z atestem wytwórni, 
− jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
− jakości powłok antykorozyjnych. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

a) ilość t wykonanej konstrukcji. 

b) Ilość m2 obudowy stalowej ścian, dachu, podłogi 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

Pozostałe -zgodnie z warunkami umowy 

10. Przepisy związane 

� PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
� PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy. 
� PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
� PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
� PN-EN 10027-1 Elementy konstrukcyjne gięte na zimno wyk. ze stali S350GD 
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1/B.06. 

POKRYCIA DACHOWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru pokryć dachowych z pap termozgrzewalnych wraz z obróbkami blacharskimi  na budynku   

zaplecza sportowego typu Orlik 2012 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 

budynku tzn.: 

1.3.1. Pokrycie dachu na gotowym podłoŜu papą termozgrzewalną nawierzchniową 

1.3.2. Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej na  dachu 

1.3.3. Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich 

1.3.4. Wykonanie elementów odwodnienia dachu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wymagania 

ogólne" pkt 2 

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa    - wymagania:  

Dane techniczne:  

Warstwa powłokowa asfalt modyfikowany elastomerami SBS 

Warstwa nośna włóknina poliestrowa o gramaturze min. 180g/m2 

Klasyfikacja ogniowa klasa E 

Grubość arkusza – min.4,4 mm ± 5% 

2.3. Papy termozgrzewalne na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa - wymagania:  

Dane techniczne:  

Warstwa powłokowa asfalt modyfikowany elastomerami SBS 

Warstwa nośna włóknina poliestrowa o gramaturze ≥ 200g/m2 

Wykończenie warstwy górnej posypka mineralna gruboziarnista 

Wykończenie warstwy dolnej folia z tworzywa sztucznego 

Klasyfikacja ogniowa klasa E 



 21 

 Szerokość zakładki – min.8cm 

Grubość arkusza – min.5,0mm ± 5% 

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998 

2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

2.7. Poliwęglan komorowy przeźroczysty łukowy 

2.8. folia PE 0,2 mm 

3.  Sprzęt 

Roboty naleŜy wykonać specjalistycznym sprzętem ręcznie . 

Palnik do zgrzewania papy termozgrzewalnej 

Butla z gazem technicznym propan-butan lub propan 

Wałek dociskowy z silikonową rolką 

Szpachelka . 

Przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania ( sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta ). 

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe słuŜą do wykonania detali i obróbek z pap 

zgrzewalnych . 

WąŜ do palników gazowych powinien mieć długość min. 15m , aby umoŜliwiał swobodne poruszanie się z 

palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej . 

Butle gazowe powinny waŜyć 11 lub 33 kg . Zjawisko szronienia butli gazowych ( szczególnie 11 kg ) w 

warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym . 

Szpachelka słuŜy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz sprawdzenia poprawności wykonanych 

spoin .  

UWAGA ! 

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii papa zgrzewalnych na dachu musi się 

znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy , koca gaśniczego , pojemnika z wodą i z piaskiem oraz 

apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom 

4.  Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Transport materiałów: 

Lepik asfaltowy  i   materiały wiąŜące  powinny  być  pakowane,   przechowywane 

i transportowane w sposób wskazany w normach polskich. 

Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 

20 cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 

na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-

89/B-27617; 

rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne dla podłoŜy 

PodłoŜa pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 

przypadku zaś podłoŜy nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 

Powierzchnia podłoŜa powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą kontrolną o 

długości 2 m nie moŜe być większy niŜ 5 mm. Krawędzie, naroŜa oraz styki podłoŜa z pionowymi 

płaszczyznami elementów ponaddachowych naleŜy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niŜ 5 

cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

5.2. Pokrycia papami  termozgrzewalnymi  

5.2.1.Pokrycie  z papy asfaltowej zgrzewalnej 

Pokrycie z papy modyfikowanej  zgrzewalnej  moŜe być wykonywane na połaciach dachowych o 

pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%   

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania dwóch jej warstw 

metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do 

momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan naleŜy przestrzegać 

następujących zasad: 

palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę papy od 

strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 

warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoŜa, 

w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 

powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej 

lub jej zapalenia, 

fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 

podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

5.3.  Obróbki blacharskie 

5.3.1.Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.3.2.Obróbki  blacharskie z  stalowej ocynkowanej o grubości od 0,55 mm   moŜna wykonywać o kaŜdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od -1 5°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych 

podłoŜach. 

5.4.Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.4.1.Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 

trapezowym podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - w 

celu osadzenia kołnierza wpustu. 

5.4.2.Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 

sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od elementów ponaddachowych.. 

5.4.3.Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałoŜonymi na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać 

się przyczyną niedroŜności rur spustowych. 

5.4.4.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.5. Rynny i  rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom  podanym  w  PN-EN  612:1999,  
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uchwyty zaś  do  rynien  i  rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 – m2 pokrytej powierzchni, 

 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 

sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoŜa 

- badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

- sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub 

utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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- badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy 

szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego 

przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2. Dokładność 

pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 

Wg warunków umowy 

10.  Przepisy związane 

� PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

� PN-B-27617/A1:1997    Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

� PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

� PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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1/B.07. 

ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG DREWNIANYCH 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru podłóg drewnianych  w  budynku zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót  : 

a) MontaŜ  na stalowym ruszcie legarów drewnianych z drewna sosnowego  kl. C 24 o wymiarach 5x 

15,5 cm 

b)  MontaŜ płyt wiórowych  OSB 4 , gr. 25 mm które stanowią warstwę nośną podłogi. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora 

2.  Materiały 

2.1.legary drewniane z drewna sosnowego  kl. C 24 o wymiarach 5x15,5 cm 

2.2.płyty wiórowe  OSB 4 , gr. 25 mm 

2.3. Śruby 

NaleŜy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.4. Nakrętki: 

NaleŜy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.5. Podkładki pod śruby 

NaleŜy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.6. Wkręty do drewna 

NaleŜy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 

2.7. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
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stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. 

4.  Transport 

4.1.Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

4.2.Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób 

aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być 

mniejsza od 20 cm. 

5.Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady 

Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

-Wszystkie elementy drewniane uŜyte do konstrukcji zaimpregnować preparatem ogniochronnym, 

umoŜliwiającym uzyskanie właściwości materiału trudno zapalnego, zabezpieczającym przed grzybami , 

pleśniami i owadami 

- UŜyte do zwalczania grzybów i pleśni preparaty i środki impregnacji muszą posiadać świadectwa 

dopuszczające do ich stosowania. 

5.2. Legary 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 

sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od projektowanych więcej jak 

0,5 mm. 

Legary są mocowane do podwaliny ( kształtownika stalowego IPE 160) za pomocą dwóch śrub M 12 . 

6.  Kontrola jakości 

Po wykonaniu montaŜu legarów a następnie podłogi  naleŜy dokonać sprawdzenia zgodności wykonanych 

robót z projektem , oraz w którym oceniana będzie: 

-rodzaj i klasa uŜytego drewna oraz wymiary elementów 

-sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią , zagrzybieniem i działaniem ognia 

W szczególności naleŜy sprawdzić: 

-rozstaw legarów, prawidłowość podparcia konstrukcji na podporach, dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

od kierunku poziomego i pionowego. 
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Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m3 legarów , oraz m2 płyt OSB 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Wg warunków umowy 

10.  Przepisy związane 

� PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

� PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

� PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 

� PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

� PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 
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1/B.08. 

POSADZKI CERAMICZNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek z płytek ceramicznych gresowych we wszystkich pomieszczeniach  budynku zaplecza 

sportowego typu Orlik 2012 . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach posadzki z  płytek ceramicznych gresowych  

W pomieszczeniach umywalni i toalet rozwiązanie podłogi uwzględniające moŜliwość zawilgocenia. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora 

2. Materiały 

2.1.Płytki ceramiczne wysokospiekane nieszkliwione oznakowanie wg PN EN 14 411:  

Rozmiar nominalny: 300 x 300 x 10 (mm)  

PARAMETRY (wartości ustalone wg normy EN ISO 10 545)  

Odporność na szok termiczny: Odporne  

Mrozoodporność:  mrozoodporne  

Długość krawędzi: ± 0,5%  

Grubość: ± 5%  

Płaskość powierzchni: ± 0,3%  

Krzywizna boków: ± 0,3%  

Prostokątność: ± 0,3%  

Jakość powierzchni: Min 95% bez widocznych wad 

2.2.Suchy jastrych -  płyty gipsowo-włóknowe o grubości 12,5 mm  

2.3.Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek naleŜy stosować  kleje zalecane przez  wybranego producenta płytek w zaleŜności od 

rodzaju płytek i rodzaju pomieszczenia. 

Dla pomieszczeń naraŜonych na zawilgocenie naleŜy zastosować : 

Głęboko penetrujący grunt bezrozpuszczalnikowy . SłuŜy do powierzchniowego wzmacniania podłoŜy 

przed mocowaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, wylewaniem posadzek, malowaniem. Szczególnie 

zalecany na podłoŜa gipsowe, anhydrytowe i gazobetonowe. Warstwę uszczelniającą z dwuskładnikowego 

kleju elastycznego 

Dwuskładnikowy, cementowo-dyspersyjny klej do mocowania płytek ceramicznych, kamiennych i 
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szklanych mozaik wewnątrz i na zewnątrz budynków, takŜe w miejscach naraŜonych na stałe zawilgocenie. 

Nadaje się do stosowania na odkształcalnych podłoŜach. 

Do wypełnienia spoin stosować gotowe zaprawy  do fugowania spoin o szerokości  szczelin wg projektu. 

NaleŜy zastosować zaprawę odpowiednią do rodzaju płytek , rodzaju pomieszczenia, wg zaleceń producenta 

płytek. 

Spoina uelastyczniona, do spoinowania płytek ceramicznych, szklanych i kamiennych, wewnątrz i na 

zewnątrz budynków. Szczególnie zalecana gdy płytki mocowane są na podłoŜach odkształcalnych (ogrzewane 

podłogi, tarasy, balkony, płyty wiórowe, gipsowo-kartonowe). 

Wodoszczelna taśma do dylatacji i odkształcalnych spoin w okładzinach z płytek ceramicznych. SłuŜy do 

wzmacniania elastycznych przepon, zapewnia uzyskiwanie wodoszczelnych warstw na podłogach i ścianach, 

wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

Taśma uszczelniająca pomiędzy ścianą a posadzką z płytek ceramicznych 

Silikon sanitarny, materiał do wypełniania spoin między płytkami ceramicznymi i szczelin przy 

urządzeniach sanitarnych w kuchniach, łazienkach a takŜe na zewnątrz budynków. Zapewnia szczelne 

połączenie w miejscach, gdzie zwykłe spoiny ulegają pęknięciom. 

3.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

- Elektryczna przecinarka do płytek ceramicznych 

- Ręczna  przecinarka do płytek ceramicznych 

- mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie posadzki   

Do wykonywania posadzek z płytek gresowych  moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem 

prób ciśnieniowych. 

- W  pomieszczeniach , w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na na zaprawach 

cementowych,  w trakcie robót i i kilka dni po wykonaniu posadzki  temperatura powietrza nie powinna 

być niŜsza niŜ 5◦C. 

- PodłoŜe płyt OSB posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków szpachlą celulozową  

- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

- Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, lub ze spadkiem podanym w projekcie 

- Spoiny pomiędzy płytkami przez całą długość i szerokość  pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. 
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- Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ: 

   - 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości i szerokości posadzki 

    - płytki powinny być związane z podkładem warstwa zaprawy na całej swojej powierzchni. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2.   

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 

zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 

szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać 

przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

� PN-ISO 13006:2001 płytki i płyty ceramiczna. Definicje, klasyfikacja , właściwości i znakowanie. 
� PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczna ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja , właściwości i 

znakowanie. 
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� PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o nasiąkliwości wodnej E> 10%. 
Grupa B III. 

� PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o małej  nasiąkliwości wodnej E< 
3%. Grupa B I. 

� PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o nasiąkliwości wodnej 3%< E < 6%. 
Grupa B IIa. 

� PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o nasiąkliwości wodnej 6%< E< 
10%. Grupa B IIb. 

� PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i i wymagania techniczne. 
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1/B.09. 

UKŁADANIE GLAZURY 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru okładzin ścian  z płytek ceramicznych w  pomieszczeniach umywalni budynku zaplecza 

sportowego typu Orlik 2012 . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach okładzin ścian  z płytek ceramicznych w  pomieszczeniach 

umywalni budynku zaplecza 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora 

2. Materiały 

2.1.Płytki ceramiczne glazurowane   wg PN EN 14 411 

      Rozmiar nominalny: 200x200x7,5 (mm),  

PARAMETRY (wartości ustalone wg normy EN ISO 10 545) 

Nasiąkliwość: E < 10%  

Wytrzymałość na zginanie: min 15 MPa  

Odporność na szok termiczny: Odporne  

Długość krawędzi: ± 0,5%  

Grubość: ± 5%  

Płaskość powierzchni: ± 0,3%  

Krzywizna boków: ± 0,3%  

Prostokątność: ± 0,3%  

Jakość powierzchni: Min 95% bez widocznych wad 

2.2.Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek naleŜy stosować  kleje zalecane przez  wybranego producenta płytek w zaleŜności od 

rodzaju płytek i rodzaju pomieszczenia... 

Do wypełnienia spoin stosować gotowe zaprawy  do fugowania spoin o szerokości  szczelin wg projektu. 

NaleŜy zastosować zaprawę odpowiednią do rodzaju płytek , rodzaju pomieszczenia, wg zaleceń producenta 

płytek. 

Dla pomieszczeń naraŜonych na zawilgocenie naleŜy zastosować : 

Głęboko penetrujący grunt bezrozpuszczalnikowy . SłuŜy do powierzchniowego wzmacniania podłoŜy 

przed mocowaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, wylewaniem posadzek, malowaniem. Szczególnie 
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zalecany na podłoŜa gipsowe, anhydrytowe i gazobetonowe.  

Dwuskładnikowy, cementowo-dyspersyjny klej do mocowania płytek ceramicznych, kamiennych i 

szklanych mozaik wewnątrz i na zewnątrz budynków, takŜe w miejscach naraŜonych na stałe zawilgocenie. 

Nadaje się do stosowania na odkształcalnych podłoŜach. 

Spoina uelastyczniona, do spoinowania płytek ceramicznych, szklanych i kamiennych, wewnątrz i na 

zewnątrz budynków. Szczególnie zalecana gdy płytki mocowane są na podłoŜach odkształcalnych (ogrzewane 

podłogi, tarasy, balkony, płyty wiórowe, gipsowo-kartonowe). 

3.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

- Elektryczna przecinarka do płytek ceramicznych 

- Ręczna  przecinarka do płytek ceramicznych 

- mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

     - Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 

do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie 

wytrzymałego podłoŜa. 

     - W  przypadki podłoŜy z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy sprawdzić , czy podłoŜe jest dostatecznie 

sztywne 

     - Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy. 

     - Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej 

+5°C. 

     - Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości 

łaty dwumetrowej. 

5.2. Zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

     -zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody  i wymieszanie za 

pomocą wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednolitej masy., odstawienie i ponowne wymieszanie po 

kilku minutach 

     - Masę klejową naleŜy nanosić na podłoŜe za pomocą kielni zębatej , równomiernie ją rozprowadzając, 

silnie dociskaną do podłoŜa prosta krawędzią kielni. 

     - Następnie naleŜy naniesioną warstwę przeczesać w kierunku poziomym, zębatą krawędzią kielni. 
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     - Po nałoŜeniu zaprawy klejącej układa się płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej 

na ścianie linii. Nakładając płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po ścianie( ok. 1-2 cm), ustawić w Ŝądanej 

pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6 mm. 

     - W czasie prac naleŜy uwzględnić czas otwartego schnięcia zaprawy, czyli jej zdolność do klejenia po 

rozprowadzeniu na podłoŜe. 

     - Po wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar zaprawy klejącej ze spoin między 

płytkami. Po związaniu zaprawy naleŜy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 

fugowania. 

     - Fugowanie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od połoŜenia płytek. Przygotowaną 

zaprawę do fugowania nanosi się za pomocą kielni na pacę z gąbką, specjalnie przeznaczoną do 

fugowania okładzin ceramicznych. 

     - Spoiny przed fugowaniem powinny być odpowiednio przygotowane. Powinny one być jednolicie 

głębokie, wstępnie zwilŜone wodą. 

     - Pierwsze , wstępne czyszczenie powierzchni okładziny ceramicznej naleŜy wykonać przy pomocy 

wilgotnych, twardych gąbek o większych porach. Końcowe czyszczenie okładziny ceramicznej wykonuje 

się za pomocą odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek.za pomocą gąbki myje 

się okładzinę z płytek do czysta. Całość okładziny po wyschnięciu poleruje się za pomocą suchej , miękiej 

szmatki. 

- płytki powinny być związane z podkładem warstwa zaprawy na całej swojej powierzchni. 

6.  Kontrola jakości 

6.1.Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 

6.2.Kryteria oceny jakości  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin 

- sprawdzenie przyczepności okładziny 

- sprawdzenie odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny łata o długości 2 m( nie powinno być większe niŜ 2 

mm na całej długości łaty). 

- Sprawdzenie przebiegu i wypełnienia spoin poziomica i pionem z dokładnością do 1 mm 

- Sprawdzenie grubości zaprawy klejowej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 

przez producenta w instrukcji. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2.   
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8.  Odbiór robót 

8.1.Odbiór powierzchni ceramicznych 

Odbiór powierzchni  ceramicznych Wg punktu 6.2. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej glazury wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

� PN-ISO 13006:2001 płytki i płyty ceramiczna. Definicje, klasyfikacja , właściwości i znakowanie. 
� PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczna ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja , właściwości i 

znakowanie. 
� PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o nasiąkliwości wodnej E> 10%. 

Grupa B III. 
� PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o nasiąkliwości wodnej 3%< E < 6%. 

Grupa B IIa. 
� PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o nasiąkliwości wodnej 6%< E< 

10%. Grupa B IIb. 
� PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i i wymagania techniczne. 
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1/B.10. 

ŚCIANKI   DZIAŁOWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru ścianek działowych  z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym  przy budowie  budynku 

zaplecza  boisk sportowych Orlik 2012 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót  : 

a)MontaŜ ścianek działowych z płyt g-k na ruszcie metalowym 

b)MontaŜ ścianek ustępowych  systemowych  

1.4. Określenia podstawowe. 

GKB gr. 12.5 mm   - płyta standardowa ( A )  gipsowo-kartonowa, do wykonywania wszelkiego rodzaju 

okładzin ściennych, ścian działowych i sufitów podwieszanych.  

GKBI gr. 12.5 mm   - płyta impregnowana  gipsowo-kartonowa ( H2) , przeznaczona do pomieszczeń o 

podwyŜszonej wilgotności.  

GKF gr. 12.5 mm i 15 mm  -  płyta ognioodporna  gipsowo-kartonowa ( H2 ), przeznaczona do 

pomieszczeń o podwyŜszonych wymaganiach przeciwpoŜarowych.  

GKFI gr. 12.5 mm   - płyta impregnowana i ognioodporna  gipsowo-kartonowa ( FH2 ), przeznaczona do 

pomieszczeń o podwyŜszonej wilgotności i zwiększonych wymaganiach przeciwpoŜarowych. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Część ogólna” . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 

2.  Materiały 
 

2.1.Materiały do suchych tynków 

- Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

- Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

- Profil stalowy konstrukcyjny  o grubości nie mniej niŜ 0,55 mm o szerokości  7,5 cm.  

2.2.Ścianka sanitarna  systemowa- laminowana  mająca zastosowanie w pomieszczeniach wilgotnych,  łącznie 

z drzwiami do kabiny ustępowej , montowana zgodnie z wytycznymi dostawcy 

3.  Sprzęt 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót montaŜowych pozostawia się do uznania wykonawcy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru   zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 
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4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do 

ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

5.Wykonanie robót 

5.1.Konstrukcja nośna  

Konstrukcja nośna zbudowana z profili metalowych o wysokości  7,5 cm . 

Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych wynosi 600 mm. Profile te mogą zostać rozmieszczone 

gęściej, jeŜeli wymaga tego dana konstrukcja.  

W ścianach z pojedynczą okładziną  przeznaczonych do wyłoŜenia płytkami ceramicznymi rozstaw profili 

pionowych naleŜy zmniejszyć do 500 mm. 

5.2.Okładzina 

Grubość okładziny a takŜe rodzaj płyt gipsowo-kartonowych zaleŜą od przeznaczenia ściany. Zwykła o 

grubości 12,5 mm mogą być uŜyte do standardowych ścian działowych o okładzinie pojedynczej lub 

podwójnej. 

5.3.MontaŜ 

Wyznaczanie połoŜenia ściany  

Na podłoŜu naleŜy dokładnie zaznaczyć połoŜenie stawianej ściany działowej. Za pomocą poziomicy i 

liniału naleŜy przenieść oznaczenie pionowo i poziomo na ściany i strop. Szybciej, dokładniej i prościej moŜna 

wymierzyć połoŜenie konstrukcji nośnej za pomocą lasera. 

MontaŜ profili przyłączeniowych  

Profile  UW naleŜy okleić taśmą uszczelniającą i zamocować ściśle do podłogi i stropu za pomocą kołków 

rozporowych i wkrętów lub kołków rozporowych wbijanych w odstępach co 1000 mm. Na wysokości ściany 

naleŜy przewidzieć co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczających ścian.  

Grubość i gęstość objętościowa (kg/m3) materiału izolacyjnego naleŜy dopasować w zaleŜności od 

wymagań dotyczących klasy odporności ogniowej zgodnie z Klasyfikacją Ogniową ITB NP-784.1/00/BW. 

5.4.Rozmieszczenie profili pionowych 

Profile  CW wstawić w profile UW otwartą stroną w kierunku montaŜu w rozstawach osiowych Ł 600 mm  

i dokładnie wypionować.  

Profile  CW muszą zachodzić na profile przyłączeniowe na głębokość  15 mm. 

JeŜeli istnieje prawdopodobieństwo odkształcenia ściany na skutek ugięć stropu, profil  CW naleŜy skręcić 

przy sztywnych połączeniach ze stropem o min. 15 mm. Skrajne, przyłączane do ścian masywnych profile  

CW naleŜy okleić taśmą uszczelniając .  

5.5.Mocowanie płyt 

Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200 mm). Do mocowania uŜywa się 

wkrętarki i wkrętów. Płyty gipsowo-kartonowe są mocowane do konstrukcji nośnej w odstępach do 250 mm. 

Odstęp wkrętów od krawędzi płyty obłoŜonej kartonem powinien wynosić min. 10 mm, a od krawędzi ciętej 

min. 15 mm. MontaŜ okładziny z drugiej strony ściany rozpoczyna się płytami o połowie szerokości (600 

mm). Dzięki temu powstaje wzajemne przesunięcie styków pomiędzy dwoma stronami ściany. 

Poprzeczne połączenia płyt naleŜy rozmieszczać z wzajemnym przesunięciem styków do 400 mm. 

Niedopuszczalne są styki krzyŜowe.  

Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne naleŜy podłoŜyć profil metalowy lub zaszpachlować 

je z taśmą zbrojącą.  
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5.6.Spoinowanie 

Spoinowanie moŜna rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują juŜ Ŝadne zmiany długości płyt gipsowo-

kartonowych powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie 

powinna być  niŜsza niŜ 10oC. W zaleŜności od typu krawędzi płyty spoinować naleŜy masą szpachlową  bez 

taśmy zbrojącej lub  z taśmą zbrojącą.  

6.  Kontrola jakości 

6.1.Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

6.2. ściany z płyt gipsowo-kartonowych 

NaleŜy zwrócić uwagę na jakość zamontowania izolacji akustycznej 

 Właściwości akustyczne są pogorszone jeśli: 

- w konstrukcji występują przerwy lub dziury – nawet pęknięcia włoskowate mogą powaŜnie pogorszyć 

izolację akustyczną. NaleŜy zabezpieczyć  potencjalne przerwy elastyczną uszczelką  

-  istnieją przerwy w warstwie wyciszającej w przestrzeni wewnątrz ściany działowej. 

- ściana działowa styka się z podwieszanym sufitem, poniewaŜ dźwięk moŜe przechodzić między 

pomieszczeniami przez pustą przestrzeń stropu. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 ścianki działowej. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 ścianki systemowej ustępowej 

8.  Odbiór robót 

Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 

9.  Podstawa płatności 

Wg warunków umowy 

10.  Przepisy związane 

� PN-EN 520:2006Płyty gipsowo – kartonowe- Definicje, wymagania i metody badań. 
� PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
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1/B.11. 

IZOLACJE CIEPLNE  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji cieplnych  przy budowie  budynku zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót  : 

a) Izolacja cieplna podłogi 

b) Izolacja cieplna dachu 

c) Izolacja cieplna ław fundamentowych 

d) Izolacja w ścianach  działowych 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora 

2.  Materiały 
 

2.1.Styropian  do izolacji termicznej  dachu 

Płyta styropianowa EPS 100-038 ( dach – podłoga ) jednostronnie oklejona papą podkładową na welonie 

szklanym 

2.2.Styropian  spadkowy   dachu - płyta styropianowa EPS 100-038 

2.3. Płyty styropianowe do izolowania fundamentów – gęstość min. 25 kg/m3, wsp. przewodzenia ciepła 

        λD – ok. 0,036 (W/mK) 

2.4.Wełna mineralna do izolacji termicznej i akustycznej podłogi 

Wełna skalna do ociepleń metodą suchą, wykonana w oparciu o Polską Normę PN-EN 13162:2002  

Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,035 [W/mK] 

CięŜar własny min. 0,35 kN/m3. 

2.5.Wełna mineralna do izolacji akustycznej ścianek działowych 

Wełna skalna do ociepleń metodą suchą, wykonana w oparciu o Polską Normę PN-EN 13162:2002  

CięŜar własny min. 0,50 kN/m3. 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
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Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

Płyty wełny mineralnej naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

Płyty wełny mineralnej naleŜy przechowywać w opakowaniu . 

5.Wykonanie robót 

5.1.Izolacje termiczne  

- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

- Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy układać na 

styk bez szczelin. 

- Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

- Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 

wynosić minimum 3 cm. 

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 

folią lub papą). 

Zasady BHP przy pracy z wełna mineralną 

- Pracownicy bezpośrednio montujący wełnę mineralną powinni nosić odzieŜ ochronną i rękawice. 

- Zaleca się docinać wełnę ręcznie np. ostrym noŜem 

- Pomieszczenie, w którym trwają prace naleŜy utrzymywać w naleŜytej czystości, a po zakończonej pracy 

pracownicy biorący udział w montaŜu izolacji powinni przemyć ręce i twarz zimną wodą. 

6.  Kontrola jakości 

Materiały izolacyjne. 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

- Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zaizolowanej. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru . 

9.  Podstawa płatności 

Wg warunków umowy 
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10.  Przepisy związane 

• PN-EN 13162:2002/AC:2006 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
• Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
• PN-EN 12086:2001 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości przy 

przenikaniu pary wodnej”. 
• PN-EN  ISO 9229:2007 Izolacja cieplna - Słownik 
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1/B.12. 

ROBOTY MALARSKIE  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich przy budowie  budynku zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót  : 

b) Malowanie ścian z płyt g-k farbą emulsyjną 

c) Malowanie ścian z płyt g-k farbą ftalową 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora 

2.  Materiały 
 

2.1. Rozcieńczalniki 

– rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.2. Farby budowlane gotowe 

2.2.1. Farby emulsyjne lateksowe wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 

przez ITB. 

2.2.2. Farby ftalowe lub olejne wytwarzane fabrycznie 

2.3.Preparaty gruntujące do płyt gipsowo-kartonowych 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 

Farby pakowane  naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.Wykonanie robót 
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5.1. Wykonywania powłok malarskich 

5.1.1. Powłoki z farb emulsyjnych lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.1.2.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych 

odcieniach. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-

dzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór robót malarskich 

8.1.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

        rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu  

       i  dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,  

        zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu  

       kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.1.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej  

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.1.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.1.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoŜa. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatności 

Wg warunków umowy 

10.  Przepisy związane 

� PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

� PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

� PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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1/B.13. 

STOLARKA I ŚLUSARKA 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót stolarki i ślusarki przy budowie  budynku zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót  : 

a) MontaŜ świetlików dachowych  

b) MontaŜ drzwi stalowych 

c) MontaŜ podchwytów dla niepełnosprawnych 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora 

2. Materiały 

2.1.świetliki dachowe – na podstawie płaskiej o wysokości 50 cm, kwadratowy o boku 100 cm , 

wypełnienie z płyty poliwęglanowej wandaloodpornej. 

2.2.drzwi stalowe zewnętrzne - płyta drzwiowa, grub. Min. 40 mm: grub. blachy min. 0,8 mm, ze 

wzmocnieniem ze stali oraz płytą izolacyjną z włókna mineralnego, klejoną na całej powierzchni z 

powłoką drzwi. płyta drzwiowa i ościeŜnica wykonane z ocynkowanego materiału, zagruntowane farbą 

proszkową w kolorze białym, Okucia: wielopunktowy zamek zasuwkowy, pod wkładkę patentową, z 2 

dodatkowymi ryglami, antywłamaniowa klamka z gałką , z podłuŜnym szyldem, zabezpieczenie przed 

wyciągnięciem, wkładka patentowa 27,5 + 40,5 mm zabezpieczona przed rozwierceniem, 3 klucze, z kartą 

bezpieczeństwa, Skrzydło drzwiowe w komplecie z ościeŜnicą 

2.3.drzwi stalowe wewnętrzne - płyta drzwiowa, grub. min. 40 mm: z trójstronną przylgą, grub. blachy 

min. 0,6 mm, wkład  klejony na całej powierzchni z powłoką drzwi,  płyta drzwiowa i ościeŜnica 

wykonane z ocynkowanego materiału, zagruntowane farbą proszkową w kolorze białym, w komplecie 

klamka , zamek z wkładką patentową  , kratka nawiewna u dołu drzwi ,Skrzydło drzwiowe w komplecie z 

ościeŜnicą 

2.4.uchwyty dla niepełnosprawnych – rurka stalowa ocynkowana, malowana proszkowo 80-100 

mikronów , termoutwardzana  
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3. Sprzęt 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót montaŜowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu 

z Inspektorem Nadzoru. Do wykonywania montaŜu naleŜy uŜywać następującego sprzętu : 

– poziomica aluminiowa, 

– wiertarka elektryczna do wiercenia otworów dla kotew mocujących, 

– wkrętaka elektryczna do wkręcania kołków mocujących, 

– inne niezbędne narzędzia. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru   zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

4.  Transport 

Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5.Wykonanie robót 

5.1. MontaŜ-  zasady ogólne 

Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 

- moŜliwość mocowania elementów do ścian , 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru. 

5.2.Przygotowanie ościeŜy. 

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej i świetlików  naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do 

którego ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia 

powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 

5.3.Osadzanie stolarki drzwiowej 

- Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST. 

- OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu.  

- Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

- Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie; w wypadku 

bram bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeŜu. 

- Po zmontowaniu skrzydło drzwiowe  dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

6.  Kontrola jakości 

Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń 

o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 

państwowymi. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
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Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową dla elementów typu  świetlik, drzwi jest 1 sztuka. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót w oparciu o zasady podane w pkt. 6. 

9.  Podstawa płatności 

Wg warunków umowy 

10.  Przepisy związane 

� PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
� PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
� PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
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1/B.14. 

 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA I KANALIZACYJNA 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie montaŜu  instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej przy budowie budynku zaplecza boisk sportowych Orlik 

2012 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

• woda uŜytkowa  

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie załoŜeń architektonicznych i  danych   literaturowych: 

- ilość osób korzystających z pomieszczeń sanitarnych: 

dla wariantu „standard”59 osób 

- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm³/d 

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,5 

Wariantu „standard+” 

Q = 59 x 60dcm³/d = 3540dcm³/d = 3,54m³/d 

Qmax = 3,54 x 1,5 = 5,31m³/d  

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przyłącza i doboru wodomierza. 

     Rodzaj przyboru             ilość przyborów                qn                   Σqn 

     Umywalki                                  8                           0,14                  1,12 

     Wc                                             6                           0,13                  0,78 

     Natrysk                                      2                           0,30                  0,60 

                                                                                               ----------------------------- 

                                                                   RAZEM                  2,50 

Dla Σqn = 2,50  q = 0,90 dcm³/s 

Podejście pod instalacje naleŜy prowadzić w ziemi pod granicą przemarzania  

rura fi 32 od granicy przemarzania od podłogi konteneru prowadzona w ociepleniu z pianki                      

zabezpieczonego rurą pvc fi 100  

Projektuje się cztery podgrzewacze pojemnościowe o pojemności 120 dm3 i mocy 1500W, umiejscowione pod 

sufitem w pozycji poziomej.  

• standard pryszniców: Natryski wyposaŜone będą w baterie ścienne z dostępem do wody 

zmieszanej, brodziki emaliowane, kabiny z tworzywa sztucznego 

• standard umywalek: Umywalki z półpostumentem, wyposaŜone będą w baterie 

naścienne z dostępem do wody zmieszanej 

• miski ustępowe typu kompakt 

• zawory odcinające kulowe 

 Rozprowadzenie wody do poszczególnych urządzeń przewodami z PP prowadzonymi po ścianach lub w 

przestrzeni między ściankami działowymi. Przewody prowadzone po ścianach naleŜy obudować osłonami z płyt g-k. 

Przewody naleŜy prowadzić w izolacji z otulin z PE. 
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• kanalizacja  

z umywalek i pryszniców rura fi 50 prowadzona ze spadkiem 2% w konstrukcji podłogi do pionów  

pion fi 100 połączony w wc powyŜej wc rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na 1 moduł   

na kaŜdy zespół sanitarny potrzebny jest jeden pion kanalizacyjny  

• wentylacja  

zakładamy system kanału łączącego po maksymalnie 3 kontenery w linii z którego będzie nawiewane poprzez otwory 

powietrze z wentylatora z nagrzewnicą mocy ok. 1kw  

wyciąg: Zakładamy wentylacje grawitacyjną wspomaganą elektrycznie. W pomieszczeniach sanitarnych wyciągamy 

powietrze za pomocą otworów wentylacyjnych w dachu zaopatrzonych w wentylatorek wyciągowy. Wentylatorek 

powinien być połączony z włącznikiem światła.  

• ogrzewanie  

W kaŜdym pomieszczeniu umieszczony będzie grzejnik elektryczny wyposaŜony w termostat, szczegóły dotyczące mocy 

opisano na rysunkach. Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniające dostarczenie ilości ciepła pokrywającej straty 

ciepła dla poszczególnych pomieszczeń w okresie zimowym (dla ogrzewania „dyŜurnego”) co zapewnia równieŜ 

prawidłowe ogrzanie pomieszczeń w okresie ich uŜytkowania. Ostateczny typ do wyboru przez inwestora oraz projektanta 

przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań naleŜy przestrzegać prawa budowlanego, 

praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną 

 

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 

i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości 

funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. Materiały 

• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. 

• Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 

– z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207, 

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa 
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b) woda ciepła - Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,płaszcz.Al 

c) kanalizacja –PVC na uszczelki gumowe 

2.2. Armatura sieci wodociągowej 

Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać 

warunki określone w następujących normach: 

PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, 

PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

2.3. Izolacja termiczna 

• Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 19 

mm, 

• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. Sprzęt 

• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. Transport i składowanie 

4.4. Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 

naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.5. Elementy wyposaŜenia 

• Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać 

w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.6. Armatura 

• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować 

w magazynach zamkniętych. 

4.7. Izolacja termiczna 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał 

ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 

zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót 

5.12. MontaŜ rurociągów 

• Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie II 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”. 

• Rurociągi instalacji ppoŜ. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone 

są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .......”. 

• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, 
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mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 

Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

• Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– załoŜenie tulei ochronnych, 

– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. Przejścia 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 

i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 

zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 

ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla 

rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

• Wykonaną instalację naleŜy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. 

• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.2. MontaŜ armatury i osprzętu 

• Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 

• Zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków – 0,250,35 m 

nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia punktu 

czerpalnego 

• Baterie wannowe ścienne – 0,100,18 m nad górną krawędzią wanny, licząc od wylotów podejść punktów 

czerpalnych 

• Baterie ścienne i mieszacze do natrysków – 1,01,5 m na posadzką basenów, licząc od wylotów osi podejść 

punktów czerpalnych 

• Do baterii i zaworów czerpanych stojących naleŜy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się 

hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury 

5.3. Badanie szczelności instalacji 

   

    Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych i w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z 

tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub 

kanałów, w których są prowadzone przewody badanej instalacji. Przed próbą naleŜy napełnić instalacje wodą oraz 

dokładnie odpowietrzyć. W tabl. zestawiono wielkość ciśnień próbnych dla róŜnych rodzajów instalacji. 

Wymienione w tablicy wartości ciśnień naleŜy dwukrotnie podnosić  okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po 

dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie moŜe przekraczać 0,06 Mpa. W czasie następnych 120 minut spadek 

ciśnienia nie moŜe przekroczyć 0,02 Mpa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby 

szczelności naleŜy je usunąć i ponownie przeprowadzić cała próbę od początku. 

 

Rodzaj instalacji Wymagane ciśnienie próbne 

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyŜsze ciśnienie 
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robocze 

Instalacja wody ciepłej 1,5 x najwyŜsze ciśnienie 

robocze 

 

 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

• Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 

i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej 

warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu konwencjonalnych 

narzędzi. 

6. Kontrola jakości robót 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji   powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. Odbiór robót 

• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

• W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 

robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
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– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. Obmiar robót 

• Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 

• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. Przepisy związane 

 10.1.Normy  

 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania 

PN-76/H-74392 Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego 

PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych  

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar waŜniejszych wielkości 

PN-84/B01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania 

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne 

elementów wyposaŜenia i powierzchnie funkcjonalnych 

PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia 

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej 

PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 

PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodociągowych w połączeniach wodociągowych 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 

Część 2: Rury. 

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 

Część 3: Kształtki. 

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 

Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

 

PN-79/M-75110 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłuŜone. 
PN-79/M-75111 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 
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PN-79/M-75113 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 
PN-78/M-75114 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75115 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 
PN-80/M-75116 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa. 
PN-78/M-75117 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 
PN-80/M-75118 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące. 
PN-78/M-75119 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 
PN-74/M-75123 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. 
PN-74/M-75124 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna. 
PN-75/M-75125 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 
PN-77/M-75126 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe. 
PN-80/M-75144 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 
PN-78/M-75147 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-76/M-75150 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 
PN-70/M-75167 
Armatura domowej sieci wodociągowej. PrzedłuŜacze. 

 

PN-EN 1329-1:2001 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1329-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności. 
PN-EN 1519-1:2002 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1519-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-EN 1451-1:2001 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur,kształtek i 
systemu. 
PN-ENV 1451-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-85/M-75178.00 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-79/M-75178.03 
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 
PN-90/M-75178.04 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 
PN-89/M-75178.05 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 
PN-89/M-75178.07 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.



 55 

1/B.15 

ROBOTY W ZAKRESIE 
PRZEWODÓW INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE MONTA śU OPRAW, 
OSPRZĘTU, URZĄDZEŃ l ODBIORNIKÓW  

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z układaniem i montaŜem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaŜ osprzętu i opraw) 

budynku zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.2. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

układaniem kabli i przewodów elektrycznych poza rozdzielnicami, 

montaŜem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoŜa i robotami 

towarzyszącymi,   

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takŜe podanymi poniŜej: 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 

urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moŜe być pod napięciem a nie spełnia 

funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 

wyrównania potencjału. 

Kable  i  przewody -  materiały  słuŜące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,   sygnałów,   impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 

przewodów,   ułatwiający   ich   montaŜ   oraz   dotarcie   w   przypadku   awarii,   zabezpieczający   przed 

uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Urządzenia  elektryczne - wszelkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej   przeznaczone  do 

wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. Odbiorniki energii 

elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, 

energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające moŜliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 

budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) - kompletne urządzenie słuŜące do przymocowania i połączenia z instalacją 
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elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony 

środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a takŜe do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( 

bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy 

ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abaŜuru. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji 

elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 

odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 

elektrycznej za pomocą chronionego przed przeleŜeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 

połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody 

ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 

sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoŜa - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 

elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie 

moŜliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją .   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót montaŜowych 

Dokumentację robót montaŜowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

- projekt  wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. 

Nr 75, póz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   

 2. Materiały 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą ustaleniu poŜądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji technicznej dla 

projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

spełniania tych samych właściwości technicznych, 

przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie 

akceptacji projektanta). 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

Do wykonania i montaŜu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 

budowlanych   naleŜy  stosować  przewody,   kable,   osprzęt  oraz  aparaturę   i   urządzenia  elektryczne posiadające 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 2.2. Rodzaje materiałów 

 2.2.1. TABLICE ROZDZIELCZA  
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4TABLICA POMIAROWA ZŁACZOWA TZ i POMIAROWA TL  

Tablicę projektuje się wykonać jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojące zestawy 

rozdzielcze, które naleŜy wyposaŜyć zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy energii elektrycznej. 

Lokalizację tablic określa kaŜdorazowo techniczne warunki przyłączenia do sieci energetycznej. 

Szafa zawierać będzie: 

• zabezpieczenia przed licznikowe, 

• układ pomiarowy energii elektrycznej 

• zabezpieczenie zalicznikowe (wyłącznik instalacyjny w obudowie przystosowanej do plombowania 

• elementy układu pomiarowego wg. standardów dostawcy energii. 

 

2.2.2.TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE  

      Tablicę projektuje się wykonać jako typową naścienną obudowę rozdzielczą przystosowaną do montaŜu 

aparatury modułowej. Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiem, zawsze w pomieszczeniu trenera. Konstrukcja 

tablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transparentne. 

      Obudowy powinny posiadać stopień ochrony IP41 i I lub II (zalecana) kl. ochronności. 

      Wielkość obudowy naleŜy dobrać tak, by umoŜliwiła zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem 

odpowiadającym wyposaŜeniu danego obiektu.  

      Rozdzielnica zawiera następujące elementy: 

      - rozłącznik konserwacyjny, 

      - optyczny (LED) wskaźnik obecności napięcia, 

      - zabezpieczenia nad prądowe poszczególnych obwodów, 

      - elementy sterowania obwodów oświetlenia zewnętrznego (czujnik fotoelektryczny), 

      - układ sterowania (zegar sterujący+stycznik) pracą wentylacji mechanicznej. 

      W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepięciowe kl. „C” a dla obiektów wyposaŜonych w 

urządzenie piorunochronne „B+C”. 

      Rozdzielnica montowana będzie tak, ze jej górna krawędź znajdować się będzie max. 2,0 m nad poziomem 

podłogi. 

 

    2.2.3.  PRZEWODY I SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI 

      Do wykonania projektowanej instalacji projektuje się się zastosować nast. typy przewodów: 

      YKYŜo5x() – dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekrój przewodu dobrany do wartości  

      zabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie określony  do konkretnych warunków   

      YDYpŜo ()x1,5mm2  w instalacji oświetleniowa, 

      YDYpŜo 3x2,5mm2  w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejników )  

      LgYŜo 4 – lokalne przewody połączeń wyrównawczych   

Przy wykonywaniu instalacji naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

• izolacja Ŝył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN, 

• izolację w kolorze Ŝółto-zielonym moŜna stosować wyłącznie w instalacjach związanych z ochrona od 

poraŜeń, 

• do rozgałęziania instalacji stosować osprzęt hermetyczny, 

• podejścia instalacji do urządzeń technologicznych wykonywać na podstawie D.T.R. urządzeń, a jeŜeli 

takowych nie ma pozostawiając zapasy przewodów. 
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2.2.4.INSTALACJE OŚWIETLENIOWA  

Parametry oświetlenia światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami wymagań 

zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosić będą odpowiednio:  

• min. 300 lx na płaszczyźnie pracy w pomieszczeniach trenerów  

• min. 200 lx w łazienkach i sanitariatach, 

• min. 100 lx na podłodze w magazynie 

Oprawy oświetleniowe wyposaŜone będą w energooszczędne i wysokosprawne źródła światła. 

fluorescencyjne – świetlówki liniowe, 

fluorescencyjne – świetlówki kompaktowe. 

Przykładowe typy opraw oświetleniowych podano na planach instalacji. 

Instalacja wykonana w całości przewodami typu YDY()x1,5, sterowanie oświetleniem za pomocą 

indywidualnych wyłączników. 

 

2.2.5.OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE  

Osprzęt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. 

Przy wyborze rozwiązań naleŜy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się 

wiedzą techniczną. 

Osprzęt łączeniowy montować naleŜy na wysokości: 

• łączniki oświetlenia na wysokości +1,4 

• gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysokości +1,1 m 

• gniazda w łazienkach na wysokości +1,4 m.  

 

2.2.6. ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI  

Zasilanie wentylatorów nawiewnych projektuje się wykonać z wykorzystaniem stycznika i zegara sterującego z 

zachowaniem moŜliwości włączania ręcznego. 

Zegar będzie załączał wentylatory do stałej pracy w czasie godzin gdy odbywają się treningi, oraz dorywczo w 

trybie przewietrzania w pozostałej części dnia. 

 

2.2.7.. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓNAWCZYCH  

W budynku projektuje się wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Przewód magistralny projektowany 

przewodem LgYŜo6 ułoŜony będzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak pozostałe instalacje.  

Na przewodzie magistralnym projektuje się zainstalować (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski) lokalnych 

połączeń wyrównawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyn tech zostaną sprowadzone, 

wykonane przewodem LgYŜo4, lokalne połączenia wyrównawcze, obejmujące części przewodzące dostępne i 

obce w łazienkach i sanitariatach, kanały wentylacyjne. Do magistrali naleŜy przyłączyć ponadto szynę PE 

rozdzielnicy TE.  PoniŜej tablicy TE naleŜy zlokalizować główną szynę połączeń wyrównawczych. Szynę naleŜy 

uziemić.  

2.2.8.URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNE  

Dla obiektów, których Ae – powierzchnia równowaŜna obiektu jest większa  od 530 m2  

Jest wymagane wyposaŜenie go w urządzenie piorunochronne odpowiadające I-mu poziomowi ochrony. 

Urządzenie będzie składać się z: 
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- zwodów poziomych wykonanych z płask. FeZn20x3 lub dFeZnΦ8 poprowadzonych wzdłuŜ krawędzi dachu, 

- 2-ch przewodów odprowadzających wykonanych z płask. FeZn20x3 lub dFeZnΦ8 układanych na uchwytach w 

przeciwległych naroŜnikach budynku, 

- 2-ch złącz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych 

- uziomu otokowego wykonanego z płask. FeZn25x4. 

  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,pkt3 

Prace moŜna wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4.Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2.Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt naleŜy zachować ostroŜność aby nie uszkodzić 

materiałów do montaŜu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 

5°C dla krąŜków, ze względu na moŜliwość uszkodzenia izolacji. NaleŜy stosować dodatkowe opakowania w przypadku 

moŜliwości uszkodzeń transportowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

5.2.MontaŜ przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

przemieszczenie w strefie montaŜowej, łoŜenie na miejscu montaŜu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaŜu osprzętu, 

roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłoŜu, przekucia 

ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów 

poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach 

lub podłoŜach, osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 

wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

montaŜ na gotowym podłoŜu elementów osprzętu instalacyjnego do montaŜu kabli i przewodów (pkt 2.2.2.), 

-łuki z rur sztywnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 

trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie moŜe być większe niŜ 15% wewnętrznej średnicy rury. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniŜej. 

  

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica znamionowa rury (mm) 1 2 2 2 3 47 

Promień łuku (mm) 1 1 2 2 3 45

-łączenie rur naleŜy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 

 - puszki przed zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 

średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia 
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wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,  

układanie 

(montaŜ) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej  i  specyfikacji technicznej  (szczegółowej)  SST.  W przypadku łatwości wciągania  kabli  i 

przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułoŜone 

swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),roboty o 

charakterze ogólnobudowlanym po montaŜu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i 

stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaŜ przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie      prób      i      badań      zgodnie      z      PN-IEC      60364-6-61:2000      oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

5.3. MontaŜ opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej Te 

elementy instalacji montować w końcowej fazie robót,  aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 

zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych 

plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw naleŜy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw naleŜy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

NaleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-

fazowych. 

5.4. MontaŜ osprzętu 

Mocowanie   puszek  w  ścianach   i   gniazd  wtykowych  w  puszkach   powinno  zapewniać   niezbędną 

wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z wyposaŜeniem pomieszczenia. 

W sanitariatach naleŜy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 

przestrzeni ochronnych. 

PołoŜenie  wyłączników  klawiszowych   naleŜy  przyjmować  takie,   aby  w  całym   pomieszczeniu   było 

jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować w takim połoŜeniu, aby styk ten występował u  

góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych naleŜy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 

dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący Ŝyłą przewodu wieloŜyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy 

zielonej i Ŝółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 

schematami. 

  

6. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 pkt6 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontaŜowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-



 61 

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Ponadto  naleŜy wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin   częściowych   i 

końcowych polegających na kontroli: 

zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 

kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem 

przez wykonawcę montaŜu, 

poprawności wykonania montaŜu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 

poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niŜ 50 MW. Rezystancja izolacji poszczególnych 

obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niŜ 20 MW. Pomiaru naleŜy dokonać miernikiem 

rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin naleŜy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

  

7. Obmiar robót 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt7 

7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montaŜowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 

zawartym w dokumentacji i tak: 

dla osprzętu montaŜowego dla kabli i przewodów: szt., kpi., m, 

dla kabli i przewodów: m, 

dla sprzętu łącznikowego: szt, kpi., 

dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

  

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

8.2.1.    Odbiór końcowy 

Badania pomontaŜowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót naleŜy przeprowadzić po 

zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem uŜytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

-dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

dla napięć powyŜej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości Ŝył i 

zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Parametry badań 

oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
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Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

 

  9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 9 

10. Dokumenty odniesienia  

10.1. Normy 

PN-IEC 60364-1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporaŜeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetęŜeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 

łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 

ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 

Środki ochrony przed poraŜeniem prąciem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 

Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Dobór   i   montaŜ   wyposaŜenia   elektrycznego. 

Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 

obiektach   budowlanych.   Dobór   i   montaŜ   wyposaŜenia   elektrycznego. 

Instalacje   elektryczne   w oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa 

długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 

ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych.  Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego.  Inne 

wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
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PN-IEC 60364-5-56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje 

bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach   budowlanych.   Wymagania  dotyczące  specjalnych   instalacji  lub lokalizacji. 

Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-702:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub lokalizacji. 

Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-705:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 

PN-IEC 60898:2000 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U) 

WyposaŜenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 

identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył 

przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60446:2004 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 

identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529:2003 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod l P). 

PN-EN 60664-1:2003 (U) 

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U)  

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do uŜytku domowego i 

podobnego. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60799:2004 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 

PN-EN 60898-1:2003 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i podobnych. 

Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i podobnych. 

Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
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PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i podobnych. 

Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róźnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do uŜytku 

domowego i podobnego (RCCB). 

Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róźnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do uŜytku 

domowego i podobnego (RCBO). 

Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 

Urządzenia   i   układy   elektryczne   w   obiektach   elektroenergetycznych.   Wytyczne   przeprowadzania 

pomontaŜowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia   i   układy   elektryczne   w   obiektach   elektroenergetycznych.   Wytyczne   przeprowadzania 

pomontaŜowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 2 

przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/Az1:1999 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 2 

przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93210:1998 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy 

znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

PN-90/E-05029 

Kod do oznaczania barw. 

   

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom l, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

 

 


