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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy

Ogłoszenia o zamówieniu 


 X
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
 FORMCHECKBOX 

Uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu

 FORMCHECKBOX 
 

objętym dynamicznym systemem zakupów


Ogłoszenia o konkursie


 FORMCHECKBOX 

Ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane

 FORMCHECKBOX 
  
Ogłoszenia o wynikach konkursu

 FORMCHECKBOX 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
	Numer 82140-2009  i data  30/03/2009 (dd/mm/rrrr) 

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) Nazwa i adres
	Nazwa: 
Gmina Miasta Radomia

	Adres pocztowy:  ul. Jana Kilińskiego 30

	Miejscowość: 

Radom
	Kod pocztowy:

26-600
	Województwo:

mazowieckie

	Tel.: (48) 36–20–471   

	Faks: (48) 36–20–532   



SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
	II.1) Tekst, który należy zmienić (jeżeli dotyczy): 

	Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (podać
 nr sekcji i pkt):
	W ogłoszeniu jest:
	W ogłoszeniu powinno być:

	​​​​​​​​​​​ sekcja II, punkt 1.3) ppkt 2.1.1 a)

	a) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach zewnętrznych 30 x 62 m (arena boiska o wymiarach 26 x 56 m) o powierzchni całkowitej 1860 m2,

Podbudowa przepuszczalna:

- warstwa odsączająca z piasku – 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 – 63 mm) – 10 cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 mm) – 5 cm,

- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0 – 4 mm) – 4 cm

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” III generacji, o parametrach:

- wysokość włókna - min. 50 mm,

- rodzaj włókna – monofil,

- skład włókna – 100 % polietylen,

- gęstość (ilość włókien na 1 m 2) – min. 130.000

- ciężar włókna (DTEX) – min 11.000

- wypełnienie – piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR.


	1. w § 2 pkt 1.1 lit. a) dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:
„a) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna, 

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa. Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) 
- Typ włókna: monofil

-  Skład chemiczny włókna; polietylen
- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2
   
Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej  i SST.
- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska 

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  i SST.”


	​​​​​​​​​​​ sekcja II, punkt 1.3) ppkt 2.1.1 b)

	b) Budowę boiska wielofunkcyjnego  (koszykówka / siatkówka) o wymiarach zewnętrznych 19,1 x 32,1 m (arena boiska o wymiarach 15,1 x 28,1 m) o powierzchni całkowitej 613,11 m2. 

Podbudowa przepuszczalna:

- warstwa odsączająca z piasku – 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 – 63 mm) – 10 cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 mm) – 5 cm,

- podkład elastyczny mineralno-syntetyczny – 3,5 cm

Nawierzchni syntetyczna poliuretanowa przepuszczalna dla wody  typu NATRYSK, o parametrach:

- grubość nawierzchni – 13 mm (11+2 mm), 11 mm- mata gumowa układana maszynowo na placu budowy, 2 mm- natrysk poliuretanowy,

- wytrzymałość na rozciąganie – min. 0,7 MPa

- wydłużenie względne przy zerwaniu – min. 50 %

- wytrzymałość na rozdzieranie – min. 100 N

- przyczepność do podkładu mineralno-syntetycznego – min. 0,4 MPa.
	b) Budowę boiska wielofunkcyjnego  (koszykówka / siatkówka) o wymiarach zewnętrznych 19,1 x 32,1 m (arena boiska o wymiarach 15,1 x 28,1 m) o powierzchni całkowitej 613,11 m2. 

Technologia układania nawierzchni  typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.”


	sekcja II, punkt 1.3) ppkt 2.1.2 a)
	a) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach zewnętrznych 30 x 62 m (arena boiska o wymiarach 26 x 56 m) o powierzchni całkowitej 1860 m2,

Podbudowa przepuszczalna:

- warstwa odsączająca z piasku – 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 – 63 mm) – 10 cm,ö≤≤≤

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 mm) – 5 cm,

- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0 – 4 mm) – 4 cm

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” III generacji, o parametrach:

- wysokość włókna - min. 50 mm,

- rodzaj włókna – monofil,

- skład włókna – 100 % polietylen,

- gęstość (ilość włókien na 1 m 2) – min. 130.000

- ciężar włókna (DTEX) – min 11.000

- wypełnienie – piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR.
	a) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna, 

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa. Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) 
- Typ włókna: monofil

-  Skład chemiczny włókna; polietylen
- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2
Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST 

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska 

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  i SST.

	​​​​​​​​​​​ sekcja II, punkt 1.3) ppkt 2.1.2 b)

	a) Budowę boiska wielofunkcyjnego  (piłka ręczna) o wymiarach zewnętrznych 30,00 x 50,00 m (arena boiska o wymiarach 20,00 x 40,00 m) o powierzchni całkowitej 1500,00 m2. 

Podbudowa boiska – adaptowano istniejące boisko asfaltowe do piłki ręcznej.
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu EPDM – warstwa z barwnego granulatu poliuretanowo-gumowego ,,In situ”, przepuszczalna dla wody o grubości minimum 13 mm   

o parametrach:

- grubość całkowita nawierzchni minimum – 13 mm,

- przepuszczalność dla wody – tak,

- ścieralność (mm) - ≤ 0,1,

- mrozoodporność oceniona:


- przyrostem masy ( % )  -  ≤ 1,0


- zmiana wyglądu zewnętrznego  - bez zmian.


	b) Budowę boiska wielofunkcyjnego  (piłka ręczna) o wymiarach zewnętrznych 30,00 x 50,00 m (arena boiska o wymiarach 20,00 x 40,00 m) o powierzchni całkowitej 1500,00 m2. 

Podbudowa boiska – adaptowano istniejące boisko asfaltowe do piłki ręcznej.

Technologia układania nawierzchni typu NATRYSK. Warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

	sekcja II, punkt 1.3) ppkt 2.1.3 a)
	a) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach zewnętrznych 30 x 62 m (arena boiska o  

        wymiarach 26 x 56 m) o powierzchni całkowitej 1860 m2,

Podbudowa przepuszczalna:

- warstwa odsączająca z piasku – 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 – 63 mm) – 10 cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 mm) – 5 cm,

- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0 – 4 mm) – 4 cm

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” III generacji, o parametrach:

- wysokość włókna - min. 50 mm,

- rodzaj włókna – monofil,

- skład włókna – 100 % polietylen,

- gęstość (ilość włókien na 1 m 2) – min. 130.000

- ciężar włókna (DTEX) – min 11.000

- wypełnienie – piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR.


	a) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

-  -  podbudowa przepuszczalna, 

- - nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa. Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) 
- Typ włókna: monofil

-  Skład chemiczny włókna; polietylen
- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2
   
Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej  i SST 

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska 

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  i SST.”

	sekcja II, punkt 1.3) ppkt 2.1.3 b)
	b) Budowę boiska wielofunkcyjnego  (koszykówka / siatkówka) o wymiarach zewnętrznych   19,1 x 32,1 m (arena boiska o wymiarach 15,1 x 28,1 m) o powierzchni całkowitej 613,11 m2. 

Podbudowa przepuszczalna:

- warstwa odsączająca z piasku – 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 – 63 mm) – 10 cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 mm) – 5 cm,

- podkład elastyczny mineralno-syntetyczny – 3,5 cm

Nawierzchni syntetyczna poliuretanowa przepuszczalna dla wody  typu NATRYSK, o parametrach:

- grubość nawierzchni – 13 mm (11+2 mm), 11 mm- mata gumowa układana maszynowo na placu budowy, 2 mm- natrysk poliuretanowy,

- wytrzymałość na rozciąganie – min. 0,7 MPa

- wydłużenie względne przy zerwaniu – min. 50 %

- wytrzymałość na rozdzieranie – min. 100 N

- przyczepność do podkładu mineralno-syntetycznego – min. 0,4 MPa.
	b) Budowę boiska wielofunkcyjnego  (koszykówka / siatkówka) o wymiarach zewnętrznych   

       19,1 x 32,1 m (arena boiska o wymiarach 15,1 x 28,1 m) o powierzchni całkowitej 613,11 m2. 

Technologia układania nawierzchni typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

	sekcja III, punkt 2 c) ppkt 1
	1) Załączniki nr 14- Karta techniczna produktu dla zaoferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej (należy wypełnić załączony do SIWZ  formularz),

2) Załączniki nr 15- Karta techniczna produktu nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zaoferowanej przy zadaniu nr I i nr III (należy wypełnić załączony do SIWZ  formularz),

3) Załączniki nr 16- Karta techniczna produktu dla nawierzchni syntetycznej poliuretanowej jednorodnej (jednowarstwowej) zaoferowanej przy zadaniu nr II (należy wypełnić załączony do SIWZ  formularz),

4) Załącznik nr 17 – aktualny atest higieniczny dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej wydany przez uprawniony podmiot, np. PZH

5) Załącznik nr 18 – aktualny atest higieniczny dla oferowanej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zaoferowanej przy zadaniu nr I i nr III, wydany przez uprawniony podmiot, np. PZH.

6) Załącznik nr 19 – aktualny atest higieniczny dla oferowanej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej jednorodnej (jednowarstwowej) zaoferowanej przy zadaniu nr II, wydany przez uprawniony podmiot, np. PZH.

7) Załącznik nr 20 - Aktualna kompletna aprobata techniczna lub rekomendacja techniczna z którą wydana zostanie deklaracja zgodności dla wykonanej nawierzchni boiska z trawy syntetycznej, lub równoważne z aprobatą techniczną (rekomendacją techniczną) zaświadczenie uprawnionego podmiotu, potwierdzające, że oferowana nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej odpowiada określonym w SIWZ wymogom, np. wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. Za równoważne zaświadczenie zamawiający uzna także badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, o ile potwierdzać będą, że oferowana nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej odpowiada określonym w SIWZ wymogom.

8) Załącznik nr 21 - Aktualna kompletna aprobata techniczna lub rekomendacja techniczna z którą wydana zostanie deklaracja zgodności dla poliuretanowej nawierzchni syntetycznej boiska, lub równoważne z aprobatą techniczną (rekomendacją techniczną) zaświadczenie uprawnionego podmiotu, potwierdzające, że oferowana przy zadaniu nr I i nr III poliuretanowa nawierzchnia syntetyczna boiska odpowiada określonym w SIWZ wymogom, np. wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. Za równoważne zaświadczenie zamawiający uzna także badania na zgodność z normą PN-EN 14877, o ile potwierdzać będą, że oferowana poliuretanowa nawierzchnia syntetyczna boiska odpowiada określonym w SIWZ wymogom.

9) Załącznik nr 22 - Aktualna kompletna aprobata techniczna lub rekomendacja techniczna z którą wydana zostanie deklaracja zgodności dla wykonanej poliuretanowej nawierzchni syntetycznej boiska, lub równoważne z aprobatą techniczną (rekomendacją techniczną) zaświadczenie uprawnionego podmiotu, potwierdzające, że oferowana przy zadaniu nr II jednorodna (jednowarstwowa) poliuretanowa nawierzchnia syntetyczna boiska odpowiada określonym w SIWZ wymogom, np. wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. Za równoważne zaświadczenie zamawiający uzna także badania na zgodność z normą PN-EN 14877, o ile potwierdzać będą, że oferowana poliuretanowa nawierzchnia syntetyczna boiska odpowiada określonym w SIWZ wymogom.

10) Załącznik nr 23 - aktualny certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) wystawiony dla zaoferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej, uprzednio zainstalowanej na konkretnym obiekcie, lub aktualne wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej z wymogami FIFA
11) Załącznik nr 24 -Karta techniczna zaoferowanej poliuretanowej nawierzchni syntetycznej, wydana lub potwierdzona przez producenta tej nawierzchni.

12) Załącznik nr 25 -Karta techniczna zaoferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej, wydana lub potwierdzona przez producenta tej nawierzchni.

	1.1 Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

a) Załącznik nr 14- Karta techniczna produktu dla zaoferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej (należy wypełnić załączony do SIWZ  formularz),
b) Załącznik nr 16- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).
c) Załącznik nr 17- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub 

rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny. 

d) Załącznik nr 18- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

e) Załącznik nr 19- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

f) Załącznik nr 20- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

1.2  Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:
a) Załącznik nr 15- Karta techniczna produktu nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zaoferowanej przy zadaniu nr I, II i III (należy wypełnić załączony do SIWZ  formularz),
b) Załącznik nr 21- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub 

aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB, lub 
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

c) Załącznik nr 22- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

d) Załącznik nr 23- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

e) Załącznik nr 24- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”



	sekcja IV, punkt 3.4)
	20/04/2009   Godzina: 9:00
	28/04/2009   Godzina: 9:00

	II.2) Tekst, który należy dodać (jeżeli dotyczy):

	Miejsce, w którym należy dodać tekst (podać nr sekcji
 i pkt):
	Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
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