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1. CZESC OGOLNA. g
Cel opracowania. e E
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanatu sanitarnego umozliwiajacego
skanalizowanie posesji przylegajacych do ulicy Warsztatowa-boczna — poprzez
wykonanie podtaczen do posesji(dziatek).
Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
e Inwestor: Pan Wiestaw Michalski
zam. ul. Obroncow Warszawy 4/52
26-600 RADOM
o Uzytkownik: Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z 0.0.
ul. Filtrowa 4
26-600 RADOM
¢ Wykonawca: Wyloniony w drodze przetargu
Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora.
e Warunki techniczne Wodociagéw Miejskich w Radomiu
e Decyzja o lokalizacji inwestycji.
e Opinia Zespolu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu.
¢ Uzgodnienie techniczne z W.M. w Radomiu.
e Przepisy budowlane, Polskie Normy, wytyczne projektowania.
Zakres robot
W zakres robot wchodzié beda:

- kanat sanitarny z rur PVC DN/OD200 - 140,4m
- kanat sanitamy z rur PVC DN/OD160 - 16,0m
- studzienki betonowe $1000 z pierScieniem odcigzajacym - 2s7t.
- studzienki betonowe ¢1200mm - Iszt.
- studzienki inspekcyjne PP$425 - 2s7t.
- umocnienie wykopu wypraskami stalowymi - 140,4mb

2. STAN ISTNIEJACY.

Odbiornikiem $ciekow z przedmiotowych posesji zlokalizowanych przy
ul. Jagienki i ul. Powaly dz. Nr 175, 150/10, 150/8, 150/7 i 150/6 poprzez ujety
niniejszym opracowaniem kanal sanitarny bedzie istniejacy kanat sanitarny DN/OD200
przebiegajacy w ul. Jagienki po stronie pétnocnej miejsca lokalizacji poses;i.

Teren na ktérym utozony zostanie kanat sanitarny na calej dtugosci jest nieutwardzony —
grunt. Teren po ktorym projektowany jest kanat sanitarny posiada uzbrojenie podziemne :
- wodociag DN/OD110 PVC
- gazociag DN/OD40 i 32
- kable elektroenergetyczne eNN

Uksztattowanie terenu : ze spadkiem w kierunku poludniowym. Kanal sanitarny
wlozony zostanie w terenie przewidzianym, zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy
1 lokalizacji , do zabudowy mieszkalnej jednorodzinne;.

3. OPIS TECHNICZNY

Projektowane uksztaltowanie kanatu sanitarnego.
Na wykonanym profilu podtuznym projektowanego kanatu pokazano glebokosci i
spadki z jakimi bedzie on uktadany w terenie.
Spadek : imu=1,5% , imi=0,5%.
Glebokos¢ minimalna Huin= 1,38(S3) , gleboko$é maksymalna Hyp=2,78m (Sige).
Zaprojektowano kanat sanitarny z rur PVC kielichowych klasy SN8 o éciance litej
z uszczelkami , faczone na weisk.
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Projektowany kanat ulozony zostanie rownolegle , w odlégfoéc
istniejacej linii rozgraniczenia ulicy. ek
Wykonanie robét. o
Zaktada sig¢ wykoname kanalu ulicznego zgodnie z zalqczonym profilem
podiuznym i niniejszym opisem. W nastepnym etapie wykonanie siggaczy od
kanatu ulicznego do linii rozgraniczenia (ogrodzen) dziatek Nr 175, 150/10,
150/8, 150/7 1 150/6. Sposéb wykonania wlgczen w kanat uliczny:
e poprzez trojnik 200/160 - dziatka nr 150/7,
e poprzez studni¢ — dziatka Nr 175, 150/10, 150/8, i 150/6
Ze wzgledu na brak wody gruntowej nie przewiduje si¢ odwadniania wykopow.
Zaleca si¢ prowadzenie robot w okresie letnim przy najnizszym poziomie wody
gruntowe;j.
4. WARUNKI GEOLOGICZNE.

Prace terenowe , ktére mialy na celu okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych
obszaru objgtego niniejszym opracowaniem prowadzone byly w miesigcu grudzien 2008r.
Wg dokumentacji wykonanej przez ,.Pracowni¢ Geologiczna” Norbert Lemanowicz |,
podloze gruntowe badanego terenu tworza gtéwnie utwory trzeciorzedu ,czwartorzedu i
kredy gomej:

- czwartorzed - gliny zwalowe, piaski gliniaste i piaski drobne,

- trzeciorzed - muiki , ity i piaski drobne,

- kreda gorna - gliny zwietrzelinowe.

W wykonanym otworze stwierdzono wodg gruntowa na glebokosci 2,5m w postaci
swobodnego zwierciadta w piaskach drobnych.
Najkorzystniejszym  terminem  prowadzenia rob6t  budowlano-montazowych
projektowanej kanalizacji sanitarnej jest okres letni — o najmniejszej intensywnosci
opadow atmosferycznych.
Whioski:
Gleboko$¢ strefy przemarzania h,=1,0m. Woda wystepuje ponizej planowanego
posadowienia kanatu. Warunki geotechniczne sg proste.
Ocena rozwigzan w zakresie ochrony srodowiska.
Bedzie to inwestycja proekologiczna realizowana w celu:
odbioru Sciekéw z posesji przylegltych,
zapobiezenia infiltracji $ciekéw do gruntu,
ochrony zasobéw wod podziemnych,
ochrony wod powierzchniowych,
ochrony gleby,
5. DANE TECHNICZNE KANALIZACJL
Kanat uliczny.
Nalezy zbudowac z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8 :
- DN/OD200 kanat uliczny,
- DN/OD160 przykanaliki
taczonych na wcisk poprzez uszczelki gumowe.
Z badan geologicznych wynika , ze, kanat uktadany bedzie w gruntach : glinach
1 piaskach srednich a na przewazajacej dtugosci ponad zaleganiem wody
gruntowej .
Rury nalezy uktadac :
- w gruntach suchych na podtozu wyréwnawczym z piasku o wysokosci 10cm.
- ponizej zalegania wody gruntowej wykop nalezy wykona¢ do poziomu 35cm
ponizej projektowanej niwelety kanatu, Nastepnie po wyréwnaniu dna
wykona¢ podsypke Zwirowa o uziarnieniu 2 — 16mm i zageéci¢ .Grubosé
podsypki zaggszczonej nie moze by¢ mniejsza niz 25cm .Na zageszczong
podsypke ( ktora spelnia¢ bedzie réwniez role warstwy filtracyjnej) nasypaé
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warstwe piasku grubosci 10cm o uziamieniu 0,8 — 2 Omm nast iame zag@émc ja
i na niej uklada¢ kanat sanitarny i fundamenty studm kanalizacyjnych”
Dla przeciwdziataniu odksztalceniom rur konieczna jest obsypka ochronna po
bokach i nad rura 30cm. Sposdéb wykonania obsypki i zasypki pokazano na
zalaczonym do projektu rysunku.
Studzienki rewizyjne betonowe.
Projektuje si¢ studnie betonowe:
- z kregéw DN1000 z pierscieniem odciazajacym i wlazem Zeliwnym
typu D400 z pokrywa zebrowang o nosnosci 40T - studnia ,,S,” i ,,S3”
- z kreggébw DN1200 z piericieniem odciazajacym i wiazem zeliwnym
D400 z pokrywa o no$nosci 40T ,,S,”
faczonych na uszczelke gumowa (lub na zaprawie cementowej),skonstruowane
wg PN-B-10729 z elementow:
e dolna czgé¢ jako prefabrykat z gotowymi otworami montazowymi dla
obsadzenia przej$¢ szczelnych
Kregi zelbetowe ¢1200mm(1000),
Pierécien odciazajacy ze wzglgdu na lokalizacje w pasie drogowym.
Plyta pokrywowa z otworem na wiaz.
Pier$cienie wyrownawcze pod wiaz ( wys. 6,8,10cm).
Kaskada w przypadku studni ,,S;” — wg zataczonego rysunku.

o Wlaz zeliwny typu cigzkiego z pokrywa zebrowana o nosnosci 40T,25T .
Poziom gérnej powierzchni wlazu powinien by¢ usytuowany ok. max 8cm nad
powierzchnig terenu ze wzgledu na nawierzchnig¢ gruntows.

Studnia inspekcyjna.

Projektuje si¢ studzienki PP425 (,,S4” i ,,85”) z rur karbowanych PVC ( np. Firmy

WAWIN) z kinetg polaczeniowa z PP — patrz rysunek przykryte wlazem

zeliwnym o nosnosci 40T (klasy D400) .

Studzienka wymaga 15cm warstwy zageszczonej podsypki oraz obsypki 30cm z

piasku analogicznie jak rury PVC.

6. WYKONAWSTWO.
Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokosciowych winien dokonaé geodeta.

Utrzymanie wymaganych spadkow oraz kierunkow w stosunku do istniejacej linii

rozgraniczenia wymagaja skrupulatnych pomiaréw na poszczegélnych odcinkach

wyznaczonych przez studzienki.

Budowg rozpocza¢ od wyznaczenia punktéw wezlowych (studzienek) zgodnie

z PN-81/B-03020 Grunty Budowlane.

Budowg prowadzi¢ w temperaturach od O°C do 35°C.

Roboty przygotowawcze.

O rozpoczgciu rob6t nalezy powiadomi¢ instytucje branzowe wymienione

w protokdle Zespolu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci

Uzbrojenia Terenu oraz wlascicieli nieruchomosci przez ktére bedzie

wykonywany kanat.

Wykopy.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP i normami:

e PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania 1 badania przy odbiorze.

e BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Wystepujace glebokosci wykopdw mierzone od poziomu terenu wynosza : min

1,48m , max 2,77m.
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Wykopy umocnione wypraskami stalowymi (lub balam1 drcmhanym;) Wykop
pod projektowang rzedna dna kanatu wykonywac recziie bezposrednio przed
ufozeniem rur. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu rodzimego.
Grunt z pozostalych wykopéw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o
objgtosci zastapionej zasypka i obsypka ochronna nalezy wywiezg.
Szeroko$¢ wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stosowania
umocnien i wynosi 1,0m.
Ukladanie rur.
Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm
Zaggszezone; .
Przed montazem obydwie koncoéwki rur musza by¢ oczyszczone. Wsuwaé bosy
koniec rury do kielicha z uszczelka.
Rury podbija¢ piaskiem w strefie kielichow. Przewdd po ulozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podioza na calej dtugosci na co najmniej % swego obwodu. Ubijaé
pod sklepieniem rury az do $cian wykopoéw i do wysokosci linii granicznej
podparcia rur. Ubijanie prowadzi¢ ostroznie aby unikna¢ uniesienia sie rur.
Ewentualne wody gruntowe , mogace wystapi¢ na odcinku Sistn-Ob. , nalezy
odprowadza¢ na teren przy wykorzystaniu pomp spalinowych .
Proba szczelnosci kanatu na eksfiltracje.
Prébg przeprowadza si¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Badany odcinek nalezy zamkna¢ mechanicznie w studzienkach za pomoca
korkow lub pneumatycznych workéw. Urzadzenia do zamykania badanych
kanatoéw musza by¢ na czas préby wyposazone w kroéee z zaworami dla;
- odprowadzania wody,
- odpowietrzenia ( w najwyzszym punkcie ),
- przytaczenia urzadzenia pomiarowego,
- oproznienia rurociagu po probie.
Rurociag z rur kanatlowych z PVC poddaje si¢ probie na ci$nienie o wartosci 3,0m
st.w. Czas trwania proby 30 min. Ciénienie moze by¢ mniejsze, o ile to wynika
z zaglebienia kanatu oraz studzienek poérednich. Rurociag uwaza si¢ za szczelny,
gdy dopelnianie wody w czasie trwania proby nie nastapi ubytek wody. Badany
odcinek przed proba powinien pozostawaé przez jedna godzing catkowicie
napelniony. Po sprawdzeniu na szczelno$¢, zlacza zabezpiecza sie obsypka
z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim zageszczeniem. Przeprowadzona
wczesniej proba szczelnosci przewodu na ci$nienie 3,0 m st.w. jest gwarancja
zabezpieczenia przewodu przed infiltracja wod gruntowych do w/w wartoéci.
Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelno$ci osobno dla przewodu z PVC
a osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. Sposéb
przeprowadzenia proby szczelnosci dla studzienek kanalizacyjnych betonowych
jest analogiczny z tym ,Ze zamiast urzadzenia pomiarowego w postaci rurki
szklanej lub z przezroczystego tworzywa , dokonuje sie pomiam lustra wody w
badanej studzience kanahzacyjnej Probg szczelnoSci uwaza si¢ za pozytywna
jezeli ubytek wody nie przekracza 21/m* powierzchni zwilzonej w ciagu doby.
Zasypka kanatu
Zasypka kanalow w wykopie skfada sie z dwoch warstw :
e warstwy ochronnej o grubosci 30cm ponad wierzch rury kanatowe;j
e warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
Zasypke przeprowadza si¢ w trzech etapach:
Etapl  -wykonanie warstwy ochronnej dla rury kanalowej z wylaczeniem
odcinkéw na ztaczach.
Etap II-po probie szczelnosci ztacz kanatowych wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen.
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Etap Ill-zasyp wykopu warstwami co 20-30cm, plaﬁ-lqein dométloﬂym z
zewnatrz z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiérka umocnien $¢ian wWykopu.
Warstwg ochronna rury kanatowej nalezy wykona¢ z piasku sypkiego
(gruboziarnistego) bez grud i kamieni.. Zaggszczenie tej warstwy nalezy wykonaé
przy zachowaniu szczegélnej ostrozno$ci z uwagi na krucho$¢ materialu
przewodéw. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodow.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy wykonywaé warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy
nie powinna przekraczaé¢ 1/3 $rednicy rury, maksymalnie 10cm.
Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowa¢ w nastepujacy sposob:
e usuna¢ najnizszg deske,
o ulozy¢ warstwe obsypki grubosci 1/3 $rednicy rury i zageseic,
e usunac¢ kolejng deske,
e ulozyC i zaggsci¢ nastepna warstwe obsypki na wysoko$é 5-10cm od spodu
nastepnej deski.
Wyzej wymienione czynno$ci powtarza¢ do osiggnigcia gérnego poziomu strefy
kanatowej tj.30cm ponad wierzch rury. Rozdeskowanie $cian wykopu powinno
nastgpowac z zachowaniem ostroznosci (rownolegle z zasypka) ze wzgledu na
mozliwos¢ obsunigcia sig $cian wykopu.
7. ODBIORY ROBOT.
Odbiory , czgsciowe i odbior koficowy winny odbywac si¢ komisyjnie przy
udziale inspektora nadzoru , kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanatu
1 wlasciciela terenu.
Czgsciowy odbidr robdt podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach kanatu
, majacy na celu kontrole jakosci prac , ktérych efekty nie beda widoczne podczas
odbioru7 konicowego obejmuja:
e wykopy w zakresie zgodno$ci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu na
wysokosci podsypki i obsypki ochronne;.
Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna .
Jako$¢ 1 prawidtowos¢ wykonania podioza.
Sprawdzenie ulozenia o montazu rur przez ogledziny i pomiary.
Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiarow i
zageszezenia.
e Szczelnos¢ przewodu poprzez probe na eksfiltracje.
o Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia.
Odbiory nalezy potwierdza¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i
terminu ich usunigcia.
Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg , przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploatacii.
8. UWAGI KONCOWE.
Catos¢ robot wykonac zgodnie 7 przepisami BHP.
Plac robdt ogrodzi¢ tasmami ostrzegawczymi i tablicami z napisami ,Uwaga
glebokie wykopy”.
Po zakoriczeniu robot zlecic wykonanie inwentaryzacji wykonanego uzbrojenia
podziemnego firmie wykonujqcej obsluge geodezyjng.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA I OCHRONY
ZDROWIA PRZY BUDOWIE KANALU SANITARNEGO

Podstawa opracowania
Podstawg prawna opracowania ,,informacji” jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 , z pdzniejszymi zmianami ) oraz
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- JBDE KAk iern 38
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie’ “iﬁfdﬁnacj'
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z3003r. Nr 120, poz. 1126).
Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt.
Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu sanitarnego DN/OD200 i DN/OD160;
0 facznej dhugosci Le= 156,4m z zastosowaniem rur PVC (lite) klasy SN8.
Kanat ukladany bedzie na gigbokosci od 1,38 do 2,67m ponizej terenu tj. w wykopach
umocnionych suchych.

Kolejnosé realizacji poszczegolnych robdt,

A. Roboty przygotowawcze

1. Wytyczenie trasy budowanego kanatu.

B. Roboty ziemne i montazowe.

3. Sukcesywne wykonywanie wykopéw umocnionych.

4. Montaz rur i studzienek kanalizacyjnej

5.Wykonanie proby szczelnosci kanatu i studzienek kanalizacyjnych.

6.Zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu w wykopach do wysokosci poziomu

terenu ulicy.

7. Dokonanie odbioru technicznego zrealizowanych odcinkéw kanalizacji sanitarne;.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

* wodociag , gazociag i kable elektroenergetyczne.

Elementy zagospodarowania terenu , ktdre mogq stwarzaé zagroienie bezpieczeristwa i
zdrowia,

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego kanatlu, moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch samochodowy wzdtuz

ul. Jagienki i Powaly.
Przewidywane zagroienie mogqce wystqpic podczas prowadzenia robdt.

- Przysypanie cztowicka ziemia podczas wykonywania wykopdw oraz uktadaniu
rur kanalizacyjnych. Zaglebienie wykopéw wynosi 1,48m do 2,77 od pow.
terenu

- Upadek czlowieka z powierzchni terenu do gigbokich wykopow.

- Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do glebokich
wykopow, ktérych znajdowac sie beda ludzie.

- Ruch pojazdow dostarczajacych materialy budowlane.

- Ruch pojazdéw samochodowych ulica Jagienki i Powaty.

- Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych.

Wydzelenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt budowlanych 7 uwagi na
przewidywane zagrolenie.

- Rejon wykopéw pod ukladany wodociag nalezy wygrodzi¢ i oznakowad
tablicami ,, Uwaga glebokie wykopy™.

- Wykopy niezasypane zabezpieczy¢ barierkami, w nocy oswietli¢,

- Zabezpieczy¢ dostep do zasuw i hydrantow na istniejacym wodociagu.

- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powiazaniu z norma
PN-86/B-02480 ,,Grunty Budowlane”.

Zakres instruktatu pracownikéw przed priystqpieniem do realizacji robot.

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomos¢ przepiséw BHP. Zakres szkolenia
pracownikow musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
a dnia 28-05-1996r w sprawie szczegétowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U.
ar 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowaé:
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- zasady orgamzaql budowy,
- zakres i migjsce odbywajacych si¢ danego dnia robot ,
- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym
- mozliwe zagrozenia,
- tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.
Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom.
W celu wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpiecznq i sprawng komunikacjf; mnozliwiajqca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru i innych zagrozen , ustala sig jak nizej:
1. Srodki techniczne zapobtegajqce niebezpieczeristwom.
- Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Gasnica proszkowa 6kg -szt, 1

Koc gasniczy -szt. 1

Obecny na budowie piasek lub ziemia,

- Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy)

- Srodki facznosci .

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

2. Srodki ochrony indywidualnej,

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski
, okulary ochronne, szelki i liny bezpieczefistwa posiadajace odpowiednie certyfikaty
oraz znak bezpieczenstwa.
Odziez i obuwie pracownikow musi speinia¢ wymogi Polskich norm w tym
wzgledzie.
3. Srodki organizacyjne.
Za nadzor nad realizacja i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sa:

- Kierownik budowy lub Kierownik robot wg imiennego zestawienia
w dzienniku budowy.

- Inwestor.

4. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

- Kierownik budowy jest zobowiazany zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z poéz. Zm.) w oparciu o
niniejsza ,.informacj¢” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczgciem budowy , planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
zwanego dalej ,,Planem BIOZ”.

- Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy
powinno by¢ pomieszczenie kierownika budowy.

S anitarne
GAnie - Wykonawstwo
f GP 1i - 8386/59/81
50149; 0602236669
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MIEJSKIE

WODOCIAGI

WODOCIAGI MIEJSKIE w Radomiu:Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 “vohitehiury

tel. (048) 38-31-600, sekretariat: tel. 38314602 ,fax 38-
Regon: NIP: 796-010-15-60 & HE U

e-mail: woda@ woda.radom.pl Konto: Bank PeKa0 SA
670110416 www.wodociagi.radom.pl 85 1240 5703 1111 0000 4900 9723

Rejestr Sadowy: Sad Rejonowy dia Miasta Stolecznego Warszawy

XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS - 0000033438
Kapital zaktadowy: 93. 148. 800, 00 zl.

Radom dnia 21.02.2008
TT-232/232/08/TM
Spoleczny Komitet Budowy
Kanalizacji Sanitarnej
ul. Jagienki, Powaly
Pan Wieslaw Michalski
ul. Obroncéw Warszawy 4/52
26-600 Radom

dotyczy: warunkow technicznych odbioru Sciekow sanitarnych z posesji przy ul. Jagienki
dz. nr 150/10, 150/9 ul. Powaly dz. nr 150/8, 150/7, 150/6 i 175 w Radomiu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujemy:

L. Dla odprowadzenia éciekow z posesji zlokalizowanych przy ul. Jagienki, Powaly nalezy
zaprojektowa¢ kanal sanitamy z rur PVC DN /OD 200mm z wlaczeniem do kanalizacji
sanitarnej $200 w ul. Jagietki (przy posesji Jagienki 12).

- kanal zaprojektowa¢ na glgbokosci umozliwiajacej odprowadzenie $cickéw z calej
przynaleznej zlewni,

- wpasie ulicznym zaprojektowa¢ studnie rewizyjne z pierécieniami odcigzajacymi,

- przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z rur PVC o $rednicy DN/OD160
1 spadku imir=1,5% z wiaczeniem do projektowanego j/w kanatu sanitarnego,

- na terenie posesji w odleglosci max. 3,0m od linii rozgraniczenia ulicy
zaprojektowa¢ studni¢ rewizyjng lub inspekcyjna.

- zabrania sig¢ instalowania urzadzen sanitarnych zlokalizowanych ponizej poziomu
terenu — bez zabezpieczenia przeciwzalewowego,

- zastosowaC na studniach wlazy kanalowe zeliwne z wypelnieniem betonowym
z logo Wodociagow i napisem: Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z 0.0.,

- w przypadku na prowadzenie sieci kanalizacyjnej po terenie bedacym wiasnoscia
0sob fizycznych, Inwestor winien dotaczy¢ do projektu budowlanego akt notarialny
ustanowienia na rzecz Wodociagéw Miejskich w Radomiu prawa uzytkowania drogi
w celu wykonywania czynnosci zwiazanych z remontem, eksploatacja i rozbudowa
proj. sieci kanalizacyjnej,

- Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z 0.0. zastrzegajgq sobie prawo wydawania
warunkow technicznych na dalsza rozbudowe sieci kanalizacji sanitarej — bez
odszkodowania na rzecz Inwestora.

2. Zaprojektowa¢ kanal z rur PVC ze $ciankq lita — jednorodna, bez warstw, zgodnie
znormg PN-EN 1401:1999,

3. Wykonawstwo przylaczy kanalizacyjnych poprzez uprawnione Jednostki prowadzace
dzialalno$¢ gospodarcza po oplaceniu kosztdw wlaczenia i odbioru w Wodociagach
Migjskich w Radomiu.
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4. Do odbioru technicznego budowanej sieci kanalizacyjnej nalezy przedstawié raport
z wideoinspekcji wykonanego odcinka kanalizacji sanitarne;.

By Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej z warunkami technicznymi, protokotem Zespotu ds.
Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu i MZDiK przedstawié
do uzgodnienia

6. Odbior $ciekéw nastapi po zrealizowaniu sieci i przylaczy oraz zawarciu umowy
z Wodociggami Miejskimi w Radomiu.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Dziat Sprzedazy
3. AaTT
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Radom, dnia 22wrzesma2008 £

i 0 M hAT 2
RS VIR A

ArII 7331 -960/2008/JN

DECYZJA NR 145/08
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 53 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.
717 z pézn. zmianami/ oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania
administracyjnego /jt. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zmianami/, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycyi celu publicznego po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 05.08.2008 r. przez Pana Wieslawa Michalskiego
zam. w Radomiu przy ul. Obroficéw Warszawy 4/52 , w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego pod nazwa : budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Jagienki w Radomiu wraz z przylaczami , na terenie dzialek o nr ew. 173/1, 17372,
14911, 150/11, 150/6, 150/7, 150/8, 150/10 i 175 / obreb XXII, ark 186/,
po uzgodnieniu decyzji z:
organem wlasciwym w sprawach melioracji wodnych (postanowienie Marszatka

Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 08 wrzesnia 2008r. znak WZMiUW IR/BI-
0234/489/08)

po uzyskaniu stanowiska :
- Wydziatlu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa UM w Radomiu.. ( pismo z dnia 22.08.2008r.,
znak: OSR.LH.J. 7632-286/08,)

- Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Radomiu (pismo z dnia 02.09.2008 r., znak :
MZDiK-DU-IV-1408/7859/5114/08/2008r.),

ustalam
lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego

0 znaczeniu gminnym, zamierzonej przez Inwestora : Pana Wieslawa Michalskiego

zam. w Radomiu przy ul. Obroficéw Warszawy 4/52,

pod nazwa : budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z preylaczami  na dziatkach o nr ew.
173/1, 173/2, 149/1, 150/11, 150/6, 150/7, 150/8, 150/10 i 175 / obreb XXII, ark 186/,
polozonych w Radomiu przy ul. Jagienki.

1/ Rodzaj inwestycji :

Inwestycja liniowa : budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

2/ Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych w zakresie :

a/ warunkdw i wymagani ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

- lokalizacja zamierzonej inwestycji planowana jest w péinocno-zachodniej czesci miasta, na
terenach zainwestowanych,



- przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zaprojektowac zgodnie z warunkami technicznymi
projektowania sieci, W sposob zapewniajacy realizacje pelnego uzbrojenia terenu
zawierajacego sie w liniach rozgraniczenia istniejacej drogi,

b/ ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspdolczesnej :

- przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu, wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska, ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkoéw oraz dobr kultury wspotczesne,

- teren inwestycji nie jest objgty zadna z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisow
o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego,
wytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikéw przyrody
i jiie znajduje sie w otulinie zadnego z wymienionych obszarow),

- w przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z wartosciows
ziplenia 1 drzewostanem w obregbie nieruchomodci uzyskaé uzgodnienie z Wydzialem
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Radomiu,

¢/ obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji :

- ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu uzgodni¢ z dysponentami tych sieci,

d/ wymagas dotyczqcych ochrony intereséw osdb trzecich :

- projektowana inwestycja nie moze ogranicza¢: dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne] i cieplnej, $rodkéw acznosci, dostgpu
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie moze stwarzac
uciazliwogei powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie
a takze nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

e/ ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych :

- przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych i nie dotycza
jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia 1 ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepisow odrebnych.

3/ Linie rozgraniczajace teren inwestycji :

- linie rozgraniczajace teren inwestycji (teren objety decyzja) oznaczono linig koloru czamego
na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, stanowigcej czgs¢ graficzna (zalacznik) niniejszej decyzji.

4/ Wymagania formalne :

Projekt budowlany opracowaé z uwzglednieniem przepisow :

~ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane fj.t. Dz.U. z 2006 Nr 156, poz.1118

z pOzn. zmianami/,

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw /Dz.U. Nr 72 z dnia 13 lipca 2001r., poz. 747, z pdzn. zmian./

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych fjt. Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086

z pozn. zmianami/,

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

/Dz.U. Nr 43, poz. 430/,

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120, poz.1133/,

- inne przepisy odrgbne w tym techniczno-budowlane, Polskie Normy i zasady wiedzy

technicznej,

- dokonaé¢ stosownych uzgodnien dokumentacji projektowe;, wynikajacych z przepisow

szczegolnych, w tym z Zespotem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci



uchwalonym uchwata Nr 625/94 Rady Miejskiej w Radomiu z dnid’ I Kwietnia 1994 .
opublikowang w Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 9 poz. 81 zdnia 14 czerwca 1994r. na
realizacje inwestycii celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktérym mowa w art. 39
ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (znajdowat sie
w strefie MNR — strefa mieszkaniowa zagrodowa adaptacji i porzadkowania istniejacego
zainwestowania o niskiej intensywnosci zabudowy z przewaga zabudowy zagrodowej, RP 1 —
obszary upraw rolnych /nie do zabudowy/, dlatego nie zachodzi koniecznosé uzgodnienia
decyzji zWojewoda Mazowieckim wzakresie zadan rzadowych i Marszatkiem
Wojewbddztwa Mazowieckiego w zakresie zadan samorzadowych, nie jest wymagane
uzgodnienie w tym zakresie ze starosta Powiatowym, poniewaz Radom jest miastem na
prawach powiatu i obowiazki Starosty petni Prezydent Miasta Radomia.

- przedmiotowe zamierzenie nie narusza przepiséw odrebnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
strony (oprécz wnioskodawey wladcicieli dziatek objetych decyzjg) zostaly zawiadomione o
wszcezeciu postepowania w drodze obwieszezenia umieszczonego w dniu 19.08.2008 r.
na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Radomiu.

Lokalizacja inwestycji nie obejmuje terenéw w miejscowosci uzdrowiskowej,
obszaréw objetych ochrong konserwatorska, obszaréw pasa technicznego, pasa ochronnego
oraz morskich portéw i przystani, terenéw gorniczych, terenéw zagrozonych osuwaniem sig
mas ziemnych, gruntow wykorzystywanych na cele rolne i lesne w rozumieniu przepiséw
o gospodarce nieruchomosciami, obszaréw w granicach parku narodowego i jego otuliny,
obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody, terenow
przeznaczonych na realizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
ponadto inwestycja nie jest przedsigwzigciem wymagajacym uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego, zatem nie dotyczy jej wymdg uzgodnienia decyzji z organami okreslonymi
wart. 53 ust. 4 pkt 1, 2, 3, 4, 3, 7, 8, 10, 11 ustawy o planowaniu i zagaspodarowaniu
przestrzennym.

Z uwagi na fakt, ze Prezydent Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu)
prowadzacy przedmiotowe postepowanie Jest réwnoczesnie zarzadca drég krajowych,
wojewddzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnetrznych stanowigcych wlasnoéé Skarbu
Panstwa lub Gminy znajdujacych si¢ W granicach miasta, nie ma obowiazku dokonania
odrebnych uzgodnien wirybie art.106 Kodeksu postgpowania  administracyjnego
w odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego.

Powyzsze pozwala na orzeczenie jak w sentencji.

Jesli niniejsza decyzja wywola skutki, o ktorych mowa w art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 tej ustawy stosuje sie
odpowiednio.

Pouczenie ;:

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnoSci
i uprawnien oséb trzecich (art.63 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodnie z art.63 ust.4 tejze ustawy wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do

terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku
z otrzymang decyzjg.



Uzbrojenia Terenu przy Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydziatu Geodezji Urzedu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilinskiego 30.

Uzasadnienie

Postgpowanie w przedmiotowe]j sprawie zostalo wszczete na wniosek Pana
Wiestawa Michalskiego.

Przepis art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stwierdza, iz inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego,
a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Zamierzenie Wnioskodawcey nalezy uznaé za cel publiczny w rozumieniu ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami /j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.
543 z pozn. zmianami/ (art.6 pkt.2-"budowa i utrzymanie ciagéw drenazowych, przewodow
1urzadzen stuzacych do przesylania plynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze
innych obiektdw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzen").

Przeprowadzona w niniejszej sprawie stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, analiza warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, jak
rowniez analiza stanu faktycznego i prawnego terenu lokalizacji inwestycji pozwala
stwierdzié, iz ;

- dzialki, na ktérych Wnioskodawca zamierza realizowaé¢ planowane przedsiewziecie nie s
objete ustaleniami zadnego obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego; nie ogloszono réwniez o przystapieniu przez Gmine Miasta Radom
do sporzadzenia planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowego terenu,
- projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotycza ograniczenia i zakazy wynikajace
z potrzeb ochrony S$rodowiska, przyrody i krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytkéw i dobr kultury wspolczesnej okreslonych w przepisach odrgbnych
(ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody / Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880
z pozn. zmianami/, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska /Dz.U. Nr
25 2 2008r., poz. 150 — tekst jednolity/, ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pézn. zmianami/ i innych),
- dziatki o nr ewid. 173/1, 173/2, 149/1, 150/11 stanowia wtasnosé Gminy Miasta Radomia,
dziatki o nr 150/6, 150/7, 150/8, 150/9, 150/10 i 175 stanowia wlasno$é oséb fizycznych
(wg informacji z rejestru gruntéw prowadzonego przy Wydziale Geodezji Urzedu Miejskiego
w Radomiu),
- w uchwalonym uchwala Rady Miejskiej w Radomiu Nr 221/99 z dnia 29 grudnia 1999 r.
»otudium uwarunkowar i kierunkéw rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy
Radom” (nie stanowi prawa miejscowego) przedmiotowe dziatki znajdujg sie na terenie
zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej oraz obszaréw rolniczej przestrzeni produkcyjnej, i
nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- teren w/w dzialek okreslony w rejestrze gruntow Wydziatu Geodezji Urzedu Miejskiego
jako grunty rolne klasy RVI —dz. nr 150/6, 150/10, 150/8; tereny mieszkaniowe B —
dz. nr 150/7 1 175; drogi dr — dziatki o nr 149/1, 150/11, 173/1, 173/2 - nie wymaga
zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,
- teren przeznaczony pod projektowang inwestycje, nie byl  przeznaczony
w nieobowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia




A
\

cd

Stosownie do art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stwierdza si¢ wygasnigcie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli :
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dla terenu objetego decyzja uchwalono plan miej scowy, ktérego ustalenia sg inne niz
w wydanej decyzji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Radomiu, za poérednictwem Prezydenta Miasta Radomia, w terminie 14
dni od dnia jej doreczenia.

Ewentualne odwolania mozna skladaé w Biurze Obstugi Mieszkarica Urzedu
Miejskiego w Radomiu, ul. Kilisiskiego 30 (na parterze - pokdj nr 19) powotujae si¢ na znak
inr decyzji.

Zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
odwolanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé zarzuty
odnoszace si¢ do decyzji, okre§laé istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem
odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to z3danie.

Informuacja:

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dolaczyé :

1/ projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
przepisami szczegdlnymi,

2/ oswiadezenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

3/ prawomocng decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.,

Otrzymuja:

@) P. Wiestaw Michalski, zam. Obronicéw Warszawy 4/52

2. Wydzial Zarzadzania Nieruchomosciami Urzedu Migjskiego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30 (dot. pisma ZN. ILDB 0719/172/07)

3. Strony wg wykazu

4. Ala
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Radom, dnia 08.12.2008r.

PREZYDENT

MIASTA RADOMIA
ZN.ILEK-R 72213/3594/706/08

P. Wieslaw Michalski
ul. Obroncow Warszawy 4/52
26 — 600 Radom

W zwigzku z budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami przy ul. Mikotaja Powaty,
Jagienki w Radomiu przebiegajaca przez dziatki:

- nr 149/1, 173/1, ark. 186, obr. XXII - bedace wg ewidencji gruntéw miasta Radomia -

wlasnoscia Gminy Miasta Radomia,
- nr 150/11, 173/2, ark. 186, obr. XXII - bedace wg ewidencji gruntéw miasta Radomia
we wladaniu Gminy Miasta Radomia,

wyraiam zgode na dysponowanie w/w terenem.

Jednoczesnie informuje, ze sposéb realizacji w/w inwestycji nalezy dodatkowo
uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Drég i Komunikacji z siedziba w Radomiu przy
ul. Romualda Traugutta 30/30A. Uzyskanie zgody tej jednostki jest rtéwnoznaczne ze zgodg
Gminy Miasta Radomia na podjecie robét budowlanych.

Nadmieniam réwniez, ze prowadzone prace nie mogg ogranicza¢: dostgpu do drogi
publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéw tacznosci
oraz nie moga stwarza¢ uciazliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaklcenia
elektryczne, promieniowanie a takze nie moga powodowaé zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby.

W sytuacji, kiedy prace budowlane beda utrudniaé wykonywanie dziatalnodei
gospodarczej np. dzierzawcom kioskéw kolportazowych lub innym handlowcom, ktérych
sklepy zlokalizowane sg na dziatkach przedmiotowej inwestycji, nalezy zapewnié im warunki
umozliwiajace swobodne wykonywanie tej dzialalnosci.

Prace zwigzane z planowana inwestycja przeprowadzone zostang na koszt inwestora,
bez prawa do odszkodowania z tytutu budowy i ewentualnej rozbi6rki.

Po zakoriczeniu prac budowlanych, nalezy zwrécié teren w stanie nie po gorszonym.

Powyzsze zezwolenie nie zwalnia od obowiazku uzyskania wszelkich niezbednych
zezwolen przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

Niniejsze zezwolenie jest wazne jeden rok od daty otrzymania. ,
% up. PREZYDENTA MIASTA

WICEPREZYDENT MIASTA

RN

26-600 RADOM ul. Kilinskiego 30 tel. 36-23-226,36-20-201 fax.36-26-753 prezydent@magistrat.radom pl



PREZYDENT Radom dnia 21.10.2008r.
MIASTA RADOMIA

MZDiK-DU-1V-1590/10456/ 5g¢,q, /2008r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr
71 z 2000r., poz.838 z p6zn. zmianami) , art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U.Nr 98 z 2000r.,poz. 1071) oraz Uchwaty nr 499 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
15 stycznia 2001r., po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Spoleczny Komitet Budowy Kanalizacji Wieslaw Michalski ul. Obronhcow
Warszawy 4/52, 26-600 Radom, w sprawie lokalizacji w pasie drogowym ulicy Jagienki
i ul. Powaly w Radomiu trasy kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami ,

ZEZWALA SIE

Spolecznemu Komitetowi Budowy Kanalizacji Wiestaw Michalski ul. Obroncéw
Warszawy 4/52, 26-600 Radom na lokalizacj¢ w pasie drogowym ulicy Jagienki
i ul. Powaly w Radomiu trasy kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscu
zaznaczonym w zalaczniku graficznym do niniejszej decyzji, na nizej podanych warunkach:

|

- grunt w wykopie wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wedlug normy PN-S-0-02205 jak dla
ruchu sredniego,

- po zakonczeniu robot wyprofilowaé i zagesci¢ powierzchnie na calej szerokosci pasa
drogowego,

Uwaga: Warunki techniczne dotyczace zblizenia do drzew wydane zostana odrebnym
pismem.

2.Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe Iub
zgloszenia wilasciwemu organowi zamiaru przeprowadzenia robét budowlanych , w trybie

i na zasadach okreslonych w obowiazujacych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U.Nr 106 z 2000r., poz.1126 z p6zn. zmianami),

3.Catkowity koszt budowy (przebudowy) urzadzen , sieci infrastruktury lub nawierzchni
w pasie drogowym zwiazanej z realizacjq zadania objetego niniejsza decyzja ponosi
inwestor,

4.Przed przystapieniem do robét nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r., w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem — Dz.U. Nr 177, poz. 1729 ) oraz wystgpi¢ do Miejskiego Zarzadu Drog
i Komunikacji w Radomiu z wnioskiem na zajgcie pasa drogowego. Na powyzsze nalezy
uzyskac zgode na dysponowanie terenem,
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Miggski Zarzap Droc 1 KOMUNIKAC

26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A

Radom, dnia 20.10.2008 r.
MZDiK-DU3-XX-150/AK/580% /08

Spoleczny Komitet Budowy Kanalizacji
Pan Wiestaw Michalski
ul. Obroncéw Warszawy 4/52
26- 600 Radom

 Utrzymonia,
o B RGAAL T Dotyczy: uzgodnienia na_zblizenie do drzew rosngcych w_pasie
drogowym ul. Jagienki w Radomiu, podczas budowy kanalizacji i przylgczy.

. DriotPrzewozow’ & = Wyrazam zgode na zblizenie do drzew rosnacych w pasie drogowym
o Tsazenskich - L86501935 T hodezas budowy kanalizacji i przylaczy w ulicy Jagienki w Radomiu
S fax 363:14-51 4 ) . .

w0 ot pod nastgpujacymi warunkami:

1) na odcinku zblizenia robét podczas budowy kanalizacji i przylaczy
do kazdego drzewa, na odleglto$¢ do 2 m wykonaé przejécie metoda
przewiertu recznego na dhlugosci 4 m i gleboko$ei min. 1 m
z usytuowaniem sieci w rurze ostonowej ( w odniesieniu do kazdego
drzewa ) bez wykonania pelnego wykopu ziemnego.

2) na pozostalych odcinkach budowy zachowa¢ odleglosé
od napotkanego drzewostanu min. 2 m.

3) na calej trasie budowy w sasiedztwie drzew prace ziemne
wykonywa¢ recznie zachowujac szczegdlna ostrozno$é, aby nie
uszkodzi¢ systeméw korzeniowych (zabrania sie ucinania grubych
korzeni).

4) niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i praca maszyn budowlanych
w obrebie systemdw korzeniowych w $wietle koron drzew.

5) miejsca uszkodzonej w czasie prac nawierzchni trawiastej, nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, tj: zageszczenie miejsca wykopu,
wierzchnia warstwa (tj. min. 20 cm) oczyszczona z gruzu, kamieni
iinnych zanieczyszczefi oraz wypelniona minimum 5 cm warstwa
humusu, wysia¢ nasiona traw (odmiany gazonowe lub odporne na
warunki miejskie) wilosci 1 kg na 40 - 50 m®> po czym miejsce
wysiewu zwatowac,

6) W przypadku nie moznosci spetnienia warunkéw w punktach od 1 do
4 przedstawi¢ w MZDIK inwentaryzacje drzew kolidujacq
z projektowang budowsg celem uzyskania decyzji na ich usuniecie.

i

© Przewoz Osob i/

Niepeinosp

i, e b
¥ % .

i ‘_ 1534 5: LT "‘:EF 5 4 K:{ {
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NIP: 948-24-86-246 REGON: 14117100028

Konto bankowe: BPH I O/Radom 12106000760000401470002185
PEKAO SA Il O/Radom 6312403259111 1000030026069



IniEmour fazupu ;
Bemouyoy fozip w.zwv?

& El7 51

- !
ok, ANPADVILAG  If

-

By

TG / T Yy niwopoy M \0630&\ .ﬁ%ﬁ.‘vﬁ mA qu.a://.,
4 A PR ..;PKEE.EUW ‘upy)  Aupjpdp R DUR]

< mb IMQ

,.C...

B, ODOSMONDIMY I L HOd

F ‘28 XITINODTVL

7 009f9z 7™ TR
Q&Cmgo_. DSIROZI \

M. < W

: Wq&

—OmMBQa sy oulloxnpoid—
] Ry,

/ ufisi

S

Y
ce el

t
~
t

L
L

§451. /

/ BTG

lBUZOYBIBOLEY | [PUIAZSPO
bejusmioq expoisp obosieyy
ejlumosey o'd

y21Z ZSAUDL 7
HINIALZIud dnz

@,..N..M.&“...Ec_:x

.zu}.:_xuwwcuw s mivemAuodda op auorumean

plisoupal zozid [ozamuipyAmod ovzdiniuomul
nruxafidm Elefappod dmopng BU eiuejomzod
aty Aewhm dwwpmopny AP Rmwolysfo

‘Yahmui duad moad op AINIS Zow ednu ezs(diury

sty g padd otntsousaUspLaaez |
eifs gz L R
$ leglg .ﬁ:w o ngosez op ozl

1] WAUOZIRTBO PZIRZSQO AL

Iatzogeiorey] | aufSzapoa) mnuaxunyor] yaposs)) oshigy

VIWOUVY VISVIW INTAAZTYd

s

- - © ..wK

yoyody zienuEy:

1o Zepoag | m BIuRZPEIL, -

CY1Ra03D MNMOEL

I300¢ efew g1 yorzp vu

1oDz1jo3jo] Yoro1upL3 M DUIDNIYD
yodmopyalosd mg1ao op vdopy

9/0ST ‘01/0ST ‘6/0S1 ‘8/0S1 ‘L/0ST ZP

081 ZSNYIY I[XX 93190
€-P-0Z-Z-MN  :tfoyas 1u

00S-T ereys
Nuwidepr

NOavyd

<=

N




Radom, dn. 24.11.2008 r, .

Prezydent Miasta Radom

Gd.111.7442- 941/08
PINIA NR 941/2008

W sprawie koordynacji trasy kanalizacji sanitarnej z priylgczami w Radomiu przy ul.
Jagienki i Powaly dz. nr 150/6, 150/7, 150/8150/10, 75, 173

Wnioskodawca uzgodnienia : - Spofeczny Komitet Budowy Kanalizacji - Wiestaw Michalski
26-600 Radom, ul. Obrovicow Warszawy 4/52

Prezydent Miasta Radom koordynuje pozytywnie
dokumentacj¢ projektowa w zakresie lokalizacji

Informacje dodatkowe dotyczace wykonania inwestycji ;

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé recznie,
bez uzycia sprzgtu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce rob6t.

2. Zgodnie z art.27 oraz art. 48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne { Dz.U.00.100.1086), Inwestor zobowigzany jest
pod karg grzywny zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
zrealizowanych obiektow (przed zakryciem).

3. Podczas prac nalezy zwréceié szczegblng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonvm punktéw geodezyjnych, ktére
podlegaja ochronie w trybie art. 15 ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.1.00.100.1086), oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyinych,

rawimetryeznych i magnetyeznych (Dz.U.99.45.454).

4. Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sig
i zblizonymi do uzgadnianego obiektu.

5. W migjscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykona¢ rgeznie pod nadzorem MOSD OfZaklad Gazowniczy Radom.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymagane] przepisami szezegélnymi wiasciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego.

W razie niezgodnosel zrealizowangj sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor
przedklada niezwlocznie wlasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;..

W przypadku robét w pasach drogewych Inwestor zobowiazany jest uzyskac¢ zezwolenie na wejécie w pas drogowy od
zarzadzajacego droga.

Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomia zesp6l o utracie waznogci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zalqezniki: | [ ;
1. Mapa 2 egz. -
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WODOCIAGI MIEJSKIE w Radoml Sp.. z 0.0.
26-600 Radom, ul. Filtrowa 4. y
tel. (048) 38-31-600, sekretariat: tel. 38-31-602; fax"38-31- 601

Regon: NIP: 796-010-15-60 Konto: Bank PeKa() SA

e-mail: woda@woda.radom.pl
670110416 www.wodociagi.radom.pl 85 1240 5703 1111 0000 4900 9723

WODOCIAGI

Rejestr Sgdowy: Sad Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy
| XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS - 0000033438

MIEJSKIE Kapital zaktadowy: 93. 148. 800, 00 z1.

Radom, dnia 06-01-2009r.

TT-7/7/09/SzK

Pan Wieslaw Michalski
ul. Obroncow Warszawy 4/52
26-600 RADOM

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej
Uzgodnienie Nr 3/7/09
Przedstawiona dokumentacje techniczna;

» Projekt budowlany kanalu sanitarnego w ul. Jagienki i ul.Powaly
Radomiu”- uzgadniamy bez uwag.

Wykonawstwo przylaczy kanalizacji sanitarnej poprzez uprawnione Jednostki
prowadzgce dziatalnosé gospodarcza po optaceniu kosztéw wiaczenia i odbioru
w Wodociagach Miejskich w Radomiu

Zabrania si¢ instalowania urzadzen sanitarnych zlokalizowanych ponizej
poziomu terenu , bez zabezpieczenia przeciwzalewowego.

Uzgodnienie projektu budowlanego wazne 3 lata.

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala.




OSWIADCZENIE

Ninigjszym oé$wiadczam ,ze przedmiotowy projekt budowlany sporzadzitem
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Podstawa prawna : Dziennik Ustaw RP Nr 93 z dnia 30 kwietnia 2004r.
poz. 888 ; art. 20 ust. 4.

3

Au zﬁJ{alEn USRI
Instaff je=8anitarne

P .1l - 8386/59/81
49, 0602236669

Niniejszym oswiadczam , ze przedmiotowy projekt budowlany sprawdzitem
zgodnie 7 obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Podstawa prawna : Dziennik Ustaw RP Nr 93 z dnia 30 kwietnia 2004r. |
poz. 888 ; art. 20 ust. 4.




MAZOWIECKA

OKREGOWA
1 z2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 19 grudnia 2007
Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ KALINOWSK]/

miejsce zamieszkania:
KWIATKOWSKIEGO 91d
26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/5688/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008 r.

yina: tel. 022 336 14 08 w, 23, 35, fax w. 23

tel. 022 336 14 02, -03, -04, fax w. 18
Komisja Kwalifikac
, www.maz.piib.org.pl

» Vilp,

w. 24, 25, 31, fax w. 2

etokrzyska 14 klatka B
E-mail: biuro@maz.piib.org.pl

, 022 826 11 05

00-050 Warszawa ul, Swi

Dzial Czionkowski: tel. 022 336 14 05



URZAI; “‘:‘V?LIJDZKI Radom, .. 1990-11—07
Wpdsdal Gosyc...i Prsestereme] | A
' Nr.GP=ITI=8386/59/81
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWUDUWEGU.

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie

¥a podstawic §.5.u8%e.2, § 7, § 13 ust. 1 pkt 4 1it. a i Rs..8. 2 ust, 2

1 § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej f Ochrony¥Srodowiska z dnia 20 lutego
1973 r. w sprawie eamodzielnych funkejf techniczaych w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46)

Pkt 2, § 6 ust. 4 '

stwierdza sle, 7e:

PAN oo ANDRZEJ.  KATL. TNOWSKT
"mequmtaahnikmhudpﬂlagxmmWﬂmmwmwwmeMwmwmmeMWMMmM

(wymienté tytul za wodowg)

urodzony dnia e 20___liat‘opada..:1955mr.;...R..Milfméwku

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

....................................................................... sieci sanitarnych i instalscji sanitarnych
' PAN. ANDRZEJ _KALINOWSKT

jest upowainiony do

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rebét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elemenigw siecl sanitar-
nych obejmujacych sieci wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociggowych,

kanalizacy jnych i gazowych -~ o powszechnie zZnanych rozwigzaniach kon-
strukcy joych, '

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowanig Wytwarzania konstrukcy jaych elementéw instelacji sa~-
nitarnych obe jrujgeych instalacje wodociggowe, kenalizacy jne, gazowe

i cieplne oraz ocenianig i badania stanu Yechnicznego w zakresie
instalacji wodociggowych, kanalizacy jnych, gazowych i cieplnych -
© powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcy jnych,

3/ sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznych projektéw instalacji sa-
nitarnych obejmujgcych instalacje wodociggowe, kanalizecy jne, gazowe
L ci i wigzaniach konstrukey jnych

Otrzymuje :

Pan Andrzej Kelinowski
ul. Ewiatkowskiego 91 d m 1

26 - 600 Radom
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Zaswiadczenie |

Pan WIEStAW JESIONEK

miejsce zamieszkania:
ul. SANDOMIERSKA 22 m 22
26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/5672/01

E-mail: bluro@maz.piib.org.pl, www.maz.plib.org.pl

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008 r.

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 klatka B, VIIp, tel. 022 336 14 02, -03, -04, faxw. 18

Dzial Czlonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w, 26, Komisja Kwalifikac

r ifte wiesiww Ulechnowicz




WOJEWODZIKIE BIURO Racars. ditia i[
CLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

Ne §RP-IT-K-8386/80/79

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWINGO

do pelnienia samodzielnych funkeji:tochnic=ych w budos niclwie

Na podstawie § .5 _ust. 1, § 7, §.13 us<. 1 okt 4 1it. a i D,
i & 2 ust. [ rozporzadzenia Miaista Gospodarki Tercwexej i Ochrory Sredowiska 7 dnin
2% futego 1975 r. w sprawie samodr_iclny:_h lunkcii ecEmicaiych w hudownicteic (Nr (¢

el poz 46) § 1 ust, S. .

Slwierdza sike, 7=
OSYWATEL .. | . WIESEAW MARIAN JESTHEK

nagister inzynier ur—zdzen sanitarnych
(wymienié (yul avniows

yeoIIony dnia'.__‘ 4 grudnia_fl9lz~7_n. w Zadomiu

pasi=da prrygotowanie zawodowe, upowazniajace do =skonywania élﬂ:\df.iﬁ[:\(*j funkcjt

) =~ sm—————-Projektanta oraz fierowniks budowy i robét

w spacjalnodei .. instalacyjno. -.-_-.-inzyr-_ievrjjne.j..w, iakresig
P - 5 X - Yo% 1 Apstalacii sznitarnych ..

OBYWATEL _._ ._ _ WIESEAW MARTAN =S TCRER

jest upOw‘ai:ni'on;r do-
'1/_.ispo:‘::§dzanj__a projektow inst_:a]_acji saaicernych, sieci wodociagowych,
kan=lizacyjnych z wytaczenien instalaciz i urzadzen cieplnychj
2/ %ierowania, nadzorowania i kontrolowan< = budowy i robdt, kiercwania
* koatrolowania cgytwarzanig konstrukey s—wch elementdw sicci i ing- a~-
€J1 oraz ocenlania i badenia stanu tect—Zcznego w zakresie instalz—
¢ji sanitarnych, Slecl wodociggowych, <=rnalizacyjnych z wylqczenien
icsTalacji i urzgdzen cieplnyc%;.?.m\
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i \‘-‘\' - e
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i Qf:
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Przedisebiorstwo—Produkecyjno Ustugowo—Handlowe
"INSTALCOMPLEX” S.C.
26—600 RADOM ; ul. Kwiatkowskiego 91D
Temat : Projekt Budowlany Kan. Sanitarne i Przylqczy
w ul. Powaly w Radomiu

. Skala:
| ?j/tuf. LOKALIZACJA 1 5000
Projektant: Andrzej Kalinowski Radom 2008r
Sprawdzil: Rys.Nr. 1
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Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej

piasku gliniastego
b—otwdr badawczy

1. —nasyp niebudowlany . ul. Jang Kilinskieso “
2. — pigsek drobny 26ty T aR.AT Padim

3. [ I-glina brqzowa z wkiadkami BRI SO
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umocniony
dla kanalu sanitarnego T |
; AT Przedisebiorstwo—Produkcyjno Uslugowo—Handlowe
?J%‘;‘EGAVIV klucza sie istnienia w terenie § A1 ﬁNSTALCOMPLEX.' S.C.
r;Swm’eZy urzgdzen podziemnych, dia s ¥ | 5 1. — podsypka gr. Tﬂgrg ‘z SGSk“ 26—-600 RADOM ; ul. Kwiatkowskisgo 91D
: gt a | I o uziarnieniu 0,8-2,0mm ; y A T
ff:gc;ag{:; l;)g;algi;%;ngac‘gf tg:ggéowych N z \Q | %\ 3. — umacnienie pionowe z bali Temat: Projekt Budowlany Kan. Sanitarnej i Przytqczy
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. :E’ | 4 7 u(.{;f;t?]fig?f{;hp ;sz?a nj:gpf?:s eifaf. w ul. Powaly i Jagienki w Radomiu
N 5 A= . i bali drewnianych . . Skala:
) Al 1 s 5. — projektowany konal sanitarny Tytul: Profil podtuzny kanatu sanitarnego 1100:800
1l o 2l :ﬁ 6. — wykop pod kanal sanitarny
“ S Projektant: Andrzej Kalinowski Radom 2008r
= 0]
Sprawdzil; mgr in2. Wiestaw Jesionek Rya.Nr 3




SPOSOB ZASYPANIA KANALU
— grunty suche

1 — podsypkc z piasku o uziarnieniu 0,8—2,0mm
2 — obsypka z piosku o uziarnieniu 0,8-2,0mm

3 — zasypkc z piasku o uziarnieniu 0,8—2,0mm

Dz+30

50 50
A
‘% B - podsypka
—_ == C — dwustronne podbicie rury — pobijokami drewnianymi
I D — zogeszczenie dwustronne tylko pobijakami drewnianymi lub
energiczne udeptywanie na szerokesci 10cm od zewngtrznych
0 scianek rurociqgu
~ n E — niedozwolone zogeszczanie mechaniczne ponad 20-30cm
ot F — zogeszczenie aobsypki wibratorami ptaszczyznowymi
jednoczesnie pa obu stronach rury
N G — warstwa zasypki — stopien zageszczenia wg projektu
N H — przy wykonywaniu gérnej warstwy zasypki uwzglednic
X zalecenia dyspenenta drogi
! Wymiary liniowe podanoc w cm.
8
o 10} 410
Dz

SPOSOB ZASYPANIA
KANALU — GRUNTY
NAWODNIONE

1 — warstwa filtracyjna ze 2wiru wielofrakeyjnego
a uziarnieniy 2,0—-16,0mm

||

3 — obsypko z pigsku o uziamieniu 0,8—2,0mm

4 — zosypka z piosku @ uziarnieniu 0,8—2,0mm

2 — podsypka z piasku o uziarnieniu 0,8—2,0mm % ‘

SPOSOB ZAGESZCZENIA
GRUNTU

Dz+30
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— 10 10 . : =
o~ 10 4 4l 10 Temat: Projekt Budowlany Kan. Sanitarnej i Przylqczy
e Dz w ul. Powaly i Jagienki w Radomiu

Tytut: Sposéb wykonania zasypki
i zageszczenia

Projektant: Andrzej Kalinowski

Radom 2008r

Sprawdzil: mgr inz. Wiestaw Jesionek

Rys.Nr. 8




