istn. jezdnia
ul. Odrodzenia

1:100

istn. kabel energetyczny NN

istn. kanat sanitarny ¢ 200 mm 184,72
istn. kanal deszczowy # 500 mm 184,32
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wiaczenie projektowanego wodosiagu PE @ 160 mm SR N NI I TR N LR IN TR R TR IR TR IR TR R IR TR RN R R R R R R R R R, K
do istniejacego wodociagu z rur zel. @ 200 mm w ul. Odrodzenia
przej$cie proj. wodociggu pod istn. jezdnig ul. Odrodzenia
wykonac bez rozbierania nawierzchni (np. metoda przecisku
.g lub przewiertu) w rurze ostonowej stalowej @ 200 mm L=7,3 m lla
o rure przewodowa utozy¢ na 6 plozach typu 150-B-17 s c.d. wgrys. nr5
-s prod. "Integra-Gliwice" (2 szt. 0,15 m od poczatku i kofca D
[ rury ostonowej oraz 4 szt. co 1,4 m ; korice rury ostonowej 8 =
8 uszczelni¢ manszetami elastomerowymi typu N 150x200 mm S~ Q
. prod. "Integra-Gliwice" % %
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S S WARSTW GEOTECHNICZNYCH:
Poziom poréwnawczy +175,00 mnpm = = I - nasyp niebudowlany, gleba
w0 [~ o R g < ©Q lla- glina piaszczysta brgzowa
Rzedna terenu projektowanego [mnpm] S |8 < s g 3 3 3 IIb - glina piaszczysta brgzowa
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Spadek [%] OBIEKT | WODOCIAG W ul. ODRODZENIA-BOCZNEL.
Materiat, srednica PE100 SDR17 PN10 & 160x9,5 mm PE100 SDR17 PN10 & 160x9,5 mm PE100 SDR17 PN10 & 160x9,5 mm PE100 SDR17 PN10 & 160x9,5 mm
© = o o A RADOM, ul. ODRODZENIA
Odlegtos¢ [m Pl bk 7,3 = 96,8 31,98 449 B 11,8 Q 15,6 @ ADRES ’
9 [m] e e ' =~ ' o2 ’ e ’ £ ’ = (dz. nr 253, 37/1, 37/6, 37/4, 37/3, 36/98, 36/97, 36/90 i 36/89)
W1 1 2 172 P1 P2 HP1 PROJEKT BUDOWLANY WODOCIAGU | PROJEKT
TRESC BUDOWLANY
OPRACOWANIA PROFIL PODLUZNY DATA
Nie wyklucza sig istnienia w terenie Nie wyklucza sig istnienia w terenie Nie wyklucza sig istnienia w terenie WODOCIAGU (1) 06.2008
urzadzen podziemnych, dla ktorych urzgdzen podziemnych, dla ktérych urzgdzen podziemnych, dla ktérych — -
.bra.k byto informacji_ braniowycf_l _bra.k byto informacji_ branzowych .bra.k byto informacji_ braniowycr_l DROUEKTOWAL Er;g{) ngwi?‘trggfaw GLAZEWSKI SKALA
i nie zostaty odnalezione w terenie i nie zostaty odnalezione w terenie i nie zostaty odnalezione w terenie Ihﬂezowieckas %kreggwtva Izht;li S 1S180101 1:200/1:100
w czasie inwentaryzacji geodezyjne;. w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j. w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j. nzyme'er\:v '\l;l'owmlc wa o
mgr inz. Mirostaw
SPRAWDZIL upg bud. MAZ/0340/PWOS/04 NRRYS.
Mazowiecka Okregowa Izba 4
Inzynieréw Budownictwa MAZ/IS/0119/05




