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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany wodociagu,
ktorego lokalizacje przewiduje si¢ w ul. Odrodzenia- bocznej w Radomiu na
dziatkach nr 253, 37/1, 37/6, 37/4, 37/3, 36/98, 36/97, 36/90 1 36/89 zostal

sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant Sprawdzajacy
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Opis techniczny do Projektu Budowlanego
wodociggu w ul. Odrodzenia- bocznej w Radomiu, zlokalizowanego
na dzialkach nr 253, 37/1, 37/6, 37/4, 37/3, 36/98, 36/97, 36/90 i 36/89,
ktorego Inwestorem jest Spoleczny Komitet Budowy Wodociagu
w ul. Odrodzenia- bocznej w Radomiu; Przewodniczacy Komitetu:
Tomasz Starzynski zam. ul. Sycynska 37 m. 6, 26-600 Radom.

Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Warunki techniczne dostawy wody 1 odprowadzenia sciekow z dz. nr
37/4, 37/5, 36/96, 36/95, 36/94, 36/93, 36/92, 36/91, 36/44, 36/41, 36/40,
36/39, 36/38, 36/37, 36/36, 36/35, 36/82, 36/83, 36/84, 36/85, 36/86,
36/87, 36/88 przy ul. Odrodzenia w Radomiu wydane przez Wodociagi
Miejskie w Radomiu sp. z 0.0. (nr warunkow TT-970/944/07/TM z dnia
28.08.2007 r.),

Pismo w sprawie budowy wodociagu w drodze bocznej ul. Odrodzenia
wydane przez Wodociagi Miejskie w Radomiu sp. z o.0.
(nr TT-364/364/1133-0/08/SzK z dnia 20.03.2008 1.),

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w
rejonie ulic: Lubelskiej, Al. Wojska Polskiego, Odrodzenia, Komunalnej,
Kaszubskiej- osiedle ,,Dzierzkow” w Radomiu zatwierdzony uchwata
Rady Miejskiej w Radomiu nr 755/2002 z dnia 10.06.2002 r. (Dz. Urz.
Woj. Maz. nr 167, poz. 3703 z dnia 26.06.2002 r.),

Decyzja Prezydenta Miasta Radomia zezwalajaca na lokalizacj¢ w pasie
drogowym ul. Odrodzenia w Radomiu sieci wodociaggowe;j
nr MZDiK-DU-1V-794/3991/2601/2008 z dnia 14.05.2008 r.

Opinia Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu nr 436/2008 z dnia 9.06.2008 r.

Zgoda Prezydenta Miasta Radomia na dysponowanie terenem dziatek
nr 253 1 37/1 (ark. 141 obr. III/2) nr ZN.IL.LEK-R 72213/1638/277/08 z
dnia 27.05.2008 r.

Dokumentacja geotechniczna terenu opracowana przez Pracownig
Ochrony Srodowiska ,,EKO” Tomasz Spetany, autorzy: inz. Jacek
Oleksik 1 inz. Piotr Kapel; Radom, maj 2008 r.

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje Projekt Budowlany wodociagu w ul. Odrodzenia-
bocznej w Radomiu zlokalizowanego na dziatkach nr 253, 37/1, 37/6, 37/4,
37/3,36/98, 36/97, 36/90 1 36/89.

Wodociag projektuje si¢ od miejsca wlaczenia do istniejacego wodociagu z rur
zeliwnych @ 200 mm w ul. Odrodzenia w poblizu skrzyzowania ul. Odrodzenia
1 Litewskiej, na wysokosci posesji ul. Litewska 55 (dz. nr 210/2). Trasa



projektowanego wodociagu przebiega¢ bgdzie w ul. Odrodzenia- bocznej (dz. nr
37/1, 37/6, 37/4, 37/3, 36/98, 36/97, 36/90 1 36/89) do wysokosci posesji na dz.
nr 36/86.

L.aczna dhugos¢ projektowanego wodociagu wynosi L=316,4 mb.

3. Opis przyjetvch rozwiazan dla wodociagu.

Zgodnie z otrzymanymi z Wodociagéw Miejskich sp. z o0.0. w Radomiu

warunkami technicznymi dostawy wody 1 odprowadzenia $ciekéw z dz. nr 37/4,

37/5, 36/96, 36/95, 36/94, 36/93, 36/92, 36/91, 36/44, 36/41, 36/40, 36/39,

36/38,36/37,36/36, 36/35, 36/82, 36/83, 36/84, 36/85, 36/86, 36/87, 36/88 przy

ul. Odrodzenia w Radomiu wydanymi przez Wodociagi Miejskie w Radomiu

(nr warunkow TT-970/944/07/TM z dnia 28.08.2007 r.), w celu zasilania w

wodg posesji polozonych na w/w dziatkach konieczna jest budowa wodociagu w

ul. Odrodzenia- bocznej na odcinku od miejsca wiaczenia do istniejacego

wodociagu z rur zeliwnych @ 200 mm w ul. Odrodzenia- gtéwnej do wysokosci
ostatnich z zainteresowanych posesji.

Punkty charakterystyczne projektowanego wodociagu:

W1 — wezet wlaczeniowy do istniejacego wodociagu z rur zeliwnych @ 200 mm
w ul. Odrodzenia- gltownej w poblizu skrzyzowania ul. Odrodzenia
1 Litewskiej, na wysokosci posesji ul. Litewska 55 (dz. nr 210/2),

WI1-1 — odcinek wodociagu prowadzony po terenie dziatki nr 253 przy
ul. Odrodzenia,

1-2 — odcinek wodociagu pod istniejaca jezdnia ul. Odrodzenia wykonany
technologia bez rozbierania nawierzchni drogowej ulicy w terenie dziatki
nr 253 przy ul. Odrodzenia,

2-7Z1-72-HP1-723-7Z4-75-76-HP2 — odcinek wodociagu prowadzony po terenie
dziatek nr 37/1, 37/6, 37/4, 37/3, 36/98, 36/97, 36/90 1 36/89 przy
ul. Odrodzenia- bocznej do wysokosci posesji na dz. nr 36/86.

Wiaczenia projektowanego wodociaggu do wodociagu istniejacego dokonad

poprzez wstawienie trdjnika zeliwnego kolnierzowego w wezle wlaczeniowym

W1 zgodnie ze schematem montazowym na rys. nr 6. Od w/w wlaczenia

projektowany wodociag prowadzi¢ wg trasy jak na planie sytuacyjnym (rys. nr 2

i3).

Opisany wodociag projektuje si¢ z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN 10

0 160 x 9,5 mm np. prod. ,,Wavin”.

Wykopy pod wodociag wykonywac¢ sprzgtem mechanicznym, zas w strefie

skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z zachowaniem

nalezytej ostroznosci.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na glebokosci

ok. 1,7 m. Rurociagi po ulozeniu obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad

wierzch rury.



Grunt w wykopie w jezdni ul. Odrodzenia- gldéwnej wymieni¢ na piasek

1 zagesci¢ wg normy PN-S-0-02205 jak dla jak dla ruchu cigzkiego.

Poza jezdnia ul. Odrodzenia- gtownej, lecz w jej pasie drogowym oraz w

przysztej jezdni ul. Odrodzenia- bocznej (dz. nr 37/1, 37/6, 37/4, 37/3, 36/98,

36/97, 36/90 1 36/89) grunt w wykopie wymieni¢ na piasek 1 zaggsci¢ wg normy

PN-S-0-02205 jak dla jak dla ruchu $redniego.

Po zakonczeniu robot:

- w przypadku naruszenia nawierzchni ul. Odrodzenia- odtworzy¢ konstrukcje
nawierzchni jezdni na catej szerokosci robodt jak dla drog o ruchu kategorii
KR3 zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 43/1999 poz. 430),

- chodnik na catej szerokos$ci robot odtworzy¢ z nowych ptyt betonowych
50x50x7 cm,

- odtworzyc¢ zieleniec,

Po zakonczeniu robot przywrdcic teren do stanu pierwotnego.

Na odcinku 1-2, na ktérym rurociag nalezy utozy¢ technologia bez rozbierania

nawierzchni drogowej ul. Odrodzenia, nalezy wykona¢ go metoda przecisku lub

przewiertu rura przeciskowa stalowa & 200 mm L= 7,3 m. Rur¢ przewodowa
utozy¢ na plozach typu ,,B” zgodnie z zaleceniami producenta ptdz. Konce rury
ostonowe] zabezpieczy¢ manszetami elastomerowymi typu ,N”. Plozy

1 manszety prod. np. ,,Integra- Gliwice”.

Wezlty montazowe wykona¢ zgodnie ze schematami na rys. nr 6 zabezpieczajac

je blokami oporowymi z betonu B-20 o wymiarach dobranych z zalaczonej

tabeli. Powierzchni¢ rur odizolowa¢ od betonu za pomoca warstwy folii PE.

Bloki oporowe przed zasypaniem zaizolowaé poprzez dwukrotne pomalowanie

Abizolem 2R+P. Blok oporowy nalezy wykona¢ min. 6 dni przed

przeprowadzeniem proby ci§nieniowej szczelnosci wodociagu.

Polaczenia kolierzowe uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi ptaskimi, za$ sruby

w tych potaczeniach przed zasypaniem wykopdw pomalowac abizolem.

Hydranty p.poz. montowa¢ w taki sposob, aby zapewnione bylo ich

automatyczne odwodnienie po zamknigciu. Korpus hydrantu obsypa¢ w dolne;j

czesSci zwirkiem, aby umozliwi¢ odptyw wody. Nalezy sprawdzi¢ droznosc¢
otworu stanowiacego odwodnienie hydrantu. Czynnos¢ ta uchroni hydrant przed
ewentualnym zamarznig¢ciem i jego uszkodzeniem podczas mrozow.

Hydranty HP1 1 HP2 nadziemne z kolumna ze stali nierdzewnej, z zamknigciem

tloczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajacym si¢ w momencie zamknigcia

hydrantu np. hydranty p.poz. nadziemne DN80 mm typu A prod. ,,Hawle”.

Skrzynki zeliwne hydrantowe oraz dla zasuw zlokalizowane w terenie

nieutwardzonym zabezpieczy¢ poprzez utwardzenie nawierzchni wokoét nich w

promieniu 1 m za pomoca ptyt chodnikowych lub betonu.

Do projektowanego wodociagu wlaczone beda projektowane przylacza

wodociagowe do posesji potozonych wzdtuz ulicy Odrodzenia- bocznej).



Przylacza wilaczone beda poprzez opaski do nawiercania. Projekty przytaczy
wodociaggowych do w/w posesji objete sa zakresem oddzielnych opracowan.

4. Warunki sruntowo- wodne.

W celu ustalenia warunkéw gruntowo- wodnych na trasie projektowanej sieci
wodociaggowe] wykonano trzy otwory geotechniczne do glebokosci 2,0 m.
Srednice otworéw @ 90 mm. W trakcie wiercen dokonano analizy
makroskopowe] przewiercanych gruntéw, pomiaréw stopnia plastyczno$ci
gruntow spoistych oraz obserwowano potozenie zwierciadta wody gruntowej w
otworach.
W rejonie prowadzonych badan stwierdzono wystgpowanie nastgpujacych
warstw geotechnicznych:
warstwa | — utwory powierzchniowe w postaci gleby. Warstwa powierzchniowa,
dla ktoérej nie ustalano warunkéw geotechnicznych. Miazszos¢ tej
warstwy dochodzi do 0,8 m ppt.
warstwa II — utwory spoiste morenowe, konsolidacja typ ,,B”. Ze wzgledu na
konsystencj¢ warstwg ta podzielono je na dwie podwarstwy:
- podwarstwa Ila — gliny twardoplastyczne I = 0,20.
- podwarstwa IIb — gliny plastyczne I;= 0,20.
Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste. Podtoze budowlane stanowia gliny
twardoplastyczne 1 plastyczne.
Do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Nie
przewiduje si¢ zatem odwadniania wykopow podczas realizacji robot
budowlanych.
Glebokos¢ strefy przemarzania h,= 1,0 m ppt.

5. Uwagi koncowe dotyczace wodociagu.

Probe szczelnosci oraz catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

2. Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 3: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociagowych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, wrzesien
2001 r.

4. ,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

5. Wytycznymi producentow urzadzen 1 materialow.



Przed oddaniem do eksploatacji, wodociag nalezy doktadnie przeptukac czysta
woda, przy szybkos$ci przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Wodociag w razie koniecznosci (negatywne wyniki badan bakteriologicznych)
zdezynfekowa¢. Po dezynfekcji rurociagdéw nalezy je ponownie dokladnie
przeptukac biezaca woda.

Rury 1 armatura musza posiada¢ atesty 1 dopuszczenia Panstwowego Zakladu
Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenia wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal” w
Warszawie zezwalajace na stosowanie ich do przesytania wody pitne;.

Po wykonaniu wodociagu (przed zasypaniem) wykona¢ jego geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Glazewski
upr. bud. Wa-242/01.



