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PRZEDMIAR ROBOT

Instalacyjna sieci

Sieé kanalizacji sanitarnej ul. Andersena

ul.Andersena
26-600 Radom

45111200-0
Roboty w zakresie przy gotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

Urzad Miejski w Radomiu

ul. J. Kilinskiego 30
26-600 Radom

07.2008r

[nwestor



Sieé kanalizacji sanitarnej ul. Andersena Przedmiar

Iodci

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Razem
| . _skladowe - | .
1 2 3 4 P g 6
1 STEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Roboty ziemne " 0 e
1.1.1 KNNR 6 M echaniczne rozebranie nawierzchni ze szlaki o grubosci 15 cm m2 6,000
0802- 0200
STII-1.5.
6 m2 6.000
1.2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiemymi o m3 161,116
0202- 0400 poj.iyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
ST1I-1.2. samowy ladowczymido 5t na odl.do 1 km.Grunt kal.Ill - 80 %
Sistn-83 62,0%1,0%[3.05+1.74}/2*(0.8 m3 118.792
S3-54 25.5%1,0%[1,5+1,52)/2%0.8 m3 30.804
przyl 10,0#0.9*1.6%0.8 m3 11.520
1.1.3 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgczny m i transportem samochodami m3 40,279
0301- 0200 samowytadowczy mi do 5 t na odleglosé 1 km. Grunt kategorii
STII-1.2. 111 - 20%
Sistn-S3 62,0*1,0%[3,05+1,74)/2*0,2 m3 29.698
S3-%4 23,5%1,0%[1,5+1,52]/2*0,2 m3 7,701
przyt 10,0%¥0,9%1,6%0,2 m3 2,880
1.1.4 KNNR 1 Naklady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety Ikm m3 201,395
0208- 0200 odltransportu ponad lkm samochodami samowyt.do 5t,przy
STII-1.2. przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt 1-IV -
krotnose¢ 5
161,116+40,279 m3 201,395
1.1.5 KNNR 1 Umocnienie petne $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami m2 405,990
0313- 0100 szalunkowymi stalowymi (wy praskami) w gruntach
STII-1.3. suchych.Wykopy o szer.do Im,gleb.do 3.0m.Grunt kat.I-1V
S istn-S3 62,0%[3.05+1,74]/2*2 m2 296.980
S§3-84 25,5*%[1,5+1,52]72%2 m2 77.010
przyl 10,0%1,6%2 m2 32,000
1.1.6 KNNR 4 Podloza pod kanaty i obickty z materialéw sypkich o grubosci m3 9,650
1411- 0100 10 ¢cm - z piasku
STl-1.4.
fi-160 10,0*0,5%0,1 m3 0,900
fi-200 87,5%1,0%0,1 m3 8,750
1.1.7 KNNR [ Zasy panie rur piaskiem 30 cm nad ich wierzch - piasek m3 44,942
0318- 0300 dowieziony
ST1-1.4.
fi-160 [0,0%0,9*%[0,16+0,3]-3,14*0,08*0,08%10,0 m3 3,939
fi-200 87,5%1,0%[0,2+0,3]-3,14*0,1¥0,1*87,5 m3 41,003
1.1.8 KNNR 1 Zasypanie wykopdéw podiuznych.spycharkami . Zageszczanie m3 143,851
0214- 0400 ubijakami warstwy luznej grub.35 cm. Grunt kat.l-1 -
STII-1.4. dowieziony m piaskiem {wy miana gruniu)
201,395-[9,654+47.89] m3 143.851
1.1.9 KNNR 6 Nawierzchniach ze szlaki - szlaka z odzy sku m2 6,000
0203- 0500
STi-1.5.
6 m2 6.000
1.1.10 KNNR 6 Profilowanie drég gruntowych m2 198,000
1301- 0100
STII-1.5.
198 m2 198,000
1.1.11 KNNR 6 Zaggszczanie drég gruntowych m2 198,000
1301- 0200
STN-1.5.
198 m?2 198,000




Sieé kanalizacji sanitarnej ul. Andersena

Przedmiar

Nosci

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. . Razem
skladowe " | R
1 2 3 4 5, e 6
1.1.12 KNR 2-25 Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewniany ch m 200,000
0417- 0100 o
STH-1.5.
200 m 200,000
1.1.13 KNR 2-25 Rozebranie barierek ochronnych z desek na slupkach m 200,000
0417- 0200 drewniany ch
STI-1.5.
200 m 200,000
1.2 Roboty montazowe
1.2.1 KNNR 4 Kanaly z rur PVC - SN&. Rurociagi PVC o $rednicy m 10,000
1308- 0200 zewnetrznej 160 mm,lgczone na weisk
ST1I-1.3.
10.0 m 10,000
1.2.2 KNNR 4 Kanaly z rur PVC - SN8. Rurociagi PVC o $rednicy m 87.500
1308- 0300 zewngtrznej 200 mm,laczone na weisk
STHI-1.3.
87,5 m 87.500
1.2.3 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy SZL. 1,000
1321- 0200 zewngtrzne] 160 mm laczone na weisk - kolano fi-160mm kat
STHI1.3. 45 st.
1 szt. 1,000
1.2.4 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacy jne jednokielichowe o §rednicy szt 3,000
1321-0200 zewnetrzngj 160 mm laczone na weisk - korek fi-160mm
STIIL.1.3.
3 szl. 3,000
1.2.5 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacy jne dwukielichowe o $rednicy szt. 1,000
1322- 0300 zewngtrznej 200 mm {aczone na weisk - trjnik fi-200/160mm
STHI-1.3. kat 45 st.
1 szt, 1,000
1.2.6 KNR 4-01 Przebicie otwordw w istniejacej studni z montazem przejscia szt. 1,000
0208- 0200 szczelnego dla rury fi-200mm
STII-1.3.
1 szl 1,000
1.2.7 KNNR 4 Studnie rewizy jne z kregow zelbet.laczonych na uszczelke. z szt. 1,000
1413- 0100 dolna cz. prefabry kowana, pierscieniem odciazajacy m. wlazem
STII-1.6. D 400, osrednicy 1000 mm o glgbokosci 3 m,w gotowym
wykopie
1 szt. 1,000
1.2.8 KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosei studni 05m - 2.000
1413- 0200 rewizyjnych z kregdw zelbet. o $rednicy 1000 mm o
STIII-1.6. glebokosci 3 m,w gotowym wykopie
-2 0.5m - 2,000
1.2.9 KNNR 4 Studnie rewizyine z kregdw zelbetowych $rednicy 1200 mm o szt. 2,000
1413- 0300 glebokoscei 3 m,w gotowym wykopie, z dolng czgscig
STIII-1.5. prefabrykowana, laczonych na uszczelke, z pier$cieniem
odciazajacy m, wlazem D400
2 szt. 2.000
1.2.10 KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni 0.5m - 3,000
1413- 0400 rewizyjnych z kregdw zelbetowych §rednicy 1200 mm o
STIII-1.5. gebokosei 3 m,w gotowym wykopie
-3 0.5m - 3,000
1.2.11 KNNR 4 Studzienki kanalizacy jne systemowe np. "WAVIN" o srednicy szt. 1,000
1417- 0140 -425 mm. h ok. 1.5m z wlazem D400 i kineta doptvw prawy
STIH-1.7.
1 szl. 1.000
1.2.12 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanaléw rurowy ch o $rednicy nominalnej m 87,500
0804- 0200 200 mn.

STIII-1.4.




Sieé kanalizacji sanitarnej ul. Andersena Przedmiar
Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Hgsel Razem
skladowe
1 2 3 4 5 6
87,5 m 87,500
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