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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Sieé€ wodoci ggowa w ul. Odrodzenia-bocznej w Radomiu
1 Roboty drogowe - kod CPV 45233140-2
11 Roboty drogowe rozbiérkowe - kod CPV 45111100-9
STWIO poz. 5.8
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych - obok |m
d.1.1/0101-02 czynnego pasa jezdni
1.0*2+2.0 m 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- |m2
d.1.1/0104-03 wozem materiatu z rozbiérki na wysypisko - obok czynnego pasa
jezdni
2.0*1.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m2
d.1.1)02
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
4|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.1.1/02 piaskowej
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
5/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- |m
d.1.1|08 sypce piaskowe;j
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
6/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7  |m2
d.1.1/06 cm na podsypce piaskowej
3.0*1.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki samochodami samo- |m3
d.1.1/0108-11 wytadowczymi na wysypisko
podbudowa 2.0*0.2 m3 0.400
chodnik 3.0*0.07 ms3 0.210
krawezniki 3.0*0.15*0.3 m3 0.135
obrzeza 3.0*0.08*0.3 m3 0.072
RAZEM 0.817
1.2 Odtworzenie nawierzchni drogowych - kod CPV 4523320 0-1
STWIO poz. 5.8
8/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - roboty |m2
d.1.2/02 na pasach wezszych niz 2.5 m
m?2 2.000
RAZEM 2.000
9|/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - roboty |m2
d.1.2/04 na pasach wezszych niz 2.5 m
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego dowiezionego srodkami m?2
d.1.2/03 transportu z wytworni o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca) - roboty
na przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z betonu asfaltowego dowiezionego $rodkami trans- |m?2
d.1.2/02 portu z wytworni o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) - roboty na
przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m
d.1.2/03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
13|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, |m
d.1.2|03 spoiny wypetnione piaskiem
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
14/KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- |m2
d.1.2/01 cie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
15/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- |m?2
d.1.2|06 ce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3
d.1.2/0218-01 ptaskim
1.5*2.0*0.1 m3 0.300
-2
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Norma PRO Wersja 4.22

wych - bez wartosci rur przewodowych
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.300
17/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z |mz2
d.1.2/0408-02 nawozeniem
1.5*2.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2 Sie¢ wodoci agowa - kod CPV 45231300-8
2.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
STWIO poz. 5.6
18/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w te- |km
d.2.1/0120-03 renie réwninnym
0.316 km 0.316
RAZEM 0.316
19/KNNR 1 0201- |Wykopy jamiste i liniowe o $cianach pionowych umocnionych wy- |m3
d.2.1/07 praskami stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane kopar-
kami w gr.kat. I-1l z transportem urobku na zwatke samochodami
samowytadowczymi.
(0.8+0.5+0.6)/3*0.9%(316.4-7.8) ms3 175.902
HP 0.5*0.9*1.0 m3 0.450
0.6*0.9*1.0 ms3 0.540
wigczenie 2.0*2.0*0.8 m3 3.200
RAZEM 180.092
20|KNNR 1 0301- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych wypraskami |m3
d.2.1/01 stalowymi lub balami drewnianymi z zatadunkiem recznym i trans-
portem samochodami samowytadowczymi na zwatke (grunt kat. I-
I
kable (3.0-0.9)*0.6*0.8*3 ms3 3.024
ulica 2.0*0.1 m3 0.200
RAZEM 3.224
21/KNNR 1 0201- |Wykopy jamiste i liniowe o $cianach pionowych umocnionych wy- |m3
d.2.1/08 praskami stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane kopar-
kami w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na zwatke samochoda-
mi samowytadowczymi
1.7*%0.9%(316.4-7.8+1.0*2)*0.9 m3 427.696
2.0*2.0*1.7*0.8 ms3 5.440
poz. 19 -180.092 m3 -180.092
RAZEM 253.044
22|KNNR 1 0301- |Wykopy liniowe o scianach pionowych umocnionych wypraskami |m3
d.2.1/02 stalowymi lub balami drewnianymi z zatadunkiem recznym i trans-
portem samochodami samowytadowczymi na zwatke (grunt kat.
1)
427.696/0.9*0.1 m3 47.522
5.44/0.8*0.2 m3 1.360
RAZEM 48.882
23|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopoéw podtuznych spycharkami z zageszczeniem |m3
d.2.1/04 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
piasek dowieziony samochodami - wspétczynnik zageszczenia
Js=1,0)
poz. 19-22 180.092+3.224+253.044+48.882-0.2 m3 485.042
podsypka z -(316.4-7.8+1.0*2)*0.9*0.1 m3 -27.954
piasku
obsypka rur  |-(316.4-7.8-1.0)*0.46*0.9 m3 -127.346
-1.0*0.4*0.9*3 m3 -1.080
wigczenie -2.0*2.0*(0.1+0.2+0.3) m3 -2.400
zielen -1.5*2.0*0.1 m3 -0.300
RAZEM 325.962
24/KNNR 1 0527-|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych typ lekki; kpl.
d.2.1/01 element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNNR 1 0527- | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych typ lekki; |kpl.
d.2.1|06 element o rozpigtosci 4 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochron- |m
d.2.1/0814-01 nymi dwudzielnymi AROT o $r. do 110 mm
3.0*3 m 9.000
RAZEM 9.000
2.2 Przekraczanie przeszkéd terenowych - kod CPV 452313  00-8
STWIO poz. 5.7
27|KNNR 4 1206- | Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.2.2/02 WP 15/25 rurami o $r.200mm w gruntach kat.ll1-1V
7.3 m 7.300
RAZEM 7.300
28|KNNR 4 1209- | Przecigganie rurociggéw z rur PE o $rednicy 160 mm w rurach m
d.2.2/01 przeciskowych przy zostosowaniu ptdz polietylenowych slizgo-




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7.3 m 7.300
RAZEM 7.300
29|KNR 2-19 Uszczelnianie koncoéw rur ochronnych o $r.nom.200 mm mansze- |szt.
d.2.2/0122-03 tg integra
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.3 Ruroci agi sieci wodoci agowej - kod CPV 45232150-8
STWIO poz. 5.7
30/KNNR 11 Podsypka z piasku grub. 10 cm pod rurociggami m3
d.2.3/0501-05
(316.4-7.8+1.0*2)*0.9*0.1 ms3 27.954
wigczenie 2.0*2.0*0.1 m3 0.400
RAZEM 28.354
31|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych cis- |[m
d.2.3/07 nieniowych PE 100 o ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa, o $r.ze-
wnetrznej 160x9,5 mm
316.4 m 316.400
RAZEM 316.400
32|KNNR 4 1701- |Wigczenie w istniejgcy wodociag z rur zeliwnych o $r. 200 mm za |kpl.
d.2.3|04 posrednictwem trdjnika zeliwnego kotnierzowego redukcyjnego
T200x150 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych|ztacz.
d.2.3/07 PE metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
9+1+6+5+1+2+1+5 zlgcz. 30.000
RAZEM 30.000
34|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE o polg- [szt
d.2.3/03 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe) o sr.ze-
wnetrznej 160 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
35|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztacz.
d.2.3/07 PE za pomoca kolan i tukéw elektrooporowych o $ér. zewn. 160
mm, kat 45 st
4 ziacz. 4.000
RAZEM 4.000
36/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. szt
d.2.3/04 150/150 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe re-  |szt
d.2.3|04 dukcyjne o $r. 150/80 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - krociec zeliwny dwukotnierzowy FF ci$nienio-|szt
d.2.3|04 wy 0 $r. 150 mm, L=1000 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 4 1014- |Kotnierz zeliwny zaslepiajacy o $rednicy 150 mm mocowany do  |szt
d.2.3/04 tréjnikow
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
40|KNNR 4 1112- | Zasuwy zeliwne o $rednicy 150 mm z gumowym klinem uszczel- |kpl.
d.2.3/03 niajacym, kotnierzowe, PN10 z wrzecionem przedtuzonym w obu-
dowie do powierzchni terenu ze skrzynka zeliwng uliczng, monto-
wane za tréjnikiem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNNR 4 1119- [Hydranty pozarowe nadziemne z kolumng ze stali nierdzewnej, z |kpl
d.2.3/03 zamknieciem ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajgcym sie
w momencie zamkniecia o $r. 80 mm, na kolanie stopowym kot-
nierzowym, z zasuwg zeliwng kotnierzowg z gumowanym klinem
uszczelniajgcym PN10 o $rednicy 80 mm, obudowa zeliwng do
zasuw, skrzynka uliczng do zasuw
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 4 1430- |Bloki oporowe z betonu B-20 m3
d.2.3/01
tréjniki 0.3*0.45*5 m3 0.675
tuki 0.5%(0.42+0.2)*0.9*4 ms3 1.116
konc.ruroc. 0.3*0.45*3 m3 0.405
kolana stopo- |(1.1*0.5+0.3)*0.3*2 m3 0.510
we
zasuwy 0.6*0.5*0.3*4 m3 0.360
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.066
43|KNNR 4 1513- |Powtoka izolacyjna dwuwarstwowa powierzchni blokéw oporowych|mz2
d.2.3]01; 1513-02 |z roztworu asfaltowego
(0.3+2*3.14*0.25*0.45)*5 m2 5.033
(0.42+0.2+2*3.14*0.3*0.9)*4 m2 9.262
(0.3+2*3.14*0.25*0.45)*5 m2 5.033
(0.3+2*3.14*0.25*0.3)*4 m2 3.084
RAZEM 22.412
44|KNNR 11 Obsypanie rur wodociggowych piaskiem dowiezionym samocho- |m3
d.2.3/0501-05 dami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur
(316.4-7.8-1.0)*0.46*0.9 m3 127.346
1.0%0.4*0.9*3 m3 1.080
rury -3.14*0.08*0.08*(316.4-7.8-1.0) m3 -6.182
-3.14*0.04*0.04%1.0*3 m3 -0.015
wiaczenie 2.0*2.0%0.5 m3 2.000
-3.14*0.1*0.1*2.0 m3 -0.063
bloki oporowe |-3.066 m3 -3.066
RAZEM 121.100
45|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma lokaliza- |m
d.2.3/0219-01 cyjng z metalowg wktadkg
316.4-7.8 m 308.600
RAZEM 308.600
46|KNNR 4 1606- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $redni- |préba
d.2.3/02 cy 160 mm - odcinki sieci L-106 mb i L=210 mb
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
47|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |préba
d.2.3|01 150 mm - odcinki sieci L-106 mb i L=210 mb
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
48|KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |préba
d.2.3/01 mm - odcinki sieci L-106 mb i L=210 mb
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
49|KNNR 6 0503- |Utwardzenie nawierzchni wokét skrzynek ulicznych zeliwnych z m2
d.2.3/06 ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
1.0*1.0*4 m2 4.000
RAZEM 4.000
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