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Niniejsza dokumentacja powstala na zlecenie Spolecznego  Komitetu
Budowy Kanatu Sanitarnego w ul. Debowej w Radomiu.

Opracowanie ma na celu ocene warunkow gruntowo — wodnych w podlozu
projekiowane;j sieci kanalizacji sanitarnej.

W celu wykonania zadania geologicznego odwiercono dwa otw ors
geotechniczne do glebokosei 2,3m ppt. Srednica otworow ¢ 85 mm. Stopien
zageszezenie okreslono na podstawie oporow wiercenia.

Lokalizacja otwordw ustalona zostala zgodnie z mapa w skali 1 : 300
Prace terenowe wykonano w styvezniu 2009 roku pod nadzorem 1nz. Piotra

Kapla

Ninigjsza dokumeniacje wikonano zgodiic z ruzporzadzeniein Minisira

Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku
w sprawie ustalania geotechnicznyeh warunkéw posadawiania obicktow

budowlanych (Dz, U. Nr 126 poz. 839)

Il POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA 1
HYDROGRAFIA

Teren robot polozony jest w granicach administracyinyeh miasta Radomia.
W jego srodkowo-zachodniej czgscei

W okolicy dominuje niska, zabudowa mieszkalna. Teren pod wzgledem
geograficznym polozony jest w obrebie mezoregionu Réwnina Radomska
lest to rozleghy obszar pomigdzy Pilica i Itzanka, pokrvty osadami
ostatnich faz zlodowacenia srodkowo — polskiego. Podczas ostatniego
zlodowacenia podlegal silnej denudacji.

Rzedne terenu od 160,0 do 160,1m npm.
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Pod wzgledem hydrograficznym teren lezy w obrebie zlewni rzeki

Mlecznej przeplywajacej okoto 500m na NW od obszaru badan.

HI. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan polozony jest w obrebie duzej jednostki geostrukturalne;,
wyroznionej w utworach kredowych, zwanej Niecka Radomska. Niecka
wypelniona jest utworami trzeciorzedu i czwartorzedu.

Starsze podloze w rejonie badai tworza margle. opoki. w apiente 1 niekiedy
piaskowcee. Sa to skaly wieku gérnokredowego Miazszosé¢ lezacyeh na
utworach kredy, utwordw czwartorzedu wynosi 30 — 50m.

W obrebie terenu badan stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnyeh

ilusiruje zaliezony przehidj geotechiicany (zal nr 3

IV, WARUNKIHYDROGEOLOGICZNE

Na obszarze badan mozna wydzielic dwa horvzonty wodonosne:
czwartorzedowy 1 kredowy

Po za tym wysigpuje lokalnie poziom trzeciorzedowy. o charakterze
nieciaghm i bezposrednim kontakeie z kredowa warstwa wodonosna
Kredowy horvzont wodonosiy jest poziomem uzytkowym dla miasta
Woda wystepuje tu w spekaniach i szczelinach skal weglanow veh
I praskowcdw. Zwierciadlo jest tu najezedcie] napigte, pod wphwem
ntensywnej eksploatacji obnizylo si¢ i ma miejscami charakter sw obodny.
Tak. wigc na terenie Radomia i okolic powstatl obszerny i gleboki lej

depresyjny, majacy wplyw réwniez na horvzont czw artorzedowy.

Poziom czwartorzedowy zwiazany jest z osadami piaszczystymi lezacymi
na ghinach zwalowych i wkladkami piaszczystymi w glinach zw alowych
W obszarze badan nie stwierdzono wody gruntowej do glebokosci

2.5mppt
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V.  CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

1 Metodyka okreslania parametréw geotechnicznych

Cechy gruntow jako podioza budowlanego okreslono na podstawie badan
polowych .in situ”. Stopien zageszezenia gruntdw niespoistych okreslono
Za pomoca opordw wiercenia.

Podzial gruntéw na warstwy gectechniczne.

Zespoly ceologiezno-genetyezne pedziclono na warstwy  geotechniczne
zgodnie z norma PN-81'B-03020.

Warstwa I — nasypy niebudowlane, wystepujace w postaci nasypéw
piaszezystyeh oraz gruzu. Miazszosé dochodzi do 1.8m ppt. Nie okreslano
parametrow geotechnicznych tej warstwy

szczone w postaci piaskon

Warstwa IT — utwory piaszczyste srednio zag

drobnych Ip=0,30

Parametry geotechniczne na zalaczniku Nt 4.

VL. WNIOSKI

| Warunki gruntowe mozna uznac za proste
2 Obiekt  proponuje  zaliczye do  pierwszei kategorii
geotechnicznej

3 Gleboke

strefy przemarzania h,=1.0m ppt.
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[image: image9.png]Przekroj geotechniczny w skali 1: 239
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