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OZNACZENIA

1. Potlaczenie kotnierzowe dla rur zeliwnych- kotnierz specjalny zabezpieczony

przed przesunieciem 200 mm PN16 np. nr kat. 7602 prod. "Hawle" - 2 szt.
2. Tréjnik kotnierzowy redukcyjny T 200x150 mm - 1 szt.
3. Zasuwa wodociggowa kotnierzowa z gumowanym klinem uszczelniajgcym DN 150 mm

z wrzecionem przedtuzonym w obudowie do powierzchni terenu ze skrzynka uliczng zeliwng - 2 szt.
4. Kotnierz z kr6¢cem PE do zgrzewania np. nr kat. 0310 prod. "Hawle" 150x160 mm PN10 - 6 szt.
5.  Trojnik kotnierzowy T 150x150 mm - 2 szt.
6. Kotnierz stalowy Slepy X (dekiel) DN 150 mm - 3 szt.
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Kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF DN 150 mm L=1000 mm - 1 szt.

Trojnik kotnierzowy redukcyjny T 150x80 mm - 2 szt.

Zasuwa wodociggowa kotnierzowa z gumowanym klinem uszczelniajgcym DN 80 mm

z wrzecionem przediuzonym w obudowie do powierzchni terenu ze skrzynka uliczng zeliwng - 2 szt.

10. Krdciec zeliwny dwukotnierzowy FF DN 80 mm L=800 mm - 2 szt.

11. Kolano zeliwne dwukotnierzowe Q DN 80 mm - 2 szt.

12. Hydrant p.poz. nadziemny DN 80 mm z kolumng ze stali nierdzewnej, z zamknieciem ttoczkowym oraz
odwodnieniem uruchamiajacym sie w momencie zamkniecia np. hydrant nadziemny typ A DN 80 mm
prod. "Hawle" ze skrzynkg uliczng zeliwng - 2 kpl.

13. Kolano PE100 SDR17 & 160 mm 45° - 4 szt.
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