Przedmiar rob6t Debowa

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY BRUKARSKIE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie m
d.1/0113-01 réwninnym
128 m 128.000
RAZEM 128.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.1/0801-03
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 |m2
d.1/0801-07 cm
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-06 piaskowej
60 m 60.000
RAZEM 60.000
5/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemento-|m
d.1/0404-04 wo-piaskowej (odtworzenie kraweznika z materiatu odzyskanego)
60 m 60.000
RAZEM 60.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.1/0114-01 cm
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o grub. 4 |m?2
d.1/0313-01,02 |cm
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa Scieralna o grub. |m?2
d.1/0314-01,02 |4 cm
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
2 ROBOTY ZIEMNE
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2|0203-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km 80% mechanicznie
189.44 m3 189.440
RAZEM 189.440
10|KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2|0203-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km 20% recznie
47.36 m3 47.360
RAZEM 47.360
11|KNR-W 2-01|Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.2|/0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-1l wraz z rozbior-
ka (szer.do 1m)
460 m?2 460.000
RAZEM 460.000
12|KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0222-02 m w gruncie kat. IV
198.4 m3 198.400
RAZEM 198.400
13|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.2|0501-05
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
14|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2|0501-09
198.4 m3 198.400
RAZEM 198.400
3 ROBOTY MONTAZOWE
15|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
112 m 112.000
RAZEM 112.000
16| KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0513-03 gtebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR-W 2-18|Przytacze kanalizacyjne z rur PCV - rurociagi o $r. 150 mm m
d.3/0809-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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18|KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/0706-02 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
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