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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstata na zlecenie: Spolecznego Komitetu
Budowy Kanalizacji Sanitarnej w ul. Jagienki 1 ul. Powaly w Radomiu
Niniejsze opracowanie ma na celu rozpoznanie warunkow geotechnicznych
pod projektowang kanalizacje sanitarng w ul. Jagienki w Radomiu.

W celu wykonania zadania geologicznego, zgodnie ze zleceniem

wykonano jeden odwiert geotechniczny ¢85mm do glebokosci 3,0m ppt.

W trakcie wiercenia dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntow. Parametry geotechniczne okreslono na podstawie pomiaréw
penetrometrem weciskowym i $cinarka obrotowa. Stopien zaggszczenia
gruntow niespoistych okreslono za pomoca oporow wiercenia.

Prace terenowe wykonano w grudniu 2008 roku pod nadzorem inz. Piotra
Kapla.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych

(Dz.U.nr 126).
II. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren prac lezy w péinocno-zachodniej czesci miasta przy ulicy Jagienki.
Dominuje tu niska zabudowa mieszkalna.

Pod wzgledem geograficznym teren lezy w obrebie mezoregionu Rownina
Radomska, ktora jest rozleglym obszarem denudacyjnym, poprzecinanym
plytkimi dolinami rzecznymi.

Teren odwadniany jest przez rzeke Mleczng przeptywajaca okoto 1400m

na poludniowy wschod. Rzedna terenu 155,8 m npm.



III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren prac lezy w obrebie jednostki' geostrukturalnej, wyrdznionej w
utworach kredowych, zwanej Niecka Radomska. Jest to niecka kredowa,
wypetniona utworami trzecio 1 czwartorzedu.

a. Czwartorzed.

Utwory czwartorzedu na powierzchni fo gliny zwatowe, piaski gliniaste i
lezace pod nimi piaski drobne.

b. Trzeciorzed.
Utwory trzeciorzgdowe reprezentowane sg przez osady oligocenu i lokalnie
miocenu. Wyksztatcone sa w postaci mutkow, ttow Tub piaskow drobnych.
Miazszos¢ ich nie przekracza 15m.

¢. Kreda gorna.

Sa to najczescie] weglanowe skaly zwigzle, ktdre w partii stropowej tworza

gliny zwietrzelinowe.
IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowe] w postaci swobodnego
zwierciadla na glebokosci 2,5m ppt. Woda wystepuje w piaskach
drobnych. |
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V. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Parametry  geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwac)i
makroskopowej, badan Scinarka obrotowg 1 penetrometrem wciskowym.
Stopien zageszczenia gruntow niespoisf&ch okreslono za pomoca oporow
wiercenia.

Zespoty geotechniczne gruntéw wydzielono zgodnie z norma PN-81/B-
3020.

Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Grunty wystepujace w podtozu podzielono na trzy warstwy geotechniczne.
Warstwa I — utwory powierzchniowe w' postaci nasypow niebudowlanych.
Nie okreslano parametrow geotechnicznych te] warstwy.

Warstwa IT — utwory wodnolodowcowe wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych $rednio zageszczonych Ip= 0,50

Warstwa III — utwory morenowe w postaci gliny w stanie
twardoplastycznym I, = 0,15 typ konsolidacji .,.B™.

Parametry geotechniczne przedstawiono na zalaczniku nr 3.

VI. WNIOSKI
1. Warunki geotechniczne sa proste.
2. Obiekt proponuje si¢ =zaliczy¢ do pierwsze] kategorii
geotechniczne;.
3. Woda gruntowa wystepuje ponize] planowanego poziomu
posadowienia

4. Glebokos¢ strefy przemarzania h,= 1,0m.



Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000

nrsekeji:  NW-2-20-d-3

Obrgb XXI1 Arkusz 186
dz 15077, 150/8, 150/9, 150/10, 150/6

Mapa do celéw projektowych
aktualna w granicach lokalizacji
na dzien 15 maja 2008r.
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO

Miejscowo$é:Radom ul. Jagienki Wojewodztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Gtebokosce: 3,0m
Wiercit: Nadzor geotechniczny: Piotr Kapel ~Rzgdna terenu:155,8m npm
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