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z elementami wykonawczymi
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Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanalu sanitarmego
umozliwiajacego skanalizowanie posesji przylegajacych do ulicy Christiana
Andc:sena—popnezwykonmﬁepodhcmdoposesji(dziﬂek)‘ Urzad brizev,

Uczestnicy procesu inwestycyjnego. @ T

* Inwestor:
Pani Jadwiga Podrygala bl &
zam. ul. Andersena 3/1
26-600 RADOM

* Uzytkownik:
Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z 0.0.
ul. Filtrowa 4
26600 RADOM.
* Wykonawca: Wyloniony w drodze przetargu
Podstawa opracowania.
Zlecenie Inwestora.
Waranki techniczne Wodociagéw Miejskich w Radomiu
Decyzja o lokalizacji inwestycji.
Decyzja MZDiK Radom.
Opinia  Zespolu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu.
* Uzgodnienie techniczne z W.M. w Radomiu,
*®  Przepisy budowlane, Polskie Normy, wytyczne projektowania.
Zakres robot

LI )

W zakres robét wehodzit beda:

- kanat sanitamy z rur PVC DN/OD200 - 87,5m
- kanal sanitamy z rur PVC DN/OD160 - 10,0m
- studzienki betonowe $1200mm - 2szt.

- studzienki betonowe $1000mm - szt

- studzienki inspekcyjne PPp425 - 1szt.

- umocnienie wykopu wypraskami stalowymi - 87,5mb

2. STAN ISTNIEJACY.
Odbiornikiem $ciekéw z przedmiotowych posesji zlokalizowanych przy ul. Andersena
dz. Nr 149/2,2 282/3 i 282/4 poprzez ujety niniejszym opracowaniem kanat sanitamy
bedzie istnicjacy kanat sanitamy DN/OD 200 przebiegajacy w ul. Adwentowicza.
Teren na kiérym ulozony zostanie kanat sanitarny na calej dtugosci jest niewtwardzony

— grunt.
Teren po ktérym projektowany jest kanat sanitarny posiada uzbrojenie podziemne :

- wodociag DN/OD110 PVC

- gazociag DN/OD63

- kabel telefoniczny
Uksziattowanie terenu : ze spadkiem w kierunku potudniowym.
Kanal sanitarny ulozony zostanic w terenie przewidzianym , zgodnie z decyzig o
warunkach zabudowy i lokalizacji , do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

3. OPIS TECHNICZNY

Projektowane uksztattowanie kanatu sanitarnego.
Na wykonanym profilu podfuznym projektowancgo kanatu pokazano glgbokosci i
spadkd z jakimi bedzie on ukladany w terenie.
Spadek : iney=1,5% , ini=0,5%.
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Glebokos¢ minimalna H, .= 1,42(S4}, glebokoéé maksymalna ~2,95m (§;
Projektowany kanat sanitarny. ge Fom 3 67"’-. |
Zaprojektowano kanal sanitarny z rur PVC kielichowych klasy SN8 a ciance litej
2z uszezelkami , taczone na weisk, W, -
Pm‘jektownny kanal utozony zostanie réwnolegle , w odleglosci: o

W vl Andersena - 1,5m od istniej j, dinii iczenia,
e - o
ittt TSR

Zakfada si¢ wykonanie kanatu ulicznego zgodnie z zalaczomym profilem
podiuznym i niniejszym opisem. W nastepnym etapie wykonanie siggaczy od
kanatu ulicznego do linii rozgraniczenia (ogrodzefi) dzislek Nr 149/2,282/2 i
28272. Sposéb wykonania wizczen w kanat uliczy:

o poprzez tréjnik 200/160 - dziatka nr 282/3,

® poprzez studni¢ — dziatka nr 282/2 i 14972

Ze wegledu na brak wody gruntowey nie przewiduje si¢ odwadniania wykopow,
Zaleca si¢ prowadzenie robét w okresie letim przy najnizszym poziomie wody
gruntowej.

4. WARUNKI GEOLOGICZNE.

‘Warunki gruntowo-wodne.
Brak jest badai idynierskich gruntu w projektowanym ciagu uzbrojenia
podziemnego. Na podstawie informacji uzyskanych od mieszkaficow tego
rejonu wykonujacych wykopy fundamentowe pod obiekty budowlane jak i od
wykonawcéw sieci wodociagowej i kanalu w ul. Adwentowicza , mozna
stwierdzi¢ , e woda gruntowa wystepuje na glebokosciach ponizej lokalizacji
kanatu sanitarnego.
Przewiduje si¢ wystgpowanie gruntow kat.INl (piaszczystych z domieszka piaskéw
gliniastych ).
Glebokosé strefy przemarzania h,~1,0m

Ocena rozwiazan w zakresie ochrony Srodowiska,
Bedzie to inwestycja proekologiczna realizowana w celu;

odbioru scickéw z posesji przylegtych,

zapobiezenia infiltracji $ciekéw do gruntu,

ochrony zasobéw wéd podziemnych,

ochrony wéd powierzchniowych,

ochrony gleby,

5. DANE TECHNICZNE KANALIZACJI.
Kanat uliczny.
Nalezy zbudowas z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8 :
- DN/OD200 kanat uliczny,
- DN/OD160 przylacza
1aczonych na weisk poprzez uszezelki gumowe.
Z badat geologicznych wynika , 2e na calej dhugodci kanat ukiadany bedzie
w gruntach : glinach i piaskach érednich ponad zaleganiem wody gruntowej .
Rury nalezy ukiadaé na podiosn wyréwnawezym z piasku o wysokosci 10cm. Dla
przeciwdzialaniu odksztatceniom rur konieczna jest obsypke ochromna po bokach
i nad rura 30cm. Sposéb wykonania obsypki i zasypki pokazano na zalgczonym
do projektu rysunku, Studzienki rewizyjne betonowe.
Projektuje sig studnie betonowe z kregow ¢1200 -studnia »S10 82 i $1000mm S3”
Iaczonych na uszczelke gumows (lub na zaprawie cementowe;), skonstruowane
wg PN-B-10729 z elementéw:
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¢ dolna czé¢ jako prefabrykat z gotowymi otwarami montazowymi dla

obsadzenia przejsé szozelnych Uiz
¢ Kregi zelbetowe $1200mm(1000), T
* Pierdcied odcigzajacy ze wzgledu na lokalizacje w pasie drogawym.
* Plyta pokrywowa z otworem na wiaz.
® Pierécienie wyrdwnawcze pod wiaz ( wys. 6,8,10cm).

thmliwnytymcigzkicgozpohywqmbmwmqomﬁnoscin(klasy

D400).
Poziom gémej powierzchni wiazu powinien byé usytuowany ok. max Scm nad
powierzchnig terenu ze wzgledu na nawierzchnig gnmtows,

Studnia inspekcyjna.
Projektuje sig studzienki PP425 z rur karbowanych PVC ( np. Firmy WAWIN) z
kinets, 'ownzPP—paﬂzlystmckpmyhythmmuliwnymonotmﬁci
40 (klasy D400) .
SmdzienknwymagaIScmwa:stwymgmzoncjpodsypkiomzobsyph%cmz
piasku analogicznie jak rary PVC.

6. WYKONAWSTWO.
Roboty pomiarowe
Wytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokosciowych winien dokonaé peodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkéw oraz kierunkéw w stosunku do istniejacej lini
rozgraniczenia wymagajg skrupulatnych pomiaréw na poszczegllnych odcinkach
wyznaczonych przez studzienki.
Budowe rozpocza¢ od wyznaczenia punktow wezlowych (studzienck) zgodnie
z PN-81/B-03020 Grunty Budowlane.
Budowg prowadzié w temperaturach od 0°C do 35°C.
Roboty przygotowawcze,
Przed rozpoczeciem robét nalezy opracowad Projekt czasowej organizacii ruchu
W oraz wysu;piédoMZDinRadomiuzwnioskicmnamjecic pasa drogowego.
O rozpoczeciu robét nalezy powiadomié instytucje branzowe wymienione
w protokdle Zespolu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu oraz wlascicieli nieruchomodci przez ktére bedzie
wykonywany kanat.
Wykopy.
Roboty ziemne wykonywat zgodnie z przepisami BHP i normami:
* PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
o BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Wystepujace glebokosci wykopéw mierzone od poziomu terenu wynoszs : min
1,52m, max 3,05m.
Wykopy umocnione wypraskami stalowymi (lub balami drewnianymi). Wykop
pod projektowans rzedng dna kanaty wykonywat recznie bezposrednio przed
wozeniem rur. Nie wolno dopuscié do naruszenia struktury gruntu rodzimego.
Grunt z pozostaiych wykopéw wybierat mechanicznie. Grunt rodzimy , o
objetosci zastapionej zasypka i obsypka ochronng. nalery wywiezg.
Sumkoﬁéwykopuwyniknzpohubyobsypkiochmnnejistosowmja
umocnics i wynosi 1,0m.

Ukdadanie rur.

Ruy kanalizacyjne nalezy uldadaé podsypce piaskowej grubosci 10cm
zageszezone) .
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Przed montazem obydwie koficowki rur muszg byé oczyszczone; Wsnwat bosy
koniee rury do kielicha z LT
Rury podbija¢ piaskiem w strefie kielichow, Przewsd po ulozeniu ‘Powinien {cisle-
przylegaé do podioza na calej diugosei na co najmniej % swiigs obwodu: Ubijas:
pod sklepieniem rury az do écian wykopéw i do wysokosci linii granicznej
podparcia rur. Ubijanie prowadzié ostroznie aby unikna¢ uniesienia si¢ rur.
Préba szczelnosci kanahu na eksfiltracje.

Prébe przeprowadza sig odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi,
Badany odcinek nalezy zamknaé mechaniczmie w studzienkach za pomoca
korkéw Tub pneumatycznych workéw. Urzadzenia do zamykania badanych
kana!éwmuszabyénamspmbywyposazonewhéécezmwomnﬁd[a:

- odprowadzania wody,

- odpowietrzenia ( w najwyzszym punkcie ),

- przyhaczenia urzadzenia pomiarowego,

- opréznienia rurociagu po probie.
Rurocigg z rur kanatowych z PVC poddaje si¢ prébie na cisnienie o wartoéci 3,0m
stw. CmstrwauiaprébyBOmin.Ciénimiemmbyémniejsze,oiletowynika
z zaglgbienia kanalu oraz studzienek posrednich. Rurociag uwaza si¢ za szezelny,

a osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu.  Sposéb

przeprowadzenia proby szezelnosci dla studzienek kanalizacyjnych betonowych

jmanalogimyzlym,mmmiastumdzcniapomiammgowpostacimrﬁ

szklanej lub z przezroczystego tworzywa , dokonuje si¢ pomiary lustra wody w

badanej studzience kanalizacyjnej. Prob¢ szozelnosci uwasa sig za pozytywna

Jezeli ubytek wody nie przekracza 2Um” powierzehni zwilzonej w ciagu doby.
Zasypka kanahu

Zasypka kanatow w wykopie skiada sie z dwéch warstw -

¢ warstwy ochronnej o grubosci 30cm ponad wierzch rury kanatowej

®  warstwy do powierzchni terenu lub ‘wymaganej rzednej.

Zasypke przeprowadza sie w trzech etapach:

EtapI  -wykonanie warstwy ochronnej dla rury kanalowej z wylaczeniem

odcinkéw na zigczach.

Etap 11-po probie szczelnotei ziacz kanatowych wykonanie warstwy ochronnej w

miejscach polaczen.

Etap ID-zasyp wykopu warstwami co 20-30cm, piaskiem dowiezionym z

zewnatrz z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka umocnien $cian wykopu,

Warstwe ochronna nxry kanatowej nalezy wykonaé z piasku sypkicgo

(gruboziarnistego) bez grud i kamieni., Zageszczenie tej warstwy nalezy wykonaé

pxzyzxchowuniumgélnejosnozmécizuwagimhuchoéémmﬁah

przewodéw. Warstwa ta musi byé starannie ubita po obu stronach przewod6w.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy wykonywaé warstwami z

Jjednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubogé ubijanej warstwy

nie powinna przekraczaé 1/3 érednicy rury, maksymalnie 10cm.

Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowaé W nastgpujacy sposob:

*  usungé najnizszy deske,

s wHozyé warstwg obsypkd grubosci 1/3 $rednicy rury i zagescié,

RADOM  2008r.
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Wyzej wymienione czynnosci powtarzaé do osiagniecia gémego poziomu strefy
kanalowej 1j.30cm ponad wierzch rury. Rozdeskowanie &cian wykopu powinno
nastgpowat z zachowaniem ostrotnosci (réwnolegle z zasypka) ze wzgledu na
mozliwosé obsunicia sig $cian wykopu.

7. ODBIORY ROBOT.

Odbiory , czeiciowe i odbiér koficowy winny odbywaé si¢ komisyjnie przy udziale
inspektore nadzoru , kierownika budowy, przedstawiciela wytkownika kansh i
wiasciciela terenu.
Cagdeiowy odbidr robot podlegajacych zakryciu na poszczegéinych odcinkach kanaku
, majacy na celu kontrole jakosei prac , ktbrych cfekty nie beda widoozne podozas
odbioru7 koficowego obejmuja;
¢ wykopy w zakresie zgodnodci przyjetego w dokumentacji rodzaju grumntu na
wysokosci podsypki i obsypki ochronns;.
Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna .
Jakosé i prawidtowoé¢ wykonania podioza.
Sprawdzenie ulozenia 0 montazu rur przez ogledziny i pomiary,
Obsypke w zakresie zgodnoéci z projektem co do rodzaju materiatu, ‘wymiaréw i
zageszezenia.
®  Szczelnodé przewodu poprzez probe na eksfiltracje.
o Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia 2ageszczenia.
Odbiory nalezy potwierdzaé protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i
tenminu ich usuniecia.
Wykonaé geodezyjna inwentaryzacje powykonawczs , przed zasypaniem.
Korficowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploatacii.
8. UWAGI KONCOWE.
Calo$é robdt wykonaé 2godnie z przepisami BHP.
Plac robdt ogrodzié tasmami ostrzegawczymi i tablicami z napisami ,Uwaga gigbokie
wykopy”.
Po zakoiczeniu robdt zlecié wykonanie inwentaryzacji wykonanego uzbrojenia
podziemnego firmie wykonujacej obstuge geodezyjna,

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA 1 OCHRONY
ZDROWIA PRZY BUDOWIE KANALU SANITARNEGO

Podstawa opracowania
Podstawa prawns opracowania ,.informacji” jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 , z péimiejszymi zmianami ) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczesistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z3003r. Nr 120, poz. 1126).
Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego objetego niniefsym opracowaniem oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robot.
Zakres opracowania obejmuje budowg kanatu sanitanego DN/OD200 i DN/ODI160;
o facznej dhugosci Lo~ 98,0m z zastosowaniem rur PVC (lite) klasy SN8.
Kanat ukladany bedzie na glebokosci od 1,4 do 2,95m ponizcj terenu tj. w wykopach
umocnionych suchych i pawodnionych,
Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robdt.

RADOM 20081,
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1. Opracowanie projektu organizacji ruchu w ul. Adwentowicza i Anderséga’ "' ‘.7

2. Wytyczenie trasy budowanego kanah:. Lot

B, Roboty ziemne | montatowe.

3. Sukcesywne wykonywanie wykopow umocnionych.

4. Montaz rur i studzienek kanalizacyjnej

5.Wykonanie préby szczelnofei kanatu i studzienek kanalizacyjnych.

6.Zasypanie wykopéw z zageszezeniem gruntu w wykopach zgodnie z wymogami

okreslonymi w projekcie budowlanym i decyzja MZDIK w Radomiu do wysokosci

poziomu terenu ulicy.

7. Dokonanie odbioru technicznego zrealizowanych odcinkéw kanalizacji sanitamej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

* wodociag , gazociag kabel telefoniczny.

Hmwngvmgaspodamwmiatamu,hdnmogqstwaméugmwdebezphaa&Wi

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego kanatu , moga
stwarzaé zagroZenie bezpicczefistwa i zdrowia ludzi jest ruch samochodowy wzdtuz
ul. Adwentowicza, Kasztelafiskiej i Andersena,

Przewidywane zagroienie mogace wystupic podczas prowadzenia robdt,

- Przysypanie czlowieka ziemig podczas wykonywania wykopéw oraz ukladaniu
rur kanalizacyjnych. Zaglebienie wykopéw wynosi 3,05m do 1,50m od pow.
terenu

- Upadek czlowieka z powierzchni terenu do glebokich wykopéw.

- Upadek narzgdzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do glebokich
wykopow, ktérych znajdowaé sie beda ludzie.

- Ruch pojazdéw dostarczajacych materialy budowlane.

- Ruch pojazdéw samochodowych ulica Adwentowicza, Kasztelafiskiej
i Andersena

- Praca elektronarzedz i urzadzen mechanicznych.

%da'dmieiomakawnuizndejscpmwadzmlamwtbudawhnychzuwglm
preewidywane

- Rejon wykopéw pod ukladany wodociag nalezy wygrodzié i oznakowaé
tablicami ,, Uwaga glebokie wykopy”.

- Wykopy niezasypane zabezpieczyé barierkami , w nocy oéwiethi¢.

- Zabezpieczyé dostep do zasuw i hydrantéw na istniejacym wodociagn w
rejonie wykopéw ul. Adwentowicza, Kaszteladskiej i Andersena.

- Roboty ziemne prowadzié z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisdw
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ~Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w Ppowigzaniu z normg
PN-86/B-02480 ,,Grunty Budowlane”.

Zakres instruktatu pracownikéw preed,  praystqpieniem do realizacyi robot.

Do pracy malezy dopuscié tylko pracownikéw posiadejacych odpowiednic
kwalifikacje zawodowe oraz zmajomosé przepiséw BHP. Zakres szkolenia
pracownikéw musi byé zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
a dnia 28-05-1996r w sprawie szczeg6lowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U.
r 62 poz. 285).

Zakres instruktazn powinien obejmowag:

- zzsady organizacji budowy,

- zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot ,

- zasady bezpieczeistwa pracy na stanowisku roboczym,

- mozliwe zagrozenia,

- tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

RADOM 200%r
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Wskazanie Srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapoblegajacych niebezpieczeristwom.

W celu wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczefistwom wynikajacym 2 wykonywania robét budowlanych w strefie

szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczns, { sprawna kommunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozara i innych zagrozen , ustala si¢ jak nizej: Urzad [ #iniobg

1. Srodki techniczne mpobiegajace eczer 1
- Zabupiecz!enie przeciwpozarowe. L

Gasnica proszkowa 6kg -szt. 1
Koc gasniczy -szt. 1
Obecny na budowie piasek tub ziemia.
- Zabezpieczenie medyczne.
Apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy)
- Srodki facznosei .
Telefony stacjonarne lub komérkowe.

2. Srodki ochrony indywidualnej.

Pracownicy powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski

» okulary ochronne, szelki i liny bezpieczefistwa posiadajace odpowiednie certyfikaty

oraz znak bezpieczeristwa.

Odziez i obuwic pracownikéw musi spelniaé wymogi Polskich norm w tym

wzgledzie.

3. Srodki organizacyjne. X

Za nadz6r nad realizacj i bezpieczenistwem robét odpowiedzialni sa:

- Kierownik budowy lub Kierownik robét wg imiennego zestawienia
w dzienniku budowy.

- Inwestor.

4. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- Kierownik budowy jest zobowiazany zgodnie z art. 2la ustawy Prawo
Budowlane (DzU. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pé% Zm) w oparciu o
niniejsza informacje” sporzadzié lub zapewnié sporzadzemic preed
rozpoczeciem budowy , planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Zwanego
dalej ,,Planem BIQZ”.

- Micjscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
byé pomieszczenie kierownika budowy.
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__ WODOCIAGI

MIEJSKIE

. NIP: 796-010-15-60

Regon: ’

reoats e-mail: woda@woda.radom. I Konto: Bank PeKaD SA
www.wodoclagi rador.p! 85 12405703 1111 0000 4900 9723

Rejestr Sadowy: Sqd Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy L '

XIV Wydzial Gospodarczy Ksajowego Rejesiru Sadowege Nr KRS - 0000033438
h 2t

Kapital 2aldadowy: 93. 148.
-— — — —— g — -~ —
Radom, dnia 11-08-2008r.
TT-870/970/08/SzK
Pani Jadwiga Podrygala
ul. Andersena 3/1
26-600 Radom

Uzgodnienie Nr 80/970/2008

Przedstawiong dokumentacjg techniczng:

»Projekt Budowlany sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami do dzialek Nr
149/2,282/3 i 282/4 przy ul, Andersena w Radomiu”

- uzgadniamy bez uwag .

Wodociagi Miejskie w Radomiu zastrzegajq prawo wydawania warunkéw
technicznych na dalsza rozbudowe sieci kanalizacyjnej bez odszkodowaria na
rzecz Inwestora

Wykonawstwo przylaczy poprzez uprawnione Jednostki prowadzace
dzialalnoé gospodarcza , po oplacenin kosztow wiaczenia i odbioru
w Wodociagach Miejskich w Radomiu

Uzgodnienie projektu budowlanego - wazne 3 lata.

g

_CA PREZESA

2. a/aTT NICZR
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Radom dnia 24-09-2007r
TT-1067/1039/07/SzK

Spoleczny Komitet Budowy
Kanalizacji Sanitarnej
Przewodniczqca :

Pani Jadwiga Podrygala

ul. Andersena 3/1

26-600 Radom

dotyczy: warunkéw technicznych odbioru Sciekow sanitarnych z posesji  przy ul. Andersena
) —dz Nr 149/2, 282/3 i 282/ w Radomi.

‘W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujemy:.
1L Odprowadzenie Sciekow:

- w ul. Andersena zaprojektowat kanat sanitamy DN/OD200mm z rur PVC
od  studei rewizyjngj 155,84/152,79 na kanale sanitamym DN/OD200mm
wul. Adwentowicza do wysokosci ostatniej z zainteresowanych posesji,

- wpasi¢ ulicznym zaprojektowac studnie rewizyjne 2 piericieniami odciazajacymi,

- przylacea kanalizacji sanitamej zaprojektowaé z rur PVC o Srednicy DN/OD160
i spadku ipsy=1,5% z whaczeniem do projektowanego j/w kanal sanitamego,

- - na terenie poswjiwodlcg!oéciml()modliniimmniczmia ulicy
2aprojektowaé studnig rewizyjng lub inspekcyjna. .

- zabrania sig instalowania urzadzen sanitarnych zlokalizowanych ponizej poziomu
terenu — bez zabezpieczenia przeciwzalewowego,

- zaprojektowaé kanat z rur PVC z¢ $cianka lita - jednorodna, bez warstw, zgodnie
znorma PN-EN 1401:1999.

- zastosowat na studniach wiazy kanalowe zeliwne z wypeinieniem betonowym
2 logo Wodociagow i napisem: Wodociagi Migjskie w Radomiu Sp. zo.0.,

j - ze wzgledu na prowadzenic sieci kanalizacyjnej po terenie bedacym wiasnoscia
os6b fizycznych, Inwestor winien dolaczyé do projektn budowlanego akt notarialny
ustanowienia na rzecz Wodociagéw Migjskich w Radomin prawa uzytkowania drogi
w celu wykonywania czynnosci zwigzanych z remontem, eksploatacja i rozbudowa
proj. sieci kanalizacyijnej,

- Wodeciagi Migjskic w Radomiu Sp. z o.0. zastrzegaja sobie prawo wydawania
warunkéw technicznych na dalsza rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej - bez
odszkodowania na rzecz Inwestora.

2. Projekt budowlany sicci kanalizacyjnej z warunkami technicznymi, protokélem Zespolu ds.
Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu i MZDIiK przedstawié
do uzgodnienia

3. Wykonawstwo przylaczy kanalizacyjnych Ppoprzez uprawnione Jednostki prowadzace
dzialalnos¢ gospodarcza po oplaceniu kosztow wiaczenia i odbiors w Wodociagach

Miejskich w Radomiu.
4. Odbiér Sciekéw nastipi po zrealizowaniu sieci i przylaezy orsz  zawarcie umowy
z Wodociggami Miejskimi w Radomin,
W Z-CAPREZESA
Qtrzymuia; D4S TRCHNICZNYCH
I Adresa f» ROBN:
2. FZ mgr inz. Mcrek pi: &

3. AATT
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Radom, dnia 14.05.2008' *
Ar 11 7331-378/2008/um :

DECYZJA NR 87/2008
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717
zpbdzn. zmianami/, art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego /j.t.Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péim. zmianami/ { rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen inazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po rozpatrzeniu
wniosku zioZonego w dnin 19.03.2008 r. przez Pania Jadwige Podrygala zam. w Radomiu
przy ul. Andersena 3/1, wsprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej pa dzialkach o nr. ewidencyjnych 130,
135/3, 278, 282/1, 1491 polozonych w Radomiu przy ul Adwentowicza,
ul. Kasztelaiiskiej, ul. Andersena, po uzgodnieniu decyzji z :
- organem wiasciwym w sprawach melioracji wodnych (postanowienie Marszatka

Wojewddztwa Mazowieckiego 2 dnia 07.05.2008r., znak : WZMiUW.IR/BI-0231/250/08),
oraz po uzyskaniu stanowiska :
- Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Radomiu

{pismo z dnia 06.05.2008 r., znak : OSR.I.EW.7632-157/08),
- Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Radomiu

(pismo z dnia 06.05.2008 r., znak : MZDiK-DU-IV-740/3777/2437/2008),

czesé1: umarzam postepowanie
jako bezprzedmiotowe

w sprawje ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie
kanslizacji sanitarnej na dzialkach ¢ nr. ewidencyjoych 130, 135/3 polozonych
w Radomiu przy ul. Adwentowicza i ul. Kasztelaiskiej;

cze$¢ 11 : ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

© znaczeniu gminnym

zamierzonej przez Panig Jadwige Podrygala zam, w Radomiu przy ul. Andersena 3n,
polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej na dzialkach o nr. ewidencyjnych 278
282/1, 149/1 polozonych w Radomiu przy ul. Kasztelanskiej i ul. Andersena.

1. Rodzaj inwestycji :

- inwestycja liniowa - kanalizacja sanitarna.

2. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych w zakresie :

2) warunkéw i wymagaii ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

- lokalizacja zamierzonej inwestycji planowana jest w pomocnej czeéci miasta, na terenach
zainwestowanych,



[image: image13.png]- przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zaprojektowac zgodnie z warunkami technicznymi
projektowania sieci, w sposdb zapewniajacy realizacje pelnego uzbrojenia terenu
zawierajacego sig w liniach rozgraniczenia wystepujacych drég,

b) ochrony Srodowiska i zdrowia ludz oraz dyedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspblezesnej :

- przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska oraz ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej,

- teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw
o ochronie przyrody (mie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespoha przyrodniczo-krajobrazowego,
uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikéw przyrody
i nie znajduje sig w otulinie Zadnego z wymienionych obszaréw),

- w przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z wartodciows,
zielenig i drzewostasem w obrgbie terenu objetego niniejsza decyzja, nalezy uzyskaé
2 Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Radomiu zezwolenie na
usunigcie drzew lub krzewdw,

¢) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyi:

- ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu uzgodnic z dysponentami tych sieci,

d) wymagari dotyczqcych ochrony intereséw osb trzecich:

- projektowana inwestycja nie moze ograniczac: dostepu do drogi publicznej; korzystania
zwody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw facznodci; doplywu $wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie moze stwarzad
uciazliwoici powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie
a takze nie moze powodowaé zanieczyszezenia powietrza, wody i gleby,

e} ochrony obiektow budowlanyck na terenach gornicgych:

- przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenéw gérniczych 1 nie dotycza jej
zwiazane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepisow odrgbnych.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

- linie rozgraniczajace teren inwestycji (teren objety decyzjg) oznaczono linia koloru
pomaraficzowego na kopii mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiacej cz¢$é  graficang
(zatacznik) niniejszej decyzji.

4. Wymagania formalne:

Projekt budowlany opracowaé z uwzglednieniem Pprzepisow :

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu §ciekéw /Dz.U. Nr 72 z doia 13 lipca 2001 r., poz.747 z pésn. zmian./,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /j.t. Dz.U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118
z pb2n. zmianami/,

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /i.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 204,
poz. 2086 z pdZn. zmianami/,

- rozporzadzenia Ministta Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw techunicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zmianami/,

- ustaw z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych /Dz.U. z 2003 1., Nr 80, P02.721 z p6zn. zmianami/,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2002 1.,
Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami/,

L
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- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003
W sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz1j, Nr 120,
poz.1133/, T
- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw /Dz. U. z 2006 ., Nr 80, poz. 563/,
- innych przepiséw odrgbnych w tym techniczno-budowlanych, Polskich Norm i zasad
wiedzy technicznej,
- dokonaé stosownych uzgodnien dokumentacji projektowej, wynikajacych z przepisow
szczegolnych, w tym z Zespolem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu przy Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydziah: Geodezji Urzedu Miejskiego w Radomiu, ulKilinskiego 30,

Uzasadnienie

Postgpowanie w przedmiotowej sprawie zostalo wszczete na wniosek Pani Jadwigi
Podrygaly zam. Radom, ul. Andersena 3/1.

Przepis art. 50 ust. 1 ustawy o planowanin i zagospodarowaniu przestrzennym
stwierdza, iz inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego,
a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celn
publicznego.

Zamierzenie Wnioskodawcy nalezy uznaé za cel publiczny w rozumieniu ustawy
zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /it. Dz. U. z 2004 1., Nr 261, poz.
2603 z p6in. zmianami/ (art. 6 pkt 3 - "budowa i utrzymanie publicznych urzadzes stuzacych
do zaopatrzénia luddodci w wode, giomadzenia, przesylania, oczyszozania i odprowadzania
$ciekdw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich skladowania™).

W trakcie rozpatrywania sprawy, postgpowanie stalo sie bezprzedmiotowe w czgsci
inwestycji planowanej na dziatkach o nr ew. 130 i 135/3 polozonych w Radomiu przy
ul. Adwentowicza i ul. Kasztelafiskiej, gdyZ ta cze$é¢ zamierzonej inwestycji znajduje sig na
terenie objetym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Radomia w rejonie ulic : Kasztelariskicj i Orkana, uchwalonego uchwatg, Nr 549/2001 Rady
Micjskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2001r. /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 108,
poz.1385 z dnia 28 maja 2001 rJ/, w strefie o symbolu :

18 KL- istniejaca ulica Kasztelaniska, odcinek od ul. Orkana do projektowanej ul. Ziei
(szerokoé¢ w liniach rozgraniczenia min. 12,0 m na odeinku od ul. Ziei do ul. Adwentowicza
1 10,0 m na odcinku pozostatym; szerokosé jezdni - 7,0 m /2 pasy ruchu po 3,5 m kazdy/),

20 KL - projektowana wzdhuz istniejacego geodezyjnego $ladu ul. Adwentowicza oraz jei
przedluzenie w kierunku ul. Orkana (szeroko$é w liniach rozgraniczenia min. 15 m; szerokoéé
jezdni min. 7,0 m /2 pasy rachu po 3,5 m kazdy/).

Z uwagi na fakt, e w/w cze$é projektowanej inwestycii jest objeta ustalenjami
waznego planu miejscowego, brak wiee jest podstaw prawnych do wydania na te czesé
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Brak podstaw prawnych do prowadzenia postgpowania powoduje  jego
bezprzedmiotowo$¢, a organ jest zobligowany stosownie do art.105 § 1 k.p.a. do umorzenia
postepowania, co w przypadku przedmiotowej inwestycji organ orzekt w czedci zamierzonej
inwestycji, w obrebie obowiazujacego miejscowego plany, powolanego wyzej.

Przeprowadzona w niniejszej sprawie, stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy
oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, analiza warunkéw i zasad



[image: image15.png]zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, jak
rowniez analiza stanu faktycznego i prawnego terenu lokalizacii inwestycii pozwala
stwierdzid, Ze
- dzialki, na ktérych Inwestor zamierza realizowa¢ planowane przedsiewzigcie nie s3 objgte
ustaleniami 2adnego obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestizennego;
nie ogloszono réwniez o przystapieniu przez Gming Miasta Radomia do sporzadzenia planu
miejscowego w odniesieniu do przedmiotowego tereny;
- projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotycza, ograniczenia i zakazy wynikajace
zpotrzeb ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytkéw i débr kultury wspolczesnej okreslonych w przepisach odrebnych
(ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody /Dz.U. Nr 92, poz.880 z péin.
zmianami/, ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie 2abytkéw i opiece nad zabytkami
/Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z péin. zmianami / oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska /j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z péén. zmianami/ i innych),
- dziakki objgte decyzia stanowia wlasnosé Gminy Miasta Radomia, badz oséb fizycznych
(wg informacji z rejestru gruntéw prowadzonego przy Wydziale Geodezji Urzedu Miejskiego
w Radomiu);
- w uchwalonym uchwala Rady Miejskiej w Radomin Nr 221/99 z dnia 29 grudnia 1999 r.
wStudium uwarunkowan i kierunkéw rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy
Radom™ (nie stanowi prawa miejscowego) teren objety niniejsza decyzja przeznaczony jest
pod zabudowe ekstensywna, i nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
- teren dzialek objetych decyzja, okreslony w rejestrze gruntow prowadzonym przez Wydziat
Geodezji Urzedu Miejskiego w Radomiu, jako RV-grunty ome klasy V, dr-RV i dr-RVI -
drogi na gruntach omych, dr-PsV-drogi na pastwiskach trwalych, nie wymaga zgody na
2miang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze, gdyz byl objety taka zgods
uzyskang przy sporzadzeniu nieobowiazujacego od 01 stycznia 2003 r. misjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia uchwalonego uchwala Nr 625/04 Rady
Miejskiej w Radomiu z dnia 21 kwietnia 1994 r. opublikowans wDz Urz. Woj.
Radomskiego Nr 9 poz. 81 zdnia 14 czerwca 1994r. (znajdowat si¢ w strefie oznaczonej
symbolem : L — ulice lokalne; MNE- strefa mieszkaniowa adaptacji i porzadkowania
istniejacego zainwestowania o niskiej intensywnosci zabudowy); ponadto obszar pod
projektowang, inwestycjg nic przekracza 1 ha powierzchni okreslonej w art, 7 ust. 2 pkt. 4
ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych /j.t. Dz.U. z 2004 1., Nr 121,
poz. 1266/,
- teren pod projektowang inwestycje nie byl przeznaczony w nieobowigzujacym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia uchwalonym uchwala Nr 625/94
Rady Miejskie} w Radomiu z dnia 21 kwietnia 1994 r. opublikowana, w Dz. Urz.
Wojewddztwa Radomskiego Nr 9 poz. 81 z dnia 14 czerwca 1994r. na realizacjg inwestycji
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (znajdowal sig w strefie 0 symbolu
MNE jak wyzej opisano, oraz w liniach rozgraniczenia ulicy klasy L-droga lokaina), dlatego
tez nie sq konieczne uzgodnienia decyzji z Wojewods Mazowieckim w zakresie zadaf
rzadowych i Marszatkiem Wojewddztwa Mazowieckiego w zakresie zadaz samorzadowych;
. nie jest wymagane uzgodnienie w tym zakresie ze Starosta Powiatowym z uwagi na fakt, ze
Radom jest miastem na prawach powiatu i obowiazki Starosty pelni Prezydent Miasta,
- przedmiotowe zamierzenie nie narusza przepiséw odrebnych. -

Zgodnie z art, 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
strony (oprécz wnioskodawcéw i wlascicieli dziatek objetych decyzia) zostaty zawiadomione



[image: image16.png]Ii.

© wszczgeiu postepowania w drodze ocbwieszezenia umieszczonegoe w dniu 144, 508 .
tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Radomiu. T
Lokalizacja inwestycji nie obejmuje terenéw w miejscowosci  uzdrowiskoy
obszaréw objetych ochrong konserwatorska, obszaréw pasa technicznego, pasa ochronn
oraz morskich portéw i przystani, terenéw gomiczych, terenéw zagrozonych osuwaniem
mas ziemnych, obszaréw w granicach parku narodowego i jego otuliny, obszaréw objet
ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody, terenbw przeznaczonych na realiz:
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ponadto inwestycja nie
przedsigwzigeiem wymagajacym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przez wojewc
zatem nie dotyczy jej wymég uzgodnienia decyzji z organami okreslonymi w art. 53 us
pkt1,2,3,4,5,7, 8,10, 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z uwagi na fakt, 7¢ Prezydent Miasta Radomia (miasta na prawach powi
prowadzacy przedmiotowe postepowanie jest réwnoczeénie zarzadea drég krajow;
wojewbdzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnetrznych stanowiacych wiasno$é Ska
Panstwa lub Gminy znajdujacych si¢ w granicach miasta, jak réwniez organem wiasciw
w zakresie ochrony gruntéw rolnych, nie ma obowiazku dokonania odrebnych uzgods
decyzji w trybie art.106 Kodeksu postepowania administracyjnego w odniesienin do p
drogowego i gruntéw wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu Pprzepiséw o gospods
nieruchomosciami. W zakresie tym uwzyskano stanowisko kompetentnych jednostek (opi
Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Radomiu oraz Wydziahs Ochrony $rodowi
i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Radomiu).

Powyzsze pozwala na ommzeﬁe jak w sentencji.
Projekt decyzji w przedmiotowej sprawie przygotowala osoba uprawniona.

Jesli niniejsza decyzja wywola skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy o planowa
i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 tej ustawy stosuje
odpowiednio.

Pouczenie:

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnc
iuprawniefi 0sb trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowa
przestrzennym).

Zgodnie z art. 63 ust. 4 tejie ustawy wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa
ferenu, nie preysiuguje 1oszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku 2 otrzym:
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 65 ust 1 ustawy o planowaniu i 2agospodarowaniu przestrzenn
stwierdza sig wygasniecie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- dla terenu objetego decyzjs uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz
w wydanej decyzji.

Od decyzji niniejszej shizy stronom odwolanie do -Samorzadowego Kolegi
Odwolawczego w Radomiu, za posrednictwem Prezydenta Miasta Radomia, w terminie
dni od dnia jej doreczenia.



[image: image17.png]Ewentualne odwotania mozna sklada¢ w Biurze Obstugi Mieszkadica Urzedu
Miejskiego w Radomiu, ul. Kiliniskiego 30 (na parterze - pokéj nr 19) powotujac sie na znak
i nr decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prestrzennym
odwotanie od decygji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicinego powinno rawieraé
zarzuty odnoszqce sie do decygji, okreslad istotg i zakres igdania bedacego priedmiotem
odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajqce to iqdanie.

Zalgegniki:
- zalacznik graficzny do decyzji.
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Informacja:

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dotaczy:

1/ projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
przepisami szczegdlnymi,

2/ dowtd lub oéwiadczenie o prawie do dysponowania aieruchomoscia na cele budowlane,

3/ prawomocna decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Otrzymujg :

P. Jadwiga Podrygala zam, 26-600 Radom, ul. Andersena 3/1
. Wydziat Zarzadzania Nieruchomodciami Urzedu Micjskiego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30
3. P. Boguslaw J6Zwik zam. 26-600 Radom, ul. Kasztelariska 32
4, P. Jézef Jozwik zam. 26-600 Radom, ul. Jagienki 10m |
5. Ala

s <5 Frg UMIIZONS mplaty siachows;
e ILRL e w o, ADCE.2CE

=3 f.¥, 63124032591111000029862288 /
f:ltvmm., O 255001, :

Decyzja niniejsza jako niszaskariona
W ustawowa zakieslonym terminie
uprawomocnila si¢ z dniem
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PREZYDENT
MIASTA RADOMIA
2ZN.ILEK-R 72213/2576/488/08
P. Jadwiga Podrygala
ul. Andersena 3/1
26 — 600 Radom

W zwigzku z budows kanalu sanitamego w ul. Kasztelanskiej, Adwentowicza,
Powaly w Radomiu, przebiegajaca przez dziatki:

- or 130, 135/3, ark. 239, obr. XXII - bedacymi wg ewidencji gruntéw miasta Radomia
wlasno$cig Gminy Miasta Radomia, :

- or 149/1, ark. 186, obr. XXII — bedgey wg ewidencji gruntéw miasta Radomia
wlasnoécig Gminy Miasta Radomia,

wyraiam zgode na dysponowanie w/w terenem.

Jednoczesnie informuje, 2e sposéb realizacji w/iw inwestycji nalezy dodatkowo
uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Drég i Komunikagji z siedzibg w Radomiu przy
ul. Romualda Traugutta 30/30A. Uzyskanie zgody tej jednostki jest rtéwnoznaczne ze zgoda
Gminy Miasta Radomia na podjecie rob6t budowlanych.

Nadmieniam réwniez, Ze prowadzone prace nie moga ograniczaé: dostgpu do drogi
publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne] i cieplnej, $rodkéw lacznosci
oraz nie mogy stwarzaé uciazliwosci powodowanych przez hales, wibracje, zakl6cenia
elektryczne, promieniowanie a takze nie moga powodowaé zanieczyszezenia powietrza,
wody i gleby.

W sytuagji, kiedy prace budowlane beda utrudniaé wykonywanie dziatalnosci
gospodarczej np. dzierzawcom kioskéw kolportazowych lub innym handlowcom, ktérych
sklepy zlokalizowane sa na dzialce przedmiotowej inwestycji, nalezy zapewnié im warunki
umozliwiajace swobodne wykonywanie tej dziatalnogci.

> Anwestycja przeprowadzone zostana na £osze siremtse————NN.
5 ‘Hudowy i ewentualnej rozbiérki.

Fo zakordczeniu prac budowlanych, nalezy zwrbcié teren w stanie nie pogorszonym,

Powyzsze zezwolenie nie zwalnia od obowigzku uzyskania wszelkich niezbednych
zezwolert przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

Niniejsze zezwolenie jest wazne jeden rok od daty otrzymania.

rZej Rpsztowniak

26-600 RADOM ul. Kilinskiego 30 tel. 36-23-226,36-20-201 fax.36-26-753 prezydent@magistrat.radom.pl
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DECYZJA

Ng podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr
71 z 2000r., poz.838 z pozn. zmianami) , art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.UNr 98 z 2000r.,poz. 1071) oraz Uchwaly nr 499 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15
stycznia 2001r., po rozpatrzeniu wriosku ziozonego przez:

Panig Jadwige Podrygala zam. ul. Andersena 371, 26-600 Radom Przewedniczgc
Spolecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej w sprawie lokalizacji trasy kanatu
sanitarego  z przylaczami przy ulicy Andersena, Kasztelafiskiej i Adwentowicza
w Radomiu.

ZEZWALA SIE

Pani Jadwidze Podrygala zam. ul. Andersena 3/1, 26-600 Radom Przewodniczgcej
Spolecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej, na lokalizacje w zakresie
dotyczgcym pasa drogowego ulicy Kasztelaniskiej i Adwentowicza w Radomiu trasy
kanaln sanitarnego z przylgczami, w miejscu zaznaczonym w zatgczniku graficznym
kolorem pomaraficzowym do niniejszej decyzji, na nizej podanych warunkach:

1.

-przejscie przez ulicg Kasztelaniskg wykonad odcinkami po %2 szerokosci jezdni,

-grunt w wykopie wymicni¢ na piasek i 2zaggscié wediug normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu
$redniego,

-po zakoriczeniu robét wyprofilowaé i zageéei¢ powierzchni¢ na calej szerokoci pasa
drogowego.

2.Ninigjsza decyzja nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg lub
zgloszenia wiasciwemu organowi zamiaru przeprowadzenia robét ‘budowlanych , w trybie
i na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach ustawy z duia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U.Nr 106 z 2000r., poz.1126 2 pozn. zmianami),

3.Catkowity koszt budowy (przebudowy) urzadzefi, sieci infrastruktury lub nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanej Z realizacja zadania objgtego niniejsza decyzja ponosi inwestor,

4.Przed przystapieniem do robét nalezy opracowaé projekt czasowe] organizacji ruchu
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r., w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem — Dz.U. Nr 177, poz. 1729 ) oraz wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Drég
i Komunikacji w Radomiu z wnioskiem na zajgcie pasa drogowego. Na powyisze nalezy
uzyskaé zgodg na dysponowanie terenem,



[image: image21.png]S. Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Finanséw 2 dnia 2] grudnia 2006r (Dz.U.Nr.246, &
5 p.3) oraz zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(Dz.U.Nr.225, poz. 1635) — ,Wykaz przedmiotéw oplaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz
zwolnienia” czeéé Il p.44, p.9 w kolumnie ,zwolnienia”, pozwolenie na lokalizowanie w
pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego podlega zwolnienin z optaty
skarbowej.

UZASADNIENIE

W dniu 17.06.2008r. Pani Jadwiga Podrygala zam. ul. Andersena 3/1, 26-600 Radom
Przewodniczgea Spolecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej wystapila
o lokalizacjg trasy kanalu sanitarnego z przylgczami przy ulicy Andersena,
Kasztelanskiej i Adwentowicza w Radomiu.

Whriosek zostal rozpatrzony pozytywnie w zakresie dotyczacym pasa drogowego ulicy
Kasztelaniskiej i Adwentowicza, wobec powyiszego postanowiono jak w sentencii.

POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji shizy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczege w Radomiu za moim posrednictwem w terminie {4 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymujg:
1.Adresat,
2.afa.
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[image: image24.png]Radom, dn. 23.06.2008 . .
Prezydent Miasta Radons

Gd.I1].7442- 498/08

OPINIA NR 498/2008

W sprawie koordynacji trasy kanalizacji sanitarnej 7 prylaczami w Radomiu przy ul.
Andersena dz. nr 130, 19, 278, 282/2, 282/3, 149/2

Wnioskodawea uzgodnienia:  Jadwiga Podrygata Spoleczny Komitet Budowy Kanalizacji
26-600 Radom ,ul. Andersena 3/1

Prezydent Miasta Radom koordynuje pozytywnie
dokumentacjg projektowa w zakresie lokalizacii

ie dodatkowe d .

1. Prey skrzytowaniach i zblizeniach projektowaaych sieci od isticjapegn uzbrojenia podziemnego, prace zieawe wykonat reczaic,
bez uzycia sprzgtu zmechanizowancgo i pod fachowym nadzorem technicznym zepewnionym przez wykonawog robot.

2. Zgodnie z ar1.27 oraz art. 48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.00.100.1086), Lnwestor zobowiszany jest
pod karg grzywny zapewni¢ geodezyjne wyiyczenie projektowanych abicktéw oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczy
rcalizowasych obiektéw (przed zakryciem).

d naledy zw szczeg

2y

grawimetrycznych | magnetyezmych (Dzll.9945454).

4. Prace ziemne wykonaé pod nadzorem pracdstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sig
i zblizonymi do uzgadnianego obicktu.

5. W micjscach skrzy2owati z siecia gazowa wykopy wykonat recznie pod nadzorem MOSD O/Zaktad Gazowniczy Radom.

Niniejsza opinia nic zwainia Inwestora od uzyskania 2gody wymaganej przepisami szczegélnymi wlasciwego organy do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego.

W razie niczgodnodci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu 2 uzgodnionym projektem map z wynikani inwentaryzacji inwestor
przedklada niczwiocanie wiadciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;..

W przypadku robSt w pasach drogowych Inwestor zobowigzany jest uzysket zezwolenie na wejscie w pas drogowy od
zarzadzajacego droga.

Uzgodnienie zachowuje waznosé praez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wamosé w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomis zespét o utracie waznosci, zmianic lub uchylenin decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, zatwicrdzeniu projektu budowlancgo oraz pozwoleniu na budows.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

Z up. PREZYDF.NTA MIASTA
DYREXKTOR
WYDZIALU G:?QEZ.II

Zalgezniki: mgr inz. Bosend ¥lazur
1.Mapa 2 egz. Geodeta iiejski
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Niniejszym o§wiadczam, Ze przedmiotowy projekt budowlany
sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw RP Nr 93 z dnia 30 kwietnia
2004., poz.888; art. 20 ust. 4.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, Ze przedmiotowy projekt budowlany
sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw RP Nr 93 z dnia 30 kwietnia
2004., poz.888; art. 20 ust. 4.
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Przedischiorstwo—Produkcyjno Uslugowo—Handiows
JALCOMPLEX"

S.C
26—500 _RADOM ;_ul. Kwigtkowsidego 91D

w ul. Andersena w Radomiu
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[image: image32.png]SPOSOB ZASYPANIA KANALU
— grunty suche

Clom

1 — podsypka 2 piasku o uziornieniy 0,8-2,0mm
2 — obsypka z piosku o uziarmieniv 0,8—2,0mm
3 - zosypka 2 piosku o uziarmieniu 0,8-2,0mm

SPOSOB ZAGESZCZENIA
GRUNTU

B - podsypka .

C ~ dwustronne podbicie rury — pobijokarmi drewnianymi

D - zogeszczenie dwustronne tylko pobijokami drewniamymi lub
energiczne udeptywanie na szerckosei 10cm od zewnetrznych
scionek rurociggu

E — niedozwolone zogeszczonie mechaniczne ponad 20-30cm
F — zageazczenic obaypki wibrotorami plaszezyznowymi
jednoczesnie pa cbu stronach rury

G — warstwa zosypki — stopien zageszczenia wg projektu

H - przy wykonywaniu gémej warstwy zasypki uwzglednie

Dz+30

zalecenia dysponenta drogi

Wymiary finiowe podono w cm.
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