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WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT.

1. WSTEP

L1. PRZEDMIOT S.S.T.

Przedmiotem

CPV 45231000-5

KANALIZACJA SANITARNA

ULD¢bowa w Radomiu.

szej szczegblowej specyfikacii technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budows kanalizacji sanitarnej w

ul.D¢gbowa w Radomiu,

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przy udzielaniu
zamowienia i realizac)i robot wymienionych w pkt.].1.

Nazwa i kod wg Wspélnego Slownika Zaméwien { CPV)

Grupa, klasa lub KOD Nazwa

kategoria
Kateoarias rahdat 4511120000 [Roboty w zakesie przygotowania teren pod badowe i roboty ziemne
Kategoria robét 45231000-5 |Roboty budowlawe w zakresie budowy rurociagéw

kamalizacyjnych

1.3.  Ogolny zakres robét objgtych SST
Roboty oméwione w SST wykonywane bedakr:etodq wykopow o;wartf'ch z pelnym
ul:

szalowaniem scian i maja zastosowanie do budowy

lomiu.

nalizacii sanitarnej w ul: Dgbowa w

Zakres robét jest okreslony w Projektach Budowlano-Wykonawczym opracowanym w I kw.
i dokumentacji przetargowej — ( opis techniczny oraz rysunki). Na

2008 r stanowigcym ¢z
zakres robot ob? ¥y‘gh S§T

skfada si¢ siec kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm i
=128,0m,przylacza kanalizacji sanitarnej @ 160mm L=16m i 3 kpl. studni

gzwitacyjntelj 1 cza kana fame) 16
1200 mm Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac)i obejmuja:
- wymagania wykonawcze

sprzgt
transport
nadzor i odbiory

wymagania materialowe
technologie montazu

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sgecyﬁkac'i Technicznej s3 ggodne z
§ igzuj ol - 0.0

okre$leniami wystepujacymi w obowiazujacych w

sce Polskich Normach 1

"Wymagania Ogolne™ a w przypadku ich braku z normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét wymienionymi w punkcie 8.




[image: image2.png]1.4.1 Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow sanitarnych.
1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw
sanitarnych

1.4.2.2.Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarmych .
1.4.2.3 Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia budynku z siecia kanalizacji
sanitarnej.

1.4.2.4 Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw sanitarnych z co najmniej
dwoéch kanalow bocznych.

1.4.2.5 Kolektor glowny - kanat pmmaczc;rz do zbierania sciekow sanitamych z
kanaléw oraz kanaloéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0
m.

1.4.2.7. Kanal przelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej roéwnej lub wigkszej
niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowe) eksploatacji kanaléw.

1.4.3.2 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3 Studzienka czeniowa - studzienka kanalimc?{ina przeznaczona do taczenia
co najmniej dwoch 6w doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.4 Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z
wyZej potozonego kanatu do, owego do nizej potozonego kanatu odplywowego.

1.4.3.5.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.6 Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwoch kanaléw doptywowych w jeden kanal odplywowy.

1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagi¢bienie dna
umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii Sciekéw splywajacych z wyzej polozonego kanahu
doptywowego.

1.44. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1 Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do
cz%'rmps'ci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglosé pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

1.44.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3 Plyta przykrycia studzienki leb komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - clement zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalylmcxinych, umozliwil;Lj}:l{cy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim
$ciek6w sanitamych .

1.4.4.6.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinets a Sciang
komory roboczej.

1.4.5. Pozostale okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST -S- 0.0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -S- 0.0 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.5.
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[image: image3.png]2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materialy uzyte do wbudowania na kanalizacji sanitarnej ,musza spetniaé
wymagania norm , posiada¢ aktualne certyfikaty , swiadectwa dopuszczenia lub inne
dokulzngn swxad'cz;l{ce o ich m(gzglwos’a mtosqwgnia do wykonanit; kanallilzacji s:;?hamej i

skac akceptacje Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST - S- 0.0 ,,Wymagania ogélne™ pkt 2.

2.2.  Materialy do wykonania inwestycji

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej musza odpowiada¢ wymogom
norm PN-87/B01070 oraz BN-83/8836-02 i mie¢ akfualne aprobaty techniczne
COBRTI INSTAL oraz IBDiM

2.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) zgodnie z ISO 4435: 1991(E) PN-80/C-
89205 Kanalizacjg nalezy wykonac z rur pehosci;nnyc -0 g'\lednomdn przekroju scianki,
typ cigzki S o s;tf[wnoﬁcn obwodowej SN 8 kN/m wg PN-EN-ISO ngnz 1997r 0
polaczeniach kielichowych z uszczeikami wargowymi. Sie¢ wykonaé z rur: srednica
zewngetrzna (Dz) / grubo$t Scianki (s) — 200/5,9 mm

Rury powinny by¢ laczone przy pomocy lacznikéw z pelng_zintegrowana w_procesie

produkeiji uszezelky dajaca pewnosé catkowitej szczelnosci.

2.2.2 Studzienki kanalizacyjne . . N
WﬁkonawcaA zastosuje studzienki rewizyjne (kontrolne i polﬁczeniowe) zgodnie z
dokumentacija techniczna, v?'moFami i Inzyniera Konf , oraz zgodnie z

warunkami normy PN-B-10729:1999

2.2.2.1 Studzienki rewizyjne X
-wlazy kanalowe Zeliwne typu cigzkiego, zaciskowe @ 600 mm klasy C-250 - zebrowane
wraz z zamknieciem ryglowym spetniajace wymogi normy PN-87/H-74051/00 (13), PN-
87/H-74051/02 . © okresl §T2
- OWE stehum ce wymogi okreslone w ST-
-kregi Bgmnowe @ 1200 m?n z betonu B-40 spelniajace wymogi okreslone w ST-2
-stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-64/H-74086
(15), lub rownowaznych Dane techniczne studzienek :

- gwarantowana szczelnosé polaczen elementow studzienki 0,5 bara

- studnie powinny odpowiadac klasie obmﬁzeﬁ wg PN-EN 124: 2000 wtaz kanatowy
C-250 jak wyzej i spetniajacy wymogi PN-87/H-74051-02 lub réwnowaznik.

- zastosowane studnie powinny posiada¢ aktualnz aprobate techniczng IBDiM-Warszawa

- wlazy musza spetniaC wymogi normy PN-EN 124: 2000

2.2.2.2. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna byé wykonana z:

- kreg6w betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037. .
- Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 40;

W-4 i M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07, lub alternatywnie z

cegly kanalizacyjnej.
2.2.2.3 Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych o $rednicy 0,60 m

odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.
2.2.2.4 Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ {ako monolit z betonu hydrotechnicznego o .
wiasciwosciach podanyvgz w pkt 2.3.1. lub z krggu z dnem betonowym —catosé wykonana jako
monolit z betonu B-40

2.2.2.5 Wiazy kanatowe

Wiazy kanalowe nalezy wykonywac jako: wiazy zeliwne typu cigzkiego C-250 z
ryglami, odpowiadajace wymaganiom g{l-]—{-7405] -02 umieszczane w korpusie drogi,

2.2.2.6 Stopnie zlazowe



[image: image4.png]Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace
wymaganiom PN-H-74086.
2227 Plyty fundamentowe zbrojone Plyty fundamentowe zbrojone powinny
posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 25
2.2.2.8 Materiat na podsypke Podsypka — tawa musi byé wykonana z zwiru — kruszywa o
granulacji 16-31,5 mm. Uzyty materiat na podsypke

powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111,
PN-B-11112.

24. Beton
Beton hydrotechniczny B-25 i B-40 powinien odpowiadaé wymaganiom BN-62/6738-
07.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Skladowanie materiatéw

2.6.1. Rury kanalowe

. Rury mozna skladowac na otwartej przestrzeni, ukiadajac je w pozycii lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji sto;ﬁc;ej..l’owi.emhma skiadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W ﬁrzypadl_(u
sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyc na podkladac  drewnianych.
Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy ukiada¢ wyroby w pozyciji stojacej i jezeli
powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany
uklada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w s s0b zapewniajacy
statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur,

2.6.2. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, 2e nacisk B
kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysoko3¢ skfadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwiaé dostep do poszczegélnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregdw.

2.6.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skfadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umoztiwiajacymi od%rowadzenie wdd opadowych.
Ceglyw mlei'scu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
latwos¢ przeliczenia. Ceﬁg powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w ™
stosach albo pryzmach. Jednostki ladunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie
w 3 warstwach, o lacznej wysokosci do 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna
wysokosé stosOw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

2.64. Wlazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe i slognie powinny by¢ skladowane z dala od substanciji dziatajacych
korodujaco. {V}azy winny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania powinna
by¢ utwardzona 1 odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Zwir filtracyjny- kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu
w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniém z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3.1.  Ogdélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -§-0.0 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2.  Sprzgt do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- 2urawi budowlanych samochodowych,



[image: image5.png]- koparki samobiezne podsigbieme o V= 0,4 do V=0,6 m3
- spycharek kolowych lub gasiennicowych,

- sprzgtu do zageszczania tu,

- samochody dostawcze 0,9 t do 10 t

- samochody samowyladowcze 5-10 t

- beczkowozow. )

Sprzgt montazowy i Srodki transportu mus@byc’ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i waninkéw wykonywanych robét oraz zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogobine wymagania dotyczace transportu podano w ST - S- 0.0 »Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport rur.

N Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniém lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji
poziomej. Przy wielowarstwo ukladaniu rur gora warstwa nie moze przewyzszaé scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu . Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy ukladac na podkiadach drewnianych, za$ poszc;gﬁ(élne warstwy w
miejscach sti/kama si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Tmnﬂ)on kregow powinien odb{waé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozyciji wbudowania. Da zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie pncklagek, rozporéw i
klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie
kregéw o srednicach 1,2 m nalézy onywac za pomoca minimum trzech lin zawiesi
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4.  Transport cegly kanalizacyjnej

) Cegla kanalizacyjna moze by¢ Ipnewoipna dowolnymi $rodkami transportu w
Jjednostkach ladunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach
transportu samochodowego w jednej warstwie. .

Cegly transportowane luzem nalezy ukladac na srodkach przewozowych scisle jedne obok
drugich, w jednakowe; liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokogé tadunku
nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem moga by¢ przewozone Srodkami
transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegty
w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywaé mechanicznie za pomoca urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek
wyrobow przflwoionyc luzem powinien odbywac sie récznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed pmmé&suzaniem i uszkodzeniem. \z;:zy t{pu ciczkiego mog]a by¢
przewozone luzem, natomniast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i laczyé
tasma stalowa.

4.6.Transport mieszanki betonowej L .

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach
technologicznych.

4.7.  Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.9.Transport rur. L. N .
Zaladunek i wytadunek rur powinien odbywaé sie za pomoca urzadzen .
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widly lubch owy ,W P! 1 przewozenia
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[image: image6.png]na paletach. Rury z tworzyw sztucznych ,zabezpieczone przed przesunieciem i wzajemn
usz?(odzr,mem mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transporlt,yA < femmym

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

5.2.  Roboty przygotowawcze
Wykonawca robot opracuie i przedstawi do akceptacii harmonogram i metodologie

robét uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana sie¢ kanalizacii
sannameg. gqumny eodeta dokona wytyczenia trasy Sieci | trwale oznaczy je w terenic za
pomoca kotkow gsiowych, kotkéw Swiadkdw i kotkow krawedziowych. W miejscach
dostepnych ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze nawiazane
do siect panstwowej. W prZypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
whuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez sluzbﬁ%’eodezyjne). a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Izynierowi/Kierownikowi jektu,

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonat jako wykopy otwarte, obudowane — szalowanie scian petne
wyprskami lub plytami wykopowymi-atestowanymi. Metody wykonania robét - wykopu
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbzzos'ci wykopu, danych
ﬁemechplcznych oraz posiadanego spi mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu na calej

tugosci wynosi 1,1 m a pod studnie 2,0 m i jest ona uwarunkowana zewnetrznymi
wymiarami kanatu i warunkami gruntowo -wodnymi, Szalowania Scian nalezy prowadzié w
mxﬁ Je}go glﬁg:lema. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce
na odl. 3'’km. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji prqyehow.ef%,dplzy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym
00,3 mb od ej pr(éy‘e owanej na docinkach ﬁdzie jest przewidziane jest odwodnienie
liniowe wykopow —od Si-1 do S-9. Na pozostatych odcinkach wykop nalézy poglebic 0 0,2
mb. Zdjecle w/w warstwy gruntu rodzimego powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem fawy Zwirowe) pod kanal. Zdjccie tej warstwy Wykonawca wykona reeznie lub w
spos6b uzgodniony z Izynierem/ Kierownikiem Projektu.

54. Przygotowanie podioza

02 IR% glm})towaé na starannie wyrownanej i zageszczonej podsypee zwirowo-piaskowej
. 0,2 lul ,3 mb.

bsypka m_ryd i zasypka catego wykopu nalezy wykona¢ piaskiem o dobrych wiasnosciach do
zageszczania do
rzednej podbudowy jezdni. Calo$¢ zagesci¢ mechanicznie do uzyskania stopnia zaggszczenia
Is= 95"/0 i98% od 0,5 m od rzednej poSbudowy nawierzchni ulicy.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Ukladanie rar ) . ) )
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robot . A 3 )

budowlano-montazowych (Dz. U. Nr. 13 poz. 97), oraz zgodnie ze standardami okreslonymi w_

»Warunkami technicziymi “%llc_onama,x odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych” wydanymi

przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzaciji, Warszawa

1994, oraz Wi i technicznymi wykonania i odbioru sieci kanallz.at_:eyénych" wydane

przez COBRTI INSTAL w 2003 T, kanatowe nalezy ukladac na odpowiednio 3

p%mowan podiozu ze spadkiem okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcja

producenta. Ukladane rury powmna/ bzé unieruchomione przez obsypanie piaskiem srednim lub
grubym i dokladnie podbite w pachach, aby rura nie zmienila poloZenia przy montazu
nastépnych rur. Zaggszczenie wykona¢ warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby

zminimalizowac ugiecie wstepne i nie uszkodzié rur. W trakcie realizacii prac zwigzanych z

montazem rurociagow nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta materialu oraz

wymagan Inzyniera Kontraktu. Uszczelki laczonych rur powinny by¢ bezwzglednie wykonane

z materialow syntetycznych np. EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy) lub réwnowaznych.

5.5.2. Montaz rurz PVC
Rury z PVC montowac w temperaturze otoczenia od 0 - do 30°C jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznosé tego .
materiatu w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywac polaczenia w temperaturze nie nizszej
niz 5°C. Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich
szczelnosé.

5.5.4. Studzienki kanalizacyjne
.4.1 Betonowe

5.5.
Wykonawca wykona studnie kanalizacyjne o srednicy wewnetrznej @ 1200 z ch.
prefabr)}/lkatéw studziennych z betonu B-40 7 dolng, cz¢$cia murowana z cegly kanmggnej
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[image: image7.png]na zaprawie cementowej spelniajacej wymogi ST- lub z peinych krggéw betonowych z dnem.
Przejscie szezelne dla rur Fi 200 mm stosowaé przy przejsciach przez $ciang studni.
Wykonawca wykona z materiatow spetniajacych wymogi okreslone w ST-2. Studnie ztazowe
{polaczeniowe) zostang wyposazone w wiazy zeliwne oraz stopnic ztazowe wg. pkt.2.3.5
niniejszej specyfikacii. Kinety Wykonawca ukszialtuje zgodnie z kierunkiem przeptywu
Sciekow z materiatu okreslonego w ST. Izolacje antykorozyine elementow studziennych
Wykonawca wykona wg warunkéw okreslonych w ST

5.6. Zasypywanie wykopéw

5.7.  Zasypke wykonywaé mozna po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci. Wykonawca
wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/89.32-01 oraz akceptacja [nzyniera
Kontraktu, zasypujac wykopy piaskiem warstwami gr.20 cm i zaggszczajac go z
Jjednoczesnym usuwaniem szalunkéw $cian wykopéw. Wskaznik zageszczenia jak w
pkt. 5.4 Proba szezelnosci

§.7.1.  Sieci kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracie wéd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci
nalezy przeprowadzac zgodnie ze szczeglowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735, Proba
szezelnosci na eksfiltracjg polega na napetnianiu przewodu Kanalizacyjnego woda lacznie ze
studzienkami. Po osiagnieciu w studzience poziomu zwicrciadta wody na wys. 0,5 m ponad
6rna krawedz otworu wylotowego rury , przewdd z woda pozostawia sie na okres 1 godziny.
(] u?ﬂywne 1 ﬁqdzmy nie powinno by¢ ubytku wody, a na zlaczach nie powinny ukazywaé sie
krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania ﬁr(’)byA
wykonywaniu proby, poziom zwierciadta wody gruntowej, w pi u je] wysigpowania
nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopy. Proba szczelnosci na infi t_ra?'e polega
na sprgvdvgzemu ¢zy na wykonanej siect kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltruja do
przewodow.

5.8. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone

Erzed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w , Instrukcji zabezpieczania przed korozja

onstrukeji betonowych™ opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. |
Zabezpieczenie rur Kanalowych pole%a na powleczeniu ich zewngtrznej i wewnetrznej
powierzchni warstws::](lzolacy ng asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczna, wydana przez
gpowz}inwnqjedno ¢. Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja

itumiczng.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolqcsﬁinefo uzgodnionego z ) .
Izynierem/Kierownikiem Projektu. W srodowisku sfabo agresywnym, niezaleznie od czynnika
agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacj analtOW§ oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -S- 0.0 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiqzzmzrgo stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w

sie i z czgstotliwoscig okreslona w niniejszej SST 1 zaakceptowana przez
Lzyniera/Kierownika Projektu. W szczeg6lnosci Kontrola powinna obejmowad:

sprawdzenie rz¢dnych studzienek i spadkéw zatozonych w projekcie budowlanym
zabezpieczenia wyiopéw przed zalaniem woda, .
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z piasku
badanie odchylenia osi kolektora,
wyrywkowa kontrola rur drenarskich w zakresie cech zewngtrznych tzn .skontrolowac
prawidlowos¢ ksztaltow, srednicy rury i otwordw oraz oraz gruboscei scianki
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanalu sanitarnego
sprawdzenie prawidlowosci iozenia rur
sprawdzenie granulac)i zwiru-kruszywa )
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki wykopu,
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obsadzenia rury przewodowe) Fi 200 mm w rurze
ochronnej Fi 400 mm pod obwodnica wraz jej uszczelnieniem na koncowkach
7



[image: image8.png]- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
winno wynosic wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé * 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kanalu sanitarnego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kanah od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczad -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- ik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m

powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.

- rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscia do + 5 mm,

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -S- 0.0 ,, Wymagania ogélne™ pkt Jednostka
obmiarowa, jest:

m - {metr) wykonanej i odebranej

kanalizacji, kpl- studzie:

kanalizacyjna

8.0DBIOR ROBOT

8.1.  Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot o w ST -S- 0.0 ,, Wymagania ogélne™ pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami .
Izyniera/Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajqczch zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanalowych,

wykonane studzienki kanalizacyjne,

wykonana izolacja,

zasypany zaggszezony wykop. X L. i
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umni!lwm]q?;m wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot. Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w ST -S- 0.0 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

92. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawg materialow,
wykonanie robdt przygotowawczych, X
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem scian wykopu
wykonanie odwodnienta dna wykopéw
przygotowanie podtoza X
ulozenie przewodow kanalizacyjnych, studni,
wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zaggszczenie wykopu,
odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni ulic ! . X
przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-87/B-1070 Sieci kanalizacji zewngtrznej. Obiekty elementy wyposazenia .
R Kru Ine. Kru: I

5 -B- a mineralne. a naturalne do nawierzchni
drog%vaych. Zwir i mie:szank;-xszyw N
4. -B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana 2 gliny - kanalizacyjna
6. PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych .

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
8. PN-C-96177 Lerlk asfaltowy bez tniaczy stosowany na goraco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

10. PN-90/B 10729 Studzienki kanalizacyjne.
11. PN-H-74051-02 Wlazr kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy \ypu cigzkiego)
Kana i

‘llei)' PN-84/B —1-735 izacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i ia przy
iorze.
13. PN -EN-610/2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-80/B -01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie . Konstrukcje
budowlane i zelbetowe.

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny

18. PN-EN-124/2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego .
i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowania,
sterowania jakoscia. A
19. PN-86/B -02480 Grunty budowlane . Okreslenia ,symbole , podziat i opis gruntéw.
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
21. PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji .
grawitacyjnej.
22. PN-EN 1401- : 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych .
23. PN-EN 1610:2002 Budowa i Badania przewodéw kanalizacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

23 Instrukcja zabezpieczania przed korozgq konstrukeji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej -Warszawa 1986r.
24 Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) ~ Studzienki
polaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7)  Studzienki
przelotowe (lipiec 1980 4-4.12.1.(8)  Studzienki
spadowe §liple€ 1980) 1-22.2.6.(6) Kregi betonowe
Srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
25  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. 11
Roboty instalacji sanitarnych i przemysiowych —~Warszawa 1998 r
26 Warunki techniczne ;g'konama i odbtoru rurociagdw z tworzyw sztucznych —wydane przez
P.K.T.G.i K-Warszawa 1994

27 Wytyczne eksploatacyine do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i .
kanalimcy'nygh, BPg WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone d':) stosowania przez Zespdl Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

28 PN-C 89221 z 1999 r Rury drenarskie karbowane PVC-U

%T?ISTW; (};chniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyinych — Zeszyt nr: 9 Wyd. COBRIT

- r
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DECYZJA Nr 26/2009

X Na podstawie art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r, ,Prawo Budowlane” (j.t. Dz.U. z 2006r
f\ Nri156 poz 1118 z péZn.zm.) i art. 104 Kodeks Postgpowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. Nr 98z 2000r.
) poz, 10/ z péim.zm.) po rozpatrzeniu waiosku z dnia 12.01.2009r:

Wytziah\Inwestycji Urzedu Miejskiego w Radomiu ul. Kilidskiego 30,
A F\(xsprawie rzeniesienia decyzji pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dgbowej w Radomiu.
[ARAY

) PRZENOSZE
decyzje¢ or 570/2008 z dnia 09 czerwca 2008r.

zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe sieci kanalizacji
sanitamej na dz. or ew. 13 125 w ul. Dgbowej w Radomiu, kat XXVI

7 inwestora: Pani: Anny Kaweckiej ul. Dgbowa 15A m 1, Danuty Dryja ul. Dgbowa 17/19,
Marii Ewy Suplatowicz ul. Dgbowa 17/19 i Pana Pawla Wielochy ul. Dgbowa 15 wszyscy
zamieszkali w Radomiu , repr. Spoteczny Komitet Budowy Kanalizacji Sanitarnej,

na rzecz inwestora: Gminy Miasta Radomia.
pozostale warunki zawarte w decyzji Nr 570/2008 z dnia 09 czerwcea 2008r pozostajg bez zmian.
UZASADNIENIE

Wrioskodawca przedtozyt oswiadczenie stwierdzajace ze dysponuje nieruchomoscia na cele budowlane dla
terenu, na ktorym zlokalizowana jest w/w inwestycja.

Dotychezasowi inwestorzy w osobach: Pani Anny Kaweckiej, Danuty Dryja i Marii Ewy Suplatowicz, a takze
Pana Pawl Wielochy, na ktérych wydana byla decyzja wyrazili zgode na przepisanie w/w decyzji
zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe na nowego inwestora, ktorym jest
Gmina Miasta Radomia.

Biorac pod uwage powyzsze organ przychylit sig do ztozonego wniosku.

Od decyzji niniejszej sluzy stronom odwolanie do Wojewody Mazowieckiego za posrednictwem
Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

nr arch. 56725

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca,

2. strony w-g wykazu
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