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1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej, przebudowa wjazdu od ul.Narutowicza, budowy wjazdu od
ul.Kosciuszki, budowa drogi p.poz. i uksztaltowanie terenu na terenie inwestycji, wraz z infrastruktura
techniczng oraz projektem zagospodarowania terenu na dziatkach o nr ewid: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114,33 w
Radomiu, przy ul. Kosciuszki 7,

objeta decyzja nr 36/2005 z dn. 20.05.2005r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

znak: AR-1-7331/1310/2004/EM.

Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwiazku z planowanym zadaniem, polegajacym na budowie w/w
obiektu jest w pelnobranzowym projekcie budowlanym.

Przy realizacji robot budowlanych przewidziano wykonanie:

prac zwiazanych z rozbiorka istniejacych na dziatce dwoch budynkéw gospodarczych

prac zwiazanych z rozbiorka istniejacych ogrodzen i wykonanie nowych

praz zwiazanych z rozbidrka istniejacego boiska asfaltowego na podbudowie betonowe;j

prac zwiazanych z likwidacja sieci i stupéw o$wietleniowych kolidujacych z projektowana zabudowa
prac ziemnych

wylanie fundamentéw (stopy, fawy)

zabezpieczenia fundamentéw przeciwwilgociowo

wykonanie stupow nos$nych sali sportowej i trzpieni zelbetowych w §cianach, murowanie $cian, zatozenie
nadprozy typowych, wylanie nadprozy projektowanych i podciagéw, wylanie stropéw monolitycznych
zelbetowych, wylanie trybun i antresoli, budowa klatek schodowych monolitycznych zelbetowych

e wylanie ptyty podtogi parteru

e wykonanie wigzby dachowej drewnianej

e zalozenie konstrukcji no$nej dachu nad sala sportowa w postaci dzwigaro6w kratowych stalowych oraz
zatozenie belek azurowych, jako konstrukcji dachu nad sala konferencyjna

wykonanie pokrycia dachu

wykonanie robdt instalacyjnych

ocieplenie $cian, tynkowanie

osadzenie okien i drzwi

roboty wykoficzeniowe wewnatrz pomieszczen

wykonanie sieci uzbrojenia terenu:

- c.0. z projektowanego przytacza cieplnego na warunkach technicznych wydanych przez Radomskie
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,,RADPEC” s.a., ul. Zelazna 7 w Radomiu, z dn. 20.11.2006r.,
znak: TT/5942/06

- kanalizacja sanitarna wlaczona do istniejacej na terenie inwestycji na warunkach technicznych wydanych
przez Wodociagi Miejskie w Radomiu sp z o.0., ul. Filtrowa 4 w Radomiu, z dn. 10.11.2006r.,

znak: TT-760/737/3058-0/06/TM

- wodociag z istniejacego w ul. Narutowicza wodociagu, na warunkach technicznych wydanych przez
Wodociagi Miejskie w Radomiu sp z o.0., ul. Filtrowa 4 w Radomiu, z dn. 10.11.2006r.,

znak: TT-760/737/3058-0/06/TM

- wody opadowe odprowadzone do istniejacej na terenie inwestycji kanalizacji deszczowej na warunkach
technicznych wydanych przez Miejska Spotke Wodna, ul. Wjazdowa 4 w Radomiu, z dn. 27.11.2006r.,
znak: KD.WU.-101/1079/06

- energia elektryczna z projektowanej (wg odrgbnego opracowania) trafostacji, znajdujace;j si¢ na terenie
inwestycji Sali sportowej oraz doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanego ztacza kablowego Z3,
przektadki kabli enn na warunkach wydanych przez Rejonowy Zaktad Energetyczny w Radomiu,

ul. Srednia 49, z dn. 15.11.2006r. , znak: TU/2275/2006

- przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne z dwoch projektowanych hydrantéw Dn 80



e budowa wjazdu od strony ul. Ko$ciuszki, poszerzenie wjazdu od strony ul. Narutowicza
- projekt wjazdow na teren inwestycji na warunkach technicznych wydanych Miejski Zarzad Drog i
Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30a, z dn. 16.11.2006r., znak: MZDiK-DU-IV-
1612/9029/6602/2006.

e budowa drogi przeciwpozarowej, ciagu pieszo - jezdnego oraz miejsc postojowych

e urzadzenie terenu wokoét budynku

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka jest obecnie zabudowana (budynek Zespotu Szkét Budowlanych, budynek warsztatow szkolnych,
budynek Centrum Ksztatcenia Ustawicznego, dwa budynki gospodarcze przeznaczone do rozbiorki, boisko
sportowe asfaltowe), posiada infrastrukturg techniczna, jest ogrodzona.

4. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa

Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

= wszelkie prace w wykopach, na wysokosci, montazowe itp.

=  zasypania przy wykonywaniu robot ziemnych

prace wykonywane na wysokosci powyzej 1m nad terenem

montaz konstrukcji stalowej dachu nad salg sportowa i jego pokrycia

demontaz istniejacych ogrodzen

rozbidrka istniejacych obiektow przeznaczonych do rozbiorki

uderzenia ci¢zkimi przedmiotami

porazenia pradem

kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji,
znajomosci przepisow BHP w poszczegdlnych rodzajach robdt oraz stosownego
ubrania roboczego i $rodkow zabezpieczenia

(Pracownicy musza posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy)

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez
niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i $rodki,
jakie nalezy przedsigwzia¢ w celu uniknigcia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nast¢pujace zagadnienia:

e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e  konieczno$¢ stosowania Srodkow ochrony indywidualne;j,

e  zasady prowadzenia prac szczego6lnie niebezpiecznych,

o konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczeg6lnie niebezpiecznych,

e zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatkg podpisang przez instruowanych pracownikow i dotaczy¢ ja do dziennika
budowy.

Konieczna jest znajomo$¢ przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzér techniczny
na budowie - brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robot, kierownika budowy oraz personel
inzynieryjno- techniczny wykonawcy robot budowlano - montazowych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972/ DZ u.
Nr 13 poz.93 z 1972r/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano —
montazowych i rozbidrkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy/DZ. U. Nr 129 poz. 844/

- Ustawa z dn. 29.06. 1974 z podzniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X

- Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ. U nr 54 poz. 276z 19851/

- warunki techniczne wykonywania robdt budowlano - montazowych przepisy szczegdlowe, normy itp.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom



W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegodlnego zagrozenia (dotyczy to zwlaszcza stref prowadzenia
wykopdw, robdt na wysokosci, robot rozbidrkowych itp.)

e zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,

e zapewni¢ bezposredni nadzor nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi,

e stosowac $rodki ochrony indywidualnej,

e zapewni¢ dostgpnos¢ drog dojazdowych,

e  zapewni¢ sprzgt ratunkowy,

e kontrolowaé wlasciwe stosowanie sprzgtu budowlanego

e na placu budowy nalezy zapewni¢ uklad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd sprzgtu oraz dojscie
do stanowisk pracy, umozliwiajacy rowniez szybka ewakuacj¢ pracownikdw w przypadku pozaru lub
awarii budowlanej.

e na dojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie materialow budowlanych, dla ktérych nalezy
wyznaczy¢ odrgbna powierzchnie sktadowe

e wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty ITB
oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z
instrukcja obstugi.

Uwaga:

Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym, po uzyskaniu pozwolenia na budowe, pod nadzorem
uprawnionej osoby, przestrzegajac ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” oraz obowiazujacych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrgbnego opracowania - Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, Planu bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r / Dz. U.Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r poz. 1126/.



