PAPA TERMOZGRZEWALNA ZGRZEWANA NA ZAKLAD

PAPA _PODKLADOWA

PLYTY OSB—4 LACZONA NA PIORO-WPUST
O MIN. GRUBOSCI 15MM

KROKWIE 8x16cm

PUSTKA

WEENA MINERALAN ROCKWOOL DACHROCK  8CM
WEENA MINERALAN ROCKWOOL SPODROCK 12CM

FOLIA PAROIZOLACYJNA ROCKWOOL STABILIZOWANA

PLYTA ZELBETOWA
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PLYTA ZELBETOWA |

PLYTY WARSTWOWE PREKON 15CM k=0,25W/m K

PLATWIE STALOWE C 330MM

DZWIGAR STALOWY WG PROJ. KONSTR.

| |

[

| |
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PUSTKA,
WELNA NINERALAN ROCKWOOL DACHROCK  8CM
WELNA MINERALAN ROCKWOOL SPODROCK  12CM
FOLIAI PAROIZOLACYJNA ROCKWOOL STABILIZOWANA
PLYTA ZELBETOWA
ZATAFFTA: NA GLADKO _15,0cm

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

20,0cm
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KLINY POZIOMUJACE — UtLOZONE W ROZSTAWIE OSIOWYM CO OK. 500MM

FOLIA [ZOLACYJNA

WYLEWKA BETONOWA 5CM

FOLA PE 0,2MM

STYROPIAN FS30 2x5cm

FOLIA PCV 7GRZEWANA NA 7AKTAD (PRZECIWWILGOCIOWA)

BETON B20 grub.20,0CM
PISEK UBIJANY WARSTWAMI 20,0CM
UWAGA:

CALA PODLOGA SPORTOWA ODSUNIETA JEST OD SCIANY O OKOtO 3CM
CO DAJE MOZLIWOSC CYRKULACJI POWIETRZA POD KONSTRUKCJA PODLOGI

LEGARY ZABEZPIECZONE SRODKAMI BAKTERIO | GRZYBOBOJCZYMI

POD KONSTRUKCJA PODLOGI — WENTYLACJA GRAWITACYJNA ORAZ
DODATKOWO — WENTYLACJA MECHANICZNA (WG DOSTAWCY PODLOGI)
W PROJEKCIE PRZYJETO 7 WENTYLATOROW KANALOWYCH O WYDAJNOSCI OK. 100m3/h

7 CIAGOW Z RUR PCV #100

LINIE BOISK MALOWANE SPECJALISTYCZNYMI FARBAMI- POLIURETANOWYMI
LISTWY PRZYSCIENNE 7 DREWNA IGLASTEGO Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI
W KOLORZE ZBLIZONYM DO NAWIERZCHNI NA OBRZEZACH
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TARKET OPTIMA 0,2cm TARAFLEX /MM SPORT M+ | L
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 0,3cm PLYTA OSB3 LUB V=313 (12MM) ULOZONA POPRZECZNIE TARKET OPTIMA___1 10,5CM
GLADZ CEM. 6.0cm PLYTA OSB—3 LUB V315 (T2MM) PLYTA ZELBETOWA TRYBUNY T SALA SPORTOWA WRAZ 7 ZESPOLEM BOISK ZEWNETRZNYCH
STYROPIAN FS30 5cm (przy scianach zewn, FOLIA_IZOLACYJINA STYROPIAN FS30 Jem r PRZEBUDOWA WJAZDU 0D UL.NARUTOWICZA
w pasie Tm 10cm) SLEPA PODtOGA 7B SKLEJKI O WYM. 19x90MM, SKLEJKA PRZYBITA AZUROWO | |jwaGA: FOLIA PCV ZCRZEWANA NA ZAKKAD ' | BUDOWA WJAZDU 0D UL.KOSCIUSZKI
2xFOLIA 1ZOLACYJNA LEGARY O WYM. OK. 25x90MM — DLA DOLNEGO LEGARA | 19x90MM — CALA PODLOGA ODSUNIETA JEST OD SCIANY O OKOLO 3CM BETON B20 } 20,0CM BUDOWA DROGI P.POZ. | UKSZTALTOWANIE TERENU
DLA_GORNEGO, ULOZONE KRZYZOWO W _ROZST. QSIOWYM CO_OK. 5Q0MM 7 WYJATKIEM WEJSC | SLUPOW, CO DAJE MOZLMWOSC CYRKULACJ POWIETRZA PISEK_UBIJANY WARSTWAMI

‘ ZMIANA SPOSOBUUZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH

i POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
w DLA POTRZEB SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

‘ ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACES SALI GIMNASTYCZNEJ

| NA DZIMKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114 i 33
! W _RADOMIU, PRZY UL.KOSCIUSZKI 7

20,0CM NA TERENIE INWESTYCJI
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