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Schemat technologiczny

Nazwa obiektu

WYMIENNIK CIEPLA

Typ - ilos¢€ ptyt
Kategoria-PED :
Moc [kW]

Przeptyw [m3/h]
Temperatura zasilania  [°C]
Temperatura powrotu [°C]
Rzecz.: przept./temp.

oowr. [I/s/°C]
Spadek cisnienia [kPa]
Sr. log. roéznica temp. [C]
DANE TECHNICZNE

llos¢ przestrzeni :
Pojemnosc¢ [1]
Zapas powierzchni [%]
Catk. pow. grzewcza [m2]

Masa catkowita wymien. [kg]

WLASNOSCI FIZYCZNE

Czynnik str. pierwotne;
Czynnik str. wtdrnej

Ciepto wtasciwe [kJ/kgK]
Gestos¢ wiasciwa [kg/m3]
Lepko$c [MNs/m2]
Wsp. przewodzenia [W/mK]
‘ZIVEW;IE?'\I;ZNE mm

A B C D E F G
288 115 235 65 132 50 530

HS-2H Wymiennik c.t.

Radom - ZSB, ul Kosciuszki 7 - ct

H

180 220

1. Sie¢ miejska

DN 50

Potaczenie srubunkowe
standardowe)
Srubunek Fe

2. Sie¢ miejska

DN 50

Potaczenie srubunkowe
standardowe)
Srubunek Fe

3. Ogrzewanie

DN 50

Potaczenie srubunkowe
standardowe)
Srubunek Fe

4. Ogrzewanie

DN 50

Potaczenie srubunkowe
standardowe)
Srubunek Fe

TECHNOLOGIA

XB 51-48H
I
224,0
prim  sec
3,22 9,84
135,0 60,0
73,0 80,0

0,74 /60,3

2,1 14,8
29,1 /29,1

23 24
4,83 5,04
500,00
3,71
29

Woda

Woda
4213 4,189
960,2 977,8
0,289 0,408
0,678 0,663

, 1=50, EN 1.4301, (Potaczenie

, 1=50, EN 1.4301, (Potaczenie

, 1=50, EN 1.4301, (Potaczenie

, 1=50, EN 1.4301, (Potaczenie
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