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PROJEKT BUDOWLANY

budowy sali sportowej wraz z zespotem boisk zewnetrznych,

przebudowy wjazdu od ul.Narutowicza, budowy wjazdu od ul.Kosciuszki,

budowy drogi p.poz. i uksztattowania terenu na terenie inwestycji,
zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen gospodarczych

piwnicy w budynku Zespotu Szkdt Budowlanych dla potrzeb Szkoty
Mistrzostwa Sportowego oraz przebudowy istniejacej sali gimnastyczne;j

wraz z infrastrukturg techniczng oraz projektem zagospodarowania terenu
na dziatkach o nr ewid: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114, 33
w Radomiu, przy ul. Kosciuszki 7

Branza: DROGI

CPV :

45212220-4 WIELOFUNKCYJNE OBJEKTY SPORTOWE

45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
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26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30
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Radom. styczen 2007 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
( jednolity tekst Dz. U. z2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze | Projekt budowlany budowy sali sportowej wraz z
zespolem boisk zewnetrznych, przebudowy wjazdu od ul. Narutowicza, budowy
wjazdu od ul Kosciuszki, budowy drogi p.poz. i uksztaltowania terenu na terenie
inwestycji, zmiany sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen gospodarczych
piwnicy w budynku Zespotu Szkot Budowlanych dla potrzeb Szkoty Mistrzostwa
Sportowego oraz przebudowy istniejacej sali gimnastycznej wraz z infrastruktura
techniczng oraz projektem zagospodarowania terenu na dziatkach o nr ewid: 2/2. 2/4.
2/5.2/6, 2/7, 114, 33 w Radomiu, przy ul. Kosciuszki 7- czesé drogowa”

wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wytycznymi
oraz ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu

ktoremu ma stuzy¢ .
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Projekt zawiera :

1. Opis techniczny
1.1. Opis
2. Czesc rysunkowg,
2.1 . Plan sytuacyjny
2.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy

2.3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
w obrebie zjazdow

2.4. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
na terenie dziatki

2.5. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
boisk i chodnikow

2.6. Profil podtuzny drogi p.pozarowej

2.7. Plan warstwicowy

skala 1:500 rys. nr1

skala 1:500 rys.nr2

skala 1:20 rys. nr 3a

skala 1:20 rys. nr3b

skala 1:20 rys. nr 3c
skala 1:100/500 rys. nr 4

skala 1:500 rys. nr 5
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

-Zlecenie inwestora
-Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500
-Niwelacja i wizja lokaina
-Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
-Katalog powtarzalnych elementdow drogowych - Transprojekt

2.Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowy drogi wewnetrznej — p.poz., chodnikdw,
miejsc postojowych, drogi manewrowej i budowe boisk na terenie Zespotu Szkot
Budowlanych w Radomiu przy ul.Kosciuszki (rys. nr1 ).
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3.Lokalizacja i stan istniejgcy.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach o nr ew. 2/2, 2/4,
215, 216, 217, 114, 33 w Radomiu pomiedzy ulicami Narutowicza i Kosciuszki - jest to
teren zespotu Szkdt Budowlanych., Obecnie na przedmiotowe dziatki mozna wijechad
istniejgcym zjazdem od ul.Narutowicza oraz przez teren burs ( dziatka 2/1).

Obecnie przedmiotowy teren jest w duzej czesci utwardzony- boiska asfaltowe,
chodniki i droga, a na pozostalej czesci wystepuje zielen.

Przeprowadzone badania geologiczne wraz z ich omowieniem znajdujg
sie w dokumentacji geotechnicznej, zgodnie z ktérg grunty podtoza to gleba,
nasypy niebudowlane ( gleba , gruz, glina piaszczysta) o migzszosci 1-1,2m, pod
ktérymi zalegajg piaski $rednie i gliny piaszczyste. Warunki wodne na catym
badanym obszarze sg dobre - w otworach do gtebokosci badan, ponizej 5m
p.p.t., sucho. W okresach wilgotnych na stropie glin moze utrzymywac sie
woda.

4.Stan projektowany.

Na terenie objetym opracowaniem przewidziana jest budowa zjazdu od
ul. Kosciuszki i przebudowa istniejgcego zjazdu od ul. Narutowicza. Zjazdy te zostang
potgczone drogg wewnetrzng o szerokosci 3 5m, ktdra bedzie petnita role drogi
p.pozarowej.

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca

1999r, jako publiczny zapewniajgcy dostep do obiektu, w kidrej prowadzona jest

dziatalno$¢ publiczna. ‘
Szeroko$¢ zjazdow wynosi odpowiednio 5m z ulicy Kosciuszki i 3,5m z ulicy

Narutowicza. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdow i jezdni ulic wyokrgglono
promieniami R=5m (rys. — plan sytuacyjny).
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Pochylenie poprzeczne zjazdu w obrebie jezdni nalezy dostosowac do jej
pochylenia podiuznego.

Pochylenie podiuzne zjazdu od ul KoSciuszki, na catej] szerokosci pasa
drogowego, wynosi 1% i jest skierowane w kierunku ulicy zgodnie z rys. nr 2.

Pochylenie podiuzne zjazdu od ul.Narutowicza, na diugosci 10m od krawedzi
ul.Narutowicza, wynosi 0,5% i jest skierowane w kierunku ulicy zgodnie z rys. nr 2.

Na terenie szkoly zaprojektowane zostaly réwniez miejsca postojowe wraz z
drogami manewrowymi, boisko do koszykowki, boisko do gimnastyki, bieznia 60m,
skocznia do skoku wzwyz i w dal.

Drogi wewnetrzne zostaty =zaprojekiowane o© szerokosciach 3,5m z
jednostronnymi 2% pochyleniami poprzecznymi oraz miejsca postojowe dla
samochodow osobowych - 20 miejsc postojowych o wym. 2,5x5 m oraz 2 miejsca
przeznaczone dla samochoddw osob niepetnosprawnej o wym. 3,6x5m.

Pochylenie podiuzne na drogach wynosi od 1,8% do 0,5%.

Na dtugosci miejsc postojowych droga petniaca role drogi p.pozarowej zostata
poszerzona w taki sposob, aby w najwezszym miejscu miata 5,5m. Droga manewrowa
znajdujaca sie po poinocnej stronie miejsc postojowych posiada szerokos¢ 5,5m.

Na dojsciach do budynkéw zaprojektowane zostaty chodniki.

Na chodnikach, przy dojsciach do drég, nalezy wykonac¢ pochylnie tak, aby
wysokoS¢ wystajgcego kraweznika przy potaczeniu z ulicg wynosita max 2cm.

5. Konstrukcje nawierzchni

Grunty istniejace w podtozu to gleba, nasypy niebudowlane ( gleba , gruz, glina
piaszczysta) o migzszosci 1-1,2m, pod ktorymi zalegajg piaski Srednie i gliny
piaszczyste. Dla powyzszych warunkdw gruntowych po uzgodnieniu z lnwestorem
zostaly przyjete nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

nawierzchnia drog .

-betonowa kostka wibroprasowana gr.8cm
-podsypka cem.- piaskowa gr.3cm
-podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr.20cm
-grunt stabilizowany spoiwem o0 Rm=2,5MPa gr. 15cm
-grunt stabilizowany spoiwem o Rm=1,56MPa gr. 15¢cm
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nawierzchnia miejsc postojowych :

-azurowa, betonowa kostka wibropras. gr.10cm

-podsypka piaskowa gr.3cm
-kruszywo tamane lub nat. stab.
mechanicznie lub tluczen gr.15cm

-wymiana gruntu na niewysadzinowy  gr.20cm

Krawedzie nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ kraweznikami betonowymi o wym.
15x30 cm utozonymi na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci S5cm i na fawie z
betonu B-10 grubosci 10 cm ( w przypadku kraweznikdw wyniesionych na tawie z
oporem) -rys. nr 3b.

nawierzchnia chodnika:

-betonowa kostka wibroprasowana gr. 6em
-podsypka piaskowa gr. 3-5cm
-grunt stab. spoiwem o Rm=15MPa  gr.10cm

Krawedzie chodnika nalezy zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach
odpowiednio 6x20cm utozonymi na podsypce piaskowej gr. 3cm —rys. nr 3c.

6.Roboty ziemne.

Teren, na ktérym projektowane sg w/w boiska posiada spadek w kierunku
potudniowym. Zmiany jego uksztattowania wynikajg z koniecznosci odpowiedniego
spoziomowania boisk oraz odprowadzenia wody, a co za tym idzie prawidiowego
funkcjonowania nawierzchni.

Ziemie wydobytg z koryt nalezy w maksymalinym stopniu zuzyC na miejscu
rozplantowujgac na terenie.

Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie terenu wszystkie prace ziemne w
poblizu jego wystepowania nalezy prowadzi¢é recznie bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

Nadmiar gruntu i materiatdw z rozbidrki nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora,

Aerprecr 5017 str. Nr 6



7.Z2alecenia.

Przed przystepowaniem do robdt wykonawca ma obowigzek
przedstawienia Inspektorowi nadzoru zrodta pochodzenia, Swiadectwa badan i
atesty wszelkich materiatéw, ktore bedg uzyte do budowy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien gwarantowac

przeprowadzenie robdt zgodnie ze sztuka budowlana.

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Korpal
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ElementyNiwelety

ELEMENTY NIWELETY

:E:\BIURO\Budowlanka\do pozwolenial\niweleta.niw

Projekt

Zbidr

Utworzony data:
ELEMENT oD
prosta 0
tuk wypukiy ©

pik. 8,055 rzed

prosta 13
uk wklesty 70
prosta 77
tuk wypukly 168
prosta 175
Tuk wklesly 156

pik. 202,120 rzed
prosta 206
prosta 244
tuk wypukly 282

pik.
prosta

284,201 rzed
287

2007-01-22 godz. 12:55:51
DO SPADEK

(5]

, 00 6,55 0,500

, 55 13,44

. 164,757

, 44 70,23 -1,797

, 23 77,77

, 77 168,87 -0,541

, 87 175,13

, 13 196,74 -1,794

, 74 206, 36

. 162,568

, 36 244,00 1,413

, 00 282,06 0,714

, 06 287,20

. 163,439

, 20 294,63 -1,000
Strona 1

600, 00

500,00

300, 00

300, 00

B

[m]

0,02 max
0,01

0,01

0,04 min.
0,0l max.

sh. v 8



TrasaElementy

-2 \BIURO\Budowlanka\do pczwclenlal\niweleta.nis

~

: dn: 2007-01-22 godz. 1Z:35¢6:Zd

5

L LEMENT oD Do
Prosta 0,00 16,22 L=1¢&, 2m
Prosta 16,32 50,10 L=4Z2,72m
Prosta 60,10 173,17 L=113,0em
Luk koiowy 173,17 165,58 R=15, 50m T=13,&38m
L=22,1im g=1,44e0rd g=%2, 2544y
Prosta 195,58 232,27 =326, 63m
Luk koilowy 232,27 241,21 R=30, 00m T=4,50m 3=0, 24m
L=8, 94m g=0,2981lrd g=13,9745g
Prosta 241,21 252,81 =11, e0m
Luk koiowy 252,81 267,98 R=30, 00m T=7,75m 3=30, %%m
L=15, 17m g=0,3057rd g=32,1912g
Prosta 267,98 270,43 L=2, 44m
Luk kolowy 270,43 280, 0¢% R=30, 00m T=4,87m B=0,3%m
L=9, é6om g=90,3220rd g=29,49%4g
Prosta 280,09 294,63 L=14, 54m
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