Elementy Liczba pretéw
K Srednica iy . . ;
sztatt preta Nr preta (mm) Dtugose (m) Dfugosé catkowita (m) Masa (kg) Masa ogdlna (kg)
Nazwa Liczba w elemencie ogotem
70
5 1 8 1,86 15 375 697,50 275,51
tawa LH1 25 0 907,51
1000 2 16 1,00 16 400 400,00 632,00
1000 2 16 1,00 10 500 500,00 790,00
tawa LH2 50 997,38
70 N
s 3 8 2,10 5 250 525,00 207,38
700
1000 2 16 1,00 8 304 304,00 480,32
tawa LH3 38 622,92
70 o
= 4 8 1,90 5 190 361,00 142,60
600
1000 2 16 1,00 14 714 714,00 1128,12
tawa LH4 51 70 1569,30
mA 5 8 2,19 10 510 116,90 441,18
1000 2 16 1,00 8 120 120,00 189,60
tawa LHB 15 239,96
70
g 6 8 1,70 5 75 127,50 50,36
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tawa LH4
Dtugosc faczna tawy: 51
Dtugosc¢ referencyjna: 1000 mm
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tawa LH6
Dtugosc taczna tawy: 15
Dtugos¢ referencyjna: 1000 mm
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tawa LH2

Dtugosc¢ taczna tawy: 50
Dtugosc¢ referencyjna: 1000 mm
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tawa LH23
Dtugosc faczna tawy: 38
Dtugosc¢ referencyjna: 1000 mm
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tawa LH1

Dtugosc taczna fawy: 25
Dtugos$¢ referencyjna: 1000 mm
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UWAGI:

—wymiary w [cm]

-rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkami architektonicznymi
-min. grubosc warstwy chudego betonu: 10cm

—izolacje poziomq fundamentow uktadang na chudym betonie wykona¢ z dwdch
warstw papy asfaltowej na lepiku

-$ciany boczne oraz wierzch fundamentdw

zabezpieczy¢ 2xICOPAL WATER RENOWATOR

—w trakcie prowadzenia robét nie dopuscic do uplastycznienia sie gruntéw spoistych
— zbrojenie taw fundamentowych przeprowadzic przez stopy fundamentowe

—w przypadku wystqpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych
lub uplastycznionych nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ chudym betonem (min B7.5 - C7.5/10)

BETON B25
STAL A—lll, (A—0)

SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOLEM BOISK ZEWNETRZNYCH
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA

BUDOWA WJAZDU 0D UL.KOSCIUSZKI

BUDOWA DROGI P.POZ. | UKSZTALTOWANIE TERENU

NA TERENIE INWESTYCJI

ZMIANA SPOSOBUUZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
DLA POTRZEB SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

NA DZIALKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114 i 33
W RADOMIU, PRZY UL.KOSCIUSZKI 7

WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Tytut KONSTRUKCJA ZELBETOWA Branza

rysunku: LAWY TYPU: LH [KONSTRUKCJA
- mgr inz. Mirostaw Kiecka

Projektowal | 5 " G _vilI-7342/65/94
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