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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1 Podstawa prawna

-1- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. Z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. Zm.),
-2- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 23  czerwca  2003r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).
1.2 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw budynku

Zakres robét przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem, polegajacym na budowie
przytacza kanalizacji sanitarnej i wodociggowego, jest w projekcie budowlanym, zawierajgcym w
poszczegolnych czesciach opracowania opis technologii, w jakiej zostanie wykonana przytacze
kanalizacji sanitarnej, przytacze wodociagowe oraz charakterystyke uzytych materiatéw budowlanych.

Przy realizacji robot budowlanych przewidziano wykonanie:

1 prac ziemnych,

2 wykonanie robét instalacyjnych

3 wykonanie nowych nawierzchni

1.3 Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga wystapi¢ w trakcie realizacji robét budowlanych w
nastepstwie:

- upadku z wysokosci,

- uderzenia ciezkimi przedmiotami,

- Zzasypania przy wykonywaniu wykopow,

- porazenia pradem.

1.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii
robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub
osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, wskazujac
przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu uniknigcia danego zagrozenia.
Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujace zagadnienia:

1 zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

2 koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

3 zasady prowadzenia prac szczegélnie niebezpiecznych,

4 konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

5 zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw i dotaczy¢ ja
do dziennika budowy.

1.5 Wskazanie Srodkdw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoInego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umozliwiajacej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

1. wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia,

2. zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,

3. zapewni¢ bezpo$redni nadzdr nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

4. stosowac $rodki ochrony indywidualnej,



5. zapewni¢ dostepno$¢ drog dojazdowych,

6. zapewni¢ sprzet ratunkowy,

7. kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiadaé odpowiednie aprobaty
ITB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane
zgodnie z instrukcjq obstugi.



A CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza kanalizacji sanitarnej oraz przytacza
wodociggowego dla inwestycji , Budowa sali sportowej ,przebudowa wjazdu od ul.Narutowicza, budowa
wjazdu od ul.Kosciuszki, budowa drogi p.poz. i uksztattowania terenu na terenie inwestycji, wraz z
infrastruktura techniczng oraz projektem zagospodarowania terenu na dziatkach o nr ewid: 2/2, 2/4, 2/5,
216, 2/7, 114, 33 w Radomiu, przy ul. Kosciuszki 7

Inwestor: Wydziat Inwestycji Urzedu Miejskiego 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

1.1 Podstawa opracowania:
e /lecenie Inwestora,
Upowaznienie Inwestora,
Mapa do celéw projektowych,
Opinia geotechniczna.
Warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia $ciekow z projektowanej Sali sportowej wraz z
zespotem boisk przy ul. Kosciuszki 7 w Radomiu warunki nr TT-760/737/3058-0/06/TM

2 Charakterystyka obiektu
21 Stan istniejacy

Projektowane inwestycja znajdowaC sie bedzie na zapleczu szkoty budowlanej (w miejscu dawnych boisk
sportowych). Na terenie dziatki znajdujg sie istniejace boiska sportowe. Istniejace boiska zastapione zostang w
czesci salg gimnastyczng, bieznig oraz boiskami sportowymi ze sztuczng nawierzchnia. Teren potozony jest w
zasiegu istniejacej infrastruktury miejskiej. Na terenie dziatki przebiegajq instalacje kanalizacji deszczowej i
sanitarnej oraz kable energetyczne.

3 Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu przytacza kanalizacji sanitarnej i wodociggowego wraz z
podtgczeniami umozliwiajacego odbidr Sciekéw sanitarnych z projektowanej inwestycji.

Opracowanie obejmuje cze$¢ opisowq i graficzng w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji
przytacza kanalizacji sanitarnej i wodociggowego.

4 Kanalizacja sanitarna

Scieki pochodzace z przyboréw sanitarnych zostang odprowadzone, poprzez projektowane przytacza kanalizadji
sanitarnej do istaniejacej na terenie inwestycji kanalizacji sanitarnej ( wigczenie do studzienki Sist1 i Sisr2).
Wigczenie zaprojektowano do studzienki Sist1 i Sist2. Przewidziano 3 wyjscia z budynku.

Sie¢ zaprojektowano z rur PVC-U kl. S SDR 34 LITE, wzdtuz projektowanych drég i chodnikow.
Przyjeto tacznq ilo$¢ odprowadzanych $ciekow z obiektu : Q =3,24 I/s

4.1 Wykonanie wykopu

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia istniejacych sieci
podziemnych w miejscach kolizji i skrzyzowan, przez wykonanie przekopdw kontrolnych oraz sprawdzenie
rzednych studzienek istniejacych.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zabezpieczy¢ sptyw wod deszczowych w taki sposob aby w



zadnym wypadku woda gruntowa nie mogta przedostac¢ sie do wykopu.

Warunki lokalizacji kanatu pozwalajg na wykonywanie wykopéw w 85% mechanicznie, pozostatg ilos¢
wykopdw nalezy wykonac recznie.

Wykopy projektuje sie wykona¢ jako wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian, ze 100%
wymiang gruntu pod drogami.

W migjscach kolizji i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywaC recznie z
zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

W przypadku zblizeh do kabli energetycznych lub telefonicznych na odlegto$¢ mniejsza niz 30cm, nalezy
kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng z PVC.
Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ barierkg a w nocy oéwietlic.

Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym powiadomi¢ instytucje wyszczegdlnione w protokdle
ZUD-u i uzyska¢ stosowane pozwolenia do prowadzenia robot.

4.2 Uktadanie rur i montaz ziacz

Przewiduije sie utozenie kanatow kanalizacji sanitarnej w wykopie waskoprzestrzennym zabezpieczonym
przy pomocy pionowego deskowania z plyt przenodnych lub przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetiania
wykopu gruntem.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wody gruntowej nalezy wykonaé drenaz roboczy w dolnej cze$ci wykopu,
poprzez utozenie saczkéw o Srednicy ¢ 15 cm w obsypce zwirowo — piaskowej. Saczki drenarskie nalezy
wprowadzi¢ do studzienki z kregdéw betonowych ¢ 50 cm, z ktérej woda bedzie odpompowywana. Na warstwe
odsaczajacq przewidziano tawe zwirowg o grubosci 20 ¢cm, na ktérej nalezy uformowaé podbudowe pod
rurociag, wykonujac wgtebienia pod ztaczami rur (kielichy).

Kanat wykona¢ z rur PVC-U kl. S SDR 34 LITE, taczonych kielichowo.
Podbudowe kanatu sanitarnego z rur PVC, stanowi¢ bedzie podsypka o grubosci 10 cm.
Materiat na podsypke powinien spetnia¢ warunki:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie powinien by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Uktadanie kanatu nalezy rozpocza¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia dna wykopu. Kanat nalezy uktadaé
odcinkami o dtugos$ci co najmniej 20 m (przy czym odcinki montazowe muszg odpowiadaé odcinkom roboczym
wykopu).

Rury nalezy uktadac ,pod spad” kanatu, na podbudowie z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia.

Po skontrolowaniu spadkéw zmontowanego rurociggu nalezy przystapi¢ do zasypania warstwowo wykopow
wykonujgc obsypke rurociggu, ubijajac grunt warstwami do wysoko$ci 30 cm powyzej wierzchu rury. Wymagany
stopien zageszczenia obsypki wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat do wykonania obsypki
powinien spetia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Zageszczanie moze by¢ wykonane
mechanicznie. Pierwsza warstwa do osi rury powinna by¢ wykonywana ostroznie, azeby unikngé uniesienia sie
rury.

Zasypanie wykopu musi by¢ wykonane z materiatdw w taki sposéb by spetnione byty wymagania struktury nad
rurociggiem, odpowiednie dla drég, chodnikéw czy terendw zielonych.

Pozostata czes¢ zasypki moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego, o ile nie zawiera czastek
przekraczajacych 300mm.

Zageszczanie zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

Utozony w wykopie przewdd kanalizacji sanitarnej, przed zasypaniem nalezy podda¢ odbiorowi technicznemu.
Poza sprawdzeniem jakosci uzytych materiatow i starannosci wykonania potgczen rur i potaczen rur ze
studzienkami, nalezy sprawdzi¢ wymiary, rzedne dna kanatéw, prostolinijno$¢ osi w planie i profilu, na odcinkach
pomiedzy studzienkami. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci kanatu.



Polska norma wymaga:

Zamknag specjalnymi korkami kofcowki badanego rurociggu, napeti¢ kanat woda do poziomu przekraczajacego
0 0,3 m wysoko$ci w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat pozostawi¢ przez dwie godziny. Pomiar iloci
wody potrzebnej do uzupetnienia wyciekow moze by¢ wykonany wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub
innymi przyrzadami gwarantujgcymi doktadno$¢ nie mniejsza niz 2%. Wynik testu jest pozytywny jesli w kanatach
nie zostanie stwierdzona ucieczka wody.

EN — Europejska Norma wymaga:

Jeszcze przed badaniem napetniony kanat pozostawi¢ przez minimum 1 godzine pod ci$nieniem 5,0 m stupa
wody ( 50 kPa=0,5 bar ), ( Norma B10-735 ). Norma ta dotyczy szczelnosci potaczen rur i ksztattek.

Z uwagi na lokalizacje kanatu w wigkszo$ci pod nawierzchnig ciggoéw pieszo - jezdnych, projektuje sie
uktadanie rur na podsypce piaskowej wykonanej z gruntu o uziarnieniu 2>d>0,1mm z réwnoczesnym
wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko no$ne rury kanatowej, zageszczonej do wspdiczynnika Js=95%.
Projektowang kanalizacje uktada¢ w gotowym wykopie zgodnie z zatgczonymi profilami podtuznymi. Dno wykopu
wyprofilowaé do projektowanych rzednych podsypka piaskowa. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonaé
dotki montazowe (o gt. 10cm). Ksztatt i wielkos¢ dotka musi zapewnia¢ warunki czystosci - niedostawanie sie
piasku do wnetrza rury podczas montazu.

Utozony odcinek rury kanatowej, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku oraz jakosci
potaczen wymaga ustabilizowania poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku min. 10 cm ponad wierzch
rury, a nastepnie uzupetnienia zasypki z piasku lub Zzwiru z zageszczeniem warstwami co 20 ¢cm do
wspotczynnika Proctora Js = 98% .

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg
zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztacz danego odcinka.

4.3 Wykonanie studzienek kanalizacyjnych betonowych

Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z kregdéw betonowych $1200 mm z cokotem o $ciankach grubosci 15 cm
wylewanym na mokro lub prefabrykowanym.

Podczas betonowania cokotu wylewanego na mokro nalezy ustawi¢ w szalunku, zgodnie z rzednymi
projektu, przejscia szczelne dla rur PVC i zabetonowac je tacznie z betonowaniem catej komory przeptywowe;.

Wtazy Zeliwne w wypetnieniem betonowym i wentylacjg do studzienek zaprojektowano w ciggach
jezdnych klasy D400 a w terenie zielonym C250,
Studnie kanalizacyjne na terenie centrum wykona¢ z kregbw Zzelbetowych posadowionych na cokole
prefabrykowanym, taczonych na zaprawe cementowg z dodatkiem hydrobetu lub uszczelke, przykrytych piyta
zelbetowg z wtazem zeliwnym typu cigzkiego
Wszystkie studzienki wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729.

UWAGA!

Ustalenie rzednych przejscia szczelnego nalezy dokonaé przy uzyciu niwelatora.

4.4 Proba szczelnos$ci kanatu - na eksfiltracje

Probe przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Badany odcinek nalezy
zamknaC¢ mechanicznie w studzienkach za pomoca korkéw lub pneumatycznych workdow.
Urzadzenia do zamykania badanych kanatbw musza byé na czas préby wyposazone
w krocce z zaworami dla:
- odprowadzania wody,
- odpowietrzenia ( w najwyzszym punkcie ),
- przytaczenia urzadzenia pomiarowego,
- oproznienia rurociggu po probie.
Rurociag z rur kanatowych z PVC poddaje sie probie na cisnienie o wartosci 3,0m st.w. Czas trwania préby 30

min.



Cisnienie moze by¢ mniejsze, o ile to wynika z zagtebienia kanatu oraz studzienek posrednich.

Rurociag uwaza sie za szczelny, w czasie trwania proby nie nastapi ubytek wody.

Badany odcinek przed prdbg powinien pozostawac przez jedng godzine catkowicie napetniony. Po
sprawdzeniu na szczelno$¢, ztacza zabezpiecza sie obsypkg z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zageszczeniem.

Przeprowadzona wczesniej proba szczelnosci przewodu na cisnienie 3,0 m stw. jest gwarancjg
zabezpieczenia przewodu przed infiltracjg wdd gruntowych do wiw warto$ci.

Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodu z rur PVC, a osobno dla
studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu.

Sposob przeprowadzenia préby szczelnosci dla studzienek kanalizacyjnych z betonu jest analogiczny, z
tym ze zamiast urzadzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lub z tworzywa przezroczystego dokonuje sie
pomiaru lustra wody w badanej studzience kanalizacyjnej.

Probe uwaza si¢ za pozytywna, jezeli ubytek wody nie przekracza 21mm/m? powierzchni zwilzonej w
ciggu doby.

Istniejace odcinki kanalizacji przewidziane do wykorzystania nalezy skontrolowaé pod katem ich
droznosci i stanu technicznego oraz przepfukac i przeprowadzic¢ probe szczelnosci.

4.5. Sprawdzenie deformaciji przekroju poprzecznego przewodu

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca sie przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji przewodu.
Prébe przeprowadza sie specjalnym urzadzeniem, wsuwanym do wnetrza rury na odlegto$¢ min. 3,0 m od
studzienki rewizyjnej. Pionowe odksztatcenie rury przy dobrze posadowionym kanale nie powinno by¢ wieksze od
3-4% zewnetrznej Srednicy rury.

5 Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowg PE Dz160 wigczong w istniejacy wodociag zeliwny Dn150 projektuje sie wykona¢ z rur SDR
17 PE100 Dz160x9,5mm. Wigczenie zaprojektowano przez trojnik zeliwny Dn150/150 — szczegoty wigczenia
pokazano na rys. nr 2. Na odejéciu zaprojektowano zasuwe Dn150 firmy Hawle. Odcinek wodociggu pod drogg
nalezy wykona¢ metodq przecisku i zabezpieczyC rurg ostonowg stalowg ¢ 250 o dtugosci 8m. W ulicy
Narutowicza nalezy zgodnie z warunkami wydanymi przez MZDiK w Radomiu wykona¢ wykop wielko$ci 2x2m w
miejscu wigczenia do istniejacego rurociggu. Rure przewodowg nalezy utozy¢ na ptozach 150-171-E/C-35 lub
150-B-24 firmy Integra Gliwice. Korice rury ostonowej uszczelni¢ manszetami elastomerowymi typu"N" prod.
Integra Gliwice.

Sie¢ wodociggowa ma dostarcza¢ wode dla celéw socjalno-bytowych. Catkowite zapotrzebowanie wody na cele
sanitarne wynosi q=3,6l/s = 12,96m3h.

Zaprojektowano 2 hydranty p-poz. zewnetrzny nadziemny dn 80 ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed
ztamaniem, np. f-my HAWLE typ H4 nr kat. 5195H4.

5.1. Bloki oporowe

Dla zabezpieczenia przed efektami uderzenia hydraulicznego projektuje sie bloki oporowe. Betonowe bloki
oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy trojnikach, tukach, zasuwach, hydrantach oraz opaskach do
przytaczy wodociggowych. Szerokos$¢ bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ $cian wykopu od
$cianki przewodu. Blok powinien opiera¢ sie o grunt nienaruszony. Wysoko$¢ bloku oporowego nalezy przyjaé o
50 — 60 cm wyzszg od $rednicy przewodu z zatozeniem i $rodek wysoko$ci bloku znajdowac sie bedzie na
poziomie osi przewodu, co osiggnie si¢ przez zagtebienie fundamentu bloku. Szczegdty blokéw oporowych
pokazano na zatgczonym rysunku nr 5.



Na odgatezieniach i zatamaniach wodociggu oraz za kolanem stopowym hydrantu przewiduje sie bloki oporowe,
a pod zasuwami i hydrantami bloki podporowe. Wrzeciona zasuw nalezy umiesci¢ w obudowie, wyprowadzi¢ do
poziomu terenu i obudowac skrzynka zeliwng uliczna. Trase wodociggu oznaczy¢ taSma ostrzegawcza PE w
kolorze biato-niebieskim szer. 20 cm, z wktadkg metaliczng, uktadang w wykopie 30 cm ponad rurociggiem.
Zasuwy odcinajace, hydranty i odgatezienia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi.

Po zakonczeniu robot obiekt zgtosié¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i do uzytkowania.

5.2 Materiat i technologia wykonawstwa

Przewiduje sie wykonanie przytacza wodociggowego z rur PE ¢ 160 x 9,5mm taczonych przez
zgrzewanie czotowe. Przytacze do budynku PE ¢ 90 x 5,4mm

Ksztattki z kroccami do zgrzewania nalezy zastosowa¢ klasy 100 PN -10. Przy wykonywaniu
odgatezien, tukdw i rozgatezien nalezy stosowac zeliwne trojniki (wzmocnione blokami oporowymi).

Armature, osprzet i zeliwne ksztattki potaczeniowe, dobrano wg systemu HAWLE, ktore zaleca sie do uzbrojenia
proj. wodociggu. Mozna réwniez zastosowac ksztattki PE100, np. firmy Wavin.

Rurociagi nalezy montowa¢ na podsypce piaskowej o grubosci 25 cm i na gtebokosci min.1,50 m ponizej terenu
projektowanego, zgodnie ze spadkiem terenu. Przy zagtebieniu wodociggu mniej niz 1,50 m rure ociepli¢ tupkami
poliuretanowymi. Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem rurociggéw w wykopach powinny by¢
prowadzone w taki sposdb, aby nie powodowaly zanieczyszczenia wnetrza rur. Po utozeniu rurociggdw w
wykopie nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ utozenia, jakosS¢ utozenia i spadki.

Nad przewodami wodociggowymi nalezy roziozy¢ tasme znacznikowg z wkladkg metalowg
wyprowadzong do skrzynek zasuw i hydrantow. Przewody nalezy poddaé prébie szczelno$ci na cisnienie 1,5
cisnienia roboczego zgodnie z PN-B-10725 oraz obowigzujacymi przepisami. Po zakoriczeniu odcinkowych préb
hydraulicznych i catkowitym zakonczeniu budowy rurociggu nalezy go przeptuka¢ wodg wodociggowg w takie;
ilosci by predko$¢ przeptywu wody wynosita 2,0 m/sek. Jezeli stwierdzi sig, ze woda z przeptukanego rurociagu
nie odpowiada wymogom pod wzgledem bakteriologicznym nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wg PN-72/B-
10732. Rurociagi z rur zeliwnych i PE przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ czysty
wodg wodociggowg wypuszczajac wode przez hydrant z predkoScig przeptywu dostateczng dla wyptukania
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Przewody z rur PE nie wymagajq zasadniczo dezynfekcji, jednak w przypadku, gdyby woda z
przeptukanego wodociggu nie odpowiadata pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadza sie jg woda chlorowg uzyskang z chloratora przez zmieszanie
gazowego chloru z wodg, lub wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia w niej zwigzkdw chloru (podchlorynu
wapnia lub sodu). Woda chlorowa powinna zawiera¢ co najmniej 50mgClo/dm? przy czasie kontaktu 24 godziny.
Dezynfekcje przeprowadza sie dozujac roztwér Srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu sieci badz
instalacji wodociagowej. Pozostato$¢ chloru w wodzie po 24 godzinach dezynfekcji powinna wynosi¢
10mgCly/dm3. Po zakoriczeniu tej operaciji przewody ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa.

Po dezynfekciji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacii
sanitarno-epidemiologicznej. Korpusy hydrantéw obsypa¢ w dolnej czesci zwirkiem tworzacym ich odwodnienie.
Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ otworu stanowigcego odwodnienie hydrantu. Czynno$¢ ta uchroni hydranty przed
ewentualnym zamarznieciem i jego uszkodzeniem podczas mrozow.

Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie poprzez utwardzenie nawierzchni wokot
skrzynki.

Prébe szczelnosci wodociagu przeprowadza sie po utozeniu przewodow oraz wykonaniu warstwy

ochronnej i podbicia rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem.
Wszystkie zlacza do czasu zakonczenia préb hydraulicznych muszg pozostac odkryte.

Wymagania odno$nie szczelno$ci rurociggu ujete sq w PN-B-10725:1997:

- wymagania odnos$nie szczelnosci odcinka przewodu jak i szczelno$ci catego rurociagu;

- warunki przystapienia do badan szczelnosci proba hydrauliczng;

- wptyw temperatury na wyniki;

- stan odcinka przewodu przed prébg szczelnosci;

- zapewnienie warunkéw BHP;



- ci$nienie probne odcinka i catego wodociggu;

- zapisywanie i ocena wynikow badan.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez cztionkow komisji
przeprowadzajacej odbidr. Jednym z cztonkéw komisji musi by¢ przedstawiciel uzytkownika.

5.3 Roboty ziemne

Nalezy je prowadzi¢ zgodnie z normami:
a).PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

b).PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ metoda reczng i mechaniczna.

Sktadowanie urobku przewiduje sie w pasie rob6t o szerokosci 20 m. W pasie o szerokosci 10 m ziemie z
wykopu nalezy czasowo odwiez¢.

W poblizu uzbrojenia podziemnego i w sasiedztwie ewentualnych linii napowietrznych wykopy nalezy wykonac
recznie. Gtebokos$¢ recznego kopania powinna siegaé do rzednej projektowanej niwelety obnizonej o grubosci
podsypki. Cato$¢ przewodow wodociggowych zaleca sie uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym odeskowanym
i rozpartym balami drewnianymi. Przy metodzie mechanicznej wykop nalezy konczy¢ o 0,1 m nad projektowang
niweletg rurociggu. Ostatnig warstwe nalezy odspoi¢ recznie. Rurociggi nalezy uktada¢ na 25 cm warstwie
podsypki piaskowo — zwirowej. Gdy lokalne warunki na to pozwolg mozna wykorzysta¢ grunt sypki z wykopu.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wody gruntowej nalezy wykonaé drenaz roboczy w dolnej czesci wykopu,
poprzez utozenie saczkéw o Srednicy ¢ 15 cm w obsypce zwirowo — piaskowej. Saczki drenarskie nalezy
wprowadzi¢ do studzienki z kregdw betonowych $50 cm, z ktérej woda bedzie odpompowywana.

Zasypanie wykopow nalezy rozpoczaé od gniazd pod ztaczami, przez wypetnienie ich piaskiem i staranne jego
ubicie. Nastepnie zasypywac¢ 15-20 cm warstwami piasku na catej gtebokosci wykopu starannie przy tym ubijajac.

6 BHP przy wykonywaniu robét

Intensywne uzbrojenie terenu obliguje do szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robot. W poblizu
uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdw tych urzadzen stosujac sie do ich
zalecen odnosnie jego zabezpieczenia.

Potozenie uzbrojenia nalezy ustali¢c za pomocg przekopdw kontrolnych, wykonywanych recznie, bezwzglednie w
obecnosci uzytkownikéw uzbrojenia.

Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 28.03.72 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych,
montazowych i rozbiérkowych

/ Dz. Ustaw Nr 13/72 poz.93/

- Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno Sciekowych w
gospodarce komunalnej / CTBK 1989 r./
- Innymi normami i obowigzujacymi przepisami zwigzanymi z profilem wykonywanych robot.
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7 Uwagi koricowe i zalecenia dla wykonawcy

- Tyczenie tras rurociggébw wod-kan. wykonywac¢ wg zwymiarowania geodezyjnego,

- Kolejno$¢ wykonania poszczegdlnych odcinkéw rurociggdw wod-kan winna byé zgodna z harmonogramem
prowadzenia prac budowlanych kubaturowych i prac drogowych,

- Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanych wykopow krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajacy ich eksploatacje,

- Wszystkie prace przy budowie rurociagéw wod-kan zaleca sie wykonaé zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych cz. II.

Montaz uktadanie rur nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur firmy WAVIN.

- Trase rurociggéw wod-kan wytyczy¢ w nawigzaniu do projektowanej osi drég,

- Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

- Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10735. Kanalizacja — przewody kanalizacyjne — wymagania i
badania przy odbiorze oraz PN-B-10729.

- Istniejace na terenie dziatki uzbrojenie podziemne nalezy zdemontowaC po uprzednim zawiadomieniu
uzytkownika uzbrojenia.

- Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢é  zainteresowane instytucje

i uzytkownikow, ktorych przewody krzyzujg sie lub znajdujg sie w poblizu trasy wodociggu o terminie rozpoczecia

robét, prace prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w uzgodnieniach.

- W miejscach szczego6lnego uzbrojenia podziemnego wykona¢ probne przekopy poprzeczne dla doktadnego

Zlokalizowania przewodéw, dokonania ich zabezpieczen oraz ewentualnej korekty trasy wodociggowe.

- Odlegto$¢ przewodu wodociagowego nie moze byé mniegjsza:

2,0 m od kabli energetycznych

0,8 m od kabli telekomunikacyjnych

3,0 m od budynkow

2,0 m od stupow nn

1,5 m od pasa drzew

W szczegolnych przypadkach zblizenia do budynku lub stupa na odlegtos¢ mniejszg od dozwolonej w wykopie

nalezy wykona¢ szalunek a stup zabezpieczy¢ przed osunieciem i zerwaniem linii w postaci odciggdw i podpor.

- Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi, zabezpieczy¢ barierkami, a w rejonie pasow drogowych w nocy

dodatkowo o$wietlic.

- Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje przewodéw 3% roztworem

podchlorynu sodu oraz préby ci$nieniowe. Probe hydrauliczna nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtug. 200 — 300

m po utozeniu przewodu, wykonaniu warstwy ochronnej i zabezpieczeniu przed poruszeniem przy cisnieniu.

Uwaga:
Zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty ITB i atesty, uzyte

materiaty powinny by¢ uzyte zgodnie ze specyfikacjami poszczegdélnych producentéw.

Urzadzenia powinny byé¢ zainstalowane zgodnie z DTR producenta i uzytkowane zgodnie z instrukcjg
obstugi.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym pod nadzorem uprawnionej o0soby,
przestrzegajac ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” oraz
obowigzujacych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Kijak
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