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1. Opis techniczny
1.1 Wstep

W zwiazku z projektem obiektu Sali Sportowej przy Zespole Szk6t Budowlanych oraz
projektem przeniesienia wnetrzowej stacji transformatorowej projektuje si¢ przebudowe
istniejacych linii kablowych n.n. na terenie dziatek o nr ewid: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114, 33 w
Radomiu, przy ul. Kosciuszki 7

PT obejmuje swym zakresem przebudowg linii kablowych zewngtrznych n.n. zasilajacych:

- Budynki Zespotu Szkét Budowlanych 1 projektowanej Sali Sportowe;
- Budynek Centrum Ksztalcenia Ustawicznego

- Modernizacje linii kablowej zasilajacej Warsztaty CKU

- Modernizacjg linii kablowej zasilajacej ztacze ZKP ‘boisko MOSIR’
- OsSwietlenie zewnetrzne terenu

1.2 Zalozenia i projekty zwiazane

Inwentaryzacja dla celow projektowych

Projekt architektoniczno-budowlany

- Uzgodnienia z Inwestorem

Projekt zagospodarowania terenu uzgodniony w ZUD Radom.

Warunki przytaczenia Sali Sportowej wydane przez RZE Radom nr TU/2275/2006

1.3 Przepisy i normy

- PN-IEC/60364 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
- N SEP-E-004 — ,,Elektroenergetyczne linie kablowe i1 sygnalizacyjne*

1.4 Zakres opracowania:
W zakres opracowania wchodzi:

1.4.1. Wykonanie linii kablowej n.n. zasilajacej ztacze kablowe budynkow : Szkoty i Sali
Sportowej ZSB

1.4.2. j.w. lecz budynku Centrum Ksztatcenia Ustawicznego

1.4.3. j.w. lecz rezerwujacej zasilanie ztacza kablowego ZSB i ztacza kablowego CKU
1.4.4 zmiang trasy linii kablowej n.n zasilajacej budynek Warsztatow CKU

1.4.5 zmiang trasy linii kablowej n.n. zasilajacej zlacze pomiarowe ‘boisko MOSIR’

1.4.6 wykonanie o$wietlenia zewngtrznego terenu Parkingu i terenéw sportowych zewngtrznych

1.5 Zasilanie budynku Szkoly i projektowanej Sali Sportowej

Zgodnie z wtz nr TU/2275/2006 projektuje si¢ zasilenie Sali Sportowe;j ze ztacza kablowego ZK3
z zainstalowanym uktadem pomiarowym poOtposrednim mocy czynnej i biernej wspolnym dla
Szkoly i projektowanej Sali Sportowe;.



Zasilanie w/w zlacza kablowego 2z rozdzielnicy RGNN projektowanej stacji trafo
‘ul.Narutowicza’ kablem YAKY 4x240 prowadzonym trasa jak na planie. Przewody PEN w
ztaczu uziemione R<5Q. Lokalizacja zlacza kablowego przy Szkole uwzglednia uwagi zawarte w
uzgodnieniu z PGE ZEORK nr 515/2008 z 13.11.2008r.

1.6 Zasilanie budynku Centrum Ksztalcenia Ustawicznego

Projektuje si¢ wykonanie zasilania budynku CKU z rozdzielnicy RNN stacji trafo ‘Narutowicza’
kablem YAKY 4x240 prowadzonym trasa jak na planie. Nowe ztacze kablowe ZK3a
zainstalowane na zewnatrz budynku CKU, wyposazone w uktad pomiarowy potposredni
przeniesiony z istniejacej tablicy licznikowej TL wewnatrz budynku. Ze zlacza wyprowadzony
wlz do zasilania istniejacej tablicy rozdzielczej TG kablem YKY 5x50. Przewody PEN w zlaczu
uziemione R<5Q.

Ztacza kablowe ZSB 1 CKU potaczone kablem YAKY 4x240 stanowiacym rezerwowe zasilanie
obu obiektow.

1.7 Zasilanie budynku Warsztatow CKU

Projektuje si¢ wykonanie =zasilania budynku CKU z rozdzielnicy RGNN stacji trafo
‘Narutowicza’ kablem YAKY 4x150 prowadzonym trasa jak na planie. Kabel polaczony z
aktualnie zasilajacym YAKY 4x150 za pomoca muty kablowej JLZ5 w miejscu jak na planie.

1.8 Zasilanie zlacza kablowego pomiarowego ZKP ‘boisko MOSIR’

Projektuje si¢ wykonanie zasilania istniejacego ztacza kablowego ZKP zlokalizowanego na
boisku sportowym MOSIR z rozdzielnicy RNN stacji trafo ‘Narutowicza’ kablem YAKY 4x120
prowadzonym trasa jak na planie. Kabel potaczony z aktualnie zasilajacym YAKY 4x120 za
pomoca mufy kablowej JLZ5 w miejscu jak na planie.

1.9 Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje si¢ wykonanie o$wietlenia zewngtrznego Parkingu, trybun i biezni zewngtrznych za
pomoca stupow os$wietleniowych h=6m z oprawami sodowymi 70W, zasilonych linia kablowa
YKY 5x10 wyprowadzona z rozdzielnicy gtownej RG_SS Sali Sportowe;.

2.0 Prowadzenie linii kablowych

Kable uktada¢ w wykopie o glgbokosci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, nastgpnie kabel
zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, warstwa rodzimego gruntu 15 cm, utozy¢ wzdhuz
catej trasy taSme koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop. Folia powinna znajdowa¢ si¢ nad
utozonym kablem na wysoko$ci nie mniejszej niz 25cm i nie wigkszej niz 35cm. Kable
zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odlegtosciach nie wigkszych
niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach
do oston itp.

Kable utozone we wspolnym wykopie nie moga stykaé si¢ ze soba. Pozioma odlegtos¢ nie
moze by¢ mniejsza niz Scm. Jezeli stosowana jest oslona ochronna moze by¢ w niej utozony



tylko jeden kabel wielozytowy. Ostona musi by¢ zabezpieczona przed wnikaniem wody.

Po ulozeniu kabla w wykopie, przed jego zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna. Po
wykonaniu linii kablowej wykona¢ sprawdzenie ciagtosci zyt i pomiar rezystancji izolacji.

Odlegtos¢ pionowa skrzyzowania kabli energetycznych z innymi kablami n.n powinna wynosi¢
co najmniej 15cm, gdy za$§ warunek ten nie moze by¢ zachowany nalezy w miejscu
skrzyzowania oraz po 50cm w obie strony chroni¢ oba kable ostona otaczajaca a przy zblizeniu
przegroda.

2.1 Zagadnienia BHP

Uktad sieci zasilajacej TN-C, odbiorczej TN-S

System ochrony dodatkowej- samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przez wytaczniki wktadki
topikowe mocy.

Skuteczno$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

3. Obliczenia

3.1 Zasilenie ztacza kablowego ZSB + Sala Sportowa

LP. Obwaéd Ps

1. RG SS Sala Sportowa 61,68
TG -ZSB 64,30
Podsumowanie 125,68

Ps=125,68kW

kj=0,88

Po=110,6kW

Io=213,7A

Dobrano kabel zasilajacy YAKY 4x240 o 1d=326A, Ib=250A, I=150mb

dU%=1,22% <2 %

3.2 Zasilenie zlacza kablowego ZSB + Sala Sportowa + awaryjne zasilanie CKU

LP. Obwaéd Ps

1. RG_SS Sala Sportowa 61,68

2. TG -ZSB 64,30

3. TG - CKU 40,00
Podsumowanie 165,98

Ps=165,98kW

kj=0,747

Po=123,98kW

10=230,36A



Dobrano kabel zasilajacy YAKY 4x240 o [d=326A, [b=250A, 1=130mb

3.3 Zasilanie CKU

Ps=P0=40,0 kW
[0=72,5A

Dobrano kabel zasilajacy YAKY 4x240 o [d=326A, Ib=250A 1=325mb
dU%=1,02% <2%
3.6 Sprawdzenie ochrony p.porazeniowej

3.6.1 zwarcie w zlaczu ZKP ZSB

LP |Element sieci Dtugosé R X
mQ mQ
1. Transformator 400kVA 4,6 15,32
Linia kablowa YAKY 4x240 150 39 23,76
Suma 43,6 39,1
Z= 58,56 mQ

Prad wytaczalny wktadki topikowej mocy 250A w RGNN Stacji trafo:

[a=1500A dla ts=5s

Prad zwarcia w w/w elemencie sieci energetycznej /ztacze kablowe ZKP ZSB/:

[zw=3927A

Izw > Ia : spetniony warunek samoczynnego szybkiego wylaczenia uszkodzonego elementu sieci
energetyczne;.

3.6.2 zwarcie w zlaczu ZKP CKU

LP |Element sieci Dtugosé R X
mQ mQ
1. Transformator 400kVA 4,6 15,32
2. Linia kablowa YAKY 4x240 325 84,50 51,48
Suma 89,10 66,80
Z= 1114 mQ

Prad wylaczalny wktadki topikowej mocy 250A w RGNN Stacji trafo:

[a=1500A dla ts=5s

Prad zwarcia w w/w elemencie sieci energetycznej /ztacze kablowe ZKP ZSB/:

Izw=2064A

Izw > Ia : spelniony warunek samoczynnego szybkiego wytaczenia uszkodzonego elementu sieci
energetyczne;.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U.z 2004r. Poz.
888) oswiadczam jako projektant , ze projekt przebudowy linii n.n zasilajacych
obiekty Zespotu Szkot Budowlanych oraz CKU w Radomiu wraz z zasileniem
projektowanej Sali Sportowej na dziatkach o nr ewid: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114, 33
w Radomiu, przy ul. Ko$ciuszki 7 zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

Radom listopad 2008r. e



Radom, dn. 27.12.2006 r. .
Prezgpdent Miasta Radom

Gd.111.7442- 707/06
OPINIA_NR 707/2006

W sprawie koordynacji lokalizacji planu zagospodarowania terenu wraz 7 uzbrojeniem w
Radomiu przy ul. Kosciuszki 7

Whioskodawca uzgodnienia:  Zespol Szkaf Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego
26-600 Radom, ul, Kosciuszki 7

Prezydent Miasta Radom koordynuje pozytywnie
dokumentacjg projektowa w zakresie lokalizacji

Informacje dodatkow gﬂgtyquﬂg mkﬂlﬂ_l"g inwestycji ;

L. Frey skrzytowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé recznie,
bez uzycia spragtu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawee robét.

2. Zgodnie z arl.27 oraz art. 48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.00.100.1086), Inwestor zobowiazany jest
pod karg grzywny zapewnié geodezyjne wytyczenic projektowanych obiektdw oraz geodezyjng inwentaryzacj powykonawezs
zrealizowanych obicktow (przed zakryciem).

LMLWML&E:@MMMLMM@BM&MNM punktéw geodezyjnvch, ktire
podlegaja ochronie w tryhie art, 15 usﬂMﬂH&MﬂﬂﬂMﬂM}. graz Rozporzadzenia
Ministra_Spraw Wewnetrznyeh | Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r, w sprawie ochrony znakéw gepdezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.1.99.45.454).

4. Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie
i zblizonymi do uzgadnianego obiektu.

3. Zachowad preykrycie gazociggu pod projektowanym wjazdem min. 0.8 m.

Ninigjsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szczegdinymi whasciwego organu do spraw
nadzoru architekloniczno - budowlanego.

W razie niezgodnodei zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacii inwestor
przediiada niczwlocznie wiasciwemu arganowi administrac)i architektoniczno - budowlane;.,

W przypadku robét w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskad zezwolenie na wejicie w pas drogowy od
zarzadzajacego droga.

Uzgodnienie zachowuje waknosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrajenia terenu,

Uzgodnienie traci waznost w preypadku, pdy inwestor albo organy administracji architektoniczno - budowlane] lub nadzoru
budowlanego powiadomia zespdt o utracie waznosel, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
tereny, zatwierdzenin projekiv budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

(0} zamiarze prowadzenia prac ziemnyceh instytucje branzowe winny byé zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.
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PREZYDENT

MIASTA RADOMIA

Radom, dnia 20.03.2005 r,
AR-1-733171310:22004/EM
Decyzja nr 36,2003
o lokalizacji inwestveji celu publieznego !

Ma podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 30 ust. 1, art. 51 wst. | pkt 2, art. 33 ust. 4 ustawv z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i cagospodarowaniu przestezemnvn /D UL Nr 80, poz. 717 z pé2n. zmianami/, art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego ‘j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbin,
zmianami/ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 20 styveznia 2005, w sprawie oznaczen |
nazewnichwa stosowanveh wodecyzji o wstalemin lokalizacy irmwestveyi celu publiczrego oraz w decyzfi o
warunkach zabndowy (Dz.U. Nrléd, poz.| 389 po przeprowadzeniu postepowania w sprawie oceny
oddzialywania na §rodowisko zgodnie z art. 46 ust. 1 i 4 pkt | ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z poén. zmianami/, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu
29.11.2004 r. przez Zespol 5zkol Budowlanveh im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kosciuszki 7 dotyczacego
lokalizacji inwestve)i celu publicznego dla inwestve)i pod nazwa: Budowa sali sportaowef wraz 7 zespolem boisk
sewangtrziveh; proehudowa wiazde od wl. Narmtowiczu; badowa wiazdu od ol Koscinszki, budowa drogi p.po
i uksztaltowanie terenn na ferenie nwestycfi; Zmiane sposebuy wiytkowanio istniejgeych  pomieszezen
gaspadarczych piwnicy w budynku Z5B dla potrzeb Szholy Mistroosiwa Sportowego oraz prrebudowa
istnigjqeef sali gimnastyeznef - na doiatkach ne: 272, 2/4, 245, 2/6, 2/7, 114 § 33 w Rademin proy ul. Kosciuszki
7 wraz 2 infrastrukrurg. Po uzgodnieniu decvei z:
- wlasciwym zarzadea drogi (postanowienie Prezvdenta Miasta Radomia @ dnia 28 .04 2005, znak: MZDik-
DU.IV-487/2553/1760/04),
- Wojewoda Mazowieckim w zakresie zadan rzadowych (postanowienie nr 63/05 znak: WRR-R-
T046/CP/64/05/AK z dnia 27.04.2003),
- Marszalkiem Wojewddaiwa Marowieckieoo w zakresie zadan samorzadowyceh | postanowienie znak SR.IIL
T332-37T%Rd/ 2005 z dnia 12.03.2005),

ustalam
lokalizacje inwestveji celu publiczneso

zamierzonej pryez: Zespol Szkol Budowlanveh im. kazimierza Wie'Niero, ul. kosciuszki 7 polezajace) na:
Badowa sali sportowej wreaz 2 cespolem boisk Zewngteznvel: proebudowa wiazda od wl. Narmowicza; budowa
wiazdu od wl. Koscinszhi, budowa drogi p.pol | ukszteltowanie ferenu na ferenie inwestycfi; omiana sposobu
wiythowaniu istniefycyeh  pomiescozen gospodarczyel piwnicy w bodvenkoa Z85B dla porrzeb  Scholy
Mistrzostwa Sportowege oraz prrebudowa isiniejqeej sali gimnastyeznej - na dzialkach nee 2/2, 24, 2/5, 2/6,
27, 14 i 33 w Radomin proy wl. Koscinszki 7 wraz 2 infrostrukinrg.
1/ Rodzaj inwestycji: Budowa sali sportowej wraz z zespolem boisk zewnetrznyvch: przebudowa wjazdu od ul.
Marutowicza; budowa wjazdu od ul. Kosciuszki, budowa drogi p.poz | ukszialtowanie terenu na terenie
inwestycji: zmiana sposobu uzytkowania istniejacyeh pomieszezen gospodarceyeh piwnicy w budynku ZSB dla
potrzeb Szkoly Mistrzostwa Sportowego oraz przebudowa istniejacej sali gimnastvczne).
2/ Warunki i szczegilowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisiw
odrgbnyveh w zakresie:
al wargnkdw § wymogan ochrony § Ksstaftowaniv ladu proesircennego:
- parametry techniczne przebudowanego wjazdu od ul. Narutowicza oraz budowanego wjazdu od ul
Kodciuszki winny byc zgodne z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodark: Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznyvch, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich us¥tuowanie
'Dz.U. Nrd3, poz.430/;
- z uwagi na lokalizacje w glebi dzialek - linii zabudowy nie okresia sie. inwestveja lokalizowana we zachodnig
czescl dzialek: usvtuowanie zabudowy w stosunku do vrame 2 dzialkami sasiednimi powinno byveé zgodne z
przepisami dzialu Il {rozdzial od § 10 do § 13) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkdéw technicznveh. jakim powinny odpowiadac budvaki | ich usvmowanie ‘Dz L. Nr 73, poz.
690 z poEn. zmianami/,
- wysokosc hali 2 kondygnacje,
- szerokosc elewacji frontowe] hali ok, 40 metrdw 2 wlerancja do 20% (we wiiesku),
- forma architektoniczna i geometria dachu hali winna stanowié obiekt estetvezny charakterystvezny dla
zabudowy Srodmiejskie],
- intensywnosci zabudowy dla obiekiow kubaturowvch - maksy malnie 60% powierzchni dziatek z zachowaniem
czesci jako terenu biologicznie czvnnego — zagospodarowanego zielenia urzadzona.
- ewentualna kolizja z istnigjacym uzbrojeniem wymaga uzgodnienia z dysponentem sicci.
b/ ochrany Srodowiska | zdrowio Indzi ora; dziedzicowa kalturowege | ozabyikdw  oraz ddbr kultury
wspilezesej:
-przedmiotowe]j inwestycji nie dotvcza zakazy, nakazv, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajace z potrzeb ochrony srodewiska oraz ochrony dziedzictwa kulturowego  zabvtkow oraz dobr kultury

| -




sporzadzenia przex Gming Miasta Radomia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w
odniesieniu do przedmiotowego terenu,
- dziatki nr 274, 25, 2/6, 27,114 1 33 stanowiag wlasnos¢ Gminv Miasta Radomia, dziatka nr 272 stanowi
wlasnosé Miasta na prawach powiatu — Radom w trwalym zarzadzie: Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w
Radomiu,
- przedmiotowe dziatki i ich otoczenie znajduje sie na terenie obszaru w rejonie ulicy Kosciuszki o funkeji
mieszkaniowe]j z ushugami oswiaty (istniejaca zabudowa posiada zroznicowana wyvsokosé /‘do 4 kondvegnacji/,
- przedmiotowa inwestvcja stanowi kontynuacjg zainwestowania zlokalizowanego na przedmiotowym terenie —
istnigjace boisko szkolne),
-projekiowanego zamierzenia inwestveyvjnego nie dotveza ograniczenia | zakazyv wvnikajace z potrzeb ochrony
srodowiska. przyrody i krajobrazu. czy tez ochrony dziedzictwa kulturowezo, zabytkéw i dobr kultury
wspdlczesnej okreslonych w przepisach odrebnyveh (ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
/Dz.U. Nr 92, poz.880 z poén. zmianami/, ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabvtkow i opiece nad
zabytkami /Dz.U. Nr 162, poz.1563 z poin. zmianami/ oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony
srodowiska /j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902/ 1 innvch};
- w uchwalonym uchwata Radv Miejskie] w Radomiu Nr 22199 z dnia 29 grudnia 1999 r. "Studium
uwarunkowan i kierunkow rozwoju zagospodarowania przestrzennezo Gminy Radom” (nie stanowi prawa
migjscowego) przedmiotowy teren znajduje sie strefie o funkcji miesskonmiower o charakterse Srodmiejsikim,
ustugowej - zespofy § centra uslugowe
- w nieobowiazujacvim migiscowvm plame zagospodarowania przestrzennezo muasta Radomia uchwalonym
uchwata Mr 625/94 Rady Migjskie) w Radomiu 2 dnia 21 Kwietmia 1994 r. ‘Dz Urz. Waoj. Radomskiezo WNr 9, poz.
81/ dziatka nr 5132 znajdowala sie w strefie oznaczonej svmbolem: MWW — Sireta miesckaniowa adapracii i
por-qdkowania istnigjgcego —ainwestowan: 1 o wysoklel intensywnasct zubndowy, L - licea | inne szkofy rednie
tistmiejgey Zespil Szkol Budowlanveh) - co oznacza. ze byvla preeznaczona na cele publiczne | w zwiazku z
tvm zachodzila potrzeba dokonvwania uzgoednien z Marszatkiem Wojewodziwa Mazowieckiego w zakresie
zadan samorzadowych oraz z Wojewoda Mazowieckim w zakresie zadan rzadowvch.
- inwesivcia jest projektowana na terenie okreslonym w rejestrze sruntow prowadzomvm przez Wydzial
Geodezji Urzedu Miejskiezo w Radomiu jako tereny zabudowane i zurbanizowane o symbolu Bi nie wymaga
zatem uzyskania zeody na zmiang przeznaczenia zruntow rolnych i lesmych na cele nierolnicze i nielesne.
Zoodnie z art. 33 ust. | ustawy o planowaniu | ragospodarowaniu przestrzennvm strony  (oprocz
wnioskodawcow | wlascicieli dzialek objgtvch decyzia) zostalv zawiadomione o wszczeciu posigpowania w
drodze obwieszczenia umieszczonego w dniu 13.12.2004 r. na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Radomiu.
W toku postepowania uzyskano uzgodnienia organdw  whasciwyeh w zakresie zadan rzadowvech |
samorzadowych i zarzadey drogi W przedmiotowej sprawie nie ma potrzeby uivskania uzgodnien z innvmi
organami wymienionyvimi w art. 33 ust. 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu preestrzennyvim.
Projekt decyzii w przedmiotowe) sprawie przveotowal magr iz arch. Roberta Kornatke wpisanezo na liste
Mazowieckie) Okregowej lzby Architekiow w Warszowie pod numersm: MA 01374
lesl decyvzia nimejsza wywola shutki, o korseh mowa w ar. 36 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
preestraennym przepisy art. 36 oraz art, 37 2] ustawy stoswe sie odpowiednio
Miniejsza decvzja nie rodzi praw do lerenu oraz nie naresza prawa whasnosci | uprawnien osob trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy
o planowaniu 1 zagospodarovaniu przesirzennym). Zgodnie z art. 63 ust, 4 1ei7e ustawy wnioskodawes. ktory nie wzyskal
prawa do terenu, nie prevsluguje roszezenie o zwrot nakladaw poniesionveh w rwinzku z otrzvmang decyvzja.
Stosownie do art. 63 wst. | w/w ustawy stwierdza sic wyvgasniecie decvz)i o warunkach zabudowy, jezeli:
- inny wiioskodawea uzvskal pozwolenie na budowe,
- dla terenu objetege decvzia uchwalono plan migjscowy, Ktdrego ustalenia sa inne miz w wydanegj decyzji.
Od decyvzji ninigjszej shuzy stronom odwelaniz do Samorzadowezo Kolegium Odwolawezego w Radomiu. za
podrednictwem Prezs denta Minsta Radomia, wtzrminie 14 &ni od dnia jej dorgezemia
Ewentualne odwolania mozna skladad w Bierze Obslugi Mieszkanca Urzedu Miejskiego w Radomiu. ul. Kilinskiego 30 (na
parterze - pokoj nr 19} puwuluaqc sie na znas i e deeyzii.
Zgodmie z art, 33 ust, & ustawy o planowaniu i ?,Mf';mﬂ-ﬁn waniu przestrzennym. odwolanie od decvzji o ustaleniu
inwestveji celu publicznege powinne zawierad z:lr?'uL_'f,m}.r'-'h#rht }I'ﬂ\'D\LEE}ZI-. okreslac istote 1 zakres zadania bedacego

przedmiotem odwolaria oraz wskazad dowody uz.!saq\'u’&!fl:f@m\ Sl
Informacin: oy -&'l ‘_3:"4 L \.\L% \!
Do wniosku o pozwolenie na budowe n@'l&"u L!ﬂi’%é‘; 5\  Fpe | 2 u up. Pre
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REJONOWY ZAKLAD ENERGETYCZNY RADOM

L.dz. TU/2275/2006 j
Data: 15.11.2006 l

ZEORK S.A. ui. Srednia 49 tel (048) 36-57-000 centraiz
KRS: 0000042196 26-600 Radom (048) 36-57-182 sckreivin
Sad Rejonowy w Kicleach http:/www.zeork.com.pl fax (048) 36-37-194
1 |
2 ) oy NYCH
oy T L T L w KADOMIY

Poo i T AT Pesp6t Szkot Budowlanych
. ym. Kazimierza Wielkiego
22 1. 2006 ul. Kosciuszki 7
e s 26-600 Radom

- P

Dotyczy: warunkow przytaczenia sali sportowej Radom ul. Kosciuszki 7.

W nawigzaniu do ztozonego wniosku uprzejmie informujemy, ze zasilanie mocy

60kW w/w obiektu nalezy zrealizowaé wg nizej podanych warunkéw przytaczenia. Lacznic
z istniejacgq moc przylaczeniowa dla ZSB okreslamy na 100kW,

I

L

Miejscem przylaczenia beda: mufy kablowe na istniejacym kablu SN relacji GPZ Centralna
— istniejaca. Stacja Technikum Budowlane.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczen w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy.

Odbiorca zakwalifikowany jest do IV grupy przytaczeniowe;.

Przyfaczenie do sieci instalacji objgtej wnioskiem nalezy wykona¢ linig kablowa SN typu
HAKnFtA 3x120mm’.

W zwigzku z przylaczeniem nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

Wybudowaé stacje transformatorowa wngtrzowa 20/630 z transformatorem 10/0,4kV
dobranym do obcigzenia.

Projektowana stacje zasili¢ kablem HAKnFtA 3x120 poprzez obustronne wcigcie w
istniejacy kabel relacji GPZ Centralna - stacja Technikum Budowlane.

Z projektowanej stacji do ZKP na zewnatrz budynku ulozy¢ linie kablowe n/n o przekroju
spetniajacym kryteria doboru.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowego:3 fazowy polposredni energii czynnej i biernej
ZKP

Moc bierng skompensowac do poziomu tg ¢ = 0,4

Dane do projektowania

moc zwarcia trojfazowego na szynach 15kV w GPZ Centralna Sz - 230 MVA

prad zwarcia doziemnego Iz -500 A ( punkt naturalny uziemiony przez rezystor).

czas nastawienia zabezpieczen ziemno- zwarciowych wynosi t = 1 sek.

W projekcie nalezy rozwiaza¢ kolizje z proj. Zagospodarowaniem terenu z istniejacymi
urzgdzeniami elektroenergetycznymi. Odbiorca winien zlikwidowal kolizje wiasnym
kosztem i staraniem.

. Szczegoly dotyczace lokalizacji projektowanej stacji oraz sposobu rozwiazania kolizji

uzgodni¢ w RZE Radom na etapie projektowania.

. Zasady realizacji warunkdw oraz projektowany koszt wykonania przytaeza okreslony

zostanie w umowie o przylaczenie, ktorej projekt zalagczamy do niniejszych warunkow.
Waznoéé powyzszych warunkdw ustala sig na dwa lata,

Z up. DYREKTORA
Kierownik Techniczny
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P E ull Sredinia 99 26 610 Radom
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PGE ZEORK Dystryhng o , Radom dnia 2008.11.13."
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............ W zalaczeniu przesylamy protokét z uzgodnienia projeltu technicznego:
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{podstawa - Uchwala Nr 75 Rady Minisiriw z dnfa 1972-03-10).

o Protokd6t Nr 515/2008

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonowym Zakiadzie Energetycznym Radom,

odbytego w dniu 2008.11.13., na kidtym rozpatizono wiw projeki.
Rada Techniczna w sikladzie: Podpisy
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#GEMWWR Kinlerkiogn Dystybucia Sp. Z ou, 26190 Skartysko-Karsionin, Al Motz J. Pilsikingn 51, wisars



515/08

vedlug przediozonego opracowania bedzie mozliwe po wybudowaniu
u stacji transformatorowej NARUTOWICZA — projektowanej w miejsce
i - TECHNIKUM BUDOWLANE. Projekt przebudowy stacii
st na zlecenie PGE ZEORK Dystrybucia Sp. z 0.0. przez
1 Krakow. Zalecane jest skoordynowanie obu opracowan

stacji wraz nawiazaniami SN i nn oraz przebudowy kolizji

abli i lokalizacja ztacza ZKP SB, w poblizu projektowanej sali
ja likwidacje kolizji z kablami istniejacymi lub narazaja
igjne kolizje) pray wykonywaniu wykopéw i fundamentow
jektowac poza miejscami kolidujacymi. :
brakujgce miejsca kolizji proj. kabli z istn. i proj.
posdb zabezpieczenia kabli.

staw bezpiecznikowych od strony odbiorey w czeéci
tarowych. :
RZE Radom.
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AKTUALNA W GRANICACH LOKALIZACJI
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uabrojenia terenu:

Projektowane zlacze kablowe ZKP-3a zasilajace
budynek ZSB i projektowana Sale Sportowa

N

Projektowane zlacze kablowe ZKP-3a zasilajace
budynek CKU

Projektowany kabel YAKY4x240 relacji
RGNN ST'Narutowicza' - ztacze kablowe ZK-ZSB

Projektowany wlz - kabel YKY 5x70 relacji
7ZK-ZSB - rozdz.gtéwna RG_ZSB

Projektowany kabel YAKY 4x240 relacji
RGNN ST'Narutowicza' - ztacze kablowe ZK-CKU

Projektowany kabel YAKY 4x240 relacji
zlacze kablowe ZK-ZSB - zlacze kablowe ZK-CKU
Projektowany kabel YAKY 4x150 relacji
RGNN ST'Narutowicza' - ztacze kab. ZK-Warsztaty CKU

Projektowany kabel YAKY 4x185 relacji
RGNN ST'Narutowicza' - ztgcze kab. ZK-boisko MOSIR

Projektowany kabel YKY 5x10 - oswietlenie
zewnetrzne terenu
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Projektowana mufa kablowa
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LEGENDA:
GRANICA DZIALKI
PROJEKTOWANY BUDYNEK
BUDYNKI DO ROZBIORKI
PROJEKTOWANE DROGI
PROJEKTOWANE OGRODZENIE

PLACYK GOSPODARCZY

PROJEKTOWANY BUDYNEK
SALI SPORTOWEJ ZSB

PROJEKTOWANA TRAFOSTACJA

BOISKO DO GIMNASTYKI

SKOCZNIA UNIWERSALNA

BIEZNIA 60m

TRYBUNY STALOWE

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU

~~~~ PROJEKTOWANE KABLE ENERGETYCZNE

- MUFA KABLOWA
g PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
PROJEKTOWANA KANALIZACJIA DESZCZOWA

—
—
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PROJEKTOWANY WODOCIAG
PROJEKTOWANY HYDRANT

@ SIECI DO LIKWIDACJ

SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOLEM BOISK
ZEWNETRZNYCH.

MODERNIZACJA LINII KABLOWYCH N.N.

ZASILAJACYCH OBIEKTY ZSB, CKU,

WARSZTATY CKU. ZKP 2A BOISKO MOSIR
Tytut Plan linii kablowych n.n.
rysunku
Projektowat | mgr inz.Marian Szpindor
Sprawdzlt mgr inz.Andrzej Sucharzewski
DATA wrzesief 2008 1. skala 1:500




PROJEKTOWANA STACJA TRAFO "ul. NARUTOWICZA" WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
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1
YAKY
Ux240
‘ 1=150m Zasilanie Zespolu Szkol Budowlanych
‘ L_ZSBr3.1
YAKY
4x240
‘ 1=325m Zasilanie CKU
‘ L_CKU1/5.0
YRAKY
4x150
‘ 1=220m Zasilanie Warsztatow CKU
‘ L_WCKUss.1
YAKY
4x120
J 1=100m Zasilanie Zlacza ZKP 'MOSIR'
i L_STs7.1
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wytaczenie zasilania
+PLAN/1 Uklad sieci: TN-C 3
Podpis|Data 18.Lis. 2008 Temat Inwestor . . . |:ZSB
. . R BE-1202/08
Pro3. M. Szpindor Modernizacja linii kablowych Zasilanie modernizowanych [+ zx
ros. |™ - A R WYDZIAL INWESTYCJI UM 1inii kablowvch n.n
Oprac. |M. Szpindor zasilajacych obiekty ZSB Radom ul.Kilinskiego 3 % . n. MG PROJEKT r 2
Zmiana Data Sprawd Zrédlowy | Zastapiony : 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 9 str.
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YKY 5x70 Zasilanie RG
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Pro3. |M. Szpindor Modernizacja linii kablowych Zasilanie budynku BE-1202/08 [T 2k
roj. |7 ) I R WYDZIAL INWESTYCJI UM 7KP Boisko MOSIR
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Zmiana Data Sprawd Zrédlowy | Zastapiony : 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 9 str.
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Uwagi
Zlacze kablowe w obudowie izolacyjnej prefabrykowane
z typowych skrzynek i cokotéw ZPUE WEOSZCZOWA.
wyposazone w aparaty jak na schematach.

Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylgczenbie zasilania
Uktad sieci TN-C-S

Data listopad 2008 Modernizacja linii kablowych Inwestor Ztacze kablowo-pomiarowe ZSB BE-1202/08 _H Mww
e Lo ilajacych obiekty ZSB WYDZIAL INWESTYCJI UM | widok — —
prac. .Szpindor L -
Zmiana Data Nazw. |Sprawdzil Zrodlowy _ Zastapiony Radom ul Kilinskiego 30 26-600 RADOM ul.Kurpiowska 19/1
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Uwagi
Ztacze kablowe w obudowie izolacyjnej prefabrykowane Ochrona od porazen
z typowych skrzynek i cokotéw ZPUE WEOSZCZOWA. Samoczynne va&._am. wytgczenbie zasilania
wyposazone w aparaty jak na schematach. Uktad sieci TN-C-S
Data listopad 2008 Modernizacja linii kablowych Inwestor Ziacze kablowo-pomiarowe CKU BE-1202/08 _waw
e Lo ilajacych obiekty ZSB WYDZIAL INWESTYCJI UM | widok — —
prac. .Szpindor Lt -
Zmiana Data Nazw. | Sprawdzi Zrodlowy _ Zastapiony Radom ul Kilifiskiego 30 26-600 RADOM ul Kurpiowska 19/1




