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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 STAN ZEROWY
11 Roboty rozbiérkowe
1|SST.III. |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
dl.|1 0803-03 nych o grubosci 10 cm
1 0803-04
3908.0 m?2 3908.00
RAZEM 3908.00
2|SST.III. |[KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1.|1 0810-03
1
23.0*2.50 m?2 57.50
RAZEM 57.50
3|SST.lI. |KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzo- |m?2
dl.|1 0307-04 nych w gruncie - rozebranie
1
3.0*50.0*2+2.0*48.0+4.0*115.0 m?2 856.00
RAZEM 856.00
4|/SST.1I. |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1.|1 0509-03
1
3.0*16.0+4.0*12.0 m?2 96.00
RAZEM 96.00
5/SST.lll. |KNR 4-04 |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 15 cm m3
d.1.|1 0305-08
1
(3.0*16.0+4.0*12.0)*0.15 m3 14.40
RAZEM 14.40
6|SST.IIl. |[KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- |m3
dl.|1 0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1
3.50*%(3.0*4+16.0*2+4.0*3+12.0*2)*0.25 m3 70.00
RAZEM 70.00
7|SST.III. |[KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.|1 0301-08
1
(3.0*16.0+4.0*12.0)*0.20 m3 19.20
RAZEM 19.20
8|SST.lI. |[KNR 4-04 |Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubos- |m3
dl.|1 0302-05 ci (wysokosci) do 100 cm
1
ogrodzenie |0.20*1.0*(50.0+48.0) m3 19.60
fundamenty |1.0%(3.0*4+16.0*2+4.0*3+12.0*2)*0.30 m3 24.00
RAZEM 43.60
9|SST.IIl. |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|1 0354-05
1
2.45*1.75*2+1.30*2.60*2+1.95*2.67 m?2 20.54
RAZEM 20.54
10({SST.lIl. |[KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.|6 0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1
(2.45*1.75*2+1.30*2.60*2)*0.38 m3 5.83
RAZEM 5.83
11|SST.II. |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i ob- m
dl.1 0313-04 sadz.belek stalowych - dwuteownikéw 140 mm
1
2.70*2 m 5.40
RAZEM 5.40
12|SST.Il. |KNR 4-06 |Wiercenie otwordéw o $r.do 16 mm i gtebokosci 10 mm szt.
d.1.|1 0101-01
1
5*2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
13|SST.II. |KNR 4-06 |Skrecanie potaczen srubami M12 szt.
d.1.|1 0112-01
1
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
14|SST.II. |[KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|1 0703-03
1
2.70*2 m 5.40
RAZEM 5.40
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15|SST.II. |[KNR 4-01 |Wypeienie oczek siatki na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.1.|1 0704-03
1
(0.15*2+0.40)*2.70 m?2 1.89
RAZEM 1.89
16|SST.Il. |[KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
dl.1 0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0.39*0.90*(1.96+2.40+1.75*0.70) m3 1.96
RAZEM 1.96
17|SST.II. |[KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie cemento- |m?2
d.l1.|]11 0710-03 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i
1 pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
2.45*1.75*2+1.30*2.60*2 m?2 15.34
RAZEM 15.34
18|SST.II. |KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-|m
d.l1.|]11 0708-02 wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
1
2.40+2.12*2+1.95+2.67*2 m 13.93
RAZEM 13.93
19|SST.lI. |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m?2
d.1.|14 1204-02 nych $cian
1
(15.34+13.93*0.25)*1.5 m?2 28.23
RAZEM 28.23
20|SST.IIl. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
dl.1 0108-09 legto$¢ 10 km
1 0108-10
3908.0*0.10+57.50*0.12+14.4+70.0+19.20+43.60+0.10*20.54+1.96 m3 548.91
RAZEM 548.91
1.2 Roboty ziemne
21|SST.III. |[KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40.0 cm za po- |m2
d.l1.|2 0126-01 moca spycharek
2 0126-02
(64.0*33.0+5.70*44.0+3.20*9.50+4.50*17.5+8.0*23.0)*80% m?2 2124.76
RAZEM 2124.76
22|SST.III. |[KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm  |m2
d.1.2 0125-03 bez darni z przewozem taczkami
2 0125-07
(64.0*33.0+5.70*44.0+3.20*9.50+4.50*17.5+8.0*23.0)*20% m?2 531.19
RAZEM 531.19
23|SST.III. [KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3
d.l1.|2 0216-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll
2
1.0*(64.0*33.0+5.70*44.0+3.20*9.50+4.50*17.5+8.0*23.0) m3 2655.95
RAZEM 2655.95
24|SST.IIl. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.l1.|2 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
2 analogia
1.40*(64.0*33.0+5.70*44.0+3.20*9.50+4.50*17.5+8.0*23.0-2384.65) m3 379.82
2846.08*60% m3 1707.65
RAZEM 2087.47
25|SST.IIIl. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill  |m3
d.1.|2 0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2 0214-04 mi samowytadowczymi na odl.10 km
1.40%(64.0*33.0+5.70*44.0+3.20*9.50+4.50*17.5+8.0*23.0)-379.82 m3 3338.51
RAZEM 3338.51
26|SST.IIl. |KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budynkow przy wys.nasypu do 4 |m3
d.1.|2 0502-02 m - kat.gr.lll
2 analogia
1230.38*1.20+78.85*1.80+(1.70+2.90)*0.5*2.85*44.76+2.90%(1.69* 2184.66
44.76+2.70*2.40+3.0*3.99)
(2384.65-(1230.38+78.85+2.85*44.76+1.69*44.76+2.70*2.40+3.0*3.99))* 1109.89
1.3
-(58.13+2.72+43.32+106.72+14.0+1.33+47.48+163.22*0.38+1.10* -448.47
(19.80+16.20+3.90+6.10*2+16.50+3.30+5.76*3+13.20*2+30.45+3.31*2+
6.59+3.24+3.64+10.60*4+8.12+4.12+18.90+8.10+5.06+10.53+5.78+
5.61+1.0+8.22+15.72+3.36+44.76+3.0+3.75)*0.25+0.66*6.60*3.50)
A (obliczenia pomocnicze) =======
2846.08
2846.08*40% m3 1138.43
RAZEM 1138.43
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27|SST.III. Zakup i dostarczenie gruntu do zasypywania fundamentéw m3
d.1.|2 analiza in-
2 dywidualna
2846.08 m3 2846.08
RAZEM 2846.08
28|SST.IIl. |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll |m3
d.1.|2 0236-01
2
2846.08 m3 2846.08
RAZEM 2846.08
29|SST.IIl. |KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym |m3
d.1.|2 0122-01
2
2846.08 m3 2846.08
RAZEM 2846.08
1.3 Fundamenty
30|SST.III. [KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym - beton B-10 m3
d.1.|4 1101-01
3
Stl 0.10*4.16*1.90*7 m3 5.53
St2 0.10*3.10*1.90*5 m3 2.94
St3 0.10*3.10*2.90*2 m3 1.80
St4 0.10*2.0*1.50 m3 0.30
tawa 1 0.10*0.70*95.0 m3 6.65
tawa 1A 0.10*0.40*22.0 m3 0.88
tawa 2 0.10*0.90*113.0 m3 10.17
tawa 3 0.10*1.30*16.0 m3 2.08
tawa 4 0.10*1.10*47.0 m3 5.17
tawa 5 0.10*1.0*10.0 m3 1.00
tawa 6 0.10*0.60*4.0 m3 0.24
tawa 7 0.10*0.50*12.0 m3 0.60
tawa LH1 |0.10*1.50*25.0 m3 3.75
tawa LH2 |0.10*0.90*50.0 m3 4.50
tawa LH23 |0.10*0.80*38.0 m3 3.04
tawa LH4 |0.10*1.30*51.0 m3 6.63
tawa LH6 |0.10*0.70*15.0 m3 1.05
tawa écian |0.10*0.35%(44.76+3.0+3.75) m3 1.80
widowni
RAZEM 58.13
31|SST.III. |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco |m2
d.1.|9 0604-02 chudego betonu
3
Stl 4.16*1.90*7 m2 55.33
St2 3.10*1.90*5 m?2 29.45
St3 3.10*2.90*2 m2 17.98
St4 2.0*1.50 m?2 3.00
tawa 1 0.70*95.0 m?2 66.50
tawa 1A 0.70*22.0 m?2 15.40
tawa 2 0.90*113.0 m?2 101.70
tawa 3 1.30*16.0 m?2 20.80
tawa 4 1.10*47.0 m?2 51.70
tawa 5 1.0*10.0 m?2 10.00
tawa 6 0.60*4.0 m?2 2.40
tawa 7 0.50*12.0 m?2 6.00
tawa LH1 |1.50*25.0 m?2 37.50
tawa LH2 |0.90*50.0 m?2 45.00
tawa LH23 |0.80*38.0 m?2 30.40
tawa LH4 |1.30*51.0 m?2 66.30
tawa LH6 |0.70*15.0 m?2 10.50
tawa scian |0.35*(44.76+3.0+3.75) m2 18.03
widowni
RAZEM 587.99
32|SST.III. |[KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z wy- |m3
d.l1./4 0202-01 korzystaniem pompy do betonu - beton B-25
3
tawa 6 0.50*0.40*4.0 m3 0.80
tawa 7 0.40*0.40*12.0 m3 1.92
RAZEM 2.72
33|SST.IIl. |KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z wy- |m3
d.l.|4 0202-02 korzystaniem pompy do betonu - beton B-25
3
tawa 1 0.60*0.40*95.0 ms3 22.80
tawa 1A 0.60*0.40*22.0 m3 5.28
tawa LH23 |0.70*0.40*38.0 ms3 10.64
tawa LH6 |0.60*0.40*15.0 m3 3.60
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RAZEM 42.32
34|SST.IIl. |KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 1,3 m -z za- |m3
dl.|4 0202-03 stosowaniem pompy do betonu - beton B-25
3
tawa 2 0.80*0.40*113.0 m3 36.16
tawa 3 1.20*0.40*16.0 m3 7.68
tawa 4 1.0*0.40*47.0 m3 18.80
tawa 5 0.90*0.40*10.0 m3 3.60
tawa LH2 |0.80*0.40*50.0 m3 16.00
tawa LH4 |1.20*0.40*51.0 m3 24.48
RAZEM 106.72
35|SST.III. |[KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m-z |m3
d.l1./4 0202-04 zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25
3
tawa LH1 |1.40*0.40*25.0 m3 14.00
RAZEM 14.00
36|SST.III. |[KNR 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z za- \m3
d.l1./4 0204-08 stosowaniem pompy do betonu - beton B-25
3
St4 0.50*1.90*1.40 m3 1.33
RAZEM 1.33
37|SST.III. |[KNR 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z|m3
d.l1./4 0204-09 zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25
3
Stl 0.50*4.06*1.80*7 m3 25.58
St2 0.50*3.0*1.80*5 m3 13.50
St3 0.50*3.0*2.80*2 m3 8.40
RAZEM 47.48
38|SST.IIl. [KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.|3 0290-01 gtadkie fi 6 mm
3
fi 6 mm (19.77+9.10+8.81)/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
39|SST.IIl. |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.|3 0290-01 gtadkie
3
fi 8 mm (318.96+73.87+468.67+138.41+336.03+66.78+11.85+30.81+697.50+ t 2.98
207.38+142.60+441.18+50.36)/1000
RAZEM 2.98
40|SST.IIIl. |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.|3 0290-02 zebrowane fi 16-28 mm
3
fi 16 mm (2293.18+1218.18+754.67)/1000 t 4.27
fi 20 mm (895.62+365.56+383.84)/1000 t 1.65
RAZEM 5.92
41[SST.II. [NNRNKB |[(z.l) Sciany fundamentowe grubo$ci 38 cm na zaprawie cementowe;] m?2
d.1.|6 202 0137-
3 04
1.10%(13.20+23.88+20.30+6.40+13.20*2+7.36+10.60+9.45+7.50) m?2 137.60
2.10*12.20 m?2 25.62
RAZEM 163.22
42|SST.II. [NNRNKB  |(z.l) Sciany fundamentowe grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na m?2
d.1.|6 202 0137- |zaprawie cementowej
3 02
1.10%(19.80+16.20+3.90+6.10*2+16.50+3.30+5.76*3+13.20*2+30.45+ m?2 333.34
3.31*2+6.59+3.24+3.64+10.60*4+8.12+4.12+18.90+8.10+5.06+10.53+
5.78+5.61+1.0+8.22+15.72+3.36)
widownia _ |1.50*44.76+2.20*(3.0+3.75) m?2 81.99
RAZEM 415.33
43|SST.IIl. |[KNR-W 2- |Tynki cementowe kat.l wykonywane recznie na $cianach - rapéwka m2
d.1.|9 02 0812-01
3
(163.22+415.33)*2 m?2 1157.10
RAZEM 1157.10
44|SST.1II. |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1.|9 0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
Stl 0.50%(4.06+1.80)*2*7 m?2 41.02
St2 0.50%(3.0+1.80)*2*5 m?2 24.00
St3 0.50%(3.0+2.80)*2*2 m?2 11.60
St4 0.50%(1.90+1.40)*2 m?2 3.30
tawa 1 0.40*95.0*2 m?2 76.00
tawa 1A 0.40%22.0*2 m?2 17.60
tawa 2 0.40*113.0*2 m?2 90.40
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tawa 3 0.40*16.0*2 m2 12.80
tawa 4 0.40*47.0*2 m?2 37.60
tawa 5 0.40*2*10.0 m2 8.00
tawa 6 0.40*4.0*2 m?2 3.20
tawa 7 0.40*12.0*2 m2 9.60
tawa LH1 |0.40*25.0*2 m?2 20.00
tawa LH2 |0.40*50.0*2 m2 40.00
tawa LH3 |0.40*38.0*2 m?2 30.40
tawa LH4 |0.40*51.0*2 m2 40.80
tawa LH6 |0.40*15.0*2 m?2 12.00
Sciany 1157.10 m?2 1157.10
RAZEM 1635.42
45|SST.1II. |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1.|9 0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
1635.42 m?2 1635.42
RAZEM 1635.42
46|SST.II. |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.1.|9 0602-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
Stl 4.06*1.80*7 m2 51.16
St2 3.0*1.80*5 m?2 27.00
St3 3.0*2.80*2 m2 16.80
St4 1.90%1.40 m?2 2.66
tawa 1 0.60*95.0 m2 57.00
tawa 1A 0.60*22.0 m?2 13.20
tawa 2 0.80*113.0 m2 90.40
tawa 3 1.20*16.0 m?2 19.20
tawa 4 1.0*47.0 m2 47.00
tawa 5 0.90*10.0 m?2 9.00
tawa 6 0.50*4.0 m2 2.00
tawa 7 0.40*12.0 m?2 4.80
tawa LH1 |1.40*25.0 m2 35.00
tawa LH2 |0.80*50.0 m?2 40.00
tawa LH3 |0.70*38.0 m2 26.60
tawa LH4 |1.20*51.0 m?2 61.20
tawa LH6 |0.60*15.0 m?2 9.00
RAZEM 512.02
47|SST.II. |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.1.|9 0602-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
512.02 m?2 512.02
RAZEM 512.02
48|SST.II. |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco |m2
d.1.|9 0604-01 taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg,
3
0.38%(13.20+23.88+20.30+6.40+13.20*2+7.36+10.60+9.45+7.50+2.20) |m2 48.37
0.25%(19.80+16.20+3.90+6.10*2+16.50+3.30+5.76*3+13.20*2+30.45+ m?2 75.76
3.31*2+6.59+3.24+3.64+10.60*4+8.12+4.12+18.90+8.10+5.06+10.53+
5.78+5.61+1.0+8.22+15.72+3.36)
RAZEM 124.13
49|SST.IIl. |KNR 2-02 |Izolacje z ptyt styropianowych gr. 2 cm - dylatacja m?2
d.1.|10 0609-03
3
1.10%(3.36+36.40+13.20+5.06+16.32) m?2 81.77
RAZEM 81.77
50|SST.IIl. |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami polisyrenowmi gr. 12 cm - przykleje- |m2
d.1.|15 2612-01 nie ptyt do $cian
3
1.10%(8.1+7.12+3.38*2+6.84+46.10+6.10+1.03+24.42+6.0+61.53+10.11+ |m?2 280.36
18.42+4.42+10.55+5.78+13.10+10+8.49)
RAZEM 280.36
2 STAN SUROWY
2.1 Sciany i stupy
51|SST.II. |[KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m gru-  |m2
d.2.|6 02 0109-06 |bosci 37 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 59 cm
1
sala 24.58*6.54+28.84*(3.62+5.07)*0.5-2.40*2.10 m?2 281.02
9.07*51.78-12.20*7.02-3.55*3.06-5.40*(1.80*2+5.40*2) m?2 295.38
RAZEM 576.40
52|SST.IIl. |KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m gru- |m2
d.2.|6 02 0109-03 |bosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
1
sala 0.77*51.78 m?2 39.87
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7.89+6.0+(7.89+8.59)*0.5*12.96 m2 120.68
28.84*(10.31+11.76)*0.5-(1.50*2.12+2.40*2.12+3.60*2.12+1.15*2.12*3- |m2 304.04
1.50*1.50*4)
zaplecze 4.50*14.86+5.42*(14.86+8.29*2)-(5.40*1.80+1.50*2.12*2+1.50*1.50+ m2 213.80
pietrowe 1.92*2.68)
zaplecze 3.43*5.54+6.96*0.35*2+(6.28+6.56)*0.5*6.92+6.13*1.0+5.74*8.13+6.56* |m2 158.78
parterowe |8.13-(1.95*2.67+1.20*2.90*3)
RAZEM 837.17
53|SST.III. [KNR-W 2- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci  |m2
d.2.|6 02 0108-03 |24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 59 cm
1
sala klatka |6.57*(2.89+5.86*2+4.03)+3.27*3.13+1.23*(3.13+1.80)-(1.50*2.10*5+3.14* |m2 121.74
0.45*0.45*2)
sala trybuny | 7.10*(46.44+1.80)+2.75*46.44+0.58*2.08*2+(0.58+1.28)*0.5*9.53-(1.80* |m?2 442.61
1.20*6+3.60*1.80*4)
klatka wol- |7.93%(2.91*2+6.84+3.60)-2.40*2.10-3.14*0.45*0.45 m2 123.27
nost.
zaplecze 7.03*(16.50+5.76*2)+7.83*16.50+7.89*5.76-(3.55*3.06+2.68*1.25*2)- m2 322.39
pietrowe (1.20*1.20+1.80*1.20*4+1.80*1.50*3+0.60*1.50+1.20*2.40+1.20*2.10+
2.40%2.12+1.0%2.10)
3.56*%(28.35+12.91+10.84+8.38)-(1.20*2.10*2+1.80*1.20*8+1.0*2.10*2+ |m2 178.72
3.60%2.12+1.15*2.12)
3.56*(4.50+7.81*2+7.60)-(1.20*2.90*3+1.50*2.12+2.40*2.12) m2 79.98
2.68*(28.35*2+10.84+5.86+(4.20+3.80)*3-1.25)-(2.81*2.60+2.40%1.20*2+ |m2 213.57
1.80*1.50*9+1.50*1.50*3)
1.95*0.925*2+(1.95+2.65)*0.5*9.43+1.95*0.30*2+(1.95+2.39)*0.5*9.43+ |m2 90.97
1.55*28.41
zaplecze 3.20*%(8.52+5.36)+2.60*5.36+4.02*(2.36+4.74+5.78)-3.65*2.50-2.40*2.10 |m?2 95.96
parterowe
RAZEM 1669.21
54|SST.IIl. |KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie m?2
d.2.|6 0114-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
1
3.56%(15.44+7.90*4+6.05)-1.15*2.12 m2 186.56
RAZEM 186.56
55|SST.IIl. |KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje- |szt
d.2.|6 0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakéw
1
53+8+1 szt 62.00
RAZEM 62.00
56|SST.IIl. [KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru-  |szt
d.2.|6 0126-02 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1
8+3+1+1+20+5 szt 38.00
RAZEM 38.00
57|SST.IIl. |KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegiet pojed.  |szt
d.2.|6 0126-03
1
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
58|SST.III. [KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru-  |szt
d.2.|6 0126-04 bosci 1 1/2 i 2 ceg. z cegiet pojedynczych
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
59|SST.IIIl. |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2.|6 0126-05
1
L/19-120 1.20*214 m 256.80
L/19-150 1.50*40 m 60.00
L/19-180 1.80*24 m 43.20
L/19-210 2.10*66 m 138.60
L/19-240 2.40*2 m 4.80
L/19-270 2.70*14 m 37.80
RAZEM 541.20
60|SST.IIl. |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m; obwéd do 1,5 |m3
d.2.|4 0209-05 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25
1
S-11.1 3.14*0.15*0.15*5.29 m3 0.37
S-14.1 3.14*0.15*0.15*5.26 m3 0.37
RAZEM 0.74
61|SST.IIl. |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m; obwod do 2 m |m3
d.2.|4 0209-06 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25
1
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S-6.1 3.14*0.25*0.25*8.23 m3 1.62
RAZEM 1.62
62|SST.III. |[KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.2.|4 0208-04 go obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - be-
1 ton B-25
S-19.2 0.30*.30*2.35 m3 0.21
RAZEM 0.21
63|SST.III. |[KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.2.|4 0208-05 go obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - be-
1 ton B-25
S-12.2 0.24*0.24*2.74*10 m3 1.58
S-13.2 0.24*0.24*2.67 m3 0.15
S-17.2 0.24*0.24*2.35 m3 0.14
S-18.2 0.24*0.30*2.35*2 m3 0.34
RAZEM 221
64|SST.IIl. |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowane- |m3
d.2.|4 0208-10 go obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu -
1 beton B-25
S-9.1 0.24*0.24*5.26*4 m3 121
S-10.1 0.24*0.44*5.29*4 m3 2.23
S-10.2 0.24*0.40*5.17*2 m3 0.99
S-10.2a 0.24*0.24*5.14*2 m3 0.59
S-12.1 0.24*0.24*5.21*10 m3 3.00
S-13.1 0.24*0.24*5.29 m3 0.30
S-17.1 0.24*0.24*4.30*3 m3 0.74
S-18.1 0.24*0.24*4.31*2 m3 0.50
S-19.1 0.30*0.30*4.31 m3 0.39
RAZEM 9.95
65|SST.IIl. |KNR 2-02 |Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowanego obwodu  |m3
d.2.|4 0231-01 do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25
1
S-1.1 0.40*0.70*11.02*7 m3 21.60
S-3.1 0.40*0.70*11.02*3 m3 9.26
S-3a.1 0.40*0.70*11.02*2 m3 6.17
S-4.1 0.70*0.83*9.55 m3 5.55
S-4a.1 0.70*0.83*8.65 m3 5.03
S-4b.1 0.70*0.40*2.36*2 m3 1.32
S-15.1 0.40*0.70*8.53*2 m3 4.78
RAZEM 53.71
66|SST.IIl. |KNR 2-02 |Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowanego obwodu |m3
d.2.|4 0231-03 do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
1
S-5.1 0.37*0.37*12.01*9 m3 14.80
S-6.2 0.37*0.37*2.79 m3 0.38
RAZEM 15.18
67|SST.III. |[KNR 2-02 |Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowanego obwodu  |m3
d.2.|4 0231-04 do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25
1
S-2.1 0.24*0.40*5.89*7 m3 3.96
S-2.2 0.24*0.40*2.21*7 m3 1.49
S-7.1 0.24*0.40*11.98*7 m3 8.05
RAZEM 13.50
68|SST.III. |[KNR 2-02 |Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowanego obwodu  |m3
d.2.|4 0231-06 do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
1
S-16.1 0.24*0.24*8.53*2 m3 0.98
RAZEM 0.98
69|SST.III. |[KNR 2-02 |Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do|m3
d.2.|4 0232-01 przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25
1
P3.2.2 0.70*0.85*13.52 m3 8.04
H3.1 0.60*0.40*49.09 ms3 11.78
PS9.1.1 0.70*0.35*46.44 m3 11.38
pPsS9.2.1 0.60*0.40*49.66 ms3 11.92
H9.1 0.60*0.40*50.41 m3 12.10
RAZEM 55.22
70|SST.III. |[KNR 2-02 |Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do|m3
d.2.|4 0232-02 przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25
1
P3.0.1 0.37*0.40*21.13 m3 3.13
P3.1.1 0.37*0.40*17.24 ms3 2.55
P3.2.1 0.37*0.40*16.84 m3 2.49
P3.2.3 0.37*0.40*21.13 ms3 3.13
RN1.1 0.37*0.40*24.37 m3 3.61
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RN1.2 0.37*0.40*24.37 m3 3.61
RN1.3 0.37*0.40%6.38 m3 0.94
RN1.4 0.37*0.40*28.37 m3 4.20
HN1.L 0.37*0.40*14.41 m3 2.13
HN1.P 0.37*0.40*14.41 m3 2.13
HE1.1.L 0.37*0.40*14.43 m3 2.14
HE1.1.P 0.37*0.40*14.35 m3 212
RSG- 0.40*0.40*2.69*7 m3 3.01
L111
RSG- 0.40*0.40*2.11*6 m3 2.03
L.1.1.2
RSG- 0.40*0.40*2.64*8 m3 3.38
L.121
RAZEM 40.60
71|SST.III. |[KNR 2-02 |Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku diugosci deskowanego obwodu do|m3
d.2.|4 0232-03 przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25
1
PS10.1.1 |0.24*0.78*46.60 m3 8.72
P14.1.1 0.30*0.50*6.84 m3 1.03
P14.2.1 0.30*0.50*6.73 m3 1.01
RAZEM 10.76
72|SST.III. |[KNR 2-02 |Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do|m3
d.2.|4 0232-04 przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25
1
PS10.2.1 |0.24*0.43*46.60 m3 4.81
RSE1.1.1 |0.24*0.40*9.37 m3 0.90
RSE1.1.2 |0.24*0.40*30.46 m3 2.92
RSE1.2.1 |0.24*0.40*30.46 m3 2.92
RSE1.3.1 |0.24*0.40*28.33 m3 272
RAZEM 14.27
73|SST.III. |[KNR 2-02 |Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.|4 0210-01 do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25
1
Belka 543 |0.40*0.40*0.70*6 m3 0.67
Belka PS8 |0.20*0.40*46.44 m3 3.72
P3.2.4 0.40*1.0*13.52 m3 5.41
RAZEM 9.80
74|SST.III. |[KNR 2-02 |Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.|4 0210-03 do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25
1
P10.1.1 0.24*0.35*4.74 m3 0.40
P10.1.2 0.24*0.35*7.35 m3 0.62
P10.1.3 0.24*0.35*3.74 m3 0.31
P12.1.1 0.24*0.40*5.98 m3 0.57
PTR1p 0.24*0.40*3.92 m3 0.38
PTR1s 0.24*0.40*2.33 m3 0.22
RE.1.1 0.24*0.35*8.33 m3 0.70
R1.1.1 0.24*0.35*3.36 m3 0.28
RE.1.2 0.24*0.35*2.24 m3 0.19
RE.2.1 0.24*0.35*5.91 m3 0.50
P2-7.1.1 0.24*0.35*3.62*5 m3 1.52
PC.1.2 0.24*0.35*25.43 m3 2.14
PC.1.1.1 0.24*0.35*10.51 m3 0.88
PB1.1 0.24*0.35*8.43 m3 0.71
RC1.1 0.24*0.35*2.24 m3 0.19
PC.1.1 0.24*0.40*8.37 m3 0.80
P12.2.1 0.24*0.40*5.88 m3 0.56
pP2-7.2.1 0.24*0.35*3.16*5 m3 1.33
RAZEM 12.30
75|SST.IIl. |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.|3 0290-01 kie fi 6 mm
1
fi 6 mm (111*7+29.3*7+111.0*3+111.0*2+199.0+161.0+54.6*2+69.0*9+16.3+ t 5.44
49.6*7+14.8*7+13.4+46.8+22.6+128+6.0+12.4+3.09+88.6*2+245+128+
49.4+50+12+38.6+41.3+16.4+99+35.3+4.49*8+5.05*7+1.68*6+44.6+14*
4+25*4+14.5+17.8*10+14.2+13.3+75.1*2+35.6*2+12.4*3+22.5*2+15.7+
29.2*2+13.6*2+12*10+8.79+13.6+12.4*2+10.9+22.5+5.17+16.7+3.06+
2.35+6.36*5+9.9+4.77+12.8+7.21+2.59*5+6.3)/1000
RAZEM 5.44
76|SST.IIl. |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2.|3 0290-01 gtadkie fi 8-14 mm
1
fi 8 mm (33.8+84.9+101+255+112+123+119+63.7+5+4.4+29.7+20.5+75.4+38+ |t 1.34
2.7+47.2+5.1+2.7+219.7)/1000
fi 10 mm (12.6*6+36.4+31.7)/1000 t 0.14
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fi1l2 mm (610+777)/1000 t 1.39
RAZEM 2.87
77|SST.IIl. |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.|3 0290-02 wane fi 12-14 mm
1
fi 12 mm (36.6+25.3+21+140+131+66+99+113+63+9+26+7.28*6+2.27*6+14.9)/ |t 8.02
100
RAZEM 8.02
78|SST.IIl. |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.|3 0290-02 wane fi 16-28 mm
1
fi 16 mm (76.5*7+151.0*9+226.0*7+29.4*7+17.4+225.4+189.7+257.0+378+311+ |t 16.44
696+394+38.5+22.7+370+858+870+890+325+325+82.5+375+189+189+
89.4+318+339+289+191+152+34.5*8+31.7*7+15.52*6+9.53*6+422.1+
38.5*4+96.5+57.2*10+38.6+51.9+110*2+32*3+62.8*2+32.4+65*2+32.3*
2+27.7*10+18+31.9+24*2+16+67.3+42.1+47.4+71.7+37.7+81+29.9+
23.7+31.4*5+211+62+69.5+19.5+80+66.2+48.7+25.3*5+57.4+32.8)/1000
fi 20 mm (216.0*7+216.0*3+216.0*2+281.0+509.0+91.6*2+121.0+6.34*4+171*2)/ |t 4.05
1000
RAZEM 20.49
79|SST.III. |[KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.2.|6 1604-01
1
sala 24.58*6.54+28.84*(3.62+5.07)*0.5+9.07*51.78 m2 755.71
0.77*51.78 m?2 39.87
7.89+6.0+(7.89+8.59)*0.5*12.96 m2 120.68
28.84*(10.31+11.76)*0.5 m?2 318.25
zaplecze 4.50*14.86+5.42*(14.86+8.29*2) m2 237.27
pietrowe
zaplecze 3.43*5.54+6.96*0.35*2+(6.28+6.56)*0.5*6.92+6.13*1.0+5.74*8.13+6.56* |m?2 174.43
parterowe |8.13
RAZEM 1646.21
80|SST.III. Czas pracy rusztowan m-g
d.2.|6 analiza in-
1 dywidualna
2135.13 m-g 2135.13
RAZEM 2135.13
2.2 Stropy i schody
81|SST.IIl. |[KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m?2
d.2.|4 0216-02 pompy do betonu - beton B-25
2
Ptyta S.2.9- |123.0 m2 123.00
10-E-M
Ptyta 24.90 m2 24.90
S.2.10-11-
D-F
RAZEM 147.90
82|SST.IIl. [KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem m?2
d.2.|4 0216-02 pompy do betonu - beton B-25
2 0216-05
Ptyta S.1- |101.0 m?2 101.00
12-14-A-B
Ptyta S.1- |68.90 m?2 68.90
10-12-A-C
Ptyta S.1-1- |96.2 m?2 96.20
3-E1-H
Ptyta S.2-1- |307.0 m?2 307.00
7-C-E
Plyta S.2-1- |174 m?2 174.00
3-E1-J1
RAZEM 747.10
83|SST.IIIl. [KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 25 cm plaskie - z zastosowaniem m2
d.2.|4 0216-02 pompy do betonu
2 0216-05
Plyta S.1-1- |423 m?2 423.00
10-B-E
RAZEM 423.00
84|SST.III. |[KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - be-|m3
d.2.|4 0205-01 ton B-25
2
Ptyta F1.1 |0.30*1.32*1.38 m3 0.55
Ptyta F1.1z |0.30*1.30*2.0 ms3 0.78
Ptyta F22.1 |0.15*1.32*2.10 m3 0.42
Plyta F2.1 |0.15*1.32*1.46 ms3 0.29
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Ptyta F3.1 |0.15*1.32*1.46 m3 0.29
Piyta F4.1 |0.24*1.30*1.66 m3 0.52
RAZEM 2.85
85|SST.IIl. |KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m?2
d.2.|4 0218-02 pompy do betonu - beton B-25
2
PTR1 97.0 m?2 97.00
PTR1p 7.81 m2 7.81
PTR1s 3.77 m?2 3.77
PTR2 79.6 m2 79.60
PTR3 27.7 m?2 27.70
B1.01z 6.18 m2 6.18
B1.01 3.34 m?2 3.34
Bl.1p 3.75 m2 3.75
Spil.1 16.5 m?2 16.50
Spl.2 5.37 m2 5.37
B22.1 5.08 m?2 5.08
B2.01 3.53 m2 3.53
Sp2.1 234 m?2 23.40
B2.1p 3.13 m2 3.13
Sp2.2 6.10 m?2 6.10
B2.P2 3.64 m2 3.64
B3.01 3.64 m?2 3.64
Sp3.1 4.88 m2 4.88
B3.1p 3.14 m?2 3.14
Sp3.2 5.26 m2 5.26
B3.P2 3.14 m?2 3.14
B4.1 4.13 m2 4.13
B4.2 3.79 m?2 3.79
B4.3 4.13 m?2 4.13
RAZEM 328.01
86|SST.IIl. |KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z za- |m2
d.2.|4 0218-06 stosowaniem pompy do betonu - beton B-25
2 Krotnos¢ =7
PTR1p 7.81 m2 7.81
B1.01z 6.18 m?2 6.18
B1.01 3.34 m2 3.34
B1l.1p 3.75 m?2 3.75
Spl.1 16.5 m2 16.50
Spl.2 5.37 m?2 5.37
B22.1 5.08 m2 5.08
B2.01 3.53 m?2 3.53
Sp2.1 23.4 m2 23.40
B2.1p 3.13 m?2 3.13
Sp2.2 6.10 m2 6.10
B2.P2 3.64 m?2 3.64
B3.01 3.64 m?2 3.64
Sp3.1 4.88 m?2 4.88
B3.1p 3.14 m?2 3.14
Sp3.2 5.26 m?2 5.26
B3.P2 3.14 m?2 3.14
Sp4.1 24.1 m?2 24.10
RAZEM 131.99
87|SST.IIl. |KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z za- |m2
d.2.|4 0218-06 stosowaniem pompy do betonu - beton B-25
2 Krotnos¢ = 16
B4.1 4.13 m?2 4.13
B4.2 3.79 m?2 3.79
B4.3 4.13 m?2 4.13
Sp4.1 24.1 m?2 24.10
RAZEM 36.15
88|SST.IIl. |[KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos$ci piyty - z za- |m2
d.2.|4 0218-06 stosowaniem pompy do betonu - beton B-25
2 Krotnos¢ = 12
PTR1 97.0 m?2 97.00
PTR1s 3.77 m?2 3.77
PTR2 79.6 m?2 79.60
PTR3 27.7 m?2 27.70
RAZEM 208.07
89|SST.IIl. [KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.|3 0290-02 wane fi 12-14 mm
2
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fi 12 mm (2028.96+180.04+66.0+1709.94+706.32+15942.18+33.07+107.08+ t 24.08
23.27+40.17+416.94+42.59+83.42+48.75+42.82+115.48+20.5+41.31+
614.4+45.1+111.22+52.11+22.91+38.22+62.64+36.48+63.17+55.36+
55.32+106.74+131.51+120.14+912.13)/1000
RAZEM 24.08
90|SST.IIl. [KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.|3 0290-02 wane fi 16-28 mm
2
fi 16 mm (3144.52+2261.6+21635.89+4898.22+7494.18+6138.06)/1000 t 45.57
RAZEM 45.57
2.3 Stropodach nad sal g gimnastyczn g i konferencyjn a
91|SST.III. |[KNR 2-05 |Budynki cieptowni - wigzary na murach lub stupach zelbetowych o masie |t
d.2.|5 0118-01 do 1t - podcigg HEA 240/320
3
504.6*4*1.02*1.018/1000 t 2.10
RAZEM 2.10
92|SST.III. |[KNR 2-05 |Wigzary na murach lub stupach zelbetowych o masie do 5t t
d.2.|5 0118-02
3
(1035.02*14+933.64*7)*1.02*1.018/1000 t 21.83
RAZEM 21.83
93|SST.IIl. |KNR 2-05 |Stezenia dachéw t
d.2.|5 0118-07
3
stezenia (3.31*152+6.65*40+6.64*40+6.65*4+6.65*4+4.26*36+4.26*4+4.99*28+ |t 7.55
292.77+285.83+198.99+158.95*2+153.35*2+100.35*2+26.52*60+25.55*
44+23.74*2+22.77*2+19.80*46+18.49*30)*1.02*1.018/1000
RAZEM 7.55
94|SST.IIl. |KNR 2-05 |Ptatwie z ksztattownikéw zimnogietych ocynkowanych Z300x55/48x2,5 |t
d.2.|5 0118-08
3
(96.05*84+55.97*7+55.97*7+85.78*7+85.78*7+60.72*7+60.72*7)*1.02* |t 11.32
1.018/1000
RAZEM 11.32
95|SST.IIl. |KNR 2-05 |Ptatwie z dwuteownikéw IPE 140 mm t
d.2.|5 0118-08
3
978.9*1.02*1.018/1000 t 1.02
RAZEM 1.02
96|SST.IIl. |KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t
d.2.|5 0208-05 podstawy pod centrale
3
0.1*4*1.02*1.018 t 0.42
RAZEM 0.42
97|SST.III. Dostarczenie konstrukcji stalowej t
d.2.|5 analiza in-
3 dywidualna
2.10+21.83+7.55+1.02+0.42 t 32.92
RAZEM 32.92
98|SST.III. Dostarczenie ksztattownikéw zimnogietych ocynkowanych Z300 t
d.2.|5 analiza in-
3 dywidualna
11.32 t 11.32
RAZEM 11.32
99|SST.IIl. |KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.2.|14 0101-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach na
3 9901-1 wys. 8-15m
(34.65*0.52+473.035*0.70+203.45*0.932+211.465%0.944+251.53*0.386+ |m2 1127.37
105.503*0.463+186.567*0.15+105.736*0.23+240.546*0.226+146.019*
0.306+75.5*0.462+33.49*1.41+9.6)
RAZEM 1127.37
100|SST.IIl. |[KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji kratowych - w budowlach na wys. 8-15 m m?2
d.2.|14 0105-02
3 9901-1
1127.37 m2 1127.37
RAZEM 1127.37
101|SST.IIl. |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania ogniochronnymi konstrukcji |m2
d.2.|14 0207-02 kratowych - w budowlach na wys. 8-15 m
3 9901-1
1127.37 m2 1127.37
RAZEM 1127.37
-13-
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102|SST.IIl. |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania ogniochronnymi konstrukcji |m2
d.2.|14 0207-02 kratowych - w budowlach na wys. 8-15 m - nastepna warstwa
3 9901-1
z.s2.1.4.
1127.37 m?2 1127.37
RAZEM 1127.37
103|SST.IIl. |[KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwo- m2
d.2.|10 1004-01 wych montowana metoda tradycyjng
3
(49.86*30.04+14.86*8.05)*1.01 m?2 1633.59
RAZEM 1633.59
104|SST.III. Dostarcznie ptyt warstwowych g. 15 cm z rdzeniem styropianowym m2
d.2.|10 analiza in- krycia
3 dywidualna
1633.59 m2 1633.59
krycia
RAZEM 1633.59
105|SST.IIl. |[KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metodg tradycyjng - montaz (kg
d.2.|8 1003-03 obrébek blacharskich do ptyt warstwowych
3
1633.59*0.9 kg 1470.23
RAZEM 1470.23
106|SST.IIl. |[KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metodg tradycyjng - uszczel- |m
d.2.|8 1003-07 nienie stykéw dachéw kitem trwale plastycznym
3
30.04*2+49.86+8.05*2+14.86+0.64*4+0.44+0.84 m 144.74
RAZEM 144.74
107|SST.IIl. |KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- |m2
d.2.|8 0506-02 nej
3
0.75*30.04*2+0.50*49.86*3 m?2 119.85
RAZEM 119.85
108|SST.IIl. |KNR 2-02 |Rynny dachowe pd&tokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2.|8 0508-04
3
49.86*2+14.86-0.84-0.44 m 113.30
RAZEM 113.30
109|SST.IIl. |KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2.|8 0510-03
3
8.30+1.50*2+10.50*2+0.50*2+3.0*4 m 45.30
RAZEM 45.30
2.4 Dach zaplecza
110|SST.IIl. |KNR 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|7 0406-01 drew.
4
0.12*0.12*(16.35+12.72+5.50*2+16.28+18.42+2.91) m3 112
drew.
RAZEM 1.12
111|SST.IIl. |KNR 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2.|7 0407-01 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
4
0.12*0.12*(1.44*2+20.86+17.06+5.50*3+16.28+6.68+2.67+5.85+23.94+ |m3 2.34
5.54+28.41+10.09+2.91*2) drew.
RAZEM 2.34
112|SST.IIl. |KNR 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.2.|7 0407-03 cicy nasyc. drew.
4
0.12*0.12*(0.10*20+0.36*8+0.56*6+0.30*13+0.69*14+0.69*2+0.30*2+ m3 0.35
0.15*2) drew.
RAZEM 0.35
113|SST.IIl. |KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie, dtugo$¢ do 3 m - przekréj poprzeczny drewna do  |m3
d.2.|7 0406-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
4
0.12*0.12*(1.44*2+20.86+17.06+5.50*3+16.28+6.68+2.67+5.85+23.94+ |m3 2.64
5.54+28.41+10.09+2.91*2+8.12+2.50+5.24*2) drew.
RAZEM 2.64
114|SST.IIl. |KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2.|7 0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej
4
0.08*0.16*(3.31+2.63+1.82+0.48*4+1.59+3.10+1.86+0.66+2.42+1.66+ m3 0.52
0.43+1.33+2.32+3.22+4.14+4.0+2.61+1.58)
RAZEM 0.52
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115|SST.IIIl. |KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrodj poprzeczny drewna do m3
d.2.|7 0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
4
0.08*0.16*(7.0*2+6.48*2+5.41*2+7.39*14+6.48*19+5.09+5.76+6.57+ m3 7.88
7.48+8.32+9.15+9.97+11.31*20+9.65+8.65+7.60+6.68+5.61+4.65+7.38*
4)
RAZEM 7.88
116|SST.IIl. |KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.2.|7 0408-07 tarcicy nasyconej
4
0.08*0.16*(2.20*4+14.5) m3 0.30
RAZEM 0.30
117|SST.IIl. |KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.2.|7 0409-04 syconej
4
0.08*0.16*(0.66+0.69*2+1.75*2+0.56*2+1.90*6+1.06*2+0.64*2+2.0*4+ |m3 0.81
3.0*2+1.92*4+0.96*4+1.0*2+1.92*4+1.16*4+0.90*2)
RAZEM 0.81
118|SST.IIl. |KNR 2-02 |Deskowanie z ptyt OSB-4 taczonych na piéro i wpust gr. 15 mm m2
d.2.|7 0612-04
4
2.42*49.32-0.85*%(3.21+13.68+3.48) m2 102.04
7.39*5.5%2 m?2 81.29
6.48*16.28 m2 105.49
11.11*9.88+11.31*18.42 m?2 318.10
7.38*2.91+0.12*3.88 m?2 21.94
RAZEM 628.86
119|SST.IIl. |KNR 4-01 |Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smaro- |m?2
d.2.|7 0627-06 wania preparatami solowymi
4
0.12*4*(16.35+12.72+5.50*2+16.28+18.42+2.91) m2 37.29
0.12*4.%(1.44*2+20.86+17.06+5.50*3+16.28+6.68+2.67+5.85+23.94+ m?2 78.04
5.54+28.41+10.09+2.91*2)
0.12*4*(0.10*20+0.36*8+0.56*6+0.30*13+0.69*14+0.69*2+0.30*2+0.15* |m?2 11.56
2)
0.12*4*(1.44*2+20.86+17.06+5.50*3+16.28+6.68+2.67+5.85+23.94+ m?2 88.17
5.54+28.41+10.09+2.91*2+8.12+2.50+5.24*2)
(0.08+0.16)*2*(3.31+2.63+1.82+0.48*4+1.59+3.10+1.86+0.66+2.42+ m?2 19.49
1.66+0.43+1.33+2.32+3.22+4.14+4.0+2.61+1.58)
(0.08+0.16)*2*(7.0*2+6.48*2+5.41*2+7.39*14+6.48*19+5.09+5.76+6.57+ |m?2 295.32
7.48+8.32+9.15+9.97+11.31*20+9.65+8.65+7.60+6.68+5.61+4.65+7.38*
4)
(0.08+0.16)*2*(2.20*4+14.5) m2 11.18
(0.08+0.16)*2*(0.66+0.69*2+1.75*2+0.56*2+1.90*6+1.06*2+0.64*2+2.0* |m?2 30.29
4+3.0*2+1.92*4+0.96*4+1.0*2+1.92*4+1.16*4+0.90*2)
RAZEM 571.34
120|SST.IIl. |KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakdw m2
d.2.|7 0631-01
4
571.34 m?2 571.34
RAZEM 571.34
121|SST.IIl. |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.|7 02 0504-02
4
628.86 m?2 628.86
RAZEM 628.86
122|SST.IIl. |KNR-W 2- |Obrébki z papy nawierzchniowej z zastosowaniem klinéw styropiano- m2
d.2.|7 02 0504-03 |wych i listew dociskowych
4
kominy 0.30%(0.44*3+0.55*2+0.32*2+0.76*2+0.84*2+0.56*2+0.64*2+0.56*2+ m?2 17.74
0.84*2+0.55*2+0.44+0.84+0.44+0.64+0.55*2+0.44+1.28+0.44+0.64+
0.44+1.28+0.55*2+0.44+0.64+0.44+0.64+0.84+1.28+0.44+0.64+0.64+
0.84+0.44+0.64)*2
Sciany 0.30%(49.32+1.44*2+3.21+13.68+3.48+6.79*4+6.48*2+16.28+1.11+9.88* |m?2 57.96
2+18.42+11.31+7.38+2.91+3.35)
RAZEM 75.70
123|SST.IIl. |KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- |m2
d.2.|7 0506-02 nej
4
attyka 0.46*%(1.44*2+3.21+13.68+3.48+6.79*4+10.11+11.14+6.71+2.91+3.57) m?2 39.03
0.32*%(28.30) m?2 9.06
nadrynnowe |0.25%(16.23+12.72+5.50*2+16.28+3.15) m?2 14.84
podrynnowe |0.50*(16.23+12.72+5.50*2+16.28+3.15) m?2 29.69
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podprzybit- |0.50*%(16.23+12.72+5.50*2+16.28+3.15) m2 29.69
ka
nakrywy 0.64*0.64+0.64*1.24+0.96*1.04+0.76*0.84+0.76*1.04+0.64*1.04+0.64* |m?2 13.36
0.84+0.75*0.75+0.64*1.48+0.64*0.84+0.64*1.48+0.75*0.75+0.64*0.84*2+
1.04*1.48+0.64*0.84+0.84*1.04+0.64*0.84+0.64*0.64
RAZEM 135.67
124|SST.IIl. |KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2.|7 0508-03
4
16.23+12.72+5.50*2+16.28+18.42+3.15 m 77.80
RAZEM 77.80
125|SST.IIl. |[KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 5 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2.|7 0510-01
4
8.20*4+0.86+8.8+8.0*2+7.60*2+8.0 m 81.66
RAZEM 81.66
126|SST.IIl. |KNR 2-02 |lzolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - paroizolacja m2
d.2.|9 0616-01
4
1.44*49.32+5.50*13.20+5.62*16.28+10.60*28.30+2.91*6.35 m?2 553.57
RAZEM 553.57
127|SST.IIl. |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt gr. |m2
d.2.|10 0613-03 12 cm uktadanych na sucho - jedna warstwa
4
553.57 m?2 553.57
RAZEM 553.57
128|SST.IIl. |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt gr. |m2
d.2.|10 0613-03 8 cm uktadanych na sucho - jedna warstwa
4
553.57 m?2 553.57
RAZEM 553.57
25 Dach tacznika
129|SST.IIl. |KNR 2-02 |Murlaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|7 0406-01 drew.
5
0.12%0.12%(8.12+5.24+8.22+5.10) m3 0.38
drew.
RAZEM 0.38
130|SST.IIl. |KNR 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2.|7 0407-01 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
5
0.12*0.12%(8.12+2.50+5.24*2+5.10+2.16+19.91+11.12+2.86) m3 0.90
drew.
RAZEM 0.90
131|SST.IIl. |KNR 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.2.|7 0407-03 cicy nasyc. drew.
5
0.12*0.12*(0.30*13+0.48*7+0.28*5) m3 0.12
drew.
RAZEM 0.12
132|SST.IIl. |KNR 2-02 |Ramy goérne i platwie, dtugo$¢ do 3 m - przekréj poprzeczny drewna do  |m3
d.2.|7 0406-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
5
0.12*0.12%(8.12+2.50+5.24*2+5.10+2.16+19.91+11.12+2.86) m3 0.90
drew.
RAZEM 0.90
133|SST.IIl. |KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dlugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2.|7 0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej
5
0.08*0.16*(4.10+3.09+2.08+1.08+3.34+3.87) m3 0.22
RAZEM 0.22
134|SST.IIl. |KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrodj poprzeczny drewna do m3
d.2.|7 0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
5
0.08*0.16*(5.21*9+6.63*7+7.64*4+7.39*5+5.49+6.50+7.51+8.52) m3 242
RAZEM 242
135|SST.IIl. |KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.2.|7 0408-07 tarcicy nasyconej
5
0.08*0.16*7.31 m3 0.09
RAZEM 0.09
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136|SST.IIl. |KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.2.|7 0409-04 syconej
5
0.08*0.16*1.0*2*2 m3 0.05
RAZEM 0.05
137|SST.IIl. |KNR 4-01 |Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metodg smaro- |m?2
d.2.|7 0627-06 wania preparatami solowymi
5
0.12*4*(8.12+5.24+8.22+5.10) m?2 12.81
0.12*4*%(8.12+2.50+5.24*2+5.10+2.16+19.91+11.12+2.86) m2 29.88
0.12*4*(0.30*13+0.48*7+0.28*5) m?2 4.16
0.12*4*%(8.12+2.50+5.24*2+5.10+2.16+19.91+11.12+2.86) m2 29.88
(0.08+0.16)*2*(4.10+3.09+2.08+1.08+3.34+3.87) m?2 8.43
(0.08+0.16)*2*(5.21*9+6.63*7+7.64*4+7.39*5+5.49+6.50+7.51+8.52) m2 90.64
(0.08+0.16)*2*7.31 m?2 3.51
(0.08+0.16)*2*1.0*4 m?2 1.92
RAZEM 181.23
138|SST.IIl. |KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakéw m2
d.2.|7 0631-01
5
181.23 m?2 181.23
RAZEM 181.23
139|SST.IIl. [NNRNKB |(z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - taty |m2
d.2.|7 202 0421-
5 01
7.74*5.21+4.76*6.63+5.16*8.42+7.27*8.27+0.19*2.86 m?2 176.00
RAZEM 176.00
140|SST.IIl. [NNRNKB |(z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - kontr- |m2
d.2.|7 202 0421- |taty
5 01
176.0 m?2 176.00
RAZEM 176.00
141|SST.III. |KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej -  |m?2
d.2.|8 0604-02 wiatroizolacja
5
176.0 m?2 176.00
RAZEM 176.00
142|SST.IIl. INNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % m2
d.2.|8 202 0537- |blachg powlekang trapezowg TR 35 na fatach
5 03
176.0 m?2 176.00
RAZEM 176.00
143|SST.IIl. |KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- |m?2
d.2.|8 0506-02 nej
5
kominy 0.30*%(0.64*2)*4 m2 1.54
$ciany 0.30%(10.38*2+2.60+7.46+16.01+0.19+7.82+1.48) m?2 16.90
attyka 0.46*(5.72+2.60+1.20+7.50) m2 7.83
0.32*%(5.12+16.01+0.19) m?2 6.82
nadrynnowe |0.25%(7.74+5.24+8.25+5.16) m?2 6.60
podrynnowe |0.50%(7.74+5.24+8.25+5.16) m?2 13.20
podprzybit- |0.50%(7.74+5.24+8.25+5.16) m?2 13.20
ka
nakrywy 0.84*0.84*2 m?2 141
RAZEM 67.50
144|SST.IIl. |KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2.|8 0508-03
5
7.74+5.24+8.25+5.16 m 26.39
RAZEM 26.39
145|SST.III. |[KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 5 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2.|8 0510-01
5
3.10+3.20+5.90+2.40 m 14.60
RAZEM 14.60
146|SST.IIl. |KNR 2-02 |lzolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - paroizolacja m2
d.2.|9 0616-01
5
5.72*4.76+7.74*4.56+5.16*7.72+8.27*6.78 m?2 158.43
RAZEM 158.43
147|SST.IIl. |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt gr. |m2
d.2.|10 0613-03 12 cm uktadanych na sucho - jedna warstwa
5
158.43 m?2 158.43
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RAZEM 158.43
148|SST.IIl. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt gr. |m2
d.2.|10 0613-03 8 cm ukfadanych na sucho - jedna warstwa
5
158.43 m?2 158.43
RAZEM 158.43
2.6 Podlo za i izolacje podposadzkowe
149|SST.IIl. |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - piasek m3
d.2.|2 1101-07
6
sala 0.20*1230.38 m3 246.08
zaplecze 0.20*1227.70 m3 245.54
scena 0.20*78.85 m3 15.77
trybuna 0.20*213.80 m3 42.76
RAZEM 550.15
150|SST.IIl. |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- |m3
d.2.|4 1101-01 nu na samochodzie. Beton B-20
6 z.5z2.5.4.
9913
550.15 m3 550.15
RAZEM 550.15
151|SST.IIl. [NNRNKB |(z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe z folii zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m2
d.2.|9 202 0618- |pow.ponad 5 m2
6 03 Krotnos¢ = 2
analogia
1230.38+1227.70+78.85+213.80 m?2 2750.73
RAZEM 2750.73
152|SST.IIl. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych gr. 5 |m2
d.2.|10 0609-03 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
6
2750.73 m?2 2750.73
RAZEM 2750.73
153|SST.IIl. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych gr. 5 |m2
d.2.|10 0609-04 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
6
1.0%(71.73+60.91)*2 m?2 265.28
RAZEM 265.28
154|SST.IIl. |KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m?2
d.2.|4 0218-02 pompy do betonu. Beton B-20
6
trybuna 213.80 m2 213.80
RAZEM 213.80
155|SST.IIl. |KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z za- |m2
d.2.|4 0218-06 stosowaniem pompy do betonu. Beton B-20 - trybuna na gruncue
6 Krotnos¢ = 4
213.80 m?2 213.80
RAZEM 213.80
156|SST.IIl. |KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku |t
d.2.|3 0105-09 - ptyty krzyzowo zbrojone pretami fi 6 mm - siatka 20x20 cm
6
trybuna 213.80*2.20*1.1/1000 t 0.52
RAZEM 0.52
157|SST.IIl. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych gr. 2 |m2
d.2.|10 0609-03 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
6
pietro 493.30-(19.25+18.13) m?2 455.92
RAZEM 455.92
158|SST.IIl. INNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z folii zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m2
d.2.|9 202 0618- |pow.ponad 5 m2
6 03
analogia
pietro 455.92 m?2 455.92
RAZEM 455.92
159|SST.IIl. |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m?2
d.2.|]12 1102-02 mm zatarte na gtadko
6 1102-03
sala 1230.38 m?2 1230.38
RAZEM 1230.38
160|SST.IIl. |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 |m?2
d.2.|]12 1102-02 mm zatarte na gtadko
6 1102-03
zaplecze 1227.70 m2 1227.70
scena 78.85 m?2 78.85
pietro 455.92 m?2 455.92
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RAZEM 1762.47
2.7 Scianki dziatowe, kanaly wentylacyjne
161[SST.IIl. [KNR 2-02 |Scianki dzialowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.2.|6 0120-02
7
klatka sala |2.10%(2.36+2.10)*0.5*2.10+1.31*(2.10+2.37) m2 15.69
zaplecze 3.45*3.06-1.15*2.10 m2 8.14
parter
3.45*2.91 m?2 10.04
3.45%(6.05+1.72*2+1.75+2.90+0.90)-1.0*2.10*4 m2 43.49
3.45%(6.05+1.72*2+1.75+2.97+0.90)-1.0*2.10*4 m?2 43.73
3.45%(6.05+1.72*2+1.75+2.97+0.90)-1.0*2.10*4 m2 43.73
3.45%(6.05*3+3.07+2.97+1.75*3)-1.0*2.10*6 m?2 88.97
2.50*1.88-1.0*2.10 m2 2.60
zaplecze 2.65%(16.51+2.24+4.13*3+1.25*2+1.40)-1.0*2.10*8 m?2 76.06
pietro
2.65*3.21 m?2 8.51
2.65%(6.06+4.94+4.50+3.80+3.40)-1.0*2.10*6 m2 47.56
2.65%(6.06+5.14+4.20+3.80+3.40)-1.0*2.10*6 m?2 47.29
2.65%(6.06+5.14+4.20+3.80+3.40)-1.0*2.10*6 m?2 47.29
RAZEM 483.10
162[SST.IIl. [KNR 2-02 [Scianki dzialowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/4 ceg. m2
d.2.|6 0120-01
7
3.45*0.90*9 m?2 27.94
RAZEM 27.94
163|SST.IIl. |KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.2.|6 0122-05
7 analogia
parter 3.45*10+2.50*4+2.35*4 m 53.90
pietro 2.65*52 m 137.80
dach 1.95%(3+2+6)+2.70*7+1.98*(2+4+2+4+2+2+8+2)+2.55*(2+6)+1.44*2+ m 126.79
1.41*4+1.51*4
RAZEM 318.49
164|SST.IIl. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie|m?2
d.2.|6 0101-03 do 1000 mm - udziat ksztaltek do 35 %
7
0.80*(1.30+3.30+1.10+1.70+1.80) m?2 7.36
RAZEM 7.36
165|SST.IIl. |KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) kanatow wentylacyjnych cegtami grubosci 1/4 |m2
d.2.|6 0123-01 ceg.
7
parter 3.45%(0.20*2+0.52) m2 3.17
3.45%(0.40+0.46)*2 m2 5.93
2.50%(0.40+0.46)*2 m?2 4.30
2.35%(0.40+0.52)*2 m?2 4.32
pietro 2.65%(0.20+0.72)*2 m?2 4.88
2.65%(0.20+0.52)*2 m?2 3.82
2.65%(0.40*2+0.72) m?2 4.03
2.65*(0.20+0.86) m?2 281
2.65*(0.20+0.66*2) m?2 4.03
2.65*(0.20+0.46*2)*9 m?2 26.71
2.65*(0.20*2+0.52) m?2 2.44
2.65*(0.40*2+0.72)*2 m?2 8.06
RAZEM 74.50
166|SST.IIl. |KNR 2-02 |Oktadanie kominéw wentylacyjnych cegtami grubosci 1/2 ceg. - dziuraw- |m?2
d.2.|6 0123-02 ka
7
dach 1.95%(0.20+0.84)*2 m?2 4.06
1.95%(0.20+0.64)*2 m?2 3.28
1.95%(0.40+0.84)*2 m?2 4.84
2.70%(0.20+1.04)*2 m?2 6.70
2.70%(0.20+0.84)*2 m?2 5.62
1.98%(0.20+0.64)*2*5 m?2 16.63
1.98%(0.20*3+1.16*2)*2 m?2 11.56
1.98%(0.60*2+0.20+1.16*2)*2 m?2 14.73
2.55%(0.60+0.64)*2 m?2 6.32
2.55%(0.20+0.64)*2 m?2 4.28
1.44*(0.20+0.44)*2*2 m?2 3.69
1.41%(0.40+0.64)*2 m?2 2.93
1.51%(0.40+0.64)*2 m?2 3.14
RAZEM 87.78
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167|SST.IIl. |KNR 2-02 |Scianki dzialowe pelne z cegiel peinych grubosci 1/2 ceg. - podstawy da- |m2
d.2.|6 0120-02 chowe
7
1.0%(0.40+0.28)*2*2 m?2 2.72
1.38*(0.40+0.28)*2*3 m?2 5.63
RAZEM 8.35
168|SST.IIl. |KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2.|4 0219-05
7
nakrywy 0.54*0.54+0.54*1.14+0.86*0.94+0.66*0.74+0.66*0.94+0.54*0.94+0.54* |m?2 10.79
0.74+0.65*0.65+0.54*1.38+0.54*0.74+0.54*1.38+0.65*0.65+0.54*0.74*2+
0.94*1.38+0.54*0.74+0.74*0.94+0.54*0.54+0.54*0.54+0.74*0.74
RAZEM 10.79
3 STAN WYKONCZENIOWY
3.1 Tynkowanie, malowanie
169|SST.IIl. |KNR 9-03 |Podkiad tynkarski pod glazure m2
d.3.|11 0209-08
1
pom.14 2.05*(1.35+2.97)*2-1.0*2.05 m2 15.66
pom.15 2.05%(1.60+2.97+2.96+3.07)*2-1.0*2.05 m?2 41.41
pom.16 2.05*%(1.75+1.42)*2-1.0*2.05 m2 10.95
pom.17 2.05%(1.75+2.20)*2-1.0*2.05 m?2 14.14
pom.18 2.05*(1.75*2+1.03+1.05)*2-1.0*2.05*3 m2 16.73
pom.20 2.05*(6.06+3.22)*2-1.0*2.05*2+0.40%(1.0+2.05*2) m?2 35.99
pom.21 2.05*(5.50+2.97+0.90*4)*2-1.0*2.05*2 m2 45.39
pom.22 2.05%(2.97+2.15)*2-1.0*2.05*2 m?2 16.89
pom.24 2.05*(6.06+2.97)*2-1.0*2.05*2+0.40*(1.0+2.05*2) m2 34.96
pom.25 2.05*(5.50+2.97+0.90*4)*2-1.0*2.05*2 m?2 45.39
pom.26 2.05%(2.97+2.15)*2-1.0*2.05*2 m2 16.89
pom.28 2.05*(6.06+2.90)*2-1.0*2.05*2+0.40%(1.0+2.05*2) m?2 34.68
pom.29 2.05*(5.50+2.90+0.90*4)*2-1.0*2.05*2 m2 45.10
pom.30 2.05%(2.90+2.15)*2-1.0*2.05 m?2 18.66
pom.1.4, (2.05*%(1.94+2.0)*2-1.0*2.05)*8 m2 112.83
1.7, 1.10,
1.13,1.16,
1,.19, 1.22,
1.25,
pom.1.27 |1.60%(0.60*2+4.13) m?2 8.53
pom.1.28 |2.05%(1.44+1.40)*2-1.0*2.05 m2 9.59
pom.1.30 |2.05*%(2.57+1.40)*2-1.0*2.05 m?2 14.23
pom.1.33  |2.05%(2.24+1.40)*2-1.0*2.05 m?2 12.87
RAZEM 550.89
170|SST.IIl. |[KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwykta |m2
d.3.|11 0829-06
1
550.89 m?2 550.89
RAZEM 550.89
171|SST.III. |KNNR 2 Licowanie $cian i stupéw plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie kle- |m
d.3.|11 0805-07 jowej - listwy naroznikowe
1
550.89*1.04 m 572.93
RAZEM 572.93
172|SST.III. |[KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stu- |m2
d.3.]11 0803-03 pach na wys. pow. 4,5 m
1
sala sporto- |(10.88+9.74)*0.5*25.14*2+9.74*(49.86+3.90)-5.53*12.20-(1.50*2.12+ m?2 864.28
wa 2.40*2.12*2+3.60%2.12+2.40*2.10+5.40*5.40*2+1.80*5.40*2+1.80*1.80*2)
8.98*0.45*12 m?2 48.49
scena 6.18*(6.13*2+12.96+0.38*2) m?2 160.56
trybuny (9.23+9.93)*0.5*2.99*2+3.27*45.26+1.96*(5.65+6.37)*0.5*2 m?2 228.85
tacznik 5.05%(12.49*2+1.20)+2.55*5.40-1.20*2.90*3 m?2 135.54
RAZEM 1437.72
173|SST.III. |[KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.3.|11 0803-03 pach
1
pom.1 3.15%(3.50*2+6.60+0.30*2)-1.97*2.67 m?2 39.47
2.50%(5.54+0.14+5.36+1.71) m?2 31.88
pom.la 2.35%(3.50*2+6.60+0.30%2)-2.40*2.12+1.20*6.60 m?2 36.20
pom.2 2.50*(4.88+6.39+2.74)-(1.0*2.10+2.40*2.10) m?2 27.88
pom.2a 2.50%(4.88+1.59)*2-1.0*2.10 m?2 30.25
pom.3 3.45*%(7.81+14.86)*2+1.20*2.10*0.5*2-(2.50*4.26+1.50*2.12+2.40*2.12+ |m?2 133.28
3.0%2.25)
pom.4 3.45%(3.31+6.36+2.91+3.36+0.69)-2.40%2.12 m?2 52.29
pom.5 3.45%(2.46+26.90*2)-(1.01*2.10*6+1.45*3.0) m?2 177.02
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pom.5a 3.45%(2.90+5.20)*2 m2 55.89
pom.6 2.86%(3.95*2+45.96+(0.40+0.70)*2*6)-(1.50*2.12+1.50*2.10+5.40*1.20*4) |m2 159.54
pom.7 3.45%(2.76+5.86)*2-(1.50*2.12+1.50*2.10)*2 m2 46.82
pom.10 3.45%(2.75*2+3.06) m?2 29.53
pom.11 3.45%(3.72+3.06)*2-1.0*2.10 m2 44.68
pom.12 3.45%(5.76+10.07)*2-2.40*2.12 m?2 104.14
pom.13 3.45%(6.06+2.72)*2-(1.0*2.10+3.60*2.12) m2 50.85
pom.14 1.40%(1.35+2.97)*2 m?2 12.10
pom.15 1.40%(1.60+2.97+2.96+3.07)*2 m2 29.68
pom.16 1.40%(1.75+1.42)*2 m?2 8.88
pom.17 1.40%(1.75+2.20)*2 m2 11.06
pom.18 1.40%(1.75*2+1.03+1.05)*2 m?2 15.62
pom.19 3.45%(1.60+1.68)*2-1.0*2.05*3 m2 16.48
pom.20 1.40%(6.06+3.22)*2 m?2 25.98
pom.21 1.40*(5.50+2.97+0.90*4)*2 m2 33.80
pom.22 1.40%(2.97+2.15)*2 m?2 14.34
pom.23 3.45%(1.60+1.68)*2-1.0*2.05*3 m2 16.48
pom.24 1.40%(6.06+2.97)*2 m?2 25.28
pom.25 1.40*(5.50+2.97+0.90*4)*2 m2 33.80
pom.26 1.40%(2.97+2.15)*2 m?2 14.34
pom.27 3.45%(1.60+1.68)*2-1.0*2.05*3 m2 16.48
pom.28 1.40%(6.06+2.90)*2 m?2 25.09
pom.29 1.40*(5.50+2.90+0.90*4)*2 m2 33.60
pom.30 1.40%(2.90+2.15)*2 m?2 14.14
pom.31 3.45%(2.91+2.46)*2 m2 37.05
pom.32 3.45%(2.91+5.73+0.26)*2 m?2 61.41
pom.1.1 2.65*%(3.17+2.65)*2-1.50*2.12 m2 27.67
pom.1.2 3.35%(1.92+7.81)-1.50*2.12+2.65%(1.92+3.21+25.44*2+0.30*2+12.52*2+ |m?2 227.81
1.25*2)-1.0*2.05*12
pom.1.3 2.65%(4.0+1.91)-1.0*2.05 m?2 13.61
pom.1.3a |3.35%(12.82*2+7.81)-5.40*1.80 m2 102.34
pom.1.4 1.40%(1.94+2.0)*2 m?2 11.03
pom.1.5 2.65%(2.97+4.20)*2-1.0*2.05 m2 35.95
pom.1.6 2.65%(4.0+1.91)-1.0*2.05*3 m?2 9.51
pom.1.7 1.40%(1.94+2.0)*2 m2 11.03
pom.1.8 2.65%(2.97+4.20)*2-1.0*2.05 m?2 35.95
pom.1.9 2.65%(4.0+1.91)-1.0*2.05*3 m2 9.51
pom.1.10 |1.40%(1.94+2.0)*2 m?2 11.03
pom.1.11 |2.65%(2.97+4.20)*2-1.0*2.05 m2 35.95
pom.1.12 |2.65%(4.0+1.91)-1.0*2.05*3 m?2 9.51
pom.1.13 |1.40%(1.94+2.0)*2 m2 11.03
pom.1.14 |2.65*(2.97+4.20)*2-1.0*2.05 m?2 35.95
pom.1.15 |2.65%(4.0+1.91)-1.0*2.05*3 m2 9.51
pom.1.16 |1.40%(1.94+2.0)*2 m?2 11.03
pom.1.17 |2.65%(2.97+4.20)*2-1.0*2.05 m2 35.95
pom.1.18 |2.65%(4.0+1.91)-1.0*2.05*3 m?2 9.51
pom.1.19 |1.40%(1.94+2.0)*2 m?2 11.03
pom.1.20 |2.65*(2.97+4.20)*2-1.0*2.05 m?2 35.95
pom.1.21 |2.65%(4.0+1.91)-1.0*2.05*3 m?2 9.51
pom.1.22 |1.40%(1.94+2.0)*2 m?2 11.03
pom.1.23  |2.65%(2.97+4.50)*2-1.0*2.05 m?2 37.54
pom.1.24 |2.65%(4.0+1.91)-1.0*2.05*3 m?2 9.51
pom.1.25 |1.40%(1.94+2.0)*2 m?2 11.03
pom.1.26  |2.65*(6.42+4.50)*2-1.0*2.05 m?2 55.83
pom.1.27 |2.65%(6.36+4.13)*2-1.0*2.05-1.60*%(0.60*2+4.13) m?2 45.02
pom.1.28 |1.40%(1.44+1.40)*2 m?2 7.95
pom.1.29 |2.65*%(1.85+4.13)*2-1.0*2.05*3 m?2 25.54
pom.1.30 |1.40%(2.57+1.40)*2 m?2 11.12
pom.1.31 |2.65%(2.73+4.13)*2-10*2.05 m?2 15.86
pom.1.32 |2.65%(2.60+2.24)*2-1.0*2.05*3 m?2 19.50
pom.1.33 |1.40%(2.24+1.40)*2 m?2 10.19
pom.1.34 |2.65*(2.53+3.14)*2-1.0*2.05 m?2 28.00
pom.1.35 |2.65*(5.86*2+2.90) m?2 38.74
pom.1.36 |2.38%(1.99*2+45.96+(0.70+0.40)*2%6)-(1.50*2.10+1.50*2.12+5.40*1.20*2) |m?2 130.98
pom.1.37 |2.65*(2.76+5.86)*2-1.50*2.10 m?2 42.54
RAZEM 2676.08
174|SST.II. |KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane rgcznie na scianach i stu-  |m2
d.3.|11 0803-03 pach Sciany krzywoliniowe. - stupy
1 z2.52.5.4.
9910-01
3.45*3.14*0.30 m?2 3.25
RAZEM 3.25
175|SST.IIIl. |KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stropach i pod- |m2
d.3.|11 0803-06 ciggach
1
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
pom.1 97.35 m2 97.35
pom.la 33.25 m2 33.25
pom.2 26.71 m2 26.71
pom.2a 6.77 m2 6.77
pom.4 2.91*1.56+3.15*2.70 m2 13.04
pom.5a 2.91*%(1.55+1.85) m?2 9.89
pom.6 2.39*45.96 m2 109.84
pom.7 2.68*(2.09+1.67) m?2 10.08
pom.9 78.85 m2 78.85
pom.10 11.38 m2 11.38
pom.11 8.30 m2 8.30
pom.12 56.90 m2 56.90
pom.31 7.14 m2 7.14
pom.32 16.0 m2 16.00
pom.1.1 19.25 m2 19.25
pom.1.3 7.36 m2 7.36
pom.1.4 3.83 m2 3.83
pom.1.5 12.47 m2 12.47
pom.1.6 7.36 m2 7.36
pom.1.7 3.03 m2 3.03
pom.1.8 12.47 m2 12.47
pom.1.9 7.54 m2 7.54
pom.1.10 (3.83 m2 3.83
pom.1.11 |12.47 m?2 12.47
pom.1.12 |7.19 m2 7.19
pom.1.13 |3.83 m2 3.83
pom.1.14 |12.47 m2 12.47
pom.1.15 |7.54 m2 7.54
pom.1.16 (3.83 m2 3.83
pom.1.17 |12.47 m?2 12.47
pom.1.18 |7.54 m2 7.54
pom.1.19 |3.83 m2 3.83
pom.1.20 |12.47 m2 12.47
pom.1.21 |7.18 m2 7.18
pom.1.22 (3.83 m2 3.83
pom.1.23 |12.47 m?2 12.47
pom.1.24 |7.50 m2 7.50
pom.1.25 |3.83 m2 3.83
pom.1.26 |22.88 m2 22.88
pom.1.27 |27.11 m?2 27.11
pom.1.28 [1.74 m2 1.74
pom.1.29 |7.64 m?2 7.64
pom.1.30 [3.59 m2 3.59
pom.1.31 |12.0 m?2 12.00
pom.1.32 (4.83 m2 4.83
pom.1.33 [3.0 m2 3.00
pom.1.34 [9.79 m2 9.79
pom.1.35 |18.13 m?2 18.13
pom.1.36 |2.13*45.96 m?2 97.89
pom.1.37 |16.11 m?2 16.11
RAZEM 905.80
176|SST.IIl. |[KNR 2-02 |Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. 11l m?2
d.3.|11 0811-02
1
pom.1 1.65%6.60 m?2 10.89
pom.4 1.355*2.10*2 m?2 5.69
pom.5a 1.355*2.10*2 m?2 5.69
pom.6 1.96*45.96 m?2 90.08
pom.7 (1.23+1.25)*2.10 m?2 5.21
RAZEM 117.56
177|SST.III. |[KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV na o$ciezach |m2
d.3.|11 0810-05 otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm
1
0.15%(1.95+2.67*2) m?2 1.09
0.15*%(2.40+2.12*2)*4 m?2 3.98
0.15%(1.50+2.12*2)*7 m?2 6.03
0.15*(1.50+2.10*2)*3 m?2 2.56
0.15%(2.40+2.10*2) m?2 0.99
0.15*%(1.20+2.90*2)*3 m?2 3.15
0.15*%(5.40+1.20*2)*6 m?2 7.02
0.15*%(5.40+5.40*2)*2 m?2 4.86
0.15%(1.80+5.40*2)*2 m?2 3.78
0.15*1.80*3*2 m?2 1.62
0.15%(3.60+2.12*2) m?2 1.18
RAZEM 36.26

Norma PRO Wersja 4.26
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Norma PRO Wersja 4.26
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
178|SST.IIl. |[KNR 9-03 |Zatozenie naroznikéw tynkarskich m?2
d.3.|11 0109-07
1
1437.72+2676.08+36.26 m2 4150.06
RAZEM 4150.06
179|SST.III. |[KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych akustycznych gr.5 |m2
d.3.|11 0702-02 mm z rastrami o wymiarach 600x600 mm
1
hala 28.16*49.86 m2 1404.06
RAZEM 1404.06
180|SST.IIl. [KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymia- |m2
d.3.|11 0702-02 rach 600x600 mm
1
pom.3 100.36 m2 100.36
pom.5 66.23 m2 66.23
pom.13 16.48 m2 16.48
pom.1.2 86.32 m2 86.32
pom.1.3a 1100.10 m2 100.10
RAZEM 369.49
181|SST.IIl. [KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych wodoodpornych z m?2
d.3.|11 0702-02 rastrami o wymiarach 600x600 mm
1
pom.14 4.0 m2 4.00
pom.15 13.86 m2 13.86
pom.16 2.48 m2 2.48
pom.17 3.85 m2 3.85
pom.18 3.62 m2 3.62
pom.19 2.68 m2 2.68
pom.20 2151 m2 2151
pom.21 14.50 m2 14.50
pom.22 6.38 m2 6.38
pom.23 2.68 m2 2.68
pom.24 2151 m2 2151
pom.25 14.50 m2 14.50
pom.26 6.38 m2 6.38
pom.27 2.79 m2 2.79
pom.28 21.10 m2 21.10
pom.29 14.13 m2 14.13
pom.30 6.23 m2 6.23
RAZEM 162.20
182|SST.IIl. |[KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.|11 0322-02
1
62 Szt. 62.00
RAZEM 62.00
183|SST.IIl. |KNR 2-02 |Obud.belek i podciggdw ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.3.|11 2004-05 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
1
0.35*2*1.30 m2 0.91
RAZEM 0.91
184|SST.IIl. |KNR 2-02 |Obud.pionéw ptytami gips.-karton.n wodoodpornymi . a rusztach m2
d.3.|11 2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
1
kanalizacja |(3.45+2.65)*0.30*2*11 m2 40.26
przybory 1.30*(0.80*3+1.0*7+2.06+1.75+1.20+1.65+0.80*8) m?2 29.20
RAZEM 69.46
185|SST.IIl. |[KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. - natoze- |m2
d.3.|11 0933-01 nie podktadowej masy tynkarskiej
1
pom.1 1.50*(3.50*2+6.60+0.30*2)-1.97*1.50 m?2 18.34
1.50%(5.54+0.14+5.36+1.71) m2 19.12
tacznik 1.50%(12.49*2+1.20)-1.20*1.50*3 m?2 33.87
pom.la 1.50*(3.50*2+6.60+0.30*2)-2.40*1.50+1.20*6.60 m2 25.62
pom.2 1.50%(4.88+6.39+2.74)-(1.0+2.40)*1.50 m?2 15.92
pom.3 1.50*(7.81+14.86)*2+1.20*2.10*0.5*2-(2.50*1.50+1.50*1.50+2.40*1.50+ |m?2 56.43
3.0*1.50)
1.50*3.14*0.30 m2 1.41
pom.4 1.50%(3.31+6.36+2.91+3.36+0.69)-2.40*1.50 m?2 21.34
pom.5 1.50%(2.46+26.90*2)-(1.01*1.50*6+1.45*1.50) m2 73.12
pom.5a 1.50%(2.90+5.20)*2 m?2 24.30
pom.7 1.50*(2.76+5.86)*2-(1.50*1.50+1.50*1.50)*2 m2 16.86
pom.1.1 1.50%(3.17+2.65)*2-1.50*1.50 m?2 15.21
pom.1.2 1.50%(1.92+7.81)-1.50*1.50+2.65*(1.92+3.21+25.44*2+0.30*2+12.52*2+ |m?2 217.34
1.25*2)-1.0*1.50*12
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
pom.1.35 |1.50%(5.86*2+2.90) m2 21.93
pom.1.37 |1.50%(2.76+5.86)*2-1.50%1.50 m?2 23.61
RAZEM 584.42
186|SST.IIl. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.3.|14 1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania pow. 4,5 m
1
1437.72-33.87+100.36+78.85 m?2 1583.06
RAZEM 1583.06
187|SST.IIl. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.3.|14 1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
1
$ciany 2676.08+36.26 m?2 2712.34
stropy i bie- |905.80+117.56 m2 1023.36
gi
tynk -(584.42-33.87) m?2 -550.55
RAZEM 3185.15
188|SST.IIl. |KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonywa- — |m2
d.3.|14 1605-04 nych na sufitach przy wysokosci do 9 m
1
hala 28.16*49.86+7.81*(12.82+1.92) m2 1519.18
pom.3 100.36 m?2 100.36
pom.9 78.85 m?2 78.85
RAZEM 1698.39
189|SST.III. Czas pracy rusztowan m-g
d.3.|14 analiza in-
1 dywidualna
953.16 m-g 953.16
RAZEM 953.16
3.2 Posadzki
190|SST.IIl. |[KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod|m?2
d.3.|12 1208-01 plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
2
pom.1 97.35 m2 97.35
pom.2 26.71 m2 26.71
pom.2a 6.77 m2 6.77
pom.3 100.36 m2 100.36
pom.5 66.23 m?2 66.23
pom.6 213.80 m2 213.80
pom.7 2.68*2.09 m?2 5.60
pom.9 78.85 m2 78.85
pom.10 11.38 m?2 11.38
pom.11 8.30 m2 8.30
pom.12 56.90 m2 56.90
pom.13 16.48 m2 16.48
pom.1.2 86.32 m2 86.32
pom.1.3a |100.10 m2 100.10
pom.1.3 7.36 m?2 7.36
pom.1.5 12.47 m2 12.47
pom.1.6 7.36 m?2 7.36
pom.1.8 12.47 m2 12.47
pom.1.9 7.54 m?2 7.54
pom.1.11 |12.47 m?2 12.47
pom.1.12 |7.19 m?2 7.19
pom.1.14 |12.47 m?2 12.47
pom.1.15 |7.54 m2 7.54
pom.1.17 |12.47 m?2 12.47
pom.1.18 |7.54 m2 7.54
pom.1.20 |12.47 m?2 12.47
pom.1.21 |7.18 m2 7.18
pom.1.23 |12.47 m?2 12.47
pom.1.24 |7.50 m2 7.50
pom.1.26 |22.88 m?2 22.88
pom.1.29 |7.64 m2 7.64
pom.1.31 [12.0 m2 12.00
pom.1.32 |4.83 m2 4.83
pom.1.34 [9.79 m2 9.79
pom.1.36 |183.98 m?2 183.98
RAZEM 1262.77
191|SST.IIIl. |KNR 2-02 |Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykfadzina rulo-  |m2
d.3.|12 1114-03 nowa PCW - trybuny
2
45.96*(2.85+1.96)+1.25*1.40 m?2 222.82
45.96*(0.15*8+0.15*5)+1.4*0.17*6 m?2 91.05
RAZEM 313.87

Norma PRO Wersja 4.26
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192|SST.IIl. |[KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.3.|12 1112-05 nowe - PCW
2
1262.77-222.82 m?2 1039.95
RAZEM 1039.95
193|SST.IIl. |KNR 2-02 |Wykladziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - oktadziny stopni  |m
d.3.|12 1114-08 schodowych z PCW
2
45.96%(4+5)+1.20*5*4+1.40*6 m 446.04
RAZEM 446.04
194|SST.IIl. |KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.3.|12 1113-07 zgrzewane
2
(313.87+1039.95)*1.2 m 1624.58
RAZEM 1624.58
195|SST.IIl. INNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.3.|12 202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
2 05 0 pow.do 10 m2
pom.la 33.25 m2 33.25
pom.4 35.69 m2 35.69
pom.5a 15.10 m2 15.10
pom.6 2.39*45.96 m2 109.84
pom.7 2.76*1.67 m?2 4.61
pom.14 4.0 m2 4.00
pom.15 13.86 m2 13.86
pom.16 2.48 m2 2.48
pom.17 3.85 m2 3.85
pom.18 3.62 m2 3.62
pom.19 2.68 m2 2.68
pom.20 21.51 m2 21.51
pom.21 14.50 m2 14.50
pom.22 6.38 m2 6.38
pom.23 2.68 m2 2.68
pom.24 21.51 m2 21.51
pom.25 14.50 m2 14.50
pom.26 6.38 m2 6.38
pom.27 2.79 m2 2.79
pom.28 21.10 m2 21.10
pom.29 14.13 m?2 14.13
pom.30 6.23 m2 6.23
pom.31 7.14 m?2 7.14
pom.32 16.0 m2 16.00
pom.1.1 3.17%(2.82+1.55) m?2 13.85
pom.1.4 3.83 m2 3.83
pom.1.7 3.03 m?2 3.03
pom.1.10 (3.83 m2 3.83
pom.1.13 |3.83 m?2 3.83
pom.1.16 (3.83 m2 3.83
pom.1.19 |3.83 m?2 3.83
pom.1.22 (3.83 m2 3.83
pom.1.25 |3.83 m?2 3.83
pom.1.27 |27.11 m?2 27.11
pom.1.28 |1.74 m?2 1.74
pom.1.30 [3.59 m2 3.59
pom.1.33 |3.0 m2 3.00
pom.1.35 |2.91*%(2.51+1.55) m?2 11.81
pom.1.37 |2.68*(1.67+1.79) m?2 9.27
RAZEM 484.04
196|SST.IIl. INNRNKB |(z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.3.|12 202 2810- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2 05
1.59%(0.165+0.3)*4 m?2 2.96
1.65%(0.17+0.3)*16 m?2 12.41
1.99%(0.15+0.3)*8 m?2 7.16
1.335*%(0.17+0.3)*15 m?2 9.41
1.335%(0.17+0.3)*15 m?2 9.41
(1.23+1.25)*(0.17+0.3)*8 m?2 9.32
RAZEM 50.67
197|SST.IIl. [NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- |m
d.3.]12 202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2 03
(484.04+50.67)*1.15 m 614.92
RAZEM 614.92

Norma PRO Wersja 4.26
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198|SST.III. Systemowa podtoga sportowa - nawierzchnia sportowa 7 mm+ na 2x ply-|m2
d.3.|12 wycena in- |ta wiérowa utozone poprzecznie, folia izolacyjna, $lepa podtoga ze sklejki
2 dywidualna |o wym. 19x90 - sklejka przybita azurowo, legary o wym. 25x90 - dla dol-
nego legara i 19x90 dla gérnego, utozone krzyzowo w rozstawie osiowym
co ok. 50cm na klinach wraz z malowaniem boisk
1230.38 m?2 1230.38
RAZEM 1230.38
3.3 Stolarka i Slusarka
199|SST.IIl. |[KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 |m?2
d.3.|13 02 1018-02 |m2 - okna stale, okragte, szklone szkliem zespolonym, bezpiecznym
3
09 0.44*0.44*3.14*7 m?2 4.26
RAZEM 4.26
200|SST.lIIl. [KNR-W 2- |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 |m?2
d.3.|13 02 1018-02 |m2 - okna uchylno-rozwierne, z okuciami umozliwiajgcymi infiltracje po-
3 wietrza , wyposazone w nawiewnik higrosterowany Szkito bezpieczne.
o7 0.58*1.455*2 m?2 1.69
RAZEM 1.69
201|SST.II. [KNR-W 2- |Okna z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad |m?2
d.3.|13 02 1018-04 |1.5 m2 - - okna uchylne, z okuciami umozliwiajgcymi infiltracje powietrza
3 , wyposazone w hawiewnik higrosterowany Szkio bezpieczne.
04 1.78*1.155*30 m?2 61.68
RAZEM 61.68
202|SST.1IIl. [KNR-W 2- |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad |m?2
d.3.|13 02 1018-04 |1.5 m2 - - okna uchylno-rozwierne, z okuciami umozliwiajacymi infiltracje
3 powietrza , wyposazone w nawiewnik higrosterowany Szkio bezpieczne.
o1 1.78*1.155*12 m2 24.67
02 1.78*1.455*12 m?2 31.08
RAZEM 55.75
203|SST.IIl. [KNR-W 2- |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad |m?2
d.3.|13 02 1018-04 |1.5 m2- okna uchylno-rozwierne, z okuciami umozliwiajgcymi infiltracje
3 powietrza , wyposazone w nawiewnik higrosterowany Szklo bezpieczne..
otwieranie dzwignig z poziomu podtogi
05 1.78*1.755*11 m?2 34.36
RAZEM 34.36
204|SST.III. [KNR-W 2- |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad |m?2
d.3.|13 02 1018-04 |1.5 m2 - okna state, z uchylng gorng kwatera, z okuciami umozliwiajacy-
3 mi infiltracje powietrza , wyposazone w nawiewnik higrosterowany Szkfo
bezpieczne.
03 1.18*2.855*5 m?2 16.84
08 0.74*2.855 m?2 211
RAZEM 18.95
205|SST.1IIl. [KNR-W 2- |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad |m?2
d.3.|13 02 1018-04 |1.5 m2 - okna stafe sali gimnastycznej, Szkto bezpieczne.
3
06 1.78*3.555*8 m?2 50.62
RAZEM 50.62
206|SST.1ll. |KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okna uchylno-rozwierne m?2
d.3.|13 02 1039-02 |wewnetrzne, EI60
3
ow1 1.18*1.155 m?2 1.36
RAZEM 1.36
207|SST.ll. |KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.3.|13 02 1039-03
3
ow2 1.48*1.455*4 m?2 8.61
RAZEM 8.61
208|SST.III. [NNRNKB |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z plyt z konglomeratéw ka- m
d.3.]13 202 2143- |miennych na spoiwie poliestrowym
3 02
1.80*65+1.20*5+0.60*2+0.76+1.20+1.50*4 m 132.16
RAZEM 132.16
209|SST.IIIl. [KNR-W 2- |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.3.|13 02 1018-05
3
B1/ B2 1.115*2.38*3 m?2 7.96
RAZEM 7.96
210|SST.IIIl. [KNR-W 2- |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 |m?2
d.3.|13 02 1018-02 |m2 - naswietla wewnetrzne, szklone pojedynczo
3
0.88*0.755*6 m?2 3.99
RAZEM 3.99

Norma PRO Wersja 4.26
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211|SST.II. [KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, zewnetrzne, cate przeszklone, szklo |m?2
d.3.|13 02 1040-01 |bezpieczne, wyposazone w samozamykacz
3
Dz1 1.20*2.90 m?2 3.48
Dz4 1.20*2.10*3 m?2 7.56
RAZEM 11.04
212|SST.lI. |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe,zewnetrzne , cale przeszklone, szkto m2
d.3./13 02 1040-02 |bezpieczne, wyposazone w samozamykacz
3
Dz2 1.50*2.10*2 m2 6.30
Dz3 2.40*2.10*3 m?2 15.12
RAZEM 21.42
213|SST.IIIl. [KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, wewnetrzne, petne, El 60 m?2
d.3.|13 02 1040-01
3
D4 1.15*2.12*4 m?2 9.75
RAZEM 9.75
214|SST.IIl. [KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, wewnetrzne, cate przszklone, EI 60 |m?2
d.3.|13 02 1040-01
3
D8 1.25*2.60 m?2 3.25
RAZEM 3.25
215|SST.IIl. [KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - wewnetrzne, cate przeszklone, EI 60 |m?2
d.3.|13 02 1040-02
3
D1 1.50*2.12 m?2 3.18
D3 2.40%2.12*2 m2 10.18
D5 2.40%2.12 m?2 5.09
D6 1.50*2.12*2 m2 6.36
D7 1.95*2.67 m?2 5.21
RAZEM 30.02
216|SST.IIl. [KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - wewnetrzne, cate przeszklone, szklo |m?2
d.3.|13 02 1040-02 |bezpieczne
3
D2 1.50*2.10*3 m?2 9.45
RAZEM 9.45
217|SST.II. [KNR-W 2- |Scianki aluminiowe wewnetrzne z drzwiami , cate przeszklone, szkio bez- |m2
d.3.|13 02 1040-05 |pieczne
3
Z1 3.65*2.50 m?2 9.12
z2 4.26*2.50 m2 10.65
Z3 3.60%2.12 m?2 7.63
z4 1.45*3.0 m2 4.35
Z5 2.81*2.60 m?2 7.31
SW 7.81*2.70 m?2 21.09
RAZEM 60.15
218|SST.ll. |KNR 2-02 |OS$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla |szt.
d.3.|13 1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
3
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
219|SST.lI. |KNR 2-02 |OS$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla |szt.
d.3.|13 1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
3
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
220|SST.IIIl. [KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wzmochnione, tréjzawiasowe pet- |m?2
d.3.|13 1019-01 ne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone,
3
0.90*2.0*51 m?2 91.80
RAZEM 91.80
221|SST.1l. |KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.3.|13 0920-20
3
51 szt. 51.00
RAZEM 51.00
222|SST.II. [KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyklych szt.
d.3.|13 0920-24
3
51 szt. 51.00
RAZEM 51.00
223[SST.III. [KNR-W 2- [Scianki ustepowe z drzwiami - profil aluminiowy wypetniony plyta wiérowa |m2
d.3.|13 02 1029-05 |gr. 18 mm
3
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(2.97+1.07)*2.0 m?2 8.08
RAZEM 8.08
224|SST.1l. |KNR 2-02 |Balustrady trybun z pochwytem stalowym -balustrady stalowe, malowane |m
d.3.|13 1209-01 proszkowo wypetnienie z siatki zgrzewanej
3
(5.08+6.20*3+2.50*4+5.0)*2+45.63 m 122.99
RAZEM 122.99
225|SST.1II. [KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co |m
d.3./13 1207-05 trzecim stopniu o masie ponad 16 kg -balustrady stalowe, malowane
3 proszkowo wypetnienie z siatki zgrzewanej
klatki 1.83+2.05+0.15+2.05+0.15+2.42 m 8.65
1.38+0.32+0.15+2.45+0.15+2.40+0.15+2.38 m 9.38
1.23+0.32+0.20+2.77+0.20+2.50+0.20+2.45 m 9.87
hall 0.28+2.90+2.98+3.06 m 9.22
tacznik 0.38+2.87+1.42+(0.27+2.41+2.0+3.02)*2+6.50+1.53 m 28.10
RAZEM 65.22
226|SST.1Il. [KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co |m
d.3.|13 1207-05 trzecim stopniu 0 masie ponad 16 kg -balustrady zewnetrzna, malowane
3 proszkowo wypetnienie z siatki zgrzewanej wys 145 -160 cm
zewnetrzne |1.44+1.34 m 2.78
2.75+3.75+2.25+3.95 m 12.70
1.90+4.59+3.65 m 10.14
1.20+2.01+4.36+2.93+3.76+2.58 m 16.84
RAZEM 42.46
227|SST.II. |[KNR 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym -balustrady stalowe, |m
d.3.|13 1209-02 malowane proszkowo wypetnienie z siatki zgrzewanej wys. 160 cm
3
1.60*2 m 3.20
RAZEM 3.20
228|SST.III. [KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.3.|13 1208-03
3
3.05+2.16+4.95*2+8.0*2+4.90+2.70+3.20+1.80 m 43.71
RAZEM 43.71
229|SST.lII. |[KNR 2-02 |Montaz konstrukcji wsporczej oston grzejnikowych szt.
d.3.|13 1218-02
3
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
230|SST.ll. |KNR-W 2- |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m?2
d.3.|13 02 20205-
3 01
(0.27+0.75)*(2.62+2.16+1.76*2+1.36*2+0.95) m2 12.21
RAZEM 12.21
231|SST.lII. [KNR 2-02 |Dostawa i montaz wyposazenia dla niepetnosprawnych - uchwyt staty na- |szt.
d.3.|13 1218-04 rozny
3 analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
232|SST.II. [KNR 2-02 |Dostawa i montaz wyposazenia dla niepetnosprawnych - uchwyt sktadany |szt.
d.3.|13 1218-04
3 analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
233|SST.IIl. [KNR 2-02 |Dostawa i montaz wyposazenia dla niepetnosprawnych - siedzisko prysz- |szt.
d.3.|13 1218-04 nicowe
3 analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.4 Elewacije
234|SST.1IIl. [KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.8 cm - przyklejenie |m2
d.3.|15 2612-01 ptyt styropianowych do $cian
4
phytki 2.60%(2.25+0.60*2+1.47) m?2 12.79
(0.32+2.60)*(8.55+2.58+1.46+8.56)-1.80*0.90*2-1.20*2.10*2 m?2 53.48
(0.60+2.60)*(13.88+6.20) m?2 64.26
(0.42+2.61)*13.68-1.80*0.51*4 m?2 37.78
2.61*(0.86+0.60*2+1.46) m?2 9.19
RAZEM 177.50
235|SST.1IIl. [KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.10 cm - przykleje- |m?2
d.3.|15 2612-01 nie plyt styropianowych do $cian
4
1.80*7.55*3 m?2 40.77
RAZEM 40.77

Norma PRO Wersja 4.26
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236|SST.1Il. [KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.12 cm - przykleje- |m?2
d.3.|15 2612-01 nie plyt styropianowych do $cian
4
cokot $r. 0.50*%(8.1+7.12+3.38*2+6.84+46.10+6.10+1.03+24.42+6.0+61.53+10.11+ |m2 127.44
18.42+4.42+10.55+5.78+13.10+10+8.49)
zaplecze 5.65*8.63+6.03*1.12 m2 55.51
(6.03+6.18)*0.5*7.62+(5.93-2.70)*5.64 m?2 64.74
3.09*5.23+3.73*(5.78+2.26) m2 46.15
9.09*8.29+8.27*4.62+6.93*18.42+(8.64+9.19)*0.5*10.23+(8.64+9.19)* m2 436.82
0.5*11.16+(8.49-6.93)*0.5*6.30
6.93*16.50+(7.79-6.93)*6.30+(8.14+8.84)*0.5*12.92+7.79*6.30+1.46* m2 282.30
2.58
3.20%8.12+(9.09-3.20)*5.22+(9.24+9.79)*0.5*7.12+(9.09-7.0)*(3.63+1.44) |m?2 135.07
7.01*2.93+7.83*%(6.95+2.93) m2 97.90
sala 7.0%(16.23+12.72)+7.60%(1.80+3.48)+(7.58+8.28)*0.5*13.68 m?2 351.26
3.09*49.44+9.09*1.03+1.03*5.93 m2 168.24
(11.51+10.06)*0.5*29.08+9.83*20.53+(9.89-6.93)*28.91+((11.51+10.06)* |m2 713.11
0.5-6.93)*29.08
otwory -(1.20*2.90+1.50*2.10*2+2.40*2.12*3+1.20*2.10*3+1.80*1.20*12+1.80* |m?2 -242.50
1.50*12+1.20*2.90*5+1.80*1.20*6+5.40*1.20*4+1.80*5.40*3+5.40*5.40*
2+0.60*1.50*2+0.76*2.90+0.45*0.45*3.14*6)
ptytkii 10 |-(177.50+40.77) m2 -218.27
cm
RAZEM 2017.77
237|SST.1Il. [KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymigr. 3 cm - przyklejenie |m2
d.3.|15 2612-02 piyt styropianowych do osciezy
4
otwory 0.15%((1.20+2.90*2)+(1.50+2.10%*2)*2+(2.40+2.12*2)*3+(1.20+2.10*2)*3+ |m?2 68.19
(1.80+1.20)*2*12+(1.80+1.50)*2*12+(1.20+2.90)*2*5+(1.80+1.20)*2*6+
(5.40+1.20)*2*4+(1.80+5.40)*3*2+(5.40+5.40)*2*2+(0.60+1.50)*2*2+
(0.76+2.90)*2+3.14*0.90*6)
RAZEM 68.19
238|SST.1IIl. [KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- przymocowanie plyt |szt
d.3.|15 2612-03 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
4
(177.50+40.77+2017.77+68.19)*5 szt 11521.15
RAZEM 11521.15
239|SST.IIIl. [KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.3.|15 2612-06 wy siatki na $cianach
4
2017.77+40.77 m2 2058.54
deski -217.60 m?2 -217.60
RAZEM 1840.94
240|SST.lIIl. [KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.3.|15 2612-07 wy siatki ha osciezach
4
otwory 0.15*%((1.20+2.90*2)+(1.50+2.10*2)*2+(2.40+2.12*2)*3+(1.20+2.10*2)*3+ |m?2 68.19
(1.80+1.20)*2*12+(1.80+1.50)*2*12+(1.20+2.90)*2*5+(1.80+1.20)*2*6+
(5.40+1.20)*2*4+(1.80+5.40)*3*2+(5.40+5.40)*2*2+(0.60+1.50)*2*2+
(0.76+2.90)*2+3.14*0.90*6)
RAZEM 68.19
241|SST.1II. [KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochrona naroznikéw |m
d.3.|15 2612-08 wypuklych katownikiem metalowym
4
(1.20+2.90*2)+(1.50+2.10*2)*2+(2.40+2.12*2)*3+(1.20+2.10*2)*3+(1.80+ |m 482.65
1.20)*2*12+(1.80+1.50)*2*12+(1.20+2.90)*2*5+(1.80+1.20)*2*6+(5.40+
1.20)*2*4+(1.80+5.40)*3*2+(5.40+5.40)*2*2+(0.60+1.50)*2*2+(0.76+2.90)
*2+3.14*0.90*6+1.80*3+7.55*3
RAZEM 482.65
242|SST.1Il. [KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie list- |m
d.3.|15 2612-09 wy cokotowej
4
8.1+7.12+3.38*2+6.84+46.10+6.10+1.03+24.42+6.0+61.53+10.11+ m 254.87
18.42+4.42+10.55+5.78+13.10+10+8.49
RAZEM 254.87
243|SST.l. |KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm osciezy m2
d.3.|15 0921-03
4
0.15*%(1.80*2+0.90)*2 m?2 1.35
0.15%(1.20*2+2.10)*2 m?2 1.35
0.15*0.51*8 m?2 0.61
RAZEM 3.31
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244|SST.II. [KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m?2
d.3.|15 0921-01
4
phytki 2.60%(2.25+0.60*2+1.47) m?2 12.79
(0.32+2.60)*(8.55+2.58+1.46+8.56)-1.80*0.90*2-1.20*2.10*2 m2 53.48
(0.60+2.60)*(13.88+6.20) m?2 64.26
(0.42+2.61)*13.68-1.80*0.51*4 m2 37.78
2.61*(0.86+0.60*2+1.46) m?2 9.19
RAZEM 177.50
245|SST.I. |KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow .z listew drewnianych 12x12 cm na $cianach m?2
d.3.|15 2007-01
4
2.02*7.62 m?2 15.39
4.02*(0.24*2+10.11+11.27)-1.80*0.90*2-1.30*2.40*2 m2 78.40
4.02%(13.88+6.20) m?2 80.72
3.15*13.68 m?2 43.09
RAZEM 217.60
246|SST.1lIl. INNRNKB |Ofacenie $cian m2
d.3.|15 202 0421-
4 01
217.60 m?2 217.60
RAZEM 217.60
247|SST.1I. |KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.3.|15 0604-02 wiatroizolacja
4
217.60 m?2 217.60
RAZEM 217.60
248|SST.1l. |KNR 0-21 |Poszycie $cian szkieletowych z desek elewacyjnych o szer. 120 mm i gr. |m?2
d.3.|15 4004-01 19mm
4
217.60 m?2 217.60
RAZEM 217.60
249|SST.1I. |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach m2
d.3.|15 0902-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
4
kominy 1.0*(0.44*3+0.55*2+0.32*2+0.76*2+0.84*2+0.56*2+0.64*2+0.56*2+0.84* |m?2 64.24
2+0.55*2+0.44+0.84+0.44+0.64+0.55*2+0.44+1.28+0.44+0.64+0.44+
1.28+0.55*2+0.44+0.64+0.44+0.64+0.84+1.28+0.44+0.64+0.64+0.84+
0.44+0.64+0.64*2*2)*2
RAZEM 64.24
250|SST.1IIl. [KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recz- |m2
d.3.|15 0933-01 nie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
4 kiej
kominy 64.24 m2 64.24
Sciany 40.77+1840.94 m2 1881.71
oscieza 68.19 m?2 68.19
stupy 3.14*0.30*(6.75+2.93) m?2 9.12
RAZEM 2023.26
251|SST.IIIl. [KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recz- |m?2
d.3./15 0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
4
kominy 64.24 m?2 64.24
$ciany 40.77+1840.94 m?2 1881.71
RAZEM 1945.95
252|SST.1IIl. [KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recz- |m2
d.3.|15 0933-03 nie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza o szer. do 15 cm
4
oscieza 68.19 m2 68.19
RAZEM 68.19
253|SST.1IIl. [KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recz- |m2
d.3.|15 0933-05 nie na uprzednio przyg. podiozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
4
stupy 3.14*0.30%(6.75+2.93) m?2 9.12
RAZEM 9.12
254|SST.1II. |[KNR AT-31 |Wykonanie boni w styropianie m
d.3.|15 0701-01
4
(8.75+5.62+18.56+5.10+16.47+7.12)*4+1.80*5*3+(4.30+5.52+3.50)*9+ |m 471.21
(8.12+7.45)*5
RAZEM 471.21
255|SST.1l. |KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych m
d.3.|15 0705-01
4
9.83*2+7.0*2+6.76*2 m 47.18
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RAZEM 47.18
256|SST.1Il. [NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do  |m?2
d.3.|8 202 0541- |25cm
4 01
otwory 0.30*%(1.8*0.24+1.20*5+1.80*6+5.40*4+1.80*2+5.40*3+0.60+1.50*2+ m?2 21.44
0.76+0.5*3.14*0.90%*6)
RAZEM 21.44
257|SST.1l. |KNR 2-05 |Montaz attyki stalowej ( z materiatem ) t
d.3.|5 0208-02
4
1970.36*1.02*1.018/1000 t 2.05
RAZEM 2.05
258|SST.1I. |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.3.|15 1604-01
4
cokot $r. 0.50*%(8.1+7.12+3.38*2+6.84+46.10+6.10+1.03+24.42+6.0+61.53+10.11+ |m2 127.44
18.42+4.42+10.55+5.78+13.10+10+8.49)
zaplecze 5.65*8.63+6.03*1.12 m2 55.51
(6.03+6.18)*0.5*7.62+(5.93-2.70)*5.64 m?2 64.74
3.09*5.23+3.73*(5.78+2.26) m2 46.15
9.09*8.29+8.27*4.62+6.93*18.42+(8.64+9.19)*0.5*10.23+(8.64+9.19)* m2 436.82
0.5*11.16+(8.49-6.93)*0.5*6.30
6.93*16.50+(7.79-6.93)*6.30+(8.14+8.84)*0.5*12.92+7.79%6.30 m?2 278.53
3.20*8.12+(9.09-3.20)*5.22+(9.24+9.79)*0.5*7.12+(9.09-7.0)*(3.63+1.44) |m2 135.07
7.01*2.93+7.83*%(6.95+2.93) m?2 97.90
sala 7.0%(16.23+12.72)+7.60%(1.80+3.48)+(7.58+8.28)*0.5*13.68 m2 351.26
3.09*49.44+9.09*1.03 m?2 162.13
(11.51+10.06)*0.5*29.08+9.83*20.53+(9.89-6.93)*28.91+((11.51+10.06)* |m?2 713.11
0.5-6.93)*29.08
RAZEM 2468.66
259|SST.1I. |KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3.|15 1505-01
4
2468.66 m?2 2468.66
RAZEM 2468.66
260|SST.III. Czas pracy rusztowan m-g
d.3.|15 analiza in-
4 dywidualna
1516.27 m-g 1516.27
RAZEM 1516.27
3.5 Elementy zewn etrzne
261|SST.1II. [NNRNKB |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES m2
d.3.]12 202 2810- |mrozoodpornych, antyposlizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
5 05 wej o grub.warstwy 5 mm
1.90%(7.36+0.16*10) m?2 17.02
RAZEM 17.02
262|SST.1l. |KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za- |m3
d.3./4 0202-01 stosowaniem pompy do betonu
5
pod $ciane |1.0*0.30*6.75 m3 2.02
RAZEM 2.02
263|SST.1ll. |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m?2
d.3.|9 0604-02 taw fundamentowych betonowych
5
0.30*6.75 m?2 2.02
RAZEM 2.02
264[/SST.III. [KNR 2-02 [Sciany o wysokosci do 4.5 m z cegiet klinkierowych na zaprawie cemen- |m2
d.3.|6 0103-02 towo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
5
2.10*6.75 m?2 14.18
0.30*%(2.50*11+1.30%*2) m?2 9.03
RAZEM 23.21
265|SST.1IIl. [KNR 2-31 |tawa pod krawezniki z pospoiki m3
d.3.|2 0402-01
5
0.10*0.15%(4.35*2+3.05*2+2.62+3.02+2.97+3.37+3.05+2.75+2.45+1.14+ |m3 1.63
1.44+1.74+2.12*3+7.40*3+3.0+2.37+2.05+5.10*2+1.50*2+1.40*2+2.50+
0.40+3.50+3.50+0.35+4.20+1.25+1.60)
RAZEM 1.63
266|SST.1I. |[KNR 2-31 |Krawezniki betonowe z palisady wys.100 cm na podsypce piaskowej m
d.3.|20 0403-02
5 analogia
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4.35*2+3.05*2+2.62+3.02+2.97+3.37+3.05+2.75+2.45+1.14+1.44+1.74+ |m 108.63
2.12*3+7.40*3+3.0+2.37+2.05+5.10*2+1.50*2+1.40*2+2.50+0.40+3.50+
3.50+0.35+4.20+1.25+1.60
RAZEM 108.63
267|SST.III. [KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa-|m2
d.3.]20 0206-01 niem pompy do betonu. Beton B-25
5 206-05
1.74%(3.50+1.20+0.50*2+2.25+3.50) m?2 19.92
RAZEM 19.92
268|SST.1ll. |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm gru- |m?2
d.3.|18 0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
5 0105-06
3.05*0.35*2+1.25*4.35 m2 7.57
2.97*3.41 m?2 10.13
3.06%6.10+2.12*2.32 m2 23.58
2.37*10.40 m?2 24.65
5.10*2.05+1.40*2.50+1.05*(1.50+3.5) m2 19.20
2.95*%2.93+0.77*1.84 m?2 10.06
3.50*7.50 m?2 26.25
RAZEM 121.44
269|SST.1lI. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce-|m?2
d.3.]20 0511-02 mentowo-piaskowej
5
121.44 m?2 121.44
RAZEM 121.44
4 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
270|SST.III. Dostawa i montaz koszy centralnych - tablica do koszykéwki z obreczg  |kpl
d.4|16 wycena in- |ocynkowang z siatka- 1050x1800 z ostona, na konstrukcji mocowanej do
dywidualna |dzwigara - konstrukcja podwieszana sktadana w tyt, sktadany elektrycznie
rozwigzanie systemowe
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
271|SST.IIL. Dostawa i montaz koszy treningowych - tablica do koszykéwki z obrecza |kpl
d.4|16 wycena in- |ocynkowana z siatkg - 1050x1800 z ostona, na konstrukcji mocowanej do
dywidualna |$ciany, sktadanej pionowo elektrycznie do géry
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
272|SST.IIL. Dostawa i montaz koszy treningowych - tablica do koszykéwki z obrecza - |kpl
d.4|16 wycena in- |1050x1800, na stupach stalowych 100x100x5, konstrukcja stata mocowa-
dywidualna |na do $ciany
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
273|SST.IIL. Dostawa i montaz bramki - bramka stalowa 3x2m, mocowana talerzykami kpl
d.4|16 wycena in- |montazowymi w podtozu boiska
dywidualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
274|SST.1I. Dostawa i montaz kompletéw do siatkéwki - 2 stupki do siatkéwki z profilu |kpl
d.4|16 wycena in- |stalowego 80x80x2 lub aluminiowego (zamocowanie w tulei systemowo)
dywidualna |wraz z niezbednymi fundamentami, w tym jedna siatka turniejowa z ante-
nami do siatkOwki, trzy siatki treningowe i stanowisko sedziowskie
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
275|SST.III. Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych 180x300 kpl
d.4|16 wycena in-
dywidualna
18 kpl 18.00
RAZEM 18.00
276|SST.III. Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych 90x300 kpl
d.4|16 wycena in-
dywidualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
277|SST.IIL. Dostawa i montaz elektronicznej tablicy wynikéw, zegara, zegara czasu |kpl
d.4|16 wycena in- |gry wraz z urzdzeniem kontrolnym
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
278|SST.III. Dostawa i montaz kotary grodzacej (kurtyna + siatka) do podziatu sali kpl
d.4|16 wycena in- |wraz z szyng i mechanizmem jezdnym
dywidualna
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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279|SST.III. Dostawa i montaz siatki ostaniajacej $ciany i okna m?2
d.4|16 wycena in-
dywidualna
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
280|SST.III. Dostawa i montaz siedzisk szt
d.4|16 wycena in-
dywidualna
449 szt 449.00
RAZEM 449.00
281|SST.III. Dostawa wyposazenia pokoju trenera ( pokoj pierwszej pomocy )- kozet- |kpl
d.4|16 wycena in- |ka do badan, stolik zaiegowy, biurko, szafka na narzedzia i opatrunki,
dywidualna |krzesto, taoret na Sruie, wieszak $cienny ubraniowy, kosz na $mieci peda-
towy
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
282|SST.III. Dostawa i montaz pionowej platformy dla niepetnosprawnych szt
d.4|16 wycena in-
dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5 OGRODZENIE
283|SST.1IIl. |[KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami m3
d.5|2 0302-02 skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km (kat.gr.II)
0214-04
1.0*0.40*0.40*23 m3 3.68
1.0*0.30*0.30*25 m3 2.25
RAZEM 5.93
284|SST.1l. |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.5|4 0203-01 pompy do betonu
1.20*0.40*0.40*23 m3 4.42
1.0*0.30*0.30*25 m3 2.25
RAZEM 6.67
285|SST.1IIl. [KNR 2-23 |Ogrodzenie z kraty zgrzewanej na stupkach z ksztattownikéw stalowych |m
d.5|5 0401-03 + |100x40x3 mm o rozstawie 2,50 m i wysokosci 4,0 m (w tym dwie furtki
KNR 2-23  |100x200 cm i brama 350x200 cm )
0401-04
analogia
57.0 m 57.00
RAZEM 57.00
286|SST.1IIl. [KNR-W 2- |Osadzenie stalowych bram 2-skrzydtowych z ksztattownikéw stalowych  |m?2
d.5/5 02 1221-04 |zamknigtych, rozwieranych o powierzchni do 13 m2
3.50*1.80 m?2 6.30
RAZEM 6.30
287|SST.1Il. [KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokos$ci 2 m w ramach na stupkach stalowych z te- |m
d.5|5 1802-04 ownika 100x100x11 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach coko-
tow
75.0 m 75.00
RAZEM 75.00
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