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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
Publiczna Szkota Podstawowa Nr 24 i VIl L.O. zlokalvana jest przy ul. Powsieow
Slaskich 4 w Radomiu. Budynek sktadg i Il i Il kondygnacyjnej czsci dydaktycznej oraz
tacznikdw do poszczegolnych segmentéw A, B, C, Dshliigimnastyczne.

Zakres robo6t niniejszeqo przetargu nie obejmuje sabimnastyczne;.

Konstrukcja budynku — betonowa elementy wielokawate- cegtazeraiska.
Dach — ptyty korytkowe.
Pokrycie dachu — papa.

2. INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBOT
Na terenie obiektu szkotly jest dgstdo wszystkich nieziinych sieci.
W trakcie powadzenia robét szczegpliwag: nalezy zwrock na dzieci i mtodziz
Podeczny magazyn ma by umieszczony na terenie dziatki szkoty.
W ramach urzdzania placu budowy Wykonawca zobaerany jest po zakwzeniu prac do
likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu ¢ans! pierwotnego.
Opracowany projekt zagospodarowania budowy wrazaembnogramem robot musi oy
uzgodniony i zaakceptowany przezytkownika i Inwestora.

3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1.Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecianiej (OST) 8 wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z realizagjprac termomodernizacyjnych
(docieplenie i pokrycie dachu) przy budynku PubiezSzkoty Podstawowej Nr 24 i VII
L.O., ktora znajduje siprzy ul. Powstacéw Slaskich 4 w Radomiu.

3.2.Zakres stosowania OST.
Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obgwjaca podstaw opracowania
szczegoOtowych specyfikacji technicznych (SST) sta@soych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu wymienionych robot.

3.3.Zakres robaot olafych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogdlne, wspéine dla robét
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, asmwanymi dla poszczegolnych
asortymentow robét.



3.4.0g6lne wymagania dotygee robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows.

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajcy w terminie okrglonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami pramny administracyjnymi oraz
dziennik budowy i SST.

3.4.2.Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa cbzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne
wykazem podanym w szczegoélnych warunkach umowy.

3.4.3.Zgodné&¢ robot z dokumentagijprojektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngmzekazane Wykonawcy,
stanowi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione @dwp w jednym z nich $
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte w calej dokutaejn W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe termin ich wanosci
wymieniony w warunkach umowy. Wykonawca nie z@owykonyw& bledow lub
opuszcza w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wimipowiadomi Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek

3.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowgpknesie
realizacji kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Zabezpieczenie odbywacgirzez:
* Wybudowanie tymczasowego ogrodzenia,
* Oznaczenia prz&j
* Oznakowania terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje gize jest
wliczony w cer umowrs.

3.4.5.0chrondrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykazania robot Wykonawcabzie:
 Podejmowa wszystkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie ¢sido
przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy;
* Bedzie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innej
wynikajacej ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego
sposobu dziatania.

3.4.6.0chrona przeciwparowa.
Wykonawca bhdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecisgrowej, ledzie utrzymywa
sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na tereatego
placu budowy. Materialy tatwopalnezds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczeniami przed dpstn o0sob trzecich. Wykonawcaedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowaneapem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy.



3.4.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegds dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych promieniowanie o gteniu wikszym
od dopuszczalnego oktenego odpowiednimi przepisami.

3.4.8.Bezpieczestwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzegat przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy, ma obowzdek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowbraz nie spetniagych
odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapeverdzie utrzymywat wszystkie
urzadzenia zapewniage, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s0Ob zatrudnionych na budowie oraz do zajsva bezpieczestwa publicznego.
Uznaje st, ze wszystkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

3.4.9.0chrona i utrzymanie robot.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremrobot i wszystkie materiaty | wdzenia
uzywane do robét od daty ich rozpecia do daty ich zakazenia.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5.Materiaty.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczonegodta w sposob gglty spetniajg wymagania SST w
czasie posgpu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzidgoza spetnienie wymaga
ilosciowych i jakdciowych materialdw z jakiegokolwiekrddta. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia kig&olwiek inne koszty zwzane z
dostarczeniem materiatdéw do robot.

3.6.Sprzt.
Wykonawca zobowizany jest do iywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci
wskazaniom zawartym w SST Ilub w projekcie organizeabot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaletakich dokumentach sgitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Liczba i wydajné¢ sprztu beda gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamamspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umay
Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéeiodo pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéwvrdzajcych dopuszczenie sptm
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwos¢ wariantowego #zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoimspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjegregciem sprztu.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania
warunkow umowy, zostarprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i mipualszczone
do robat.



3.7.Transport.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wptywaja niekorzystnie na jakdé wykonywanych roboét i wkxiwosci przewaonych
materiatow.
Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniamspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umay
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnida wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnejvadéci na osie i innych parametrow
technicznych.
Wykonawca bhdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszystkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy.

3.8.Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgidnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, zh kgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymogami SST oraz projektem organizacji rob6azopoleceniami Inspektora
Nadzoru. Naspstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawgesli
wymaga& tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawionedh przez Wykonawg na wiasny
koszt.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnikdgwe od odpowiedzialnéei za
ich doktadné¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robdtetla oparte na dokumentach sformutowanych w warunkach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a zakw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uveryli wyniki bada materiatow i robat,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia
z przesztéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki na rozvas kwestt.
Polecenia Inspektora Nadzorgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawgod graba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.9.Kontrola jakdci robot.
3.9.1.Zasady kontroli jakei robot.

Celem kontroli rob6t powinno ldytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osigna¢ zatazomg jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
robét i jakadci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systieontroli, wiaczapc
personel, laboratorium, stz zaopatrzenia i wszystkie udzenia niezédne do pobrania
prébek i badania materiatdw oraz robot.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzosdwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiada v legalizacg i odpowiada wymaganym nogm
okreslajacym procedury bada
Wszystkie koszty z organizowaniem i prowadzenieaabanateriatdw ponosi Wykonawca.

3.9.2.Pobieranie probek.
Probki kxda pobierane losowo. Inspektor Nadzorgdbie miat maliwos¢ udzialu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora NadzorykaWawca kdzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatdw, ktore hkudaatpliwos¢ co do jakéci, o ile
kwestionowane materialy nie zosgaprzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszt tych dodatkowych bafdlgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.



3.9.3.Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiarycetta prowadzone zgodnie z wymaganymi normami.
W przypadku, gdy normy nie oboyzuja jakiegd badania wymaganego w SST, stoséwa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4.Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru, mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

» Certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodid z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz waiwych przepisow i dokumentow technicznych;

» Deklaracje zgodrwi Ilub certyfikat zgodnéci z Polslkk Norma. Produkty
przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetnagge tych wymaga beda odrzucone.

3.10.Dokumenty budowy.
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnyabowhzujacego
Zamawiapcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca realizacji. Odpowiedziald6 za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w edaiku leda
wykonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu prowadzonych robét, stanu
bezpieczastwa ludzi [ mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.
Zapisy leda czytelne, dokonywane trwattechniky, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:
» Dat przekazania Wykonawcy placu budowy,
» Termin rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,
* Przebieg robat, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczpnzerw
w robotach,
* Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
» Daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e Zgtoszenia i daty odbioru robot zanikeych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» Stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggm
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnymazku z warunkami klimatycznymi,
» Dane dotyczce sposobu wykonania zabezpieczenia robét,
« Dane dotycace jakdci materialbw, pobieranych probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem kto je przeprowadzit,
* Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkoavami
Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych doktimebudowy zalicza girowniez:
» Protokot przekazania placu budowy,
* Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
* Inne umowy cywilno — prawne,
* Protokot odbioru robot,
* Protokot z narad i ustale
Przechowywanie dokumentéw budowy.
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Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje nhtg@stowe ich odtworzenie
przewidziane prawem.

Wszystkie dokumenty dola zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione na
zyczenie Zamawiagego.

3.11.0dbior robot.
3.11.1.Rodzaje odbiorow.
Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
* Odbiorowi czsciowemu
» Odbiorowi ostatecznemu
* Odbiorowi pogwarancyjnego
3.11.2.0dbidr czsciowy.
Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbiér robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
3.11.3.0dbiér ostateczny robot.
Zasady odbioru ostatecznego robot:
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakasci i wartdsci.
Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do ostatecznego odbiorwedzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadoimem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w warunkach umowy, ficaod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zedzenia robot i przygcia dokumentow.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonazpZamawiajgcego w obecrizi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie zionych dokumentédw, ocenie wizualnej oraz zgadno
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robdét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robot jest protokor
ostatecznego odbioru rob6t spgtzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhmany przygotowa nastpujace
dokumenty:
* Dokumentacje projektoavpodstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow
jezeli zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,
* Dziennik budowy,
» Deklaracje zgodnii oraz certyfikaty zgodrici wybudowanych materiatéw,
* Wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych.
Wszystkie zarzdzone przez komigj roboty poprawkowe dula zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujegitych wyznaczy komisja.
3.11.4.0dbiér pogwarancyijny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyddtr@wihzanym z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.
Odbi6ér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior ostaig&bot”.



4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE
POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYC

4.1. DACH - DOCIEPLENIE, POKRYCIE, OBROBKI BLACHAR SKIE.
Wymagania dotycice docieplenia i pokrycia dachu oklega:
. PN-71/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Wymagabaania przy odbiorze.
. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
45 32 10 00-3 Izolacja cieplna
45 26 12 14-7 Kiladzenie dachéw bitumicznych
45 26 13 20-3 Kfladzenie rynien i rur spustowych
45 31 00 00-3 Instalacja odgromowa
Demonta rynien, rur spustowych oraz pozostatych obrobekhuhrskich i t.p.
Udrozni¢ kanaty zbiorcze oraz rury spustowe do studziermeglakzacji deszczowej,
Udrozni¢ wszystkie kanaty wentylacyjne,
Skucie zniszczonych tynkéw na kominach i otynkowagnkiem silikatowym.
Demonta istniepcego pokrycia dachowego (2x papa na lepiku) i wgko@ nowego z papy
termozgrzewalnej o parametrach nie gorszyempi EXSTRADACH + papa perforowana,
Ocieplenie stropodachu metpavdmuchiwania granulatu z wetny mineralnej skallg
szklanej gr. 15cm,
Montaz zewrgtrznych elementéw wykiaczeniowych budynku,
Wykonanie nowych obrdébek blacharskich f@ankach kolankowych i pod rynnami z
blachy stalowej ocynkowanej,
Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z bl. dcyrw celu lepszego zamontowania
Ryndakéw, nalgy zamontowa co 1m drewniane krawiziaki impregnowane mocowane do
Istniejacej sciany uniwersalnymi tulejami kotacymi HILTI wkretami z gniazdem.
Wykonanie nowej instalacji odgromowe;j.

Wykonanie nowego pokrycia dachu
Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania pokidachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z obawujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczia lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodioi ze zharmonizowannornma europejsk wprowadzon do zbioru norm

polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatngci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powiniert lsgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie peln dokumentag dotyczica sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonaokays dachowych.
Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiadlavymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych IT®puszczacych dany materiat
do powszechnego stosowania
- Papa podktadowa perforowana
- Papa termozgrzewalna wg. PN-EN 13707:2006

Papa na osnowie z wtokniny poliestrowej z obustsgmowioka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strererzchnia pokryta jest gruboziarist
posypk mineralm oraz wzdhi jednej krawdzi natazony jest pasek folii 0 szeroka ok. 80 mm,
strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona fotworzywa sztucznego.



- Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-610B45, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustrerocynkowane w arkuszach.

Gruba¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniag nastpujace warunki:

- odpowiadag wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- 33 wilasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniag wymagane wigciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- map deklaragg zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinnydyyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przygcie materialdw i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika
budowy. Rolki papy powinny iyodpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Naléjrolce papy
powinna by umieszczona nalepka z podstawowymi danymi &&ngmi w normie lub
swiadectwie. Rolki papy naky przechowywd& w pomieszczeniach krytych, chraaych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznychgdiegitaci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy naley uktada w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie. Blachy do
pokry¢ dachowych mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materialy nale
uktad& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obsiebie i zabezpieczy przed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Blachy powinnyhiktadane w pozycji poziomej
wzdhuz srodka transportu. Jeeli diugas¢ elementow z blachy jest gkisza ni diuga¢ pojazdu,
wielkos¢ nawisu nie mge przekroczy 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie geodkach transportowych naleprzestrzega przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takichrodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jak@ robot i wigciwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznyghodki transportowe musgzspetni@ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Pokrycie z papy — wymagania ogolne.
Do wykonania pokry dachowych mzna przysipic:

- po sprawdzeniu zgodem wykonania podiga i podkiadu z dokumentacjprojektows oraz
wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzajuquad

- po zakaczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzgiotaci, na przyktad tynkowaniu
kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnyctynkowaniu powierzchni pionowych,
na ktore bda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowegeadzeniu listew lub
klockbw do mocowania obrobek blacharskich, udidwy rynnowych (rynhakow) itp.,
z wyptkiem robdt, ktore ze wzglidbw technologicznych powinny bywykonane w trakcie
uktadania pokrycia papowego lub po jego catkpmvizakaiczeniu,

- po sprawdzeniu zgoded z dokumentag] projektows materiatdbw pokrywczych i speghu
do wykonywania pokkypapowych.

Roboty pokrywcze powinny kywykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podany

w normie PN-80/B10240, z tyue:

- Pokrycia papowe natg wykonywa w porze suchej, przy temperaturze paajys°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszynz 120% papg ukfada s¢ pasami rownolegtymi do okapu,
a przy nachyleniu potaci pows] 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powgj 30% arkusze papy powinny oyrzerzucone przez kalegic
I zamocowane mechanicznie.

- Szeroké¢ zaktadow arkuszy papy w kadej warstwie powinna wynasico najmniej 10 cm;
nalery je wykonywa zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaktady kadej nastpnej warstwy papy powinny Byprzesunjte wzgkdem zaktadow warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowyno 1/2 szerokéci arkusza,
przy trzywarstwowym — o0 1/3 szerdgkoarkusza.
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- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej korytach odwadniagych pokrycie
naley wzmocné, uktadajc pod pierwsz warstwe pokrycia dodatkowwarstwe papy.

- Pokrycia papowe powinny bydylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznacktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dgige z gsiednim budynkiem.

- Papa przed ayciem powinna b§ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze riszej
niz 18°C, a naspnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim podio w celu rozprostowania,
aby unika¢ tworzenia si garbow po ut@eniu jej na dachu. Bezpednio przed ulzeniem papa
maze by luzna zwingta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie gloty to
przypadkow, gdy mugzby¢ smarowane lepikiem zaréwno pozho jak i spodnia warstwa
przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinnacdbgabezpieczona warsjwochronm przed nadmiernym
dzialaniem promieniowania stonecznego. W pokgftipapowych funkej t¢ spetnia posypka
papowa naniesiona fabrycznie na ¢awierzchniego krycia. Na powitokach asfaltowych
bezspoinowych warstwa ochronna zadoy¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka
odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub inm@jsy majcej aprobat technicza.

- Krycie dachéw pappowinno by wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, wid pierwsza warstwe wykonuje s¢ z
papy perforowanej lub papy podkiadowej wentylacymgruboziarnist posypk (klejonej posypk
w kierunku do podtga) i na tak wykonanej warstwie przykleja sitasciwe warstwypokrycia.
Pokrycie papowe wentylowane ub® by wykonane ma zawilgoconym podtg jezeli nie ma
mozliwosci odsuszenia go przed przysieniem do wykonania pokrycia.
Papy perforowanej nie wliczagsdo liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna fevykonana
w postaci wsigi ciagtej, bez perforacji) mee by wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa
pokrycia. Wentylacja przestrzeni utworzonej pod @eachna papy perforowanej lub
wentylacyjnej mae nastgpowa w miejscach zamocouiaobrobek dekarskich lub przez specjalne
kominki wentylacyjne. Papa asfaltowa wentylacyjrest| przyklejana punktowo do pod&
Powierzchnia doklejenia do podb powinna b§ ustalona na podstawie obligzewzgkdniajgcych
wartas¢ ssania wiatru indywidualnie w przypadkuzkago obiektu, z podziatem dachu na strefy
naraone na réne wartdci tego typu obcizen.
Pag wentylacyjra uklada st bezpdrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym
miejscowo (punktowo) podim. Poszczegblne arkusze (pasma) papy wentylacyjiadgy
przykleja& do zagruntowanych miejsc podé oraz skleja ze soh na zaklad szerokoi 10 cm.
Gdyby na szerokwi zaktadu znajdowatasposypka, naley ja doktadnie usuat przedsklejeniem
papy.
W przypadku zastosowania papy perforowanej papapdainna by utozona luzem na
zagruntowanym podia, bez #czenia jej na zaklad, lecz jedynie na styk czotowyerwsza
warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do paiarzez otwory w papie perforowanej oraz
do pozostatej powierzchni papy perforowane;.
Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nafeuktad& w miejscach, w ktérych nie nasipi¢
wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przyktad snge przyokapowym, przy wpustach
dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budyithuW miejscach tych natg odsuné pag
wentylacyjra na odlegté¢ ~50 cm i naklgi pasmo papy podktadowe;.
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentytegykominkami wentylacyjnymirednic
kominka naley ustalt w zalenosci od powierzchni przypadgjej na jeden kominek. Kominkow
wentylacyjnych nie nalg ustawig& w najnizszych partiach potaci dachowych.



Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy o grdieood 0,5 mm do 0,6 mm nipa wykonywé o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze niezezej od -15°C. Robdét nie mwsa wykonywa na oblodzonych
podtazach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich riglgpamita¢c o koniecznéci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byabezpieczone w sposob uttiwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby ¢mstiat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewmnym w warstwach przekrycia powinny doy
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podiinym. Przekroje poprzeczne
rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachdwysowinny by  dostosowane
do wielkasci odwadnianych powierzchni dachu.

W dachach z odwodnieniem wegtrznym za pomag koryt zbiorczych odprowadzgajych
wody opadowe do rur spustowych i studzienek kaaejizleszczowej nakly zwrdcik szczegoln
uwag; szczelné¢ i fachowa¢ utozenia warstw papy. Po zdemontowaniu istigepgo pokrycia
w korytach zbiorczych naty wykona nowa wyprawe z zaprawy wodoodpornej, sprawézi
i wyrowna spadek do rur spustowych a r@asiie po wysuszeniu podita i zagruntowaniu ufy¢
warstwy papy termozgrzewalnej.

Docieplenie stropodachu granulatem
Materiaty:
Materiaty termoizolacyjne (granulaty) powinny odpada: wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczalych do stosowania w budownictwie:
W szczegdlnéci powinny odznaczasic:
- niskim wspotczynnikiem przewodsa cieplnej ),
- mak gestaicia objetosciows (kg/nt),
- mak wilgotnascia zaréwno w trakcie wbudowywania jak zyitkowania,
- duza trwatdicia i niezmiennécia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odporndcia na wptywy biologiczne,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- odporndcia ogniowa.

Wymagania szczegotowe
Dostarczanie i skladowanie granulatu z wetny mimejapowinno odbywa si¢ zgodnie
zZ trescia zapisOw w tym zakresie w aprobacie techniczneytyoznych producenta. kKde
opakowanie granulatu powinno dwpznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.
Wyrob budowlany oznakowany CE oznacza& dokonana przez producenta lub jego
upowanionego przedstawiciela, mapgo siedzi® na terenie Unii Europejskiej, ocena
zgodndci wykazata zgodn@ tego wyrobu (granulatu) z noamzharmonizowasn albo
europejsk aprobaq techniczm badz krajowa Specyfikacp technicza paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego, uzagnzez
Komisj¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi.
Wyr6b budowlany oznakowany znakiem budowlanym ozaage producent lub jego
upowaniony przedstawiciel, magy siedzile na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonat oceny zgodsoi i wydal na swaj wytaczma odpowiedzialnéé, krajowa deklaracg
zgodndci z Polskk Norma wyrobu albo Aprobat Techniczia (spos6b deklarowania przez
producenta zgodioi wyroboéw budowlanych i ich znakowania oleeRozp. M.l. z dnia 11
sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
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Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczamy:

- granulaty z welny mineralnej skalnej lub szklarspetniagce wymagania zawarte
w okr&lonych warunkach w Aprobatach Technicznych dodggzh zastosowania,
przechowywania, transportu, sktadowania i kalhjakosci,

- papa asfaltowa podktadowa wentylacyjna perfor@avamgramaturze osnowy nie mnief ni
70g/nf i zawartdci asfaltu nie mniej i 700g/nf,

- papa termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa wienggpo krycia na osnowie z wiokniny
poliestrowe] z obustromnpowtoka z masy asfaltowej; z asfaltu SBS z wypetniaczem
mineralnym; grub&i min. 5,2mm; o0 gramaturze osnowy nie mniej #00g/nf,

o parametrach nie gorszychz niryréb firmy np.: EXTRADACH WF lub réwnowana

0 porownywalnych parametrach,

- kominki wentylacyjne dla papy perforowanej weatyjnej — 1 szt./40fpokrycia:

A — przy mocowaniu metadzgrzewania kominek uktadaa papie perforowanej,

B — przy mocowaniu mechanicznym uktache podtau betonowym.
UWAGA: obrébki murkow ogniowych, kominow i innych elementow wysgpujacych na dachu
(potaczenia ptaszczyzny pionowej z poziog) nalezy wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym z
papy polimerowo-asfaltowej na osnowie z wiokniny peestrowej. Aby zapobiec odklejaniu s¢
papy na w/w pohczeniach naléy zastosowd listwy styropianowe lub z weiny mineralnej o
przekroju trojk atnym 5/5 lub 10/10 cm tzw. ,,Izokliny”. Listwy naley mocow& zgodnie z
instrukcj a producenta.

Materiaty pomocnicze

Do materialtbw pomocniczych w robotach termomodemymych stropodachow

wentylowanych zalicza si

— kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej (w cehapewnienia skuteczém wentylacji
laczne pole powierzchni otworéw wentylacyjnych powdnmiesci¢ sie w przedziale 500-
1500 mn na 1 n3 powierzchni stropodachu — przy niewystargzej istniejcej wentylacji
naley ja wykon&, poprzez zastosowanie dodatkowych kominkéw weaotythg/ch),

- ksztattki z papy termozgrzewalnej do mocowaniapddiaza kominkéw wentylacyjnych
o wym: 0,5m x 0,5m z otworen. 80mm paérodku zescictymi naraznikami pod kitem
45 w celu zmniejszenia napen,

— materiaty np.: ,,korki” betonowe z betonu B-15z#&lepiania otworéw technologicznych,

- klej mrozoodporny do klejenia ,,korkéw” betonovayc

— ksztaltki z papy termozgrzewalnej do zaklejerkarkow”,

— elastyczny uszczelniacz dekarski do szczelintdglgnych

— gaz propan-butan w butli do mocowania do poalksztattek i papy termozgrzewalnej.

Wszystkie wyej wymienione materiaty muganie¢ wtasciwosci techniczne okridone przez

producenta i odpowiadge wymaganiom aprobat technicznyctbodpowiednich norm.

Warunki przyj ecia na budowg wyrobow do termoizolacji stropodachow wentylowanyh .
Wyroby do robét izolacyjnych magby¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace
warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysiylidan w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

— q wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw, a wiesieniu do granulatow z wetny
mineralnej skalnej dolz szklanej rownig karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

11



Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnystropodachéw i stropow
w poddaszach nieytkowych wdmuchiwanych granulatow z wetny mineralskalnej lub
szklanej nieznanego pochodzenia.

Przygcie materiatbw i wyrobow na budew powinno by potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lubtpkotem przygcia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw do robaét izolacyjnyc
Wszystkie wyroby do robot izolacyjnych wykonywanymoetod, wdmuchiwania granulatow
pakowane w worki powinny &y przechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprolsainieznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdgwakowanych powinno
by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgocenien @padami atmosferycznymi.
Opakowania granulatu nale uklad&g na réwnym podiou do wysokéci 2 m,
tak by zachowa ich dobry stan techniczny. Dopuszcza siny niz w opakowaniach
(workach) spos6b pakowania i magazynowania grabwlatuzgodniony z odbiosc
(wykonawea robdt izolacyjnych), gwarantagy, ze granulat nie ddzie naraony
na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

Sprzet
Wykonawca jest zobowtany do aywania takich nargdzi i sprztu, ktdre nie spowoduj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne
dla srodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych wykaoygh izolacg stropu lub
stropodachu. Przy doborze ngdzi i sprztu naley uwzgkdnic réwniez wymagania
producenta granulatu.

Maszyny i agregaty wdmuchugce

Maszyny hdz agregaty wdmuchage naley dobierd&, tak aby ich wydajn@ byta
dostosowana do rodzaju istrieg] konstrukcji stropodachu. Kde uradzenie musi by
opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, wrikgje obstugi wraz z informagj
o ewentualnych zaggeniach. Pracownik obstugigy maszyrn lub agregat musi Ity
wczesniej przeszkolony przez kierownika robot. Odbyckkadenia pracownik potwierdza
swoim podpisem wdzienniku szkolen , ktéry musi by udostpniany na kade zadanie
Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inwestora.

Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawwowinny by sprawne technicznie
i spelnid wymagania w zakresie bhp oraz przepisow o ruchogalvym. Zatadunek,
transport, roztadunek iskladowanie materiatdbw dezgjnych (granulatow) powinny
odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny oraz wymagania stawjgnizez
producentow tych materiatow.

Wykonanie robot
Warunki przysipienia do robot:
Przed przysipieniem do wykonania rob6t ociepleniowych lub dptgéaiowych stropodachu
badZz stropu w poddaszu nigytkowym naley przeprowadzi sprawdzenie zgod&oi
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. Bhdnie termoizolacji stropodachéw
wentylowanych i stropdw w poddaszach rgkowych z granulowanej welny mineralnej
lub szklanej wykonuje si metodr wdmuchiwania granulatu. Metoda ta polega na
dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachrowym przewodem ttocznym,
pofaczonym z agregatem, wytwarzeym silny strumié powietrza. Do agregatu wsypywany
jest z workéw granulat i po dodatkowym wymieszaniagregacie jest on wdmuchiwany do
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przewodu ttocznego. Drugi koniec przewodu kierowgst przez operatora, wykonaggo
docieplenie przestrzeni stropodachu. Agregaterint ustawiony na zewatrz lub wewntrz
budynku.

Sposoby wdmuchiwania granulatu
Granulat mae by wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej przez:
- nawiercone otwory technologiczne w dachu bldyktére g p&zniej zalepiane,
- kratki wentylacyjne w bocznydltianach budynku,
- od srodka przez operatora znajdcggo st wewmtrz przestrzeni stropodachu
(o ile pozwala na to rozmiar przestrzeni wiadyjnej).

Wykonywanie dociepla granulatem
Do wdmuchiwania granulatu nale stosowé agregaty wtlaczage o wydajnéci i mocy
pozwalajicej na transport granulatu do poziomu stropodacéntylowanego.
Wdmuchiwanie granulatu mna prowadz bezpdrednio w przestrzeni wentylacyjnej,
przez boczne otwory wentylacyjne {jeistnieje taka meliwos¢) lub z goéry, przez
uprzednio wywiercone lub wygie otwory technologiczne w betonowym lub innegozegd
stropie dachowym. W trakcie uktadania izolacji aglelokonywa& pomiaréw kontrolnych
grubaici zasypu. W przypadku zastosowania otworéw teagiotnych w dachu budynku,
po wykonaniu zasypu granulatem rgledokon& zamknécia powierzchni dachowej
stropodachu wentylowanego jednym ze sposoboéw:
- przy wyciu blachy stalowej o grulsoi min. 3 mm, zabezpieczenantykorozyjnie

i zamocowamprzy pomocy kotkéw rozporowych

- wypetnieniem wygitych lub wywierconych otworow betonem.
Po wykonaniu zamkncia powierzchni dachowej nale odtworzy fragmenty pokrycia
dachowego w miejscu wygych otworéw technologicznych.
Powierzchnia otworéw wentylacyjnych przestrzeniogtdachu powinna odpowiatla
wartagsciom uwzgednionym w PN-EN ISO 6946 Wg tej normy dla stabo wentylowanej
warstwy powietrza pole powierzchni otworéw qaizy warstwa powietrza a otoczeniem
zewrgtrznym powinno miéci¢ sic w przedziale 500 — 1500 nfimna 1 mi powierzchni
dachowej

Kontrola jako sci
Przed przysipieniem do robot termoizolacyjnych stropodachéw tyiemvanych i stropdw
poddaszy nietytkowych naley przeprowadZdi badania materiatdbw, ktore edn
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz konirabodndci oceny stanu istniggego
opisanego w dokumentacji projektowej ze stanenytaktym.

Badania materiatow
Badania materiatow przeprowadza gosrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
(o ile jest prowadzony) lub w protokole prezgia materiatdbw na budayworaz dokumentow
towarzysacych wysylce materiatdow przez dostay@otwierdzajcych zgodné uzytych
materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej
(szczegobtowej) robot termoizolacyjnych, opracowarddp realizowanego przedmiotu
zamoOwienia, a tatle odpowiednimi aprobatami technicznymi.

Nie dopuszcza & stosowania do roboét termoizolacyjnych materiatdw pchodzenia
organicznego, ktorych widciwosci moga zagraza¢ elementom konstrukcyjnym stropow
( dotyczy zasypek z celulozy zawieragych sol )
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Kontrola stanu istniejacego izolowanych przestrzeni
Dla kazdego obiektu, w ktdrym zastosowano izotaggplra z granulatu z wetny mineralnej,
naleey sporadzi¢c protokdt odbioru robdt lub dokotiawpisu do dziennika budowy,
podajc nastpujace informacje:
- hazwe granulatu wedtug Aprobaty Technicznej ITB,
- nazwe firmy wykonujacej izolacg,
- powierzchng ocieplan, n?,
- Sredni gruba¢ izolacji cieplnej, mm,
- $rednia gstas¢ granulatu, kg/m
- mag zwytego granulatu, kg,
- dat wykonania izolacji cieplnej.

Badania w czasie rob6t
Badania w czasie robot termoizolacyjnych polege bieacym sprawdzaniu zgodia ich
wykonania z wymaganiami specyfikacji technicznejinstrukcji producenta granulatu
i instrukcji technicznej systemu termoizolaciji.
W czasie wykonywania robo6t naleréwniez sprawdzé i odnotowywa w formie protokotu
kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowam®) wilgotng¢ granulatu i warunki
mikroklimatyczne (temperatura, wilgotfopowietrza) oraz spogdza sukcesywnie wraz
z postpem rob6t dokumentagcjotograficzr.
Przed zakryciem otworéw technologicznych ngledokon& sprawdzenia termoizolacji
w zakresie:
a) - grubgci,
b) - gestdéci,
c) - rownomiernéci utozenia,
d) - wilgotnaci.

Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza cglem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotygze wykonanych robot termoizolacyjnych, w szczegédno
w zakresie:
— zgodnéci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczm (szczegétow) wraz

Z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dolemtacji powykonawczej,

jakaci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— zgodnéci oceny stanu istniggego w dokumentacji projektowej ze stanem faktyazny

— prawidiowaci wykonania termoizolacji metad wdmuchiwania granulatu, zgodnie

z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST.

Odbidr robot

Termoizolacje stropodachow wentylowanych i trudostgonych przestrzeni w poddaszach

niewytkowych metod wdmuchiwania granulowanej wetny mineralneg sobotami

zanikapcymi i ulegajcymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musiewiodbywa si¢

sukcesywnie, wraz z pepem prac. W trakcie odbioru robét nateprzeprowadzabadania

wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyhnikbadaa nalezy porowna

z wymaganiami oki&gonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Odbiorstateczny

przeprowadza komisja powotana przez Zamawe&jo, na podstawie przedamych

dokumentow, wynikbw bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dziatania powirnkaeslac umowa.

Wykonawca robot obowzany jest przedio/¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

— dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwea
robot,

— szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianangrowadzonymi w trakcie
wykonywania robat,

14



— dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadalch
robdt, o ile g prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakeigkonywania prac,
— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawrytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,
W toku odbioru komisja obowtana jest zapoztasie z przedigonymi dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. @nigjszej ST, porowra je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej robét
(szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przemizamowienia, oraz dokofiaoceny
wizualnej. Termoizolacja stropodachu wentylowankdpstropu poddasza nigggtkowego powinna
by¢ odebrana, jeeli wszystkie wyniki bada sa pozytywne, a dostarczone przez Wykonawc
dokumenty s kompletne i prawidlowe pod wzglem merytorycznym. W przypadku
niekompletnéci dokumentéw odbior me by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czydnoodbioru
sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawdgago i Wykonawcy. Odbiér
po uptywie okresugkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pamigrubdci i oceny
wizualnej termoizolaciji, ,Odbiér ostateczny gaowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatado zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania gst wynikajacych z obnionej jakaci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

UWAGA: Ze wzgkdu na specjalistyczny charakter rob6t budowlanych tegajacych zakryciu —
sprawdzenie i odbior przez Inspédra Nadzoru musi odbywa& sig sukcesywnie
i na bikaco (art. 25 pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane) przed zd&jeniem otworow
technologicznych i montawych.

5. UWAGI KO NCOWE
Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji gsge/zigcia inwestycyjnego musgz
odpowiadé warunkom technicznym wykonania i odbioru robét dathno — montzowych tom
| — budownictwo ogdlne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd — montzowych, jednoznacznie
okreslaja sposob i jak&e wykonania roboét, zastosowanych do nich materiaddaz odbiorow
czesciowych i kaacowego.
Wszystkie prace wykonane zgodnie z instrukcjamidpoentow poszczegdllnych materiatow
budowlanych.
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