/

min 40mm
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Detal 2

1 $ciana zewnetrzna

2 Klej do systeméw ociepleniowych

3 Plyta z materiatu termoizolacyjnego

4 Klej do sy i iowych z i tkaning
zbrojaca z wiokna szklanego

Tynk cienkowarstwowy

Tasma uszczelniajaca

Listwa startowa (cokotowa)

Kotek mocujacy

Tynk ci y lub

10 Piyta np. ROOFMATE S|

11 Izolacja przeciwwodna np. "Superflex 10"

12 Masa "Plastikol KM2" wzmocniona warstg tkaniny z wiékna szklanego
13  Plyta chodnikowa

© N> e

Cofnigty cokét z dociepleniem $cian piwnicy w gruncie - przekréj pionowy

Detal 1

Detal 1

1 Sciana zewnetrzna 7 Oblachowanie attyki ze spadkiem
2 Klej do systeméw ociepleniowych do  wewnatrz
3 Plyta termoizolacyjna 8 Lata drewniana z profilem
4 Klej do systeméw ociepleniowych z zatopiona tkaning z mocujacym (miedzy fatami
wiokna szklanego ocieplenie)
5 Tynk cienkowarstwowy 9 Ocieplenie
6 Tasma uszczelniajaca 10  Izolacja przeciwwilgociowa

Przy pokryciu  blachy miedzianej minimalny odstep od otynkowanej powierzchni powinien
wynosi¢ 40 mm, przy innych blachach 30 mm

Zabezpieczenie polaczenia (wymiar "a")
-dlabudynkéwdo8m  -50 mm

- dla budynkéw do 15m - 100 mm
- dla budynkéw ponad 15 m - 150 mm

ijego ia mozna ¢ winny sposéb o
z systemem i - wartos¢
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