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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Instalacji odgromowe]j

Obiekt: Termodernizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 24
Radom os. GOLEBIOW.

Inwestor: Gmina Miasta Radom ul. Kiliriskiego 30.
OSWIADCZENIE.

Wykonawca o$wiadcza, Ze projekt budowlany instalaci
odgromowej zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami,
normami oraz ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzyé.
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Zawartosé opracowania:

1. Opis techniczny.

2. Rysunki:
- plan instalacji odgromowej — rzut dachu rys. nr. 1

OPIS TECHNICZNY.

1.1. Podstawa opracowania.

W zwiazku z pracami termomodermizacyjnymi budynku oraz wymogami
normy PN — 86 / E — 05003 / 01 projekiuje sie instalacje odgromowa, na
budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 24 w Radomiu.

1.2.Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie inwestora,
- wytyczne architektoniczno — budowlane,
- obowigzujgcych norm PN-IEC-61024—1, PN-86/E-05003/01.

1.3 .Zakres opracowania obejmuje:

1. montaz przewodow odprowadzajgcych,
2. montaz przewodu opasujgcego,

3. utozenie uziomu otokowego,

4. montaz zwodu poziomego.

1.4.Ekwipotencjalizacja.

Ekwipotencjalizacje projektujesie uzyskaé poprzez wprowadzenie
ogranicznikow przepie¢ klasy B+C zainstalowanych w tablicy glownej
budynku pofaczenie ich z uziomem otokowym i przewodami zasilajacymi
L1,L2,L3N. ;




1.5.Wykonanie instalacji.

Na dachu budynku uktada¢ zwody poziome niskie naprezajgce z drutu

FeZn ¢ 8 mm. Na kominach wentylacyjnych drut uktadaé na uchwytach.
Projektowane przewody odprowadzajace z drutu FeZn & 8 mm do zigcza od
gory uktadac na scianach pod ociepleniem. Uziom otokowy z ptaskownika FeZn
25 x 5 mm ukfadaé na dnie wykopu wykonanego w celu izolacji budynku.
Projektowany przewod opasujacy z ptaskownika FeZn 25 x 5 mm ulozy¢ na
écianach budynkéw nad ziemia natomiast w wypadku otworow drzwiowych nad
nimi. Projektowane przewody odprowadzajqce z ptaskownika FeZn 25 x 5 mm
od dotu zigcza utozy¢ na Scianie pod ociepleniem i potaczy¢ z projektowanym
przewodem opasujacym i uziomem otokowym. Zkgcza kontrolne umiescic w
6budcwach wnekowych zamykanych drzwiczkami na wysokosci 1,7 m nad
terenem. Po wykonaniu instalacji odgromowej dokonaé pomiarow rezystancii.
Catoéé wykonaé zgodnie z normami PN-IEC-61024-1, PN-86/E-05003/01.

1.6.Wybér poziomu ochrony dla urzadzen piororunochronnych

Zgodnie z normg PN-86/E—-05003/01 budynku szkoly wymaga ochrony
podstawowej.

Akceptowana czestos¢ wytadowan piorunowych: Nc= 10

Spodziewana czesto$¢ bezposrednich wytadowan piorunowych trafiajacych w
obiekt:

Na= Nyx Asx 10%;

Nyg=1.8;

A.=4800 m?

Ne= 1,8 x 4800 x 10°=18x 4,8 x 107

Wybér poziomu ochrony:

E=1-—Nc:Ng

E>1-10°:18x4,8x 10°=0,884

Obliczony wspotczynnik skutecznosci wyznacza poziorn ochrony |11,
Srednia odlegioéé miedzy przewodami odprowadzajgcymi 20 m, oka sieci
zwoddw poziomych na dachu 15 x 15 m.

Projektowat: i

Jan Szerling
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