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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KOD CPV 45310000 — 3. INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt: Termodernizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 24
Radom os. GOLEBIOW.

Inwestor: Gmina Miasta Radom ul. Kilinskiego 30.
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OMOWIENIE DZIALOW:

1. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBOT
2. OGOLNA SPECYFIKACJA

ZNAJDUJE SIE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.Wykonanie obejmuje:

1. montaz przewoddow odprowadzajgcych,
2. montaz przewodu opasujacego,

3. ulozenie uziomu otokowego,

4. montaz zwodu poziomego.

1.2.Ekwipotencjalizacja.

Ekwipotencializacje projektujesie uzyskaé poprzez wprowadzenie
ogranicznikow przepiec klasy B+C zainstalowanych w tablicy glownej
budynku i potaczenie ich z uziomem otokowym i przewodami zasilajacymi L1,L.2 L3,N.

1.3.Wykonanie instalacji.

Na dachu budynku ukladaé zwody poziome niskie naprezajace z drutu FeZn ¢ 8 mm. Na
kominach wentylacyjnych drut ukiada¢ na uchwytach. Projektowane przewody .
odprowadzajace z drutu FeZn ® 8 mm do zigcza od géry uktadaé na écianach pod |
ociepleniem. Uziom otokowy z plaskownika Fe Zn 25 x 5 mm ukiada¢ na dnie wykopu
wykonanego w celu izolacji budynku. Projektowany przewod opasujacy z plaskownika
FeZn 25 x 5 mm wlozyé na scianach budynku nad ziemia, natomiast w wypadku otworow
drzwiowych nad nimi. Projektowane przewody odprowadzajace z ptaskownika FeZn 25 x 5
mm od dotu zlacza utozyé na scianie pod ociepleniem i polaczy¢ z projektowanym
przewodem opasujacym i uziomem otokowym. Ztacza kontrolne umiescic w obudowach
wnekowych zamykanych drzwiczkami na wysokosci 1,7 m nad terenem. Po wykananiu
instalacji odgromowej dokona¢ pomiaréw rezystancji. Cato$¢ wykonac zgodnie z normami
PN-IEC—61024—1, PN-86/E-05003/01.




2.Czynnosci odbiorcze:

1. materialy winny miet atesty materiatowe i techniczne,
2. do odbioru nalezy przygotowad proiokofy pomiaru opornosci instalacji odgromowej,
3. inwestor po zgtoszeniu przez wykonawce odbioru wyznacza jego termin i skiad komisji.
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