PRZEDMIAR ROBOT - "SEGMENT A"

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWO-
WEJNR 3

ADRES INWESTYCJI : RADOM UL. SOBIESKIEGO 12

INWESTOR : GMINA MIASTA RADOM

ADRES INWESTORA : RADOM UL. KILINSKIEGO 30

WYKONAWCA ROBOT :  45321000-3 Izolacja cieplna; 45324000-4 Tynkowanie;45261900-3 Ustugi na-
praw i konserwacji dachow; 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych

. elementow
BRANZA :  ROBOTY BUDOWLANE
SPORZADZIt KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2008
Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

MAJ 2008



Psp3 A TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Psp3 A PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Dach - ocieplenie i wymiana pokrycia
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
$c.kol. 0.35%(24.5*2+20.10*2+3.20+3.0*2) m?2 34.44
nadrynnowe |0.20*3.20 m2 0.64
podrynnowe |0.30*3.20 m2 0.96
koryta 0.90*24.0*2 m?2 43.20
kominy 0.30*(0.50+1.2)*2*15 m?2 15.30
daszek 0.30*(0.90+3.40)*2 m?2 2.58
RAZEM 97.12
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
3.20 m 3.20
RAZEM 3.20
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
4|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
dach 24.0*19.60 m2 470.40
daszek 0.90*3.40 m2 3.06
RAZEM 473.46
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07 Krotnos¢ = 2
473.46 m?2 473.46
RAZEM 473.46
6/KNR 4-02 Przeczyszczenie wpustéw dachowych szt.
d.1/0237-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 4-01 Sprawdzenie droznosci rur spustowych m
d.1/0310-05
analogia
16.0*2 m 32.00
RAZEM 32.00
8 Utylizacja papy m2
d.1|analiza indy-
widualna
473.46 m?2 473.46
RAZEM 473.46
9/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1/0311-01 piennej o grub. 1 ceg.
$c.kol. 0.25*0.25%(24.5*2+20.10*2+3.20+3.0*2) m3 6.15
RAZEM 6.15
10|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.1/0303-04 + |mineralnej o grubosci 10 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych,
KNR 9-12 wraz z wykonaniem niezbednych otworéw montazowych
0303-06
24.0*19.60 m?2 470.40
RAZEM 470.40
11/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.1/0333-09 wo-wapiennej
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
12|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
13/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 5 cm - przy uzyciu got. m2
d.1/2614-02 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki silikatowej
$c.kol. 0.25*(24.5*2+20.10*2+3.20+3.0*2) m?2 24.60
RAZEM 24.60
14/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach m2
d.1/0735-04 ponad dachem ptaskim
kominy 0.60*(0.50+1.2)*2*15 m?2 30.60
RAZEM 30.60
15/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku silikatowego - natozenie podktadowej| m2
d.1/0933-01 masy tynkarskiej
kominy 0.60*(0.50+1.2)*2*15 m?2 30.60
RAZEM 30.60
16|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku silikatowego - $ciany ptaskie i po- m2
d.1/0933-02 wierzchnie poziome
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Psp3 A PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
kominy 0.60*(0.50+1.2)*2*15 m?2 30.60
RAZEM 30.60
17/KNR 4-01 Naprawa uszkodzen czapek kominowych miejsc.
d.1/0205-04
15 miejsc. 15.00
RAZEM 15.00
18/KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.1/0205-05
188 miejsc. 188.00
RAZEM 188.00
19/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wyrobienie spadkéw w korytach m2
d.1/0923-04
koryta 0.30*24.0*2 m?2 14.40
RAZEM 14.40
20|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1/0504-02
dach 24.0*(19.60+0.20*4) m2 489.60
daszek 0.90*3.40 m2 3.06
RAZEM 492.66
21|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej z m2
d.1/0504-03 zastosowaniem klinéw styropianowych i listew dociskowych
kominy 0.20*(0.50+1.2)*2*15 m?2 10.20
$c.kol. 0.50%(24.5*2+20.10*2+3.20+3.0*2) m?2 49.20
RAZEM 59.40
22|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1/0506-02
$c.kol. 0.53*(24.5*2+20.10*2+3.20+3.0*2) m2 52.15
nadrynnowe |0.20*3.20 m2 0.64
podrynnowe |0.30*3.20 m2 0.96
nakrywy 0.60*1.3*15 m?2 11.70
daszek 0.30*(0.90+3.40)*2 m?2 2.58
RAZEM 68.03
23|KNR 2-02 Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachéwka - z blachy |szt.
d.1/0515-05 ocynkowanej
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1/0522-01 chy ocynkowanej
3.20 m 3.20
RAZEM 3.20
25/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1/0529-01 stalowej ocynkowanej
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
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