PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

przebudowy dachu
budynku Domu Pomocy Spotecznej
na dz. nr 2/1 w Radomiu, ul. Garbarska 35

Inwestor:
Dom Pomocy Spotecznej
ul. Garbarska 35
26-600 Radom

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
projekt budowlany przebudowy dachu budynku Domu Pomocy
Spotecznej na dz. nr2/1 w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35, wo.
mazowieckie, sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

Radom, grudzien 2008r.



TECZKA ZAWIERA:

I. CZESC OPISOWA.

Opis techniczny.
Charakterystyka cieplna potaci dachowych po przebudowie

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Il. CZESC GRAFICINA. SKALA  NR RYS.
Orientacja 1:5000 1/6
Plan usytuowania budynku 1:500 2/6
Rzut wiezby dachowej 1:100 3/6
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Przekr6] b - b 1:50 6/6
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy dachu budynku Domu
Pomocy Spotecznej potozonego na dz. nr 2/1 w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35.

I.  Materiaty wyjsciowe do projektowania.

Zlecenie Inwestora.
Wizja i pomiary w terenie.
Inwentaryzacja arch.-budowlana na potrzeby projektowe.

Wi =

ll. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania sq: zmiany konstrukciji dachu czesci wysokiej budynku i
zmiana warstw pokrycia dachowego czesci wysokiej i niskiej budynku Domu
Pomocy Spotecznej. Zmiana konstrukcji dachu polega na demontazu istniejgcej
wiezby, posiadajgcej znamiona znacznego stopnia zuzycia i wykonaniu nowej
konstrukciji. Na cato$ci dachu usuniete zostang istniejgce warstwy pokrycia,
zostang wykonane nowe warstwy ocieplajgce i hydroizolacyjne. Istniejgce kominy
czesci nizszej zostanq zburzone i na ich miejsce wymurowane nowe. Wykonane
zostang obrdbki blacharskie.

lll. Stan istniejgcy i usytuowanie obiektu

Przedmiotem przebudowy jest dach budynku Domu Pomocy Spotecznej
sktadajgcy sie z kilku czesci, usytuowanych na réznych wysokosciach w stosunku
do poziomu terenu. Aktualnie dach pokryty jest blachg na istniejgcych warstwach
z odwodnieniem na zewngtrz budynku.

Czes$¢ wysoka: - wiezba dachowa, pokrycie z blachy i warstwa izolacji na stropie
wykazujg duzy stopien zuzycia.

Czes$¢ niska: - stropodach petny, nie spetniajgcy warunkdw termoizolacyjnosci.
Planowany zakres prac ma na celu dostosowanie parametréw izolacyjnosci
dachoéw do aktualnie obowigzujgcych przepisdw oraz polepszenie walorow
uzytkowych obiektu.

V. Zakres prac do wykonania

Czes¢ wysoka:

demontaz isthiejgcej instalacji odgromowej

demontaz wentylatorow dachowych i obrébek blacharskich
demontaz istniejgcych elementdw odwodnienia - rynny
usuniecie istniejgcych warstw pokrycia dachowego
demontaz wiezby dachowej, drewnianej

usuniecie istniejgcej warstw wetny mineralne;j

odbicie tynku na kominach

wykonanie nowego tynku na $cianach bocznych kominéw
malowanie $cian bocznych kominéw

wykonanie czapek kominowych
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11. wykonanie obrébek blacharskich czapek kominéw

12. montaz nowej wiezby dachowej, drewnianej

13. wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej, powlekanej na
deskowaniu szczelnym

14. montaz wytazu dachowego

15. wykonanie nowej warstwy ocieplenia na stropie

16. montaz rynien

17. montaz instalacji odgromowej

18. montaz wentylatoréw dachowych i obrébek blacharskich

Czes¢ niska i szyb dzwigu osobowego:

demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

demontaz wentylatorow dachowych i obrébek blacharskich
demontaz istniejgcych elementéw odwodnienia - rynny
usuniecie istniejgcych warstw pokrycia dachowego
rozbiérka komindw

wymurowanie nowych kominéw

wykonanie tynku na scianach bocznych kominow
wykonanie wyprawy cienkowarstwowej na scianach bocznych komindw
wykonanie czapek kominowych

wykonanie obrébek blacharskich czapek komindw
wykonanie howych warstw pokrycia dachu
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montaz elementow odwodnienia - rynien
13. montaz nowejinstalacji odgromowej
14. montaz wentylatorow dachowych i obrébek blacharskich

V. Informacje o warunkach redlizacji robot

5.1. Opis dostepnych medidw

W budynku Domu Pomocy Spotecznej jest dostep do:
- sieci wodociggowej
- sieci kanalizacji sanitarnej
- instalacji elektrycznej

5.2. Wytyczne dotyczgce urzgdzenia placu budowy.

Prowadzenie robot budowlanych wymaga zwrdcenia szczegdinej uwagi na
przebywajgcych w obiekcie ludzi. Podreczny magazyn moze byc¢ ustawiony na
terenie zamknietym obiektu. W ramach UPB wykonawca zobowigzany jest do
likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem rob ot
musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez uzytkownika i inspektora nadzoru.

5.3. Wymagania dotyczgce BHP. ochrony srodowiska i p-poz.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie tfrwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru konhcowego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, te jest on wtqczony w cene umowna.



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznejiinnych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob ot albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
BHP, w szczegdlnosci musi zadbac by personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

W czasie prowadzenia robdt na rusztowaniu nalezy zastosowac wszelkie srodki
bezpieczenstwa dla tego rodzaju robdt.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

5.4. Wymagania dotyczgce wykonania ocieplenia dachdow.

Czes¢ wysoka:

Prace nalezy rozpoczgé od demontazu istniejgcej: instalacji odgromowe,
wentylatorow dachowych, obrébek blacharskich i elementdw odwodnienia
dachu.

Przy usuwaniu istniejgcego ocieplenia (warstwa wetny mineralnej) nalezy zwrécic
uwage na to, by prace te byty wykonywane w odziezy ochronnej, a materiat
usuwany zbierany do workdw foliowych i zabezpieczony przed pyleniem.
Zmurszaty i odwarstwiony tynk na scianach bocznych komindw nalezy sku¢ w
catosci i wykonac tynk cem.-wapienny kat. ll.

Na $cianach bocznych komindw wykonac¢ wyprawe tynkarskg cienkowarstwowq,
akrylowq w kolorze nr 0399. wg Nowej palety barw firmy

SATLAS".

Wiezbe dachowqg wykonac¢ z drewna klasy C30, zabezpieczonego na wypadek
pozaru, przed dziataniem grzybdw i szkodnikéw preparatem FOBOS-M2, FIRESTOP
tub rbwnowaznym.

Przekroje poszczegdlnych elementow wiezby:

- krokiew 8x16
- ptatew 14x14
- stupek 14x14
- podwalina 14 x14
- murtata 14x14

Deskowanie petne wykonac z tarcicy gr. 25 mm, zabezpieczonej na wypadek
pozaru, przed dziataniem grzybdw i szkodnikéw preparatem FOBOS-M2,



FIRESTOP tub rownowaznym. Na deskowaniu wykonac pokrycie z jednej warstwy
Papy.

Warstwy izolacji termicznej wykonac z wetny mineralnej ,,SUPERROCK" tub
rownowaznej, gr. 18cm, utozonej na stropie nad ostatniq kondygnacjqg. Pod
warstwg termoizolacyjng zastosowac folie paroszczelng. Dodatkowo wykonac
pomost kontrolny z desek, oparty na stropie, stuzgcy do chodzenia w czesci
przetazowej. Niedopuszczalne jest chodzenie bezposrednio pa warstwie
termoizolaciji.

Wytaz dachowy dla potrzeb dekarskich, z mozliwoscig otwierania na prawq tub
lewq strone, zamontowac wg rysunku rzutu wiezby.

Wytaz prowadzqgcy z korytarza lll pietra do przestrzeni stropodachu nieuzytkowego
nalezy uszczelni¢ termicznie wetng mineraing,.

Catosc przekry¢ blachqg T18 (na deskowaniu szczelnym), powlekang gr. 0,75 mm w
kolorze nr RAL 8011.

Obrébki blacharskie czapek komindw wykonac z blachy powlekanej gr. 0,55 mm
w kolorze nr RAL 7044,

Obrébki blacharskie (farfuchy) komindw i ogniomuréw wykonac z blachy
powlekanej, gr. 0,55mm, w kolorze nr RAL 8011.

Na kominach zamontowac powtdrnie wentylatory dachowe.

Czes¢ niska i szyb d7zwigu osobowego:

Prace nalezy rozpoczgc¢ ad demontazu istniejgcej: instalacji odgromowej
wentylatorow dachowych, obrébek blacharskich i elementdw odwodnienia
dachu. Przy usuwaniu istniejgcych warstw dachowych nalezy zwrdcic szczegdlng
uwage na staranne usuniecie w sposdb mechaniczny warstwy izolacji bitumicznej
znajdujgcej sie bezposrednio na ptytach stropowych. Istniejgce kominy rozebrac
do poziomu konstrukcji dachu. Nawe kominy wymurowac z cegty ceramiczne;j
petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M-5, podwyzszajgc je o 15 cm w stosunku do
obecnie istniejgcych.

Na $cianach bocznych komindw wykonac tynk cem.-wapienny kat. lll i wyprawe
tynkarskg cienkowarstwowaq, akrylowqg w kolorze nr 0399, wg Nowej palety barw
firmy ,, ATLAS".

Na oczyszczanej powierzchni ptyt stropowych, w celu uzupetnienia nierdbwnosci
wykonac warstwe wyrdwnawczqg z zastosowaniem zaprawy szybko twardniejgcej
(od 5 - 30mm) do napraw podtozy betonowych. Ocieplenie potaci wykonac w
systemie ,, MONROCK" lub rownowaznym. Powierzchnie potaci zagruntowac
dwukrotnie masqg asfaltowo-kauczukowq, stanowigcq jednoczesnie paroizolacje.
Ptyty wetny mineralnej gr. 18cm klei¢ do podtoza na zimna klejem nalezgcym do
systemu, pa uptywie 24h od wykonania paroizolacji. W strefie brzegowej i naroznej
zastosowac dodatkowo mocowanie mechaniczne. Odlegtos¢ pomiedzy
poszczegdlnymi punktami zamocowania w tych strefach powinna wynosi¢ okoto
20 cm. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stasowane sg tgczniki
sktadajgce sie z teleskopu, wkretu, kotka rozporowego. Dtugos¢ tgcznikdw
uzalezniona jest ad grubosci warstwy izolacji termicznej. tgczniki nalezy kotwic w
warstwie konstrukcyjnej dachu (nie w gtadzi cementowe)).

Nad wetng mineralng wykona¢ dwuwarstwowq izolacje z papy.
Pape podktadowqg LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS lub rbwnowazng klei¢ do wetny



na zimno klejem nalezgcym do systemu, z zastosowaniem zaktadow
przewidzianych przez producenta.

Pape wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE23O 552 SBS lub rwnowazng nalezy
zgrzac¢ na catej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne a szerokosci pasa
pozbawionego posypki trzeba zgrzac tak, aby w spoinie nastgpit wyptyw bitumu o
szerokosci od 0,5 do 1 cm, a zaktady czotowe zgrza¢ na szeroko$¢ od 12do 15
cm. Wyptywajgcg mase asfaltowo-kauczukowq nalezy posypac posypkg w
kolorze papy w celu zabezpieczenia przed promieniowaniem UV, a takze
podniesienia estetyki pokrycia.

W celu odprowadzeniu pary wodnej z pokrycia dachu, nalezy zastosowac kominki
wentylacyjne wysokosci 20 cm ponad pota¢ dachowq, w ilosci 1 szt. na 40m?2
powierzchni dachu. Obszary dziatania kominkéw powinny pokry¢ catg
ptaszczyzne dachu. Kominkdw nie nalezy montowac w odlegtosci mniejszej niz 1,0
m od komindw, murkdw ogniowych iinnych elementéw nadbudowy dachu.

W miejscu planowanego ustawienia kominka nalezy wycigé otwory w papie o
Srednicy rownej zewnetrznemu wylotowi kominka u podstawy. Kominek ustawic z
wykorzystaniem uniwersalnego uszczelniacza dekarskiego.

Pape wierzchniego krycia nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i do
podtoza. Styk papy z wylotem kominka trzeba dodatkowo uszczelni¢ rozgrzang
masq asfaltowo-kauczukowaq.

Obroébki blacharskie (fartuchy) komindw i ogniomurdw oraz obrdbki
blacharskie czapek ogniomurdw i komindw wykonac z blachy powlekanej w
kolorze nr RAL 7044

VI. Materiaty stosowane

Materiaty stosowane powinny posiadac atesty stwierdzajgce zgodnos¢ danego
materiatu z wymaganiami stawianymi przez odpowiednie normy lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Charakterystyka zastosowanych materiatow:

- wetna mineralna do ocieplenia stropu nad ostatnig kondygnacijq — ciezar wtasny
0,35 kN/m3, krotkotrwata nasigkliwosé wodg < 0,3 kg/m?2, wyrdb niepalny.

- folio paroizolacyjna(polietylenowa) — grubos¢ 0,3mm, maksymalne

naprezenia przy rozcigganiuv wzdtuz > 12MPa, w poprzek >10 MPa.

- blacha stalowa - T18 grubosci 0,75 mm, powlekana.

- zaprawa szybko twardniejgca (od 5-30 mm) do napraw podtozy betonowych,
przyczepnos¢ do betonu min. 0,5 MPa,

- wetna mineralna w ptytach- kréotkotrwata nasigkliwosE wodqg < 1,0 kg/m2,
wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni 2 8kPa wyrdb niepalny,
- klej bitumiczny do klejenia na zimno, konsystencja potgesta, gestosc
objetosciowa 1,1 g/cm3 (£ 0,05 g/cm3).

- papa podktadowa - papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji



wodochronnych jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciach
dachowych, asfaltowa, modyfikowana SBS, na wtdkninie poliestrowej o
gramaturze 200 g/m (£ 20 g/m), grubosci 4,0 mm (£ 0,2 mm).

- papa wierzchniego krycia - papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej
warstwy wielowarstwowych pokry¢ dachowych, asfaltowa, zgrzewalna,
modyfikowana SBS, na wtdkninie poliestrowej o gramaturze 230 g/m (£ 20 g/m),
grubosci 5,2 mm (£ 0,2 mm).

- kominki wentylacyjne wykonane ze specjalnego tworzywa IGOM CE
charakteryzujgcego sie wysokqg odpornoscig na dziatanie promieni UV, ozonu oraz
innych czynnikdw atmosferycznych i chemicznych.

- wytaz dachowy dla potrzeb dekarskich, z mozliwoscig otwierania na prawq lub
lewq strone, przeznaczony do pomieszczen nieogrzewanych, (o$cieznica
wykonana z czarnego poliuretanu, a skrzydto z profilu aluminiowego, szyba
zespolona o grubosci 16 mm).

VIl. Ogdlne wymagania techniczne w zakresie wiasciwosci materiatow i
wyrobdw.

Zastosowane materiaty do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom:

- Polskich Norm Budowlanych,

- posiadac swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie wydane przez ITB,

- by¢ nowe i w | gatunku,

- posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie
Polski zagranicznych rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych,

- posiadac pozytywng ocene higieniczng w zakresie stosowania w budownictwie,

- odpowiadac przekazywanym Inwestorowi deklaracjom zgodnosci, atestom i
certyfikatom (w tym znak bezpieczenstwa ,,B").

VIll. Ogdlne wymagania techniczne w zakresie jakosci wykonania
poszczegdlnych robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq, za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacijq projektowq, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia proc w sposdb, nie powodujgcy uszkodzenia lub
zniszczenia czesci budynku bedgcej poza zakresem opracowania. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jezeliwymagac bedzie
tego Inspektor Nadzoru, poprawione bedq przez Wykonawce na wtasny koszt.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie wykonane prace muszg odpowiadac:

- warunkom technicznym wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych



Tom | - ,,Budownictwo ogdine"” opracowany przez ITB Warszawa.

..Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt jednoznacznie okreslajg sposob i
jakos¢ wykonania danych robdt, zastosowanych materiatdw oraz

odbioréw czes$ciowych i kohcowego.

Wszystkie prace budowlane wykonywac zgodnie z instrukcjami producentéw
poszczegdlnych materiatdw budowlanych.

Opracowat:

arch. Maciej Psyk



