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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.DPS.03.01.00 Roboty przygotowawcze

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrigjwymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t rozbiérkowych zazanych z przebudanwdachéw budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w jxare 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t rozbiorkowych vepstiacych w obiekcie olatym
kontraktem. W zakres tych robét wchadz
B.DPS.03.01.10 Rozbidrka pokrycia dachow i obrdbi@kharskich
B.DPS.03.01.20 Rozbiorka konstrukcjigaiby dachowej
B,DPS.03.01.30 Rozbidrka izolacji termicznej
B.DPS.03.01.40 Rozbiorka komindw ponad dachem
B.DPS.03.01.50 Transport materiatow pochgmgzh z rozbiorki

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi

1.5. Ogélne wymagania dotygze robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlaayniera.

2. Materiaty
Dla robét obgtych niniejsa szczegobtow specyfikacja technicarmateriaty nie
wystepuja.

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spek powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma by
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gatmivdo pracy. Bdzie on
odpowiadat wymaganiom ochrodgsodowiska o przepisom dotygzym jego
uzytkowania.
Wykonawca zobowizany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitn do wytkowania, w przypadkach gdy
wymagaj tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irkzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.
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4. Transport
Wykonawca khdzie s¢ stosowé do ustawowych ogranicaebchzenia na 6 przy
transporcie materiatow lub sptm na i z terenu prowadzonych robét. Uzyska on
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsdhnkow i w sposéb
ciagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Materialy naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczyprzed spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.
Podczas planowanych prac rozbiérkowych nie przej@idy powstawania odpadow
niebezpiecznych.
Materiaty z rozbiérki naley przewozé srodkami transportu drogowego.
Materiaty uzyskane z rozbiérki stanewitasnaé Wykonawcy i jego obowizkiem
jest ich wywiezienie na wysypiskonieci i pokrycie wszelkich optat z tym
zwiazanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie)

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych naie

- teren ogrodii oznakowé zgodnie z wymogami BHP,

- odlczy¢ w rozdzielni petrowej instalagi oswietleniowa stropodachu.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadi zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie beep@éstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych.

a) Pokrycie dachu wraz z obrébkami blacharskimbrez® recznie. Materiat poza
obreb budynkow spuszczarzy wykorzystaniu wyagu lub uradzen
dzwigowych w sposo6b zabezpiecaaj przed uszkodzeniem,

b) Wiegzbe dachowa i warstwy izolacji termicznej rozbietagcznie. Materiat odnig
poza obgb budynku w miejsce niedegine dla oséb postronnych,

c) Odkuwanie tynkéw z kominow i rozbiGrkzapek betonowych oraz céto
komindw prowadzi recznie lub mechanicznie. Materiat pozagbbudynkow
spuszczarynnami lub przy #yciu wyciagu w sposob zabezpiecaey przed
uszkodzeniem,

d) Na terenie przylegtym do budynku nie mgmpzostawaresztki materiatu
pochodacego z rozbidrki, muszby¢ bezpdrednio tadowane n&odki
transportowe lub skladowane w miejscu niegmsym dla osob postronnych.
Materiaty rozbiorkowe z miejsca rozbiérki nie mdgy¢ znoszone klatkami
schodowymi wewetrznymi, zabronione jest korzystanie w tym celuindy
osobowej.

6. Kontrola jakosci.
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punkicie

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi robdt:s
- m2 — elementy wizby dachowej,
- m2 — warstwy pokrywcze, izolacyjne i oktadzigran,
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- m3 — kominy murowane,

- mb —rynny i rury spustowe.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych

9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarnymunkcie 5 i
odebrane przez hygniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwazane
10.1 Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownegadawania zakwalifikuje liynier.
10.2 llesci robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzjryniera
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.DPS.03.02.00 Naprawa kominéw ponad dachem

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrieywwmagania dotycce wykonania i
odbioru naprawy kominéw ponad dachem aaanych z przebudaywdachu budynku
Domu Pomocy Spotecznej w Radomiu przy ul. Garbajs3s.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robét oblych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie naprawy kominéw ponad daclem,
B.DPS.03.02.10 Tynki cementowo-wapienne
B.DPS.03.02.20 Wykonanie czapek kominowych z betonu

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyge robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materialy
2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskigki lub jeziora, zabraniagsi
wywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaayeych
ttuszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 10082
2.2. Piasek do zapraw bez domieszek organicznyadkoji réznych wymiardw, a
mianowicie: piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstwiiy i
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw ceoveyith — wymagania wg PN-EN
13139:2003
2.3. Cement portlandzki z dodatkienwzla lub popiotow lotnych CEM II/A 32,5;
CEM 1I/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiemfemperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili zuycia zaprawy nie dnizie nizsza nk +5°C w/g PN-EN 197-1:2002
2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wajgien
- marki i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsawowej,
- przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powibgé wykonywane
mechanicznie,
- zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana
maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw cementowo-wapiennych iglstosowé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymane@pnawmniegaszonego, ktére
powinno tworzy jednolita | jednobarwg mas, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych,
- skiad obgtosciowy zapraw natey dobiera& doswiadczalnie, w zatenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \@apn
2.5. Stal zbrojeniowa wedtug normy PN-EN 10080:2007
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2.6. Kruszywo do betonu odpowiageg wymaganiom normy PN-EN 12620:2004, z tym,
ze marka kruszywa nie powinnaduyizsza ni klasa betonu. Ziarna kruszywa nie
powinny by wigksze ni 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego przekroju
elementu oraz % odlegid w swietle miedzy prtami zbrojenia lzacymi w jednej
ptaszczynie prostopadtej do kierunku betonowania

3. Sprzt
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezayniera.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego aytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkOw transportu, ktére
nie wptyra niekorzystnie na jaléé robot i wi&gciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Tynki zewrtrzne cementowo-wapienne

a) przed przyapieniem do wykonywania robot tynkowych powinnykaakmczone
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane prizebiiruzdy,

b) bezpérednio przed tynkowaniem podi® naley oczycic¢ z kurzu szczotkami
oraz usun¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiatustych mana
usury¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia

c) nadmiernie suehpowierzchng¢ podiaza naley zwilzy¢ woda,

d) jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, riglge wyskrobé na gkbokasé jak
wyzej lub zastosowaspecjalngrodki zapewniajce naleyta przyczepnéc tynku
do podiaa,

e) tynki naley wykonywa w temperaturze nie z8zej ni +5°C pod warunkiemze
w ciagu doby nie nagpi spadek poriej °C. W nizszych temperaturach muoa
wykonywa: tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,Warunkami wykonywania robo6t budand-
montaowych w okresie obabnych temperatur”,

f) tynk trojwarstwowy powinien sktadasic z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewrgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.
Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:4. GHatezy
nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnianieodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnathmocno dociskana do warstwy narzutu,
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g) wykonywanie kacowej warstwy tynkow powinno zost@oprzedzone

osadzeniem wszystkich drobnych elementow typu kregkitylacyjne,
5.2. Wykonanie czapek kominéw z betonu

a) Deskowania, w ktérychellzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by
szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zapcamgntowej z mieszanki

b) Deskowanie nie powinno odksztatek pod dziataniem obgien od masy
wiasnej, masy uktadanej mieszanki betonowej, paneégszanki w trakcie jej
zag:szczania, masy zbrojenia,

c) Petyiwalcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji naieoczycic z
zendry, linych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Zanieczyszczesrizarami, olivy i
farba nalezy opal& np. lampami lutowniczymi,

d) Laczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002, skrzpwania petow nalery wigzat drutem mgkkim,

e) Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

f) Dla zachowania wikxiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpierg& podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznycgrabaci rowne;j
grubaci otulenia,

g) Wytworzenie mieszanki betonowej peonasipi¢ na budowie ze wzegtlu na jej
niewielkie zapotrzebowanie,

h) Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej pmwi by dokonywane
wytacznie wagowo z doktaddoia 2% przy dozowaniu cementu i wody oraz 3%
przy dozowaniu kruszywa,

i) Mieszanie sktadnikdéw powinnocsodbywa wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu i nie powinno dirotsze ni 2 minuty,

]) Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzt: potazenie zbrojenia,
zgodnda¢ rzednych, czysté deskowania oraz obecitowktadek dystansowych
zapewniaggcych wymagan wielkos¢ otuliny,

k) Betonowanie nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk
+5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzyméfioco
najmniej 15MPa przed pierwszym zamaeziem; dopuszczagbetonowanie w
temperaturze do °&, wymaga to jednak zgodyzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze %2 chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed usratepta w czasie co najmniej 7 dni,

[) Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton
wytrzymataici rozformowania dla konstrukcji monolitycznych @dmie z norm
PN-B-03264:2002).

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zaprawy i betony
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotvy, naley kontrolow& jej
marke i konsysteng w sposob podany w oboyziujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Betonowanie
Kontrola jakdci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgécrm
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
Roboty podlegaj odbiorowi.

6.3. Zbrojenie
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na:
- zewretrznych ogédzinach patczen wykonanych przy ustawieniu zbrojenia
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- sprawdzeniu zgodidoi z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

6.4. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinioy¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow robot jest m2.
llo$¢ robot okréla sk na podstawie przedmiaru rob6t z uverlylieniem zmian
zaaprobowanych przezzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot
8.1 _Odbiér podiva

Odbior poditaa naley przeprowadzabezpdrednio przed przyspieniem do robot

tynkowych. Podtee powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami punktu 5.1.

Jezeli odbior podiaa odbywa si po diwzszym okresie czasu od jego wykonania,

nalery podtaze oczycic i zmyg. .

8.2  _Odbidr robdt tynkarskich

a) uksztattowanie powierzchni, kraglzie przecicia powierzchni orazaty
dwuscienne powinny b zgodne z dokumentacja technigzn

b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku odzdayzny i odchylenie krayzi
od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na calej
dtugdsci laty kontrolnej 2 m

c) odchylenie powierzchni i krayizi od kierunku pionowego — nie glisze ni 2
mm na 1 m i ogétem nie wéej niz 4 mm w pomieszczeniu,

d) odchylenie powierzchni i krasizi od kierunku poziomego — nie eksze ni 3
mm na 1 m i ogétem nie wiej niz 6 mm na catej powierzchni pogaizy
przegrodami pionowymigiany),

e) niedopuszczalne svykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pgevechni
tynkow roztworow soli przenikagych z podiaa, pleéni oraz trwateslady
zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenighgrze wskutek
niedostatecznej przyczepimbtynku do podiaa

8.3. _Odbiér betonowych czapek kominowych

a) Roboty zwizane z wykonaniem elementéw betonowychAelbetowych
podlegag zasadom odbioru robot zanikeych wedtug zasad podanych w punkcie
5.2,

b) Zbrojenie konstrukcji podlega zasadom odbiohodta@anikajcych, ulegajcych
zakryciu oraz odbioru Kaowego,

c) Odbidr zbrojenia przed przygieniem do betonowania powiniendgokonany
przez Irzyniera i wpisany do dziennika budowy,

9. Podstawa ptatngci
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchngciany tynkowanej i wykonania czapek
kominowych wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie zaprawy i betonu,
- dostarczenie materiatow i spta,
- ustawienie i rozbidrkrusztowa,
- umocowanie i zdgie listew tynkarskich,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobimgtementow,
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- reparagj tynkdw po dziurach i hakach,

- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaiporzdkowanie miejsca pracy.
Platndg¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elddwemobdt, na
ktOre podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéikaobierania
probek.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymaganiaddmia przy
odbiorze.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-79406:97;

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania
przy odbiorze

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogolnego

przeznaczenia. Zaprawy o oklanym skitadzie
materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(telest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar{dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tdbwlano-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.DPS.03.03.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstkp

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac murowych z materiat@ramicznych
zwigzanych z przebudaywdachu budynku Domu Pomocy Spotecznej,
zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu przemurowanie kominow wieloprzewodowcegiet petnych ponad
przebudowywanym dachem.

1.4.0krdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0gélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlaayniera.

2. Materialy

2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wedtug PN-EN I-2006,

2.2. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskigki lub jeziora, zabraniagsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaajaeych
tluszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 100820

2.3. Piasek do zapraw bez domieszek organicznyiadkoji réznych wymiardéw, a
mianowicie: piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstwkiy i
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cenveyth — wymagania wg
PN-EN 13139:2003

2.4. Cement portlandzki z dodatkienmzla lub popiotéw lotnych CEM II/A 32,5; CEM

[I/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem temperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili zuycia zaprawy nie dmizie nizsza nk +5°C w/g PN-EN 197-1:2002

2.5. Do zapraw cementowo-wapiennych malstosowa wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegpnavsuchogaszonego, ktére
powinno tworzy jednolita | jednobarwa mas, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych — wymagania wedtug PN-EN 459-1:2003

2.7. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wagien
- marki i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrfsawowej
- przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powilgé wykonywane

mechanicznie
- zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana
maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 gadzi

3. Sprzt
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Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezayniera.

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaalo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego aytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Wykonawca khdzie st stosowa do ustawowych ogranicaebcihzenia na 6 przy
transporcie materiatow lub spte na i z terenu prowadzonych robot. Uzyska on
niezlezdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowgdhnkow i w sposéb gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jakié robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Podczas transportu materiaty powinny agbezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robaot
5.1. Kominy z cegiet petnych.

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowegazénia i
grubgci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédinorysunkiem co do
odsadzek, uskokow i otwordw,

b) Mury naley wznosé mazliwie rownomiernie na catej dtugoi. W miejscu
pofaczenia muréw wykonywanych niejednoézie naley stosowa strzpia
zazbione kaicowe,

c) Cegly uktadane na zaprawie powinny loyyste i wolne od kurzu, przy
murowaniu cegt suchy, zwtaszcza w okresie letnim, nayecegly przed utdeniem
w murze polewélub moczy w wodzie,

d) Wreki i bruzdy instalacyjne nakly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow,

e) Mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej °C,

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowyilutych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny hiyzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych, np. przez przykrycieaftlib pap. Przy
wznowieniu robot po ditszej przerwie naly sprawdzt stan techniczny murdw,
tacznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

g) Zaprawy stosowane do murowanie powinnydkiensystengj gestoplastyczaw
granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm,

12
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h) Gruba¢ spoin poziomych powinna wyn@sl2 mm, przy czym maksymalnie nie
powinna przekraczal7 mm, a minimalnie 10 mm; spoin pionowych padich i
poprzecznych — 10 mm, przy czym maksymalna nie poavprzekraczal5 mm,
a minimalna - 5 mm,

1) W scianach przewidzianych do otynkowania nie aaleypetnia spoin zapraw
przy zewrtrznych licach na gbokas¢ 5-10 mm,

a) Liczba cegiet ytych w potéwkach do muréw doych nie powinna hywicksza
niz 15% catkowitej liczby cegiet.

6. Kontrola jakosci.
6.1. _Zaprawy

Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych maesk dostarczanych w

opakowaniach naky bezwzgtdnie stosowasi¢ do instrukcji narzuconych przez

producenta, ze szczegblnym przestrzeganiefuiittbzowanej do mieszanki wody i

sposobu wymieszania zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotvy, naley kontrolow& jej

marke i konsysteng w sposoéb podany w oboyziujacej normie. Wyniki odbioru

materiatdw i wyrobow powinny liykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. _Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadz na budowie:

- sprawdzenie zgodia klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu
cegly, liczby szczerb igknie¢, odporndci na uderzenia, przetomu ze zwréceniem
szczegOlnej uwagi na zawaitéanargla

W przypadku niemimaosci okreslenia jakaci cegly przez prépdorana nalexy ja

podd& badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie

mrozu)
6.3. _Roboty murowe

Na etapie wznoszenia murdw konieczne jest prowadztatej kontroli pod

wzgledem zachowania wymagaokumentacji projektowej, a taé nie przekroczenia

odchytek wymiaréw (zwichrowania i skrzywienia, oglgmia od pionu i poziomu,
zachowania wymiarow otwordw swietle), przy poréwnaniu z dopuszczalnymi dla

tego typu robét (patrz ,Inne dokumenty” punkt 10)

6.4. _Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powiniy¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow rob6t jest m3.
llos¢ robot okréla sk na podstawie przedmiaru robot z uwlglieniem zmian
zaaprobowanych przezzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot
Odbiér robot murowych powiniengsodby¢ przed wykonywaniem tynkow i innych
rob6t wykaczeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakii materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow
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d) protokdty odbioru poszczegdélnych etapow robadtikzgacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecone przez hyniera,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykwane przed odbiorem
budynku,

Mury z cegty powinny b§ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wymaganiami aktualnych norm, napksze dopuszczalne odchytki muréw powinny

odpowiadé wymaganiom okrdonym w ,Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robot budowlano-mortawych” (Arkady, Warszawa 1988).

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy,

- wykonanie komindw z cegiet petnych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniaeriatow.

Platndg¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldgwemoboét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1

10.2.

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéikaobierania
probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci
dotyczice cementu powszechnegoytku

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly — Wymagatiadania przy
odbiorze

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wextyjhe murowane
z cegly — Wymagania techniczne i badania przy adkio

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyce elementow murowych — &% 1:
Elementy murowe ceramiczne

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia. Zaprawy o oklanym sktadzie
materialtowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

Inne dokumenty

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(taiest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar(dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tdbwlano-montaowych”, tom |
— budownictwo ogoélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.DPS.03.04.00KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru konstrukcji wiby drewnianej zwazanej z przebudoyv dachu w
budynku Domu Pomocy Spotecznej, zlokalizowaned®adomiu przy ul. Garbarskiej
35.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét olfiych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i
majce na celu wykonanie konstrukcjiazby drewnianej w obiekcie oklym
przetargiem.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowgizujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kach wykonania oraz za zgodiioz
dokumentag projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniazyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno iglaste klasy C30 zabezpieczone przkddnikami biologicznymi i ogniem
preparatami do nasycania drewna zgodnie z instguKg dotyczica powierzchownego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnik@hoigicznymi i ogniem.
Wymagania dla tarcicy iglastej sortowanej metodatrzymataciowymi wedtug PN-
EN 844-3:2002,

2.2. Gwadzie okngte wedtug BN-70/5028-12,

2.3.Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002,

2.4. Naketki sze&ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002,

2.5. Podktadki podruby wg PN-59/M-82010,

2.6.Srodki ochrony drewna przed grzybami, owadami i zaierzajce przed dziataniem
ognia powinny b§ stosowane tylko te, dopuszczone dgtku na podstawie decyzji nr
2/1TB-ITD./87 z dnia 5.08.1989 r.

3. Sprzt
Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spek powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wkasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéwialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego aytkowania.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstryg@yvinny by zabezpieczone przed
utraty statecznéci i uszkodzeniami.

Materiaty i elementy powinny léysktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstvolii.

Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanczonych
w taki sposoéb, aby nie powodotvieh deformacji. Odlegia sktadowanych elementow
od podtaa powinna b§ nie mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadow& w oryginalnych opakowaniach
w zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcye) przed dziataniem
czynnikOw atmosferycznych

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére
nie wptyra niekorzystnie na jakéé robot i wigciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacprojektowa przy udzialesrodkow,
ktére zapewni oshgniccie projektowanej wytrzymasaei, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukciji,

5.2. Wkzba dachowa

a) Przekroje i rozmieszczenie elementow powinnozgpdne z dokumentag]
techniczn,

b) Przy wykonywaniu jednakowych elementow mglstosowa wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktad&dwykonania wzornika powinna wynésio 1 mm,

c) Dtugd¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powindni¢ sie od
projektowanych wicej jak o 0,5 mm,

d) Dopuszcza sinastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi — do 2 cm w osiaokstawu belek oraz do 1 cm w
osiach rozstawu krokwi,

- w dtugcci elementu do 20 mm,

- w odlegtaci miedzy wztami do 5 mm,

- wwysokdaci do 10 mm,

e) Elementy wizby dachowej stykare s¢ z murem lub betonem, powinnydw
miejscach stykow odizolowane jegwarstwy papy,

f) Jezeli zachodzi konieczrd obrébki kaicow elementéw podczas moatia diugaci
powinny by wigksze od projektowanych. Nadmiar ten jest zajyeod sposobu
obrébki kaicéw elementow,

5.3. Zabezpieczenia ogniochronne elementow i koksjirz drewna

a) Drewno przeznaczone do zabezpieczenia przethdiman ognia powinno léyw
stanie czystym, nie pokryte farhub lakierem,

b) Roztwér zabezpieczgjy na wypadek p@aru przygotowuje girozpuszczagc preparat
w stanie suchym w wodzie w proporcjach zalecanyegbzproducenta,

c) Impregnag mazna wykonywa wgitcbnie lub powierzchniowo przyzyciu watka,
pedzla oraz metagdnatrysku. Catkowita il& roztworu naniesionego na 1 m2 drewna
powinna spehd zalecenia producenta. Zabieg rglpowtarzé kilkakrotnie, & do
wykorzystania wymaganej goi preparatu. Kolejne malowania lub natryski agle
wykonywa: po wyschngciu uprzednio naniesionej warstwy,

d) Po wykonaniu impregnacji materiat naleorzesusz§ w przewiewnym, zadaszonym
miejscu, pouktadany w sztaple na przektadkach talauspowietrzno-suchego,
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e) Dopiero w takim stanie drewno nadajedn wbudowania,

f) Powierzchnie po piniejszych atciach i miejsca, w ktorych pojawjpekniecia
wskutek przesychania drewna nglémpregnowd ponownie,

g) W czasie impregnacji nalgpracowa w ubraniu roboczym, chroggym przed
bezpdrednim kontaktem preparatu ze skor

6. Kontrola jako $ci.
6.1. Wkzba drewniana
- Kazda partia materiatu dostarczona na buglpwed jej wbudowaniem musi
uzyska& akceptacje layniera,
- Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone dogeanego wbudowania
kwalifikuje Inzynier,
- Dostarczone na budevdrewno konstrukcyjne podlega sprawdzeniu pod
wzgledem:
a) obecnéci wad (gki, skrety widkien, g:kniecia, pcherze, zakorki i zbitki,
zgnilizny, chodniki owadzie, obliny, szeram stojow),
b) zachowania krzywizn podtaych ptaszczyzn i bokow,
c) wichrowatdci
d) krzywizn poprzecznych,
e) rownolegtéci i prostopadtéci ptaszczyzn,
f) wilgotnosci drewna,
g) zachowania wymiarow na grudmbi szerokdci
- Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami sgcdowymi potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy,
- Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robot z projektem
technicznym i wymaganiami podanymi w punkcie 5.2,
- Kontrola obejmuje ocernsposobu zabezpieczenia drewna przed witgoci
zagrzybieniem i dziataniem ogniaz@ ono byto przewidziane w dokumentacji,
- Roboty podlegajodbiorowi,
6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powintyé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowg robot jest m3 dla konstrukcji dachu.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie przedmiaru robét i projektu z uwdgleniem
zmian zaaprobowanych przezymiera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot

8.1. _Wekzba drewniana
8.1.1. Do odbioru kicowego wykonawca powinien przedstawastpujace dokumenty:
a) Dokumentacje techniczmbiektu i robot,
b) Protokdty badakontrolnych lub zéwiadczenia (atesty) jakoi uzytych
materiatow,
c) Protokoty odbiorow medzyoperacyjnych,
d) Zapisy w dzienniku budowy dotygze wykonanych robat,
e) Pisemne uzasadnienie egstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzér
techniczny,
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8.1.2. Odbidr kacowy zakaczonych robot powinien polegaa sprawdzeniu:
a) Zgodndci konstrukcji z dokumentagtechniczi i warunkami technicznymi,
b) Prawidtowdci ksztattu i gtdbwnych wymiardw konstrukciji,
c) Prawidtowdci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu eetaw
sktadowych,
d) Prawidtowdci ztaczy miedzy elementami konstrukcji,
e) Dopuszczaln@i odchytek wymiarowych oraz odchyl@d kierunku poziomego i
pionowego.
8.1.3. Wykonawca robot impregnacji ogniochronnéggd& gwiadczenie o wykonaniu robot
zgodnie z instrukajw postaci wpisu do dziennika budowy. Zgosihtego
oswiadczenia ze stanem faktycznym potwierdzayrmer.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci
Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST
Platndg¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elddwemobét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczentatyszne i
projektowanie

PN-EN 1313-1:2002 Drewno algte i tarcica. Dopuszczalne odchyiki
i wymiary zalecane. G#¢ 1: Tarcica iglasta.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy
0go0Ine dotyczce tarcicy.

PN-D-94021:1982 Tarcica iglasta konstrukcyjna so@oa
metodami wytrzymakciowymi.

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogolnego przeznaaze

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztacznych

PN-ENV 13381-7:2004 Metody badawcze ustalania wptyw

zabezpieczena odporn& ogniowa elementow
konstrukcyjnych Cg¢ 7: Zabezpieczenia
elementow drewnianych.

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(telest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar{dz. U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tdbwlano-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.DPS.03.05.00Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrieywwmagania dotycce wykonania i
odbioru robat izolacji termicznej dachu zwanych z przebudawdachu budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowagrmicznej w obiekcie objym
przetargiem, tzn.:
B.DPS.03.05.10 Izolacja pozioma z folii paroizojaey
B.DPS.03.05.20 Gruntowanie podéomag asfaltowo-kauczukosy
B.DPS.03.05.30 Izolacja termiczna z wetny minerah@esucho i klejondo podiga

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyze robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty
2.1. Folia paroizolacyjna grub. 02, mm — wymagavealtug np. ITB AT-15-3213/2001,
2.2. Piyty twarde z welny mineralnej — wymaganiafr-75/B-23100 oraz spetniae
dodatkowo nasgpujace parametry:
- gestasé - > 150 kg/m3
- scisliwosé ptyt pod obcizeniem 2 kPa nie powinna dwicksza nk 4%, a pod
obciazeniem 4 kPa nie wksza nk 6%
- wytrzymaita¢ na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni nie mniejszan?
kPa,
- nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy
2.3. kaczniki dachowe sktadage s¢ z kotka teleskopowego oraz wka samonawiercagego
— wymagania wg np. ITB AT-15-5378/02,
2.4. Kliny dachowe z weiny mineralnej wedtug aprytiachnicznej ITB np. AT-15-
2583/2004,
2.5. Plyty mekkie z wetny mineralnej oggtasci 0,35 KN/m3 — wymagania wg PN-EN
13162:2002,
2.6. Zaprawa szybkotwardnaep, wymagania wedtug PN-EN 13813:2003,
2.7. Klej bitumiczny, wymagania wedtug np. AT-159732005,
2.8. Masa asfaltowo-kauczukowa, wymagania wedtugBPAM006:1997,

3. Sprzt
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Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezayniera.

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaalo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego aytkowania.

4. Transport
Materiaty izolacyjne powinny ytransportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.
Piyty z welny mineralnej naky przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jakié robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robaot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podktad pod izolacje powiniendirwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie
dziatapce na obchzenia,

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna tiywna, czysta i odpylona, bez
pozostatéci po dotychczasowym pokryciu z papy asfaltowelapaku,

c) Nierowndgci pomidzy ptytami stropowymi usuié poprzez wykonanie warstwy
wyréwnawczej z zaprawy szybko twardaegj o grubéci 5-30 mm, nanoszonej
zgodnie z metagl,mokre na mokre” przyzyciu pacy stalowej na podte
uprzednio przygotowane i zwdne wod z naniesioa warstwy kontaktova.

5.1.2. Izolacja z folii paroizolacyjnej

a) lzolacja mee by wykonana jako jednowarstwowa przy zastosowanii fol
paroizolacyjnej grub. 0,2 mm

b) Folia uktadana jest luzem na przygotowanym padiozaktadami szerokoi nie
mniejszej nk 10 cm,

5.1.3. lIzolacja podtea mag asfaltowo-kauczukosv

a) Przy gruntowaniu podkiad powiniendsuchy, a jego wilgotrié nie powinna
przekraczé 5%,

b) Powloki gruntuice powinny by naniesione w jednej lub w dwoch warstwach, z
tym, ze druga warstwa nie by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wysatuiu
pierwszej,

c) Wiasciwa powlokg izolacyjra mazna nanosi dopiero po catkowitym wyschggiu
powtoki gruntugcej, liczba naktadanych warstw mas asfaltowych poaiby
zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, teeanniejsza ri dwie.
tacznie grubé¢ tych warstw nie mie by mniejsza ni 2 mm,

d) Masg; asfaltowo-kauczukowmazna nanosi za pomog pedzla, szczotki lub pacy,

e) Temperatura otoczenia w czasie wykonywanie powhmoztworow asfaltowych
powinna by nie nizsza nk +5°C.

5.2. lzolacje termiczne
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a) Do wykonywanie izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym,

b) Warstwy izolacyjne winny liyuktadane szczegodlnie starannie. Plyty iale
uktad& na styk bez szczelin na sucho lub &kliéo poditaa klejem bitumicznym,
wyktadanym paskami szerod@ 4 cm i grubéci ok. 2 mm na oczyszczonym i
zagruntowanym podiw,

c) Przy ukiadaniu ptyt w kilku warstwach ida warstwe nalezy uktada& mijankowo;
przesungcie stykdw powinno wyno&iminimum 3 cm,

d) Przed ukiadaniem izolacji z wetny mineralnej mausostd zakaczone inne prace
budowlane wykaczeniowe na dachu, a mianowicie: tynkowanie kominow
wyprowadzenie kominkéw wentylacyjnych i wywietrzakdachowych,
tynkowanie powierzchni pionowych, na ktorgdl wywijane warstwy pokrycia
papowego, umocowanie obrobek blacharskich orazeteraenty wystage ponad
dach.

e) Prag nalezy tak zorganizowd by unika& chodzenia po ptytach z wetny
mineralnej, gdzie przewidujecsprzegcia, uktadamy pomosty z desek, wailie
Z ptyt pilsniowych lub wiérowych.

f) Plyty do podiga mocuje si przy wykorzystaniudcznikdw systemowych.

g) Do ckcia wyrobéw z wetny mineralnegywamy zwyklego ostrego 1a,
zachowugc rowne i gtadkie krawdzie ckcia, przez wiéciwe docinanie i
uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkéw termycin

h) Utozone na dachu ptyty z wetny mineralnej najlepiej yokv tym samym dniu
pokryciem ostatecznym, w przeciwnym razie ptytyesmal inny sposéb
tymczasowo zabezpieazprzed przypadkowym zamokwiem,

6. Kontrola jako sci.

6.1. Materialy izolacyjne

- Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakéci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrym dokumentem,

- Materialy izolacyjne dostarczone na bu@dvez dokumentow potwierdzajych
przez producenta ich jak®nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodso z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W gragku zastrzesn co do
zgodndci materiatu z z&wiadczeniem o jakiai wystawionym przez producenta,
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami hormspaowej,

- Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatéw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm,

- Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Roboty izolacyjne

Kontrola robot obejmuije:

- wizualne sprawdzenie prawidtowey przygotowania powierzchni pod wzdem
rownasci, braku zabrudze

- kontrok doktadndci wykonania stykéw poszczegodlnych ptyt wadgm siebie,

- 0znaczenie rzeczywistej grudmpizolacji, ktéra powinna hiyzgodna z warkeia
podara w dokumentacji projektowej, okilang jako srednia arytmetyczna z kilku
pomiarow w miejscach w skazanych przezykera,

- kontrok poprawndéci naprawienia lRidow w wykonanej izolacji
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6.3. Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobdw powiniwy¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarow robot jest m2 powierzchni zaizolowanej.stlaobdét okréla si
na podstawie przedmiaru robét i projektu z uwdgleniem zmian zaaprobowanych
przez Irzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbidr robot

8.1 Roboty izolacyjne
8.1.1 Odbidr cgiciowy nalery przeprowadzaw nastpujacych fazach wykonywania robot:
a) po dostarczeniu materiatdbw na budpow
b) po przygotowania podia lub podkiadu pod izolagj
c) po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.
8.1.2 Odbidér materiatow izolacyjnych najeprzeprowadd zgodnie z punktem 6.1.
8.1.3 Odbiér podiza pod izolagj powinien obejmowa
a) sprawdzenie spadkow, rowéeg czystdci i suchdci podtaza,
b) sprawdzenie wytrzymaioi, dopuszczalnej wilgotrdci podktadu i prawidtowsci
wykonania szczelin dylatacyjnych,
C) sprawdzenie poprawfm wykonania warstwy paroizolacyjnej,
8.1.4 Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej powinignejmowé:
a) Sprawdzenie, czy rodzaj i jaléamateriatow § zgodne z atestamiwiadectwami
producenta,
b) sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwyptmltaza,
8.1.5 Odbidr ostateczny powinien polége sprawdzeniu wynikow odbioréw
miedzyfazowych,
8.1.6 Z odbioréw midzyoperacyjnych powinien Bydokonany wpis do dziennika budowy

9 Podstawa ptatndci

Placi st za ustalona il& m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejemu

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pozio

- wykonanie izolacji wraz z ochrgn

- uporadkowanie stanowiska pracy.
Platng¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldétemobot, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej zOkien nieorganicznych.
Wetna mineralna
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddraa przy odbiorze
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatich wykonania

Materiaty, wiaciwosci i wymagania.
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10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(telest jednolity: Dz. U. z 2003

roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar{ipz. U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881)
c) .Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tdbwlano-montaowych”, tom |

— budownictwo ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.DPS.03.06.0(ROBOTY POKRYWCZE DACHU

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrieywymagania dotycce wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi zzginych z przebudowa
dachu budynku Domu Pomocy Spotecznej, zlokalizowarve Radomiu przy ul.
Garbarskiej 35.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie pokrglachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystagymi ponad dach budynku, tzn.:
B.DPS.03.06.10 Pokrycie blactrapezowy
B.DPS.03.06.20 Pokrycie papermozgrzewalp
B.DPS.03.06.30 Obrobki blacharskie
B.DPS.03.06.40 Rynny i rury spustowe

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyge robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materialy

2.1.Profilowane w trapez arkusze blachy stalowgjut. min 0,5 mm obustronnie
ocynkowanej. Grubig powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierazhptyt
zabezpieczona jest obustronnie powtdiekoracyja akrylowa lub poliestrowo-
silikonowa. Dopuszcza giposypk zewretrzng z piasku kwarcowego. Kolor okila
projekt techniczny
Jaka¢ powtok akrylowych musi byzgodna z normmPN-84/H-92126,
Piyty dachéwkowe mugzposiadéd aktualr decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywr opinic Paxstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.Papa termozgrzewalna na osnowie z wiékninyeptslbwej nawierzchniowa i
podkladowa wymagania wedtug PN-EN13707:2006 / AQ720

2.3.kaczniki do mocowania dachowek blaszanych stosomlacty ocynkowane wedtug
wskaza producenta materiatdw pokryciowych

2.4.Blacha stalowa ocynkowana powlekana — wymagagiBN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998

2.5.Gaz propan-butan — wymagania wedtug PN-ISO 1998

3. Sprzt
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Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezayniera.

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaalo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego aytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkOw transportu, ktére
nie wptyra niekorzystnie na jakéé robot i wigciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robaot
5.1.Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej powlefan

a) Rownd¢ powierzchni deskowania i tat powinnattipka, aby przavit miedzy nia
a fat kontrolra o dtugdci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i niegkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) W podkiadzie powinny l#yosadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

c) taty do wykonania podktadu powinny raiprzekréj min. 38x50 mm,

d) taty naley przybija do krokwi jednym gwedziem; styki tat powinny znajdowa
sie na krokwiach,

e) Rozstaw osiowy fat nate dostosowéa do rodzaju pokrycia,

f) Odchytki wymiarowe fat nie powinny bywicksze:

- dlatat o grubéci do 50 mm — w gruldei + 1 mm dla 20% iléci; w szerokéci +2
mm i —1 mm dla 20% ili,

- dla tat o grubéci powyzej 50 mm — w grub&ei +2 mm i -1 mm dla 20% ikzi; w
szeroka@ci +2 mm i —1 mm dla 20% ifai,

g) Monta blach trapezowych polega na mocowaniu arkuszyhigldo fat przy
uzyciu wkretdw samogwintujcych, tzw. farmerskich, o diugci 35 mm; arkusze
ustawia st prostopadle do okapu — kadla montau nie mae by krawedz
szczytowa. Strona dachu dla rozpgma montau jest dowolna (lewa lub prawa),

h) Wkrety nalezy wkrecat w co drug fale na okapie i w co trzegifale na dtugdci
arkusza,

i) Na dtugaci arkusza wkgty powinny by wkrecane w kade przettoczenie w fali
zaktadkowej i w co trzecie przettoczenie na digyarkusza,

j) Catkowita ilas¢ wkretow na 1 m2 arkusza dachowki z blachy trapezowejosy6
szt.,

k) Arkusze blachy powinny léytaczone:

- w zlaczach (stykach) prostopadtych do okapu — na zaldasierokéci jednej lub
dwoch fatd,
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- w zlgczach (stykach) réwnolegtych do okapu — na zakkamshokdci 12-18 cm w
zaleznosci od nachylenia potaci dachowej,

[) Przed potaeniem arkuszy blachy trapezowej ngl@gamontowa pasy
nadrynnowe na zaktad 100 mm,

m) Wykonczeniem kalenicy i innych miejsc wypuktycih gasiory dachowe,
mocowane wkgtami farmerskimi do fali wysokiej blachy. Pogdizy gasior a
blacke nalezy zastosowauszczelk kalenicowd,

n) Podczas trwania prac oraz po zZakaeniu montau pokrycia naley usuraé
wszelkie pozostakzi po ckciu i wkrecaniu (opitki metalowe), aby zapobiec ich
przenoszeniu na butach i wgniataniu w powtaizego skutkiem ni@ by
powstanie po pewnym czasie ognisk korozji w tyckjetach. W przypadku
zaobserwowania zadrapazy rys na powtoce, zapratmiiszkodzone miejsca farb
zaprawkowy, zamalowujc jedynie powierzchgirysy,

5.2. Pokrycie dachpapm termozgrzewaln
Pokrycie dwuwarstwowe papermozgrzewalpna podkiadzie z wetny mineralnej.

a) Wykonanie podtea z ptyt twardych z wetny mineralnej pod pokrycie
dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej aglerykona& zgodnie z zasadami
opisanymi w SST B.DPS.03.05.00,

b) Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych sgvalnych na pierwszwarstw
nalezy stosowa pag; zgrzewalna podktadayya na warstewwierzchna - pag
wierzchniego krycia,

c) Pokrycia papowego wentylowanego nie maleykonywa na podigach z piyt
izolacji termicznej,

d) Z uwagi na wysoki opor dyfuzyjny pap zgrzewalmyachodzi konieczré
odpowietrzania pokrycia i warstw pod nim znajaych st . Aby to osagnaé
stosuje si kominki wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m2 potddstawiony na
welnie mineralnej kominek wentylacyjny najezgrz& pap podkiadovs,

e) Prace ziyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowada w temperaturze
nie nizszej nz 0 °C. Temperatury stosowania pap zgrzewalnyckhmambniyé¢
pod warunkiemze rolki bgda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +207C) i wynoszone na dach begmalnio przed zgrzaniem,

f) Nie nalery prowadz¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnihdagej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych orazgireym wietrze,

g) Roboty dekarskie rozpoczyna sid osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i
innego oprzyrzdowania, a take od ws¢gpnego wykonania obrébek detali
dachowych (ogniomurow, kominowietlikdw itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podkladowej,

h) Przed uteeniem papy naley ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym &dzie zgrzewana,
a nastpnie po przymiarce (z uwzglnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwinaé ja z dwéch kacow dosrodka. Miejsca zaktadow na wonym
wczesniej pasie papy (z ktorymdzona kdzie rozwijana rolka), naky podgrzé
palnikiem i przecigma¢ szpachelik w celu wtopienia podsypki na catej szerédio
zaktadu (12-15 cm).

i) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na roagrzelnikiem podit@a oraz
spodniej warstwy papyzadlo momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniertkkdPracownik
wykonuje t czynna¢, cofapc sk przed rozwijan rolka,

j) Miara jakasci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szekuk®,5-1,0 cm na
cate] dtugdci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawg semoistnie
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wzdtuz brzegu rolki, nalgy docisr¢ zaktad, aywajac watka dociskowego z
silikonowa rolka,

k) Brak wyptywu masy asfaltowéiadczy o niefachowym zgrzaniu papy,

l) Arkusze papy nale/ taczy¢ ze soh na zakilady: podiny 8-10 cm, poprzeczny
12-15 cm,

m) Zaktady powinny b§wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgied
z kierunkiem najogciej wystpujacych w okolicy wiatrow. Zaktady natg
wykonywa ze szczegolnstarannécia, Miejscazle zgrzane naley podgrza (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei

n) W poszczegolnych warstwach arkusze papy powliyayrzesungte wzgkdem
siebie tak aby zaktady (zaréwno patte, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si

5.3. Obrébki blacharskie

a) Obrobki blacharskie powinny gostosowane do wielkoi pochylenia potaci
dachowych,

b) Obrobki blacharskie powinny byvykonywane z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej o grubiei 0,5-0,6 mm,

c) W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskbg by¢ umieszczone
(wklejane) m¢dzy warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowiekszym
lub rownym 10%, przy mniejszym pochyleniu potacidiek blacharskich nie
nalezy wkleja¢ migdzy warstwy pokrycia, lecz uktaélge na wierzchu,

d) Pohczenia pokrycia papowego z murem attyki czy komiyroviub innymi
elementami pionowymi wystgymi z dachu, powinno kdywykonane w taki
sposob , aby unitiwi ¢ wyeliminowanie wptywu odksztatéedachu na tynk, np.
przez zastosowanie obrobki dwgéziowej,

e) Sciany attyki i ich styk z pokryciem nalg zabezpieczyobrobkami tak, aby byta
zachowana dylatacja obwodowa,

f) Roboty blacharskie z blachy ocynkowanejzma wykonywa o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze niexsizej ni -15°C,

g) Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.4, Rynny i rury spustowe
5.4.1. Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej

a) Rynny dachowe nalg wykonywa z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o
grubasci 0,55 - 0,6 mm,

b) Rynny powinny b§ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh
diugcici arkusza blachy i sktadany w elementy wielocziwap

c) Rynny powinny b§ taczone w ziczach poziomych na zaktad szerétiat0 mm;
ztacza powinny by klejone na catej diugai,

d) Brzegi rynien powinny ywyokraglone w postaci zwoju do wtrza lub na
zewrgtrz rynny,

e) Denka rynien powinny kbywykonane z blachy w ksztalcie odpowiadagm
przekrojowi rynny. Brzegi denka powinnydgdgkte dosrodka na szeroko 5-7
mm i pokczone z ryna obustronnym klejeniem,

f) Kazde zatamanie rynny powinno dgparte na uchwytach rynnowych , a naro
kacie mniejszym od 128- usztywnione trojtnym kawatkiem blachy
przylutowanym do zwoju zewirznego,

g) Uchwyty rynnowe powinny liyocynkowane i dla dachu o pochyleniu mniejszym
od 80% orazrednicy rynny do 180 mm, wykonane z ptaskownikaatoetego o
wymiarach 4x25 mm,

h) Uchwyty rynnowe naley mocowa& dwoma gwadziami ocynkowanymi do deski
okapowej lub klockéw drewnianych zabetonowanychhzdkapu. Rozstaw
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)
)

K)

uchwytéw nie wgkszy niz 50 cm. Uchwyty powinny hiywpuszczone w podie
na gkbokas¢ rowm grubdci ptaskownika,

Spadki rynien powinny kiynie mniejsze 10,5 %

Rynny naley dylatow& , najwkksza dtugé¢ rynny nie powinna bywicksza ni
20 m, licac odlegté¢ pomkdzy sisiednimi rurami spustowymi,

Pohczenie rynny z rurspustow powinno by wykonane w taki sposob, aby
swobodnie wchodzito w rgrspustows. Pohczenie wpustu rynnowego z rynn
powinno by oblutowane obustronnie.

5.4.2. Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekane

a)
b)

c)

d)

f)

¢)
h)

Do wykonanie rur spustowych najestosowa blacke ocynkowai powlekarn
grubasci 0,5-0,6 mm,

Rury spustowe powinny byvykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggch
diugcici arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczéoso

Rury spustowe powinny byaczone w zczach pionowych nabek pojedynczy
lezacy, a w zhczach poziomych na zaktad szerékiclO0 mm. Zhcza powinny by
klejone na catej diugai,

W dolnej czsci kazdego cztonu rury spustowej powinienchyyttoczony watek
odsungty od brzegu cztonu na szergkavymaganego zaktadu poziomego,
Czsci rur spustowych omijage wyskoki w elewacji powinny ldywykonane z
odcinkéw 5-10 cm, mierr po osi zalamania. Osie zalaim&olanek z ogi rury
spustowej powinny tworzykat 110-120, taczenie nagbek lezacy z
przylutowaniem,

Rury spustowe décian mocuje s uchwytami ocynkowanymi w odgiach nie
wigkszych od siebie ni3 m. Na kacach rur i pod kolankami omiggymi
wyskoki w elewacji i gzymsy naty montowa uchwyty,

Uchwyty naley mocowa dos$cian w sposéb trwaty przez whbicie trzpienia lub
osadzenie go w zaprawie cementowej,

Rury nad uchwytami powinny nii@rzylutowane oliczki wykonane z tej samej
blachy co rura by uniembwione byto osuwanie girury,

Przegcie rur spustowych przez gzymsy powinna kaykonane w sposob
uniemaliwiajacy odksztatcenia termiczne rury, niedopuszczalserja state
pofaczenie rury spustowej z obrabgzymsu,

6. Kontrola jakosci.
6.1. Roboty pokrywcze

Kontrola robét obejmuije:

a)

b)
c)
d)
€)

wizualne sprawdzenie prawidto$ed przygotowania powierzchni pod wzdgem
réwnasci, rozstawu tacenia,

kontrok uktadania arkuszy blach trapezowych pod katemazkid i mocowania,
ocer wykonania pokrycia z ocepednorodnéci wykonania powtok,

kontrok wytrzymataci na odrywanie,

stwierdzenie brakuepherzy, ztuszczelub odspoje,

f) wielkos¢ i ciagtos¢ wyptywu masy asfaltowej na catej diugozgrzewu,

9)

kontrok poprawndci naprawienia kidéw w wykonanej izolacji i pokryciu

6.2. Materialy izolacyjne

a)

b)

Wymagana jaké materiatow izolacyjnych powinna éypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrnym dokumentem,
Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych
przez producenta ich jak®nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,
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c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmdveprawdzenie zgodsdo z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych
materiatdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W praygku zastrzesn co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakixi wystawionym przez producenta,
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowej,

d) Nie dopuszczasstosowania do robét materiatéw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm,

e) Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3._ Roboty blacharskie.

Kontrola rob6t obejmuije:

a) wizualne sprawdzenie prawidtosed przygotowania powierzchni pod wzdem
rownasici, braku zabrudze

b) sprawdzenie patzen obrobek blacharskich rdzy sol,

c) sprawdzenie patzen cztondw i spadkow rynien,

d) sprawdzenie patzen cztondw i pionowsci rur spustowych oraz rozstawu
uchwytéw,

e) sprawdzenie przygotowania powierzchni obrobekHmdrskich, rynien i rur
spustowych przed przygtieniem do malowania,

6.4. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnydbkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowva:
- dla robot pokrywczych jest m2,
- dla wykonania rynien i rur spustowych — mb
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irryniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Roboty pokrywcze
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w
czasie odbioru e&ciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych dagt
pazniej jest niemaliwy lub utrudniony.

8.1.1. Odbidr cgciowy nalery przeprowadzaw nastpujacych fazach wykonywania robét:

a) po dostarczeniu materiatdbw na budpw

b) po przygotowaniu podia,

c) po przyklejeniu §dz utozeniu folii dachowej, ale przed rozpecem pokrywania
blacha trapezow,

d) po wykonaniu izolacji termicznej z wetny miner@j na dachach ptaskich,

8.1.2. Odbidr podiza naley przeprowadzapodczas suchej pogody, przed pragi&niem
do krycia potaci dachowych i powinien obejmawa

a) sprawdzenie spadkow, czygto suchdci podtaza,

b) sprawdzenie rownraoi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadza
za pomog taty kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomacszablonu z podziadk
milimetrowa. Przéwit pomiedzy tat a sprawdzanpowierzchm nie powinien
przekroczy 5 mm,

8.1.3. Badanie kiacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanewiastpujace dokumenty:
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dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbior czsciowy poditaza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentu pokrycia,

zapisy dotycace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

Odblor kawcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@apekrycia i
obrébek blacharskich i pgdzenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiéadesploatacyjnych.
8.1.4. Z odbioréw nadzyoperacyjnych powinien Bydokonany wpis do dziennika budowy
8.2. Odbidr pokrycia z blachy trapezowe;j

a)

b)

c)
d)

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego pokrycia polega na edkinach pokrycia i
stwierdzeniu braku dziur iggni¢¢, prostopadtéci ztaczy do okapu,
Sprawdzenieskzenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzeziyijaczenie i
mocowanie jest zgodne z punktem 5.1. Sprawdzemal®y przeprowadzaw
ztaczach prostopadtych i rownolegtych do okapu orakalanicy, w nargach,
korytach i koszach dachowych,

Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachy do latyndokona wzrokowo,
zwracajc uwag na rozmieszczenie i #6 tacznikow,

Sprawdzenie uszczelnienia w zaktadach, przyiekidglenicy,

8.3. Odbidr pokrycia z papy termozgrzewalnej

a)

b)

f)

Sprawdzenie przyklejenia papy do padta ptyt twardych z wetny mineralnej
nalezy sprawdzt przez nacicie i odrywanie paska papy o szerékianie wigkszej
niz 5 cm. Proba odrywania powinna spowodéwazkodzenie w
przypowierzchniowej warstwie ptyty, tj. oderwaniasa papy wraz z ggtkami
materiatu ptyty

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy malokonywa w trakcie odbiorow
czesciowych i polega ono na stwierdzeniu przezdginy, czy zostalty zachowane
wymagania zapisane w punkcie 5.2 oraz zapewniosi&ipo takie rozgrzanie
papy, aby przy jej dociskaniu do pog#obyt widoczny wyciskany watek lepiku na
catej szerokgxi rolki papy,

Sprawdzenia szeroém zaktadow papy naky dokonywa w trakcie odbiorow
czesciowych i kaacowego przez pomiar szerckozaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kale 100 m2 powierzchni pokrycia. Dokladdg@omiaru powinna
Wynosi £ 2 cm

Sprawdzenie réwrdoi powierzchni pokrycia papowego na potaciach hale
przeprowadzatata kontrolm,

Sprawdzenie szczekw pokrycia papowego nalg przeprowadzaw miejscach
szczegolnie nat@mnych na zatrzymywanie i ewentualne przeciekanigywkoryta
odwadniajce, zatamania wkbte powierzchni, miejsca styku gganami,
kominami i podobnymi elementami wysteymi ponad powierzchaipotaci).

Jezeli nie ma warunkow , aby sprawdzenie to przepraiégob opadach deszczu,
to naley wybrane miejsca przez 15 minut podd&iataniu strumienia wody z
weza, obserwuj, czy sptywagca woda nie zatrzymujeesiv nierdwndgciach
powierzchni potaci lub czy nie przenika przez pakeydo wrtrza budynku,
Odbiory czsciowe lub kaicowe pokrycia z papy ntaa wykonywg po minimum
24 godzinach od daty utenia papy.

8.4. Obrdébki z blachy ocynkowanej powlekanej
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a) Sprawdzenie zabezpieazgachowych z blachy ocynkowanej polega na stwiemndze
zgodnego z punktem 5.3 wykonania zabezpiegzey kominach, murach i przy
innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytaaywiewki kanalizacyjne itp.

b) Sprawdzenie mocowania elementow do deskowahigclan,

8.5. Odbidr rynien dachowych

a) Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgailzovymaganiami punktu 5.4.1 w
zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania rynien quaiaczei ich poszczegélinych
odcinkéw (przekroju, zaktaddw) i przy rurach spusioh,

b) Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw i sposoliwgnia w nich spadku
podiuznego oraz usytuowania kradzi zewretrznej linii poziomej i linii stanowicej
przedhzenie powierzchni pokrycia,

c) Stwierdzenie, czy rynny nie majziur i pknigé,

d) Sprawdzenie spadku i szczeloiaynien mae by dokonane przez nalanie do nich
wody i kontrok jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow,

8.6.0dbior rur spustowych

a) Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzagodnéci z wymaganiami
punktu 5.4.2 w zakresie wymiaréw, rozstawu i wykaiaaur oraz paiczer ich w
ztaczach pionowych i poziomych , umocowanie ich w ugtaeh, spoinowania i
prostoliniowdci,

b) Sprawdzenie poprzez qdkiny, czy rury nie majpeknieé i dziur,

c) Sprawdzenie pionowoi rur spustowych nakly wykona za pomog pionu
murarskiego i przymiaru z dokladéwia do 5 mm,

9. Podstawa ptatndci
Roboty pokrywcze- ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 izolacji z wykonaniem podta i
umocowanie blachy dachéwkowe;j.
Obrobki blacharskie- ptaci s¢ za ustaloailos¢ mb obrébki wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje przygotowanie, zamontowanie i umaue/ w podiau, zalutowanie
pofaczeh i uporadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ mb rynien i rur wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie, zameattie, umocowanie w podia,
zalutowanie paiczer i uporzadkowanie stanowiska pracy.
Platng¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldétemobot, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlaneazin} stalowej
ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddraa przy
odbiorze
PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i povestaltowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
asfaltowe na osnowie do pokrgachowych —
Definicje i wiasciwosci.

10.2. Inne dokumenty
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a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(telest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar{idz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tdbowlano-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.DPS.03.07.00 Tynki cienkowarstwowe

1. Wstkp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhteécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru tynkow cienkowarstwowych na koath zwiazanych z przebudow
dachu budynku Domu Pomocy Spotecznej w Radomiy gtzGarbarskiej 35.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie robo6t elewacyjnych, tzn.:
B.DPS.03.07.10 Podktad pod wypraelewacyjma
B.DPS.03.07.20 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
1.4.0krdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g0Ine wymagania dotygz robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentacja projektoyy SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskigki lub jeziora, zabraniagsizywania
wod sciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaajeych tluszcze, oleje i mut —
wymagania wg PN-EN 1008:2004,

2.2. Podktadowa masa tynkarska pod wyprawy cienkstwawe, np. wedtug AT-15-
3975/2004,

2.3. Akrylowa szlachetna wyprawa tynkarska do nddshéa ecznego o grubiei kruszywa do
1,5 mm, np. wedtug PN-B-10109:1998,

3. Sprzt
Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spek powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynaity do wykonywania rob6t ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéwialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego aytkowania.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jakié robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
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budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wyprawy tynkarska akrylowa
5.1.1. Nalgenie warstwy tynku podktadowego

a) Podktadowa masa tynkarska dostarczana jest taqpg®otowej do #ycia. Nie
wolno jej hczye z innymi materiatami, rozcheza ani zagszczé. Po otwarciu
wiaderka jego zawarté nalery przemieszaw celu wyréwnania konsystenciji,

b) Podtae powinno by stabilne, réwne i rime, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mggych ostabi przyczepnét podktadu, zwtaszcza z
kurzu, brudu,

c) Podkladow mas tynkarsk nalery rozprowadzi na przygotowanym podio
(rbwnomiernie na catej powierzchni) przy pomocy kealub gdzla,

d) Nie naley uktad& masy w temperaturze pasj +5°C,

e) Tynkowanie powierzchni nioa rozpocz¢ po catkowitym wyschriciu masy, tj.
po uptywie ok. 4+6 godzin od momentu jej nanieseni

5.1.2. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa

a) Wyprawe tynkarsk szlachetn naktada si na przygotowany podktad cementowy,

b) Podtae powinno by stabilne réwne i rime, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z W szczegokeoz kurzu i brudu,

c) Tynki akrylowe dostarczane s gotowej postaci i konsystencji. Nie wolrg@zy¢
ich z innymi materiatami, rozaeza ani zagszcz&. Po otwarciu wiaderka jego
zawartd¢ nalezy przemieszaw celu wyréwnania konsystenciji.,

d) Tynk naley nanost na przygotowane, zagruntowane paetev postaci
réwnomiernej warstwy o gruldoi ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej,

e) Nadmiar materiatu nafg sciagna¢ z powrotem do wiadra i przemiegza

f) Powstad powierzchng¢ zaciera si ruchami okeznymi przy wyciu pacy z
tfworzywa sztucznego

g) Materiat naley naktadg metod, "mokre na mokre", nie dopuszczajdo
zaschngcia zatartej partii przed nagnigciem kolejnej,

h) Przerwy technologiczne najez gory zaplanow@ na przyktad: w natmikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, nawskgdorow itp.,

i) Tynkowary powierzchn¢ nalezy chront, zarowno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku przed bezggednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i
opadow atmosferycznych,

a) Temperatura podia i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysych&mku
powinna wynosi od +5°C do +25°C.

6. Kontrola jakosci.
Celem kontroli rob6t powinno Ibytakie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby osgna¢ zatazong jakasé robot

6.1. Zaprawy
Zaprawy dostarczane gotowe w opakowaniach. Przed naktadanienscreny wymagaj
jedynie przemieszania w celu wyréwnania konsystencj

6.2. Podkiad pod wypramtynkarsk
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Kontrola powinna obejmowazgodnad¢ dostarczonych materiatow z
wymaganiami norm petwowych orazwiadectw i certyfikatow, ktore dostawca
jest obowizany zadcz\¢ do kadej partii materiatdbw dostarczanych na budpw
Materiaty dostarczone na budewez dokumentow potwierdzalych przez
producenta ich jakd nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

Odbior materiatdbw powinien obejmowaprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektowg oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwaorcy,

Nie naley stosowa materiatow przeterminowanych (po okresie gwarangwy),
Kontrola powinna obejmowsasprawdzenie poprzez egkiny rownomiernéci

natazenia tynku podktadowego na warstebrojca pod wi&ciwa wyprawe
tynkarsk.

6.3. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwew

Kontrola obejmuije:

a)

b)

c)

d)

sprawdzenie podktadu beZpednio przed przyspieniem do naktadania wyprawy
tynkarskiej pod wzgldem rowndgci, uksztattowania powierzchni wzglem taty
kontrolnej przyktadanej w dowolnych miejscach,

Sprawdzenie powierzchni, czy jest nieypd, bez rys, sjkan, oczyszczone z

kurzu i innych zanieczyszcage

Sprawdzenie przestrzegania wykonywania robotanunkach atmosferycznych, w
ktorych wykonywanie dopuszcza ¥tawa dla stosowanych w procesie
materiatdw aprobata techniczna,

Sprawdzenie technologii naktadania i wygtadzawarawy na kolejnych partiach
powierzchni elewacji budynku,

6.4. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobdéw powintyé kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow robot jest m2 powierzchni elewacji obiektu.
llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu technicznego z uwdgleniem zmian

zaaprobowanych przezzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot
Odbiér wyprawy tynkarskiej powinien obejmotva

a)

b)
c)

d)

Wyghd zewretrzny naniesionej wyprawy tynkarskiej powinien mposta
.baranka”, rbwnomiernie pokrywaego powierzchripodiaza, bez widocznych
okiem nie uzbrojonym w rozproszonywietle dziennym przavitow i zaciekow
wyniktych ze sptywania masy tynkarskiej,

Barwa wyprawy powinna kyjednolita, bez plam i smug,

Wyprawa powinna méeposta szorstkiej powtoki z widocznymi ziarnami grysiku
stanowicego wypetniacz mineralny,

Wiasciwosci hydrofobowe wyprawy naky sprawdzt przez polanie wagd
otynkowanej powierzchni; woda powinna sphgwaeo cianie waskim
strumieniem, nie rozlewagg sk po powierzchni i nie wgkajac w nia; krople
wylane na poziompowierzchng nie powinny wsika¢ w wyprawe przez okres co
najmniej 1 godziny,
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e) Odporné¢ na tworzenie giwykwitdw solnych nalgy sprawdzt przez polewanie
wyprawy wod, — miejsca te po wyschytiiu nie powinny wykazywabiatego
nalot, wykwitow solnych,

f) Badanie wyprawy tynkarskiej na przyczepéido poditaa, podciganie kapilarne
wody, odporné¢ na uderzenia, przeniklivwé pary wodnej, odporro na
przyspieszone dziatanie czynnikdw atmosferycznyallazg przeprowadza
wedtug metod podanych $wiadectwie ITB

9. Podstawa ptatnéci
Placi st za ustaloailos¢ m2 wyprawy tynkarskiejcian wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pozho
- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej,
- ustawienie i rozebranie rusztofiya
- uporadkowanie stanowiska pracy,
Platndg¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldgwemoboét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-10101:1965 Roboty tynkowe — Tynki szlachet’Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania sicg metalowe robocze. Rusztowania
ramowe

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(telest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar{dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)
c) .Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tdbwlano-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne
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