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7.K adzenie rynien i rur spustowych - 45261320-3

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
11.2007r

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 REMONT  DACHU  - CPV 45260000-7

1.1 Remont kominów ponad dachem budynku szko y
1

d.1.
1

KNR 4-01
0722-02
SST pkt. 2
analogia

Przecieranie istniej cych tynków zewn trznych cementowo-wapiennej  kat. III na cia-
nach kominów

m2

((2.88+0.42)*2+(4.03+0.42)*2+(2.98+0.42)*2+(1.15+0.42)*2+(2.26+0.42)*2+(1.50+
0.42)*2+(3.59+0.42)*2+(1.21+0.42)*2+(2.10+0.42)*2+(2.76+0.42)*2+(3.58+0.42)*2)
*0.60

m2 39.192

RAZEM 39.192
2

d.1.
1

KNR 4-01
0735-04
SST pkt. 2

Uzupe nienie tynków zwyk ych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad da-
chem p askim

m2

4.50 m2 4.500
RAZEM 4.500

3
d.1.

1

KNR 4-01
0322-02
SST pkt. 1

Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w kominach ponad dachem szt.

104+76 szt. 180.000
RAZEM 180.000

4
d.1.

1

KNR-W 2-02
1519-04
SST pkt. 3

Malowanie tynków zewn trznych kominów farb  akrylow m2

39.192 m2 39.192
RAZEM 39.192

5
d.1.

1

KNR 2-02
0602-09
SST pkt. 5

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - czapki kominów

m2

15.153 m2 15.153
RAZEM 15.153

6
d.1.

1

KNR-W 2-02
0504-01
SST pkt. 5

Pokrycie czapek kominowych  pap  termozgrzewaln  jednowarstwowe m2

(2.98*0.52)+(4.13*0.52)+(3.08*0.52)+(1.25*0.52)+(2.36*0.52)+(1.60*0.52)+(3.69*
0.52)+(1.31*0.52)+(2.20*0.52)+(2.86*0.52)+(3.68*0.52)

m2 15.153

RAZEM 15.153
7

d.1.
1

KNR 4-01
0310-06
SST pkt. 1

Odgruzowanie przewodów (przyj to 50%) m

45*12.00 m 540.000
RAZEM 540.000

8
d.1.

1

KNR 4-01
0310-05
SST pkt. 1

Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych i kominowych m

90*12.00 m 1080.000
RAZEM 1080.000

9
d.1.

1

KNR AT-17
0105-05
analogia

Ci cie pi  k tow  istniej cych starych wywiewek eliwnych szt

9.00 szt 9.000
RAZEM 9.000

10
d.1.

1

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o po czeniu wciskowym o r. 110 mm - czone z istniej
obci  wywiewk eliwn  za pomoc  z czki  pcv do rur eliwnych uzczelnionych pia-
nk  monta owa lub silikonem dekarskim

szt.

9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000

11
d.1.

1

KNR 7-12
0103-01
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto ci ele-
mentów metalowych konstrukcji i czap wentylatorów itp.

m2

21.40 m2 21.400
RAZEM 21.400

12
d.1.

1

KNR 7-12
0201-01

Malowanie p dzlem farbami do gruntowania miniowymi elementów j.w. m2

21.40 m2 21.400
RAZEM 21.400

13
d.1.

1

KNR 7-12
0213-01

Malowanie p dzlem emaliami chlorokauczukowymi  elementów jak wy ej
Krotno  = 2

m2

21.40 m2 21.400
RAZEM 21.400

14
d.1.

1
kalk. w asna

Wykonanie podwy szenia konstrukcji wy azu dachowego wraz z monta em nowej kla-
py wy azu, obitej blach  ocynkowan  i jej okuciami.

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Docieplenie dachu budynku szko y i cznika
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNR 4-01
0535-04 SST
pkt. 4

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

11.36+31.02+15.00+3.00+33.27+3.00+12.25 m 108.900
RAZEM 108.900

16
d.1.

2

KNR 4-01
0535-06
SST pkt. 4

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

8*11.30+3.50 m 93.900
RAZEM 93.900

17
d.1.

2

KNR 4-01
0519-06
SST pkt. 5

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza warstwa m2

108.90*1.00 m2 108.900
RAZEM 108.900

18
d.1.

2

KNR 4-01
0519-07
SST pkt. 5

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - nast pna warstwa m2

108.90 m2 108.900
RAZEM 108.900

19
d.1.

2

KNR 4-01
0535-08
SST pkt. 4

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadaj cej si  do u ytku

m2

<pasy nadrynnowe>108.90*0.25 m2 27.225
<obróbka kraw dzi dachu cznika>8.40*0.25 m2 2.100
<obróbka wydra-ogniomur i po aczenie cian szko y i cznika i sali gimn.>(6.70*2+
3.00+12.60*2)*0.25

m2 10.400

<obróbka ogniomuru>12.60*0.60*2 m2 15.120
<obróbki kominów>((2.88+0.42)*2+(4.03+0.42)*2+(2.98+0.42)*2+(1.15+0.42)*2+(
2.26+0.42)*2+(1.50+0.42)*2+(3.59+0.42)*2+(1.21+0.42)*2+(2.10+0.42)*2+(2.76+
0.42)*2+(3.58+0.42)*2)*0.25

m2 16.330

RAZEM 71.175
20

d.1.
2

KNR 4-01
0311-01
SST pkt. 1

Uzupe nienie murów ogniowych  na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. m3

12.60*0.30*0.25*2 m3 1.890
RAZEM 1.890

21
d.1.

2

KNR 4-01
0726-03
SST pkt. 2

Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kat. III o pod ach z ceg y, pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - j.w.

m2

12.60*0.30*2*2 m2 15.120
RAZEM 15.120

22
d.1.

2

KNR 4-01
1204-03
SST pkt. 3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki g adkie - j.w. m2

15.12 m2 15.120
RAZEM 15.120

23
d.1.

2

KNR 4-01
0519-01
SST pkt.5

Drobne naprawy pokrycia papowego polegaj ce na umocowaniu pokrycia i zakitowa-
niu

m2

<bud.szko y>33.77*15.60-(15.00*3.00)+(12.60*12.25) m2 636.162
cznik>11.36*6.70-(3.00*3.00) m2 67.112

RAZEM 703.274
24

d.1.
2

KNR 4-01
0518-03
SST pkt.5

Posmarowanie powierzchni dachu warstwa paroizolacyjn  dwukrotnie np. masa asfal-
towo-kauczukow

m2

703.274 m2 703.274
RAZEM 703.274

25
d.1.

2

KNR 2-02
0406-01
SST pkt. 5
analogia

Monta  kraw dziaków z drewna iglastego kotwami stalowymi w celu mocowania obró-
bek blacharskich z jego impregnacja rodkami grzybobójczymi

m3

drew.

(108.90+8.40)*0.15*0.10 m3

drew.
1.760

RAZEM 1.760
26

d.1.
2

KNR 2-02
0613-01
SST pkt. 5

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej  skalnej gr 15cm o parame-
trach opisanych w specyfikacji technicznej - poziome z p yt klejonych  do pod a kle-
jem bitumicznym wg technologii producenta

m2

703.274 m2 703.274
RAZEM 703.274

27
d.1.

2

KNR 2-02
0609-01
SST pkt. 5
analogia

Przyklejenie styropianu spadkowego przy wy eniu obróbek kominów - trójk ty
5x5cm

m2

2.65 m2 2.650
RAZEM 2.650
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.
2

KNR 2-02
0506-02
SST pkt. 4

Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

<pasy nadrynnowe>108.90*0.25 m2 27.225
<obróbka kraw dziaka>(108.90+8.40)*0.50 m2 58.650
<obróbka wydra-ogniomur i po aczenie cian szko y i cznika i sali gimn.>(6.70*2+
3.00+12.60*2)*0.30

m2 12.480

<obróbka kraw dzi dachu cznika>8.40*0.25 m2 2.100
<obróbka ogniomuru>12.60*0.60*2 m2 15.120
<obróbki kominów>((2.88+0.42)*2+(4.03+0.42)*2+(2.98+0.42)*2+(1.15+0.42)*2+(
2.26+0.42)*2+(1.50+0.42)*2+(3.59+0.42)*2+(1.21+0.42)*2+(2.10+0.42)*2+(2.76+
0.42)*2+(3.58+0.42)*2)*0.30

m2 19.596

RAZEM 135.171
29

d.1.
2

KNR-W 2-02
0504-02
SST pkt. 5

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  o parametrach opisanych w specyfikacji te-
chnicznej - dwuwarstwowe wraz z kominkami wentylacyjnymi

m2

703.274 m2 703.274
RAZEM 703.274

30
d.1.

2

KNR-W 2-02
0504-03
SST pkt. 5

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  - obróbki z papy nawierzchniowej - wywie-
wek, wentylatorów

m2

4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800

31
d.1.

2

KNR-W 2-02
0522-02
SST pkt. 4

Rynny dachowe pó okr e o r. 15 cm - monta  z gotowych elementów z blachy sta-
lowej ocynkowanej

m

108.90 m 108.900
RAZEM 108.900

32
d.1.

2

KNR-W 2-02
0529-01
SST pkt. 4

Rury spustowe okr e o r. 10 cm - monta  z gotowych elementów z blachy stalo-
wej ocynkowanej i blachy z cynku

m

93.90 m 93.900
RAZEM 93.900

33
d.1.

2

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczaj cych na dachu m

108.90+8.40 m 117.300
RAZEM 117.300

34
d.1.

2

KNR 4-01
0108-11
SST pkt.6

Wywiezienie materia ów z rozbiórek wraz z op at  za ich utylizacj  samochodami sa-
mowy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

3.45 m3 3.450
RAZEM 3.450

35
d.1.

2

KNR 4-01
0108-12
SST pkt. 6

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy na-
st pny 1 km
Krotno  = 9

m3

3.45 m3 3.450
RAZEM 3.450
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