SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja stropodachu budynku gtéwnego
i tacznika Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 17
w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89/93

INWESTOR: Urzad Miejski w Radomiu
Wydziat Inwestycji
ul. Jana Kilinskiego 30
26-600 Radom

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMQWIE!\IIEM
wg WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN CPV:

. Roboty rozbiérkowe — 45110000-1

. Izolacja cieplna -45321000-3

. Wykonywanie pokryé dachowych - 45261210-9
. Roboty murarskie - 45262500-6

. Roboty malarskie - 45442100-8

. Tynkowanie - 45324000-4

. Ktadzenie rynien i rur spustowych - 45261320-3

~NOoO O~ WNE

opracowanie



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na: ,, Termomodernizacja stropodachu budynku gtéwnego i lacznika Publicznej Szkoly
Podstawowej Nr 17 w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89/93.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
2. INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBOT
3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE
POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH
5. UWAGI KONCOWE

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

- Budynek PSP Nr 17 zlokalizowany jest na dzialce nr ew. gruntu 234/2
w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89/93. Zakres robot to termomodernizacja
stropodachu budynku szkoly — tj. wymiana obrébek blacharskich, remont kominéw
ponad dachem oraz docieplenie dachu welna mineralna skalna gr 15cm z nowym
pokryciem dachu papa termozgrzewalna wraz z robotami towarzyszacymi.

2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBOT

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek PSP Nr 17 dostepna jest poprzez wjazd strony
ul. Wierzbickiej. Na terenie obiektu jest dostep do wszystkich niezbednych sieci.

W trakcie prowadzenia robdt szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na pracownikow.
Podreczny magazyn moze by¢ ustawiony na terenie dziafki.

W ramach urzadzenia placu budowy wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac do
likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem rob6t musi by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Uzytkownika i Inwestora.

3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1. Przedmiot ogdélnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogo6lnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z :

- naprawa starego pokrycia dachu

- wymiana wszystkich obrébek blacharskich z bl. ocynkowanej na blache ocynkowana gr. 60-
70mm

- wymian rynien i rur spustowych na z blachy ocynkowanej

- wykonanie przetarcia tynkdéw kominow i ich pomalowanie farbg akrylowg elewacyjng

- docieplenie stropodachu wetng mineralng skalng gr. 15cm w danym systemie z montazem
krawedziaka drewnianego i jego obrébka z bl. ocynkowanej



- pokrycie dachu papa termozgrzewalng podktadowsg i wierzchniego krycia wraz z montazem
kominkéw wentylacyjnych

- inne roboty towarzyszace

3.2. Zakres stosowania OST.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu wymienionych robét

3.3. Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robot
objetych szczego6towymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych
asortymentow robot.

3.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsq .

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i SST .

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy,
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkéw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatbw ielementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i wplyneto to na niezadowalajgcg jakosS¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania realizacji trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

- 0znaczenie przejse,

- oznakowanie terenu budowy,



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umownag.

3.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy;

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

3.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

3.4.9.0chrona i utrzymanie robét .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.



3.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

3.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktre nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie rob 6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce , jesli wymagac bedzie
tego Inspektor Nadzoru, poprawione bedg przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego



wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jakosci robo6t

3.9.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatbw oraz robot.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm
okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.

3.9.2. Pobieranie prébek.
Probki beda pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty badan pokrywa
Wykonawca.

3.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyrdb budowlany musi by¢ oznakowany:

- CE/ system europejski, albo

- Znakiem budowlanym / system krajowy/.

- Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg w/w
oznaczenia.

3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustaleh.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



3.11. Odbi6r rob6t

3.11.1.Rodzaje odbioréw robat.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
-odbiorowi czesciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét — roboty
zanikajgce. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.11.3. Odbidr ostateczny robot.

Zasady odbioru ostatecznego roboét :

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do iloSci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona
przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t
z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokét
ostatecznego odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robGt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie “Odbior ostateczny robot ™.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng przedmiarem rob6t i projektem technicznym w oparciu o
obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207,
poz.2016), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa
z dnial6 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogélne, czesé |.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ V - Instalacje Elektryczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czes¢ Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robot.
- Instrukcjami montazu.
- Instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetnos¢ czytania
dokumentaciji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe
itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a

takze trwalosci eksploatacyjne;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang (jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdznigj niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznag sie z instrukcjami montazu materiatow i urzadzen opracowanymi przez producentow i
zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

1. Roboty murarskie [ CPV 45262500-6]
Roboty murarskie polega¢ beda na:
- obsadzi¢ nowe kratki stalowe wentylacyjne na wylotach kanatow.

-odgruzowani i sprawdzenie przewoddw wentylacyjnych

Po pracach budowlanych wykonaé obowigzkowe badania kominiarskie.

- wykona¢ nowakonstrukcje i klape wytazu dachowego, wymiana jej okuc.

W czasie rob6t murarskich przestrzega¢ nastepujacych zasad:
m  murowanie pierwszej warstwy z rownoczesnym wyrownaniem podioza
= murowanie kolejnych warstw z zastosowaniem grubosci spoin poziomej w granicach 1 cm

m dociskanie kazdej cegly przez uderzenie gumowym miotkiem



przestrzega¢ prawidtowego wigzania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych w kolejnych warstwach
muru.

cegte docina¢ na pozadany wymiar np. specjalnym szerokim przecinakiem i miotkiem, pita tarczowa do kamienia
lub gilotyng.

zaprawe uktadaé réwnomiemie w warstwie grubosci 1 cm

Sciany komindéw wykonywac réwnoczesnie, odpowiednio je przewigzujac

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposéb

podany w obowigzujgcej normie. Przy przygotowaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w

opakowaniach nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji narzuconych przez producenta, ze szczeg6lnym

przestrzeganiem ilosci dozowanej do mieszanki wody i sposobu wymieszania zaprawy.

2. Tynki zewnetrzne

- Wykona¢ nalezy przetarcie tynkéw kominéw ponad dachem i czeSciowe wykonanie nowych.

- wykonanie tynkéw podmurowanych ogniomurow

Tynki zwykte komindw iinne

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte"
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
~Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuZla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Warunki przystapienia do robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastapi
spadekponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

W trakcie wykonywania napraw tynku gzymsu stosowac¢ sie do zalecen

stosowania zapraw gotowych producentow.

Przygotowanie podtoza.
Podioza tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunag¢ plamy z rdzy i
substangji tlustych. Ramy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. Roztworem szarego mydia lub wypetniajac
je lampa benzynowa.



- Nadmiernie suche powierzchnie poditoza nalezy zwilza¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych.
- Przy wykonywanie tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
- Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
- Grubosci tynkdw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.
- Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.
- Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

- Tynki tréjwarstwowy powinien sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac

wedtug pasow i listew kierunkowych.
- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.
- Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie —

w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1:1:2.

3. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi.

Malowane beda tynki kominéw ponad dachem dwukrotnie farba akrylowa fasadowa oraz elementy stalowe (wentylatory ,
maszty, itp.) farbg chlorokauczukowsa dwukrotnie.

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma byé potozona powtoka
malarska, tzn. jej wyrownaniem lub wygtadzeniem i zagruntowaniem. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w
temperaturze nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby wciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz 22°C — z tym, ze do nakladania powloki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12- 18°C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od urzadzen ogrzewanych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikow o wiasciwosciach toksycznych nalezy scisle przestrzegac
przepiséw bhp.

Powioki powinny réwnomiernie, bez przeswitow, pokrywac podtoze lub podkiad, nie wykazujac odpryskow, spekan,
nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajaca
rodzajowi faktury i powierzchni.

Barwa powiok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inwestorem oraz powinna by¢
jednoalita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu (nie dotyczy powtok
jednowarstwowych przeznaczonych do powtdrnego malowania przy malowaniu uproszczonym).

Powtoki powinny wytrzymywac probe na przyczepnosé oraz by¢ odporne na wycieranie i wsigkliwosc.

(Sprawdzenie przyczepnosci nalezy wykonaé przez prébe odrywania ostrym narzedziem np. nozem, powtoki od podioza,
a w przypadku istnienia podktadu wyréwnawczego - od tego podkiadu. Powtoka ma dostateczng przyczepnosg, jesli jej
oderwanie jest mozliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podioza lub podkladu wyréwnawczego.) Powioki z farb
emulsyjnych powinny by¢ odporne na zmywanie wodg z mydtem.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ odpome na reamulgacje

Przykra won powioki i zawartos$¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia sa niedopuszczalne.

Roboty powinny odpowiada¢ normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

4. Obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej

Wykonanie nowych obrébek blacharskich catosci dachu — paséw nadrynnowych, podrynnowych gzymsu,
komindw, wydry $cian ogniomurdw i innych
Dokona¢ wymiany rynien i rur spustowych.
a) Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci
dachowych,
b) Obrdébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy ocynkowanej o
grubosci 0,60-0,70 mm,
¢) W pokryciach dachowych z papy obrébki blacharskie moga by¢ umieszczone
(wklejane) miedzy warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wiekszym
lub rownym 10%, przy mniejszym pochyleniu pofaci obrébek blacharskich nie



nalezy wkleja¢ miedzy warstw}' pokrycia, lecz uktadac je na wierzchu,
d) Potaczenia pokrycia papowego z murem attyki czy kominowym lub innymi
elementami pionowymi wystajacymi z dachu, powinno by¢é wykonane w taki

sposéb , aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztaicen dachu na tynk, np. przez zastosowanie
obrobki dwuczesciowej,
e) Sciany attyki i ich styk z pokryciem nalezy zabezpieczyé obrébkami tak, aby byta
zachowana dylatacja obwodowa,
f) Roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 °C,
h) Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Rynny i rury spustowe

a) Rynny dachowe fi 15cm nalezy wykonywac z blachy ocynkowanej o grubosci
0,6-0,7 mm. Zaleca sie arkusze 1000x2000 mm, lub stosowac gotowe elementy prefabrykowane.

b) Rynny wiszace powinny by¢ tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm, nitowany
3 lub 4 nitami o $rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza sie tgczenie rynien na rgbek
pojedynczy lezacy z obustronnym lutowaniem

c) Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza lub na

zewnatrz rynny,

d) Denka rynien powinny byé wykonane z blachy w ksztatcie odpowiadajacym
przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgiete do srodka na szerokosc¢ 5-7
mm i potgczone z rynng obustronnym lutowaniem,

e) Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o
kacie mniejszym od 120°- usztywnione trojkgtnym kawatkiem blachy
przylutowanym do zwoju zewnetrznego

f)  Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami ocynkowanymi do deski
okapowej lub klockéw drewnianych zabetonowanych wzdtuz okapu. Rozstaw
uchwytéw 50-80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w poditoze na gtebokos¢
réwng grubosci ptaskownika,

g) Spadki rynien powinny by¢ nie mnigjsze niz 0,5 %

h) Rynny nalezy dylatowaé, najwieksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz
20 m, liczac odlegto$¢ pomiedzy sasiednimi rurami spustowymi,

i) Potaczenie rynny z rurg spustowg powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby
swobodnie wchodzito w rure spustowa. Potaczenie wpustu rynnowego z rynng,
powinno by¢ oblutowane obustronnie.

5. Docieplenie i pokrycie dachu papa termozgrzewalna stropodachu

-Sprawdzenie i wyréwnanie istniejacego pokrycie dachu. W miejscach wystepowania pecherzy
nalezy pape ponacinaé, podsuszy¢ i podklei¢, catos¢ oczysci¢ i wyréwnac.

- Wykonanie warstwy paroizolacyjnej - np. dwukrotne gruntowanie masa asfaltowo-kauczukowag w
ilosci ok. 1,5kg/m2 do gr. ok. Imm. Paroizolacje nalezy wyprowadzi¢ na $ciany, kominy i inne
pionowe elementy dachu powyzej izolacji termicznej.

- Montaz krawedziaka drewnianego 15x10cm wokét obwodu dachu ,kotwionego do stropodachu kotwami

i obrobionego nastepnie blachg ocynkowana, w celu mozliwosci pdzniejszego montazu obrébek
blacharskich.

- Po 24 godz. Od zagruntowania przyklejamy piyty izolacyjne z welny mineralnej skalnej gr. 15 cm
przyklejanej do podioza klejem bitumicznym na zimno wg technologii producenta. Plyte dociskamy po ok.



15 min. Po naniesieniu kleju . Jest to czas potrzebny do odparowania substancji lotnych zawartych w
kleju. Dosuwamy starannie jedng ptyte do drugiej, tak aby unikng¢ mostkéw termicznych. Minimalna
grubos¢ ocieplenie stropodachu wetng mineralng wynosi  gr.15 cm - co daje warto$¢ wspoiczynnika
przenikania ciepta Uk = 0.24W/m°K. Ukmax dla stropodachéw = 0.30 W/ m’K.

- Przyklejamy pape podkiadowg termozgrzewalng do ptyty , nanosimy klej na ptyte zgodnie z podanymi
zasadami producenta. Zuzycie kleju wzrasta do ok. 30%. Nastepnie rozwijamy rolke papy podktadowe;j i
dociskamy po ok. 15 minutach od nalozenia kleju. Pape podkladowa zgrzewamy miedzy sobg na
zaktadke lub sklejamy na zaktadke klejem bitumicznym przynaleznym do danego systemu.

- Zgrzewamy pape wierzchniego krycia do papy podktadowej na catej powierzchni nie wczesnigj niz dwie
doby od przyklejenia papy podkladowej do plyt z welny mineralnej skalnej. Jest to czas potrzebny na
odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju.

Materiaty

- skalna wetna mineralna dla docieplenia dachu - plyty gr 15cm o cigzarze wiasciwym 130kg/m?; opor
cieplny Rd min. 3,80 (m*K/W)

- papa podktadowa do stosowania w dwuwarstwowych pokryciach dachowych o parametrach
technicznych: osnowa z wiékniny poliestrowej o gramaturze min. 200g/m?; grubo$¢ min. 4,5mm; masa
asfaltowa modyfikowana SBS w ilosci min. 3000g/m?

-papa termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia, na osnowie z wiékniny poliestrowej z
obustronna powltokg z masy asfaltowej; z asfaltu SBS z wypetniaczem mineralnym; gr min. 5,00mm nie
gorsza niz wyréb firmy np. Exstradach WF lub réwnowazna o poréwnywalnych parametrach

- kominki wentylacyjne dla pokrycia z papa perforowana wentylacyjna — 1szt. na 40m?® pokrycia; przy
mocowaniu metodg zgrzewania kominek uklada¢ na papie perforowanej; przy mocowaniu mechanicznym
uktada¢ na podiozu betonowym

Obrébki murkéw ogniowych, komindw i innych elementéw wystepujacych na dachu ( potaczenia
plaszczyzny poziomej z pionowg) nalezy wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym z papy polimerowo -
asfaltowej na osnowie z wtdkniny poliestrowej. Aby zapobiec odklejaniu sie papy na w/w potgczeniach
nalezy zastosowac listwy styropianowe lub z welny mineralnej o przekroju trojkgtnym 5/5 lub 10/10 cm.
Listwy nalezy mocowac zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Roboty w zakresie usuwania gruzu

Gruz i ztom, oraz inne materiaty uzyskane z rozbiérek w wyniku robét remontowych, Wykonawca
wywiezie na wysypisko $mieci i poniesie optaty wynikie z jego dowozu z miejsca budowy na wysypisko

( przedmiar na odl. 10km) oraz koszty zwigzane z ewentualng utylizacjg materiatéw z rozbiorki.

opracowat



