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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1/REMONT DACHU - CPV 45260000-7
1.1/Remont kominéw ponad dachem budynku szkoty
1|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennej kat. Ill na sciarm?
d.1./0722-02 nach kominéw
1/SST pkt. 2
analogia
((2.88+0.42)*2+(4.03+0.42)*2+(2.98+0.42)*2+(1.15+0.42)*2+(2.26+0.42)*2+(1.50+ |m? 39.192
0.42)*2+(3.59+0.42)*2+(1.21+0.42)*2+(2.10+0.42)*2+(2.76+0.42)*2+(3.58+0.42)*2)
*0.60
RAZEM 39.192
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11l na kominach ponad darm?
d.1.|0735-04 chem ptaskim
1|SST pkt. 2
4.50 m2 4.500
RAZEM 4.500
3|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w kominach ponad dachem szt.
d.1./0322-02
1|SST pkt. 1
104+76 szt. 180.000
RAZEM 180.000
4/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych kominéw farbg akrylowa, m?2
d.1./1519-04
1|SST pkt. 3
39.192 m2 39.192
RAZEM 39.192
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z|m?
d.1.|0602-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - czapki kominéw
1|SST pkt. 5
15.153 m?2 15.153
RAZEM 15.153
6|KNR-W 2-02 |Pokrycie czapek kominowych papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.1./0504-01
1/SST pkt. 5
(2.98*0.52)+(4.13*0.52)+(3.08*0.52)+(1.25*0.52)+(2.36*0.52)+(1.60*0.52)+(3.69* |m?2 15.153
0.52)+(1.31*0.52)+(2.20*0.52)+(2.86*0.52)+(3.68*0.52)
RAZEM 15.153
7|KNR 4-01 Odgruzowanie przewodoéw (przyjeto 50%) m
d.1./0310-06
1|SST pkt. 1
45*12.00 m 540.000
RAZEM 540.000
8/KNR 4-01 Sprawdzenie przewoddéw wentylacyjnych i kominowych m
d.1./0310-05
1|SST pkt. 1
90*12.00 m 1080.000
RAZEM 1080.000
9|KNR AT-17 |Ciecie pita katowa istniejacych starych wywiewek zeliwnych szt
d.1./0105-05
1|analogia
9.00 szt 9.000
RAZEM 9.000
10|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm - taczone z istniejacg |szt.
d.1.|0213-05 obcietg wywiewka zeliwng za pomoca ztaczki pcv do rur zeliwnych uzczelnionych pia
1|analogia nkg montazowa lub silikonem dekarskim
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci ele-  |m?
d.1./0103-01 mentéw metalowych konstrukcji i czap wentylatordw itp.
1|analogia
21.40 m?2 21.400
RAZEM 21.400
12|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi elementéw j.w. m?2
d.1./0201-01
1
21.40 m?2 21.400
RAZEM 21.400
13/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi elementéw jak wyzej m?2
d.1./0213-01 Krotnos¢ = 2
1
21.40 m2 21.400
RAZEM 21.400
14 Wykonanie podwyzszenia konstrukcji wytazu dachowego wraz z montazem nowej klatkpl
d.1.|kalk. wtasna |py wytazu, obitej blacha ocynkowana i jej okuciami.
1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2|Docieplenie dachu budynku szkoty i facznika

Norma

3.25




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04 SST
2|pkt. 4
11.36+31.02+15.00+3.00+33.27+3.00+12.25 m 108.900
RAZEM 108.900
16/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
2|SST pkt. 4
8+11.30+3.50 m 93.900
RAZEM 93.900
17|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1./0519-06
2|SST pkt. 5
108.90*1.00 m2 108.900
RAZEM 108.900
18/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1./0519-07
2|SST pkt. 5
108.90 m?2 108.900
RAZEM 108.900
19/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw  |m?2
d.1.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2|SST pkt. 4
<pasy nadrynnowe>108.90*0.25 m?2 27.225
<obrdbka krawedzi dachu facznika>8.40*0.25 m?2 2.100
<obrdbka wydra-ogniomur i potaczenie $cian szkoty i tacznika i sali gimn.>(6.70*2+ |m? 10.400
3.00+12.60*2)*0.25
<obrdbka ogniomuru>12.60*0.60*2 m?2 15.120
<obrébki komindw>((2.88+0.42)*2+(4.03+0.42)*2+(2.98+0.42)*2+(1.15+0.42)*2+( |m2 16.330
2.26+0.42)*2+(1.50+0.42)*2+(3.59+0.42)*2+(1.21+0.42)*2+(2.10+0.42)*2+(2.76+
0.42)*2+(3.58+0.42)*2)*0.25
RAZEM 71.175
20/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. |m3
d.1./0311-01
2|SST pkt. 1
12.60*0.30*0.25*2 m3 1.890
RAZEM 1.890
21 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych Kat. Ill o podtozach z cegly, pustakéw, |m?2
d.1.|0726-03 gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - j.w.
2|SST pkt. 2
12.60*0.30*2*2 m2 15.120
RAZEM 15.120
22/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie - j.w. m?2
d.1./1204-03
2|SST pkt. 3
15.12 m?2 15.120
RAZEM 15.120
23/ KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i zakitowa- |m?2
d.1./0519-01 niu
2|SST pkt.5
<bud.szkoty>33.77*15.60-(15.00*3.00)+(12.60*12.25) m2 636.162
<tacznik>11.36*6.70-(3.00*3.00) m?2 67.112
RAZEM 703.274
24/KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni dachu warstwa paroizolacyjna dwukrotnie np. masa asfalim?
d.1./0518-03 towo-kauczukowa
2|SST pkt.5
703.274 m2 703.274
RAZEM 703.274
25/KNR 2-02 Montaz krawedziakow z drewna iglastego kotwami stalowymi w celu mocowania obré{m?3
d.1.|0406-01 bek blacharskich z jego impregnacja srodkami grzybobdjczymi drew.
2|SST pkt. 5
analogia
(108.90+8.40)*0.15*0.10 m3 1.760
drew.
RAZEM 1.760
26|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej skalnej gr 15cm o parame-  |m?
d.1.|0613-01 trach opisanych w specyfikacji technicznej - poziome z ptyt klejonych do podtoza kle-
2|SST pkt. 5  |jem bitumicznym wg technologii producenta
703.274 m?2 703.274
RAZEM 703.274
27/KNR 2-02 Przyklejenie styropianu spadkowego przy wytozeniu obrébek komindw - trojkaty m?2
d.1./0609-01 5x5cm
2|SST pkt. 5
analogia
2.65 m2 2.650
RAZEM 2.650

Norma 3.25




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.1./0506-02
2|SST pkt. 4
<pasy nadrynnowe>108.90*0.25 m?2 27.225
<obrdbka krawedziaka>(108.90+8.40)*0.50 m?2 58.650
<obrdbka wydra-ogniomur i potaczenie $cian szkoty i tacznika i sali gimn.>(6.70*2+ |m? 12.480
3.00+12.60*2)*0.30
<obrdbka krawedzi dachu facznika>8.40*0.25 m?2 2.100
<obrdbka ogniomuru>12.60*0.60*2 m?2 15.120
<obrébki komindw>((2.88+0.42)*2+(4.03+0.42)*2+(2.98+0.42)*2+(1.15+0.42)*2+( |m2 19.596
2.26+0.42)*2+(1.50+0.42)*2+(3.59+0.42)*2+(1.21+0.42)*2+(2.10+0.42)*2+(2.76+
0.42)*2+(3.58+0.42)*2)*0.30
RAZEM 135.171
29/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng o parametrach opisanych w specyfikaciji te- |m?
d.1.|0504-02 chnicznej - dwuwarstwowe wraz z kominkami wentylacyjnymi
2|SST pkt. 5
703.274 m?2 703.274
RAZEM 703.274
30/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej - wywie-  |m?2
d.1.|0504-03 wek, wentylatoréw
2|SST pkt. 5
4.80 m?2 4.800
RAZEM 4.800
31/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pd&tokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta-|m
d.1.|0522-02 lowej ocynkowanej
2|SST pkt. 4
108.90 m 108.900
RAZEM 108.900
32/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo- |m
d.1.|0529-01 wej ocynkowanej i blachy z cynku
2|SST pkt. 4
93.90 m 93.900
RAZEM 93.900
33|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1./0420-01
2
108.90+8.40 m 117.300
RAZEM 117.300
34/KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbiérek wraz z optatg za ich utylizacje samochodami sa- |m3
d.1./0108-11 mowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
2|SST pkt.6
3.45 m3 3.450
RAZEM 3.450
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy narm3
d.1.|0108-12 stepny 1 km
2|SST pkt. 6 |Krotnos¢ =9
3.45 m3 3.450
RAZEM 3.450
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