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1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z wykonaniem instalacji piorunochronnej na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  

nr 17 w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89/93. ST jest stosowana jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu instalacji powyższych robót. Określenia podane w ST są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednio normami i ST. 

Zakres robót objętych ST dotyczy tylko demontażu i montażu zwodów poziomych 

naprężanych i nienaprężanych osadzanych na wspornikach . 
 
MATERIAŁY 

Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja projektowa. Wszystkie 

zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestatu , powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto 

uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. 

Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. Do 

wykonania instalacji odgromowej należy stosować: 

− drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm 

− wsporniki dachowe stalowe ocynkowane 

− złącza rynnowe, kontrolne i przelotowe stalowe ocynkowane 

− śruby naciągowe stalowe ocynkowane. 
 
TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 

a) Zwody poziome 
− druty przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego 

naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 

− Zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników 

odstępowych lub wsporników do złączy naprężających 

− Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
 

b) Przewody odprowadzające i uziemiające. 
− przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach 

budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane. 

− Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych 

odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 

− sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane  do rozwiązania 

konstrukcyjnego i materiału budynku 

− w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające 

montować według dokumentacji projektowej. 



− przewody  odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki 

sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany 

wymuszone parciem wiatru 

− połączenia  przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, 

śrubowe lub zaciskane 

− połączenia przewodów odprowadzających z uziomem należy wykonać za pomocą 

zacisków probierczych usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym a 

uziemiającym. 

− znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 

lub jedna śrubę M10 ; należy je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo 

dostępne na potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu 

− zaleca się aby zaciski usytuowane były na wys. od  0,3 do 1,8 m nad ziemią. 

− połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie lub 

za pomocą połączeń śrubowych 

− przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą 

antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemią  i do głębokości 0,2 m w 

ziemi 
 

BADANIA TECHNICZNE I POMIARY. 
 
Badania powinny obejmować następujące czynności :  

− oględziny części nadziemnej – polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz 

na sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej 

− sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka 

do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu 

uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 

− pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub 

metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach ; 

jeżeli obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m ; dla uziomu o obwodzie L 

większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności : 

P >= 0,01 · L + 2 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować 

dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 
 
ODBIÓR 

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć 

inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności : 

− dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami. 

− protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych  

− dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu. 
 

a) Odbiór częściowy 
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 

Kontrola ta obejmuje :  

− sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających  przed ich 

zakryciem 

− sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 

 

b) Odbiór końcowy 



Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : 

− przygotować dokumentację powykonawczą 

− przygotować komplet  protokółów badań  

− sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót 

− przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN – 86/E – 05003/0 – ochrona 

odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania  ogólne ) 

Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna :  

− zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

− zbadać dostarczone przez wytwórcę ( dostawcę ) świadectwa jakości elementów i 

materiałów oraz je zaakceptować 

− zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz 

zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań 

− przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z 

dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia 

− sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i 

podjętych zaleceń. 
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