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Kod

KN
R 4-
01
053
5-04

KN
R 4-
01
053
5-06

KN
R 4-
01
053
5-08

KN
R 4-
01
051
1-03

KN
R 4-
03
113
8-03

Opis, lokalizacja i wyliczenia

Budynek A - budynek szkoly podstawowe.

Rozebranie rynien z blachy nie naggj st do wytku

30.5*2+16.4*2+0.65*2+5.2

Rozebranie rur spustowych z blachy nie naoigjsk do wytku

6,25*9

Rozebranie obrébek blacharskich muréw
ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z
blachy nie nadagej sk do wytku

[12.2+3.6+18.3*2]*0.4
(30.5%2+16.4*2+0.65*2+5.2)*0.5

Demonta ekranu elewacyjnego na budynku

(18.30+2,0)*2*0,5

Demonta wspornikdw odsgpowych instalacji odgromowej na

dachu ptaskim na
papie na betonie

240

llosc

skia 5=

" dow

m 100,
300

m | 100,
300

m 56,2
50

m | 56,2
50

71,1
10

N 3

m 20,9
2 60

m 50,1
2 50

m 20,3

m | 20,3
2 00

sz 240,
t. 000

sz | 240,
t. 000
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KN
R 4-
03
114
0-05

KN
R 4-
03
113
9-08

KN
NR

030
8-01

KN
R 4-
01
073
5-02

Demonta przewodow uziemiagych i odgromowych z
ptaskownika lub pgta
mocowanych na dachu ptaskim

340

Demonta przewoddw uziemiajacych i odgromowych ztpro
przekroju do 120 mm2
mocowanych na wspornikach f@anie w cagu pionowym

4,5*8

Przemurowanie przewoddw kominowych i wentylacyjngategty
na zaprawie
cementowo-wapiennej

1.6*0,5*0,5*3
2,2%0,5%0,5*1
0,5*0,5*0,5*2
0,6*0,5*0,5*3
0,8*0,5*0,5
2,2*0,5*0,5

Wykonanie tynkow zwyktych cenwap. kat. Il na kominach poni
dachem ptaskim

[[1.6*0.5+0.5%0.5]*2]*6
[[2,2*0,5+0,5%0,5]*2]*3
[[0.5*0.5+0.5%0.5]*2]*5

[[0.6*0.5+0.5%0.5]*2]*6

m

w3

NI W3 W3 W3 W3 W3 W3

3 M3 M3 M3

340,
000

340,
000

36,0
00

36,0
00

3,20

1,20

0,55

0,25

0,45

0,20

0,55

40,3
00

12,6

00
8,10
5,00

6,60



=

P

P

=

=

2 0

[[0,8*0,5+0,5*0,5]*2]*2 m 2,60
2 0
[[2,2*0,5+0,5*0,5]*2]*2 m 5,40
2 0
KN | Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzerieywodow m 172,
R 4- 000
01
031
0-05
172 m 172,
000
KN | Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie m 121,
R 4- przewoddéw 000
01
031
0-06
121 m 121,
000
KN | Czapki kominowe z betonu B-15 m 10,4
R 2- 2 40
02
021
9-05
[1.7*0.6]*3+[2.3*0.6]*2+[0.6*0.6]*4+[0.7*0.6]*3+[0.9*0.6]+[2.3* m | 10,4
0.6] 2 40
KN | Malowanie czapek kominowych abizolem m 18,4
R 4- 2 20
01
051
8-05
[1.7*0.6]*6+[2.3*0.6]*3+[0.6*0.6]*5+[0.7*0.6]*6+[0.9*0.6]*2+[2. m | 18,4
3*0.6]*2 2 20
KN | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewadjominy m 40,3
R 4- 2 00
01
120
4-03
[[1.6*0.5+0.5*0.5]*2]*6 m 12,6
2 00
[[2,2*0,5+0,5*0,5]*2]*3 m 8,10
2 0
[[0.5*0.5+0.5*0.5]*2]*5 m 5,00
2 0
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P

KN
R 4-
01
032
2-02

KN
R 4-
01
082

020

anal
ogia

KN
R 4-
01
080
301

KN
R 4-
03
100
9-01

KN
R 4-
01
051
8-03

[[0.6*0.5+0.5*0.5]*2]*6
[[0,8*0,5+0,5*0,5]*2]*2
[[2,2*0,5+0,5*0,5]*2]*2

Obsadzenie kratek wentylacyjnychéeranach z cegiet - kominy

220

Wykonanie drog transportowych i roboczych do reradaminéw

poprzez utaenie
ptyt pilsniowych twardych na istniggym pokryciu z papy
termozgrzewalnej

30,5+12,0*2

Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0am@dnym
miejscu z zatarciem
na ostro

5.6*1.8+3.2*4.2+6.0*1.3

Wykonanie otwordow w starym pokryciu w celu odprowenia
wilgoci

669

Posmarowanie powierzchni dachu emulsja anianow

12.2*16.4+0.65*7.9+5.2*3.6

sz | 220,
t. 000

m 54,5

54,5
00

31,3
20

N3 N3

31,3
20

ot 669,
w. 000

N 3

669,
000

223,
935

N3 =8

m 223,
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KN
R 4-
01
051
4-04

KN

2-02
060
8-07

KN

4-01
051
9-02

KN
R 2-
02
050
8-04

KN
R 2-
02
051
0-04

KN
R 2-
02
050
6-02

2 935

Pas papy podktadowej pod obr@lddacharsk pasa podrynnowego 100,

[30.5*2+16.4*2+0.65*2+5.2]*1.0

Izokliny ze styropianu laminowanego pal0x10cm

12.2+3.6*3+18.3*2

Naprawa pokr§ dachowych paptermozgrzewal-
dwuwarstwowe pokrycie z papy
perforowanej oraz papy wierzchniego krycia

12.2*16.4+0.65*7.9+5.2*3.6

Rynny dachowe potokgte osr.18cm - z blachy ocynkowanej

30.5*2+16.4*2+0.65*2+5.2

Rury spustowe okigte 0sr.15cm - z blachy ocynkowanej

56,25

Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy &oyvanej

[12.2+3.6+18.3*2]*0.4

2 300

m 100,
2 | 300

m 59,6
00

m | 59,6
00

m 223,
2 935

m 223,
2 935

m 100,
300

m | 100,
300

m 56,2
50

m 56,2
50

m 71,1
2 10

m | 20,9
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KN

4-01
051
9-04

KN

2-02
121
8-02

KN

2-02
051
4-02

KN
R 5-
08
060
1-15

KN
R 5-
08
060
6-01

(30.5*2+16.4*2+0.65*2+5.2)*0.5 m 50,1

2 50
Naprawa pokr§ dachowych paptermozgrzewalfn- obrébki z m 61,6
papy wierzchniego 2 30
krycia
123,26*0,5 m 61,6

2 30
Praca édwigu hydraulicznego m 42,0

-0 00
42 m 42,0

-0 00
Wsporniki stalowe&cienne Sz 65,0

t 00
65 sz | 65,0

t. 00
Montaz ekranu elewacyjnego z blachy trapezowej powlekanej 'm 20,3

2 00
[18.3+2,0]*2*0,5 m 20,3

2 00
Montaz wspornikow przelotowych poednicacych na dachu sz 24,0
betonowym krytym t. 00
pam lub blachy
24 sz 24,0

t. 00
Montaz zwodOw poziomych naptanych z pgta o$r.8mm na m 340,
uprzednio 000

zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
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KN
R 5-
08
060
1-15

KN
R 5-
08
060
6-03

KN

5-08
040
407

KN
NR

130
4-03

KN
NR

130
4-04

KN
R 4-
01
010
8-09

KN

340.000

Montaz wspornikow przelotowych goednicacych na dachu
betonowym krytym
pam lub blach

42.000

Montaz zwoddw pionowych napgzanych z pgta osr.do 10mm na
uprzednio
zainstalowanych wspornikach geanie

36.000

Obudowy zhczy kontrolnych

19

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pisey pomiar)

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej4étg nas¢pny
pomiar)

7.000

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skoxyymi
na odl.do 10 km

m | 340,

000
Sz 42.0
t 00
sz| 42,0
t. 00
m 36,0
00
m | 36,0
00
Sz 19,0
t 00
sz| 19,0
t. 00
Y 1,00
t 0
sz| 1,00
t. 0
sz 7,00
t 0
sz | 7,00
t. 0
m 7,75
3 3
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GEN

R
4-01
010
8-10

KN
R 4-
01
053
5-04

KN
R 4-
01
053
5-06

KN
R 4-
01
021
2-04

KN
R 4-
01
053
5-08

KN
R 4-
01
051
1-03

KN ' Przemurowanie komindw z cegiet o efiogci w jednym miejscu do m

[100.3+56.25]*0.35*0.006+61.08*0.4*0.006+40.603*0.01+7,07 m
5 3

Budynek C - budynek szkoty podstawowej klagy. 3-

Rozebranie rynien z blachy nie nagagj st do wytku m
30.5*2 m
Rozebranie rur spustowych z blachy nie naokgjst do wytku m
6,25*4 m
Rozbidérka betonowych czapek kominowych

2
[1.55%0.5]*7+[1.1*0.5]*2+[0.5*0.5]*2+[0.6*0.6]41.75*0.6] m

2
Rozebranie obrébek blacharskich muréw m
ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z 2
blachy nie nadagej sk do wytku
30.5*2*0.25+30,5*2*0,35 m

2
Demonta ekranu elewacyjnego na budynku

2
[30.5+2,0]*2*0,5 m

2

7,75
3

61,0
00

61,0
00

25,0
00

25,0
00

m 8,43

8,43

36,6
00

36,6
00

m 32,5
00

32,5
00

1,00
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P RN

R 4-
01

031
0-01

KN | Demonta wspornikéw odsfpowych instalacji odgromowej na

R 4-
03

113
8-03

KN
R 4-
03
114
0-05

KN
R 4-
03
113
7-04

KN
R 4-
03
113
9-08

KN
R 4-
01
031
0-05

KN
R 4-
01

0.5m3

dachu ptaskim na
papie na betonie

130

Demonta przewoddéw uziemiagych i odgromowych z
ptaskownika lub pgta
mocowanych na dachu ptaskim

195

Demonta wspornikdw instalacji odgromowej i uziemiagj ze
sciany nie betonowej

80

Demonta przewoddw uziemiajacych i odgromowych ztpro
przekroju do 120 mm2
mocowanych na wspornikach f@anie w cagu pionowym

6,56

m

Przemurowanie przewoddéw kominowych - sprawdzerdeygodow m

264

m

Wykonanie tynkow zwyktych cenwap. kat. Ill na kominach ponim

dachem ptaskim

2

1,00

130,
000

130,
000

195,
000

195,
000

80,0
00

80,0
00

39,0
00

39,0
00

264,
000

264,
000

17,2
80
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~N N

073
5-02

m | 17,2

[[1.45*0.4+0.4*0.5]*2]*7+[[1.0%0.4+0.4*0.5]*2]*2+[[0.4*0.4+0.4* 2 | 80

0.5]*2]*2+[0.5*0.4+0.5*0.4]*2+[1.65*0.4+0.4*0.5]*2

KN | Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie m 132,
R 4- przewoddéw 000
01
031
0-06
132 m 132,
000
KN | Czapki kominowe z betonu B-15 m 8,43
R 2- 2 5
02
021
9-05
[1.55*0.5]*7+[1.1*0.5]*2+[0.5*0.5]*2+[0.6*0.6]41.75*0.6] m 8,43
2 5
KN | Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach z cegiet - kominy sz 96,0
R 4- t 00
01
032
202
96 sz | 96,0
t. 00
KN | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewadjominy m 17,2
R 4- 2 80
01
120
4-03
m | 17,2
[[1.45*0.4+0.4*0.5]*2]*7+[[1.0*0.4+0.4*0.5]*2]*2+[[0.4*0.4+0.4* 2 80
0.5]*2]*2+[0.5*0.4+0.5*0.4]*2+[1.65*0.4+0.4*0.5]*2
KN | Przygotowanie i montazbrojenia z pgtow stalowych gtadkich lub kg 70,0
R 4- zebrowanych @r. 00
01 8mm
020
202
70 kg 70,0
00
KN Izolacja stropodachow granulatem z wetny mineragmep.20cm m 387,
Z14 2 350
11-
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01

KN
R 4-
01
020
8-01

KN

2-02
051
4-06

KN
R 4-
01
073
5-04

KN
R 4-
01
051
9-01

KN

4-01
051
9-02

KN
R 4-
03
100

30.5*12.7

Przebicie otworow o pow.do 0.05 m2 w elementachtaru
zZwirowego o grub.do 10
cm

18

Rury wentylacyjne PCV

18

Uzupetnienie tynkdéw zwyktych cem.-wap. kat. Il kaminach
ponad dachem ptaskim

51,12

Drobne naprawy pokrycia papowego polagajna umocowaniu
pokrycia i
zakitowaniu

30.5*12.7

Naprawa pokr§ dachowych paptermozgrzewal-
dwuwarstwowe pokrycie z papy
perforowanej oraz papy wierzchniego krycia

30.5*12.7

Wykonanie otworow w starym pokryciu w celu odprowenia
wilgoci

N 3

N3 N3 N3 N3

N 3

ot

387,
350

18,0
00

18,0
00

18,0
00

18,0
00

51,1
20

51,1
20

387,
350

387,
350

387,
350

387,
350

873,
000
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9-01

KN
R 2-
02
092
3-04

KN

2-02
060
8-07

KN

4-01
051
9-04

KN
R 2-
02
050
6-02

KN
R 4-
01
121

3873 ot
W.

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
2
9,01*4 m
2
Izokliny ze styropianu laminowanego paj0x10cm m
30.5*2 m
[[1.45+0.4]*2]*7+[[1.0+0.4]*2]*2+[0.4+0.4*2]*240.5+0.5]*2+[1. m
65+0.4]*2
Naprawa pokr§ dachowych paptermozgrzewalf- obrébki z m
papy wierzchniego 2
krycia
30.5*2*0.5 m
2
[[[1.45+0.4]*2]*7+[[1.0+0.4]*2]*2+[0.4+0.4*2]*2+[0.5+0.5]*2+[1. m
65+0.4]*2]*0,5 2
Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy aoyranej m
2
12.7*%2*0.4 m
2
30.5*2*0.25+30.5*2*0.35 m
2
Dwukrotne malowanie fagoolejma wentylatorow Sz

—+

873,
000

m

36,0
40

61,0
00

40,0
00

30,5
00

20,0
00

10,1
60

36,6
00

36,0
40

101,
000

50,5
00

46,7
60

2,00
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2-53

KN
R-
W
2-02
121
8-02

KN

2-02
051
4-02

KN
R 5-
08
010
1-09

KN
R 5-
08
011
0-03

KN
R 5-
08
060
7-09

Praca édwigu hydraulicznego

38

Wsporniki stalowecienne

55

Montaz ekranu elewacyjnego z blachy trapezowej powlekanej

[30,5+2]*2*0,5

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z
przygotowaniem
podtaza mechanicznie - osadzenie w padia cegty

39

Rury winidurowe cr. do 37 mm ukitadane n.t. na gotowych
uchwytach

39

Montaz przewodow odprowadzgjych instalacji odgromowej na
budynkach na cegle
Z wykonaniem otworugcznie - bednarka do 120mm2

12

Sz
t.

m
g

Q@ 3

m

N

N 3

m

m

2,00
0

38,0
00

38,0
00

55,0
00

55,0
00

32,5
00

32,5
00

39,0
00

39,0
00

39,0
00

39,0
00

12,0
00

12,0



o wN

~N W N

©wN

KN
R 5-
08
060
1-10

KN
R 5-
08
060
6-01

KN
R 5-
08
060
1-15

KN
R 5-
08
060
6-03

KN

5-08
040
4-07

KN
NR

130
4-03

Montaz wspornikow nacigowych z dwoma ztzkami
przelotowymi napgz.na dachu
betonowym krytym paplub blachy

10

Montaz zwodOw poziomych naptanych z pgta o$r.8mm na
uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim

195

Montaz wspornikow przelotowych poednicacych na dachu
betonowym krytym
pam lub blachy

24

Montaz zwoddw pionowych napgzanych z pgta osr.do 10mm na
uprzednio
zainstalowanych wspornikach geanie

39

Obudowy zhczy kontrolnych

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pisey pomiar)

Sz

Sz
t.

m

m

Sz

Sz
t.

m

m

Sz
t.

00

10,0
00

10,0
00

195,
000

195,
000

24,0
00

24,0
00

39,0
00

39,0
00

6,00

6,00

1,00

1,00
0
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KN
NR

130
4-04

KN
R 4-
01
010
8-09

KN

4-01
010
8-10

KN
R 4-
01
021
201

KN
R 4-
01
034
9-04

KN
R 4-
01
010
4-02

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej4étg nas¢pny
pomiar)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skoxyymni
na odl.do 10 km

61.0*0.35*0.006+25.0*0.35*0.006+8.435*0.05+3®H06+65.0*

0.01+1.0

Budynek A - izolacjacian, remont studzienek podokiennych

Rozbiorka elementdéw konstrukcji betonowych nieztngich o
grub.do 15 cm -
opaska betonowa

(5,4+0,6*2+7,9+2,95+12,0)*0,8*0,2

0
Rozebranigcian z cegiet na zaprawie cementowej

(0,55*2+1,45)*0,8*0,15*4

0

Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentow
0 gkbok.do 1.5 m w gr.kat. Il

t 0
sz | 6,00
t. 0
m 2,47
3 2

m | 2,47

3 2
m 471
3 2

m4,71

3 2
m 1,22
3 4

m | 1,22

3 4
m 82,4
3 60
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KN
R 4-
02
023
0-02

KN
R 4-
01
061
9-05

KN
R 4-
01
070
1-03

KN
R O-
39
011
1-01

KN
R 4-
01
060
3-05

KN

(5,4+0,6*2+7,9+2,95+12,0)*2,0*1,4 ms2,4

3 60
0
Demonta rurociagu zeliwnego kanalizacyjnegow. 150 mm -w 'm 6,00
wykopie 0
2,0*3 m | 6,00
0
0
Oczyszcznie powierzchiciantrudno dostpnych o pow. do 5 m2 'm 58,9
cegty przy 2 00
uzyciu szczotek stalowych
(5,4+0,6*2+7,9+2,95+12,0)*2,0 m58,9
2 00
0
Odbicie tynkdéw zewn.z zaprawy cementowegai@anach m 29,4
2 50
58,90*0,5 m 29,4
2 50
0
Tynki renowacyjne wykonywanegeznie jednowarstwowe gr. 1 crn m 29,4
2 50
29,45 m 29,4
2 50
Dwuwarstw.izolacje pionowe murow emulsisfaltows z wyprava 'm 58,9
Z zaprawy 2 00
cement.z dodrodka wodoszczel.
58.9 m | 58,9
2 00
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliuketkowe;j m 58,9
2 00



weRw

2-02
060
6-02

KN
NR

032
0-02

KN
R 2-
11
052
1-10

KN
NR

030
702

KN
NR

141
1-01

KN
NR

130
8-02

58,9

Reczne zasypywanie wk przyscianach budowli przy wys.
zasypania do 4 m wraz
Z dostarczeniem piasku; z@gczanieg¢czne

82,46

Wykonanie studzienek piwnicznych z elementéw pdtsa/ch
Nostalitsr. 18x18cm
dt. 1.20 m w gruncie kat.lll

(0.6*2+1.5)*3
0
Wykopy liniowe o szerokgi 0,8-2,5 m i gtbokadéci do 1,5 m o

scianach pionowych
w gruntach suchych kat. IlI-1V

(38,6+5,5*2)*1,5*0,8

0
Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru@.cin

(38.6+5.5*2)*0,8*0.1

0
Kanaty z rur PVCdczonych na wecisk ér. zewn. 160 mm

38,6+5,5*2

58,9
00

82,4
60

w3 N3

82,4
60

m 8,10

w3

m 8,10

59,5
20

w3

m 59,5

m 3,96

m 3,96
3 8

m 49,6
00

m 49,6
00
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KN
NR

132
1-02

KN
NR

031
8-01

KN
NR

022
2-03

KN
NR

021
6-02

KN
NR

141
3-01

KN
R 4-
01
020
8-01

0

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowgtone na wcisk ér. sz 12,0
zewn. 160 mm - t 00
kolana, trojniki
12 sz 12,0

t 00
Zasypywanie wykopow écianach pionowych o szerada 0.8-2.5 'm 59,5
migkb.do 1.5 m 3 20
w gr.kat. I-lll
59,52 m 59,5

3 20
Czyszczaki z PVC kanalizacyjnein 160 mm o paiczeniach sz 4,00
wciskowych t. 0
4 sz | 4,00

t. 0
Wpustsciekowyzeliwny typ S sz 4,00

t 0
4 sz | 4,00

t. 0
Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1000 mm w gotowymst 1,00
wykopie o ud 0
giebok. 3m :
1 st 1,00

ud 0
Przebicie otworéw w kigach betonowych sz 3,00

t 0
3 sz | 3,00

t. 0



N W

NN W

wWN W

TN

N w

oN W

KN
R 4-
01
020
6-01

KN
R 2-
31
040
701

KN
R 2-
31
011
1-01

KN
R 2-
31
051
1-02

KN
R 4-
01
010
1-09

KN
R 4-
01
010
8-09

Zabetonowanie otworéw w égach betonowych

Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z
Wyp.spoin zapraw
cem.

5,4+0,6*2+7,9+2,95+12,0

0

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyketgm
rolniczym -
grub.podbudowy po zagzczeniu 12 cm

(5.4+0.6*2+7.9+2.95+12.0)*1,5
0
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nostabtde grub. 6

cm na podsypce
cementowo-piaskowej

44,175

Plantowanie terenu z niweladjwyrobieniem skarp

35,0%5,0

0

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skoxyymi
na odl.do 10 km

sz 3,00
t 0
sz | 3,00
t. 0
m 29,4
50
m | 29,4
50
m 441
2 75
44,1
2 75
m 441
2 75
m | 44,1
2 75
m 175,
2 000
m | 175,
2 000
m 6,23
3 1



NN W

RN

KN

4-01
010
8-10

4,712
1,224
29,45*0,01

KN 'Wywo0z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlgégtdo 10 km
R 4- grunt.kat. 11l
01

010

8-02

+

KN

R

4-01

010

8-04

Wykonanie obrobek blacharskich mazniku przy budynku
gimnazjum i szkoty podstawowe.

KN 'Rozebranie obrobek blacharskich murow

R 4- ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z
01 blachy nie nadagej skt do wytku

053

5-08

3,6*0,6*2

KN 'Naprawa pokr§ dachowych paptermozgrzewals-
R- | dwuwarstwowe pokrycie z papy

W  perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
401

051

9-02

3.6*1.0*2
KN | Obrobki przy szer. w rozw. ponad 25cm — z blachyn&owanej.

R-
W

m | 4,71
3 2
m | 1,22
3 4
m | 0,29
3 5
m 82,4
3 60
m 4.32
2
m 1 4.32
2
m 7.20
2
m | 7.20
2
4.32
m
2



4-01
051
9-04

3.6*0.6*2

N 3

4.32




