SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce realizacji rob6t wymiany pokrycia dachu przewidzianych do
wykonania w ramach rob6t remontu pokrycia dachéw budynkéw Zespotu Szkot

Integracyjnych przy ul.Wierzbickiej w Radomiu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z
termomodernizacjg i wymiang pokrycia dachu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdbw, wykonawstwem i wykonaniem robot blacharsko-dekarskich na
budynkach Ai C.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

- Montaz izoklindéw ze styropianu 10x10cm przy kominach i ogniomurach

- Montaz obrdbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub.0.55mm (pasy
podrynnowe, nadrynnowe, rynny, rury spustowe

- Montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub.0.55mm na
taczniku od strony budynku gimnazjum i szkoty podstawowej

- Pokrycie dachu papa termozgrzewalng na osnowie z wiokniny poliestrowej
nawierzchniowej i wentylacyjnej

- Obrobki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

- Malowanie wywietrzakow dachowych



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi

Polskimi Normami

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem renowacji
pokrycia dachow wraz z obrobkami z blachy stalowej ocynkowane;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego
realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw

wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci materiatdéw budowlanych

2.1 Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 200/3000 na osnowie z
widkniny poliestrowej nawierzchniowa grub. min. 5.2mm i wentylacyjna PN-
91/B-27618

2.2 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco -
wymagania wg. PN-B-24620:1998

2.3  Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg. PN-B-24625:1998
2.4 Blacha stalowa ocynkowana - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko.
Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji

robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé



sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacjag umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Iub szczegolowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkébw  umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjig = umowy

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji
robét. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisObw ruchu drogowego, szczegOlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji Iub
odrzucenia materialbw | elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjag umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2 Obrdébki blacharskie

5.2.1. Pasy nadrynnowe

Jest to obrébka majaca na celu skierowanie wod opadowych do rynny

Pasy nadrynnowe swymi krawedziami wchodzg w rynne na 1/3 jej szerokosci oraz
montowane sg po zainstalowaniu orynnowania.

Po montazu pasow nadrynnowych mozna przystgpi¢ do montazu pokrycia

5.2.2. Gzymsy

Obrobka blacharska gzymsow ma na celu ostone wystajgcych elementow
budynkow przed opadami atmosferycznymi

Wierzch gzymsu powinien by¢ wykonany ze spadkiem na zewnatrz budynku a
zamocowana obrobka powinna spowodowaé by woda opadowa spadajgc nie
Sciekata na $ciany budynku

5.2.3. Rynny z blachy

Haki rynnowe zaginamy w celu uzyskania odpowiedniego spadku (3-5mm/mb) i

mocujemy w odstepach co 60-90cm, haki skrajne umieszczamy w odlegtosci



ok.10cm od koncoéw rynny (nalezy pamieta¢ aby zalozy¢ hak na kazdg strone
naroznika).

Montaz hakéw zaczynamy od montazu skrajnych po czym przeciggamy pomiedzy
nimi linke wyznaczajacq linie montazu pozostatych hakéw. W przypadku
zastosowania dwaoch rur spustowych haki mocujemy od srodka ze spadkiem w
kierunku tych rur.

Ustalamy na rynnie miejsce w jakim osadzona bedzie rura spustowa, nastepnie
wycinamy otwor, wywijamy na zewnatrz krawedzie ciecia tak, aby utatwia¢ odptyw
wody do sztucera.

Montujemy sztucer na rynne wprowadzajac jego wygietg krawedz w zewnetrzne
wywiniecie rynny. Nastepnie dociskamy sztucer do rynny i mocujemy go poprzez
lutowanie.

Osadzamy rynny i narozniki rozpoczynajgc od Rynny z zamontowanym sztucerem
wpinajgc strone zewnetrzng rynny w uchwyt na haku a nastepnie lutujgc ze sobg
poszczegoblne elementy.

Denka mocujemy na koncach rynny

5.3.5. Rury spustowe

Wyznaczmy na murze linie, wzdtuz ktorej przebiega¢ bedzie rura spustowa,
nastepnie przyktadajgc obejme rynny zaznaczamy miejsca jej zamocowania i
przygotowujemy otwory mocujgce. Obejme montuje sie przy pomocy kotkdw
rozporowych.

Pierwszg obejme mocujemy bezposrednio pod kolankiem a ostatnig przed
wylewka Iub rurg zeliwng, maksymalna odlegtos¢ pomiedzy obejmami nie
powinna przekracza¢ 2m.

Po zamocowaniu rur nabijamy ztgczki na obejmy uzywajac przektadki z drewna.
Na koniec rury mocujemy wylewke lub w przypadku odprowadzania wody do

kanalizacji rure spustowg z kotnierzem.

5.7 Pokrycie z papy termozgrzewalnej

5.7.1. Reperacja istniejgcego pokrycia papowego



Istniejgce pokrycie papowe nalezy oczysciC z kurzu i innych zanieczyszczen.
Pecherze nacigC, podsuszyé palnikiem i podkleié. Faldy pap $cigé lub nacigC i
przyklei¢. Niewielkie nierownosci podifoza zniwelowa¢ poprzez przyklejenie 2-3
warstw z asfaltowych pap podktadowych.

Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia (od 10 otworéw na 1 m? dachu)

celem udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejgcych warstw

papowych

5.7.2. Gruntowanie istniejgcego pokrycia dachowego

Na suche, czyste i wyreperowane podioze papowe nalezy naniesSc¢ cienkg warstwe
ASFALTOWEJ EMULSJI ANIONOWEJ. Zabieg ten ma na celu polepszenie
przyczepnosci papy nawierzchniowej do istniejgcego podioza z pap. Emulsje nanosi
sie szczotkg dekarska lub watkiem. Emulsje mozna rozcienczy¢, w zaleznosci od
potrzeb, dodajac do niej maksymalnie 3 objetosci wody, po czym catos¢ energicznie
wymieszaé. Zuzycie materiatu: ok. 0,2-0,4 kg emulsji na | m? dachu.

5.7.3. Warstwa papy perforowanej

Papa perforowana PP-50/900 ma za zadanie wyréwnanie cisnieh i zapobieganie
powstawaniu pecherzy pod pokryciem papowym.
Pape perforowang uktada sie bez klejenia, na zaklad szerokosci 2-3 cm. Papy
perforowanej nie nalezy uktada¢ w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od:

* okapow,

*wpustow dachowych,

« dylatacji konstrukcyjnych budynku,

» komindw, attyk i ogniom u row.
Na papie perforowanej nalezy ustawié¢ kominki wentylacyjne (I szt. / 40-60 m?).
Kominki nalezy rozmieszczac¢ rownomiernie i nie ustawiaé przy:

* okapach,

*wpustach dachowych,

« dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

* kominach, attykach i ogniomurach.
W miejscach planowanego ustawienia kominkéw wentylacyjnych nalezy wyciaé otwory
w uktadanej warstwie papy o srednicy zewnetrznej wlotu kominka u podstawy.



Pape nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i do podtoza.

Styk papy z wlotem kominka trzeba dodatkowo uszczelni¢ wykorzystujac rozgrzang
mase asfaltowag $ciggnieta szpachelkg ze spodniej strony $cinkow papowych lub
uszczelniacz trwale plastyczny.

Zuzycie papy: ok. 0.9-1 m? papy na 1 m? dachu.

5.7.4. Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaC pape zgrzewalng z
asfaltu modyfikowanego SBS WF-200/3000. Pape zgrzewac na catej powierzchni do
podtoza. Zaktady boczne o szerokos$ci pasa pozbawionego posypki mineralnej
zgrzac tak, aby w spoinie nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm, a zakitady
czotowe zgrza¢ na szerokos¢ 12-15 cm. Wyplywajacy asfalt sypiemy posypkg w
kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed
promieniowaniem UY Na szerokosci planowanego zakiadu czotowego posypke na
spodnim pasie papy nalezy podgrzac¢ palnikiem i lekko wcisng¢ szpachelkg w mase
asfaltowg. Operacja ta ma na celu zapewnienie wtasciwego sklejenia pap w ztgczu.

Zuzycie materiatu: ok. 1,15-1,17 m? papy na | m? dachu.
5.7.5. Uwaga

Obrébki attyk, komindw i innych elementow wystepujacych na dachu (potaczenia
ptaszczyzny poziomej z pionowg) nalezy wykonaé w ukladzie dwuwarstwowym,
stosujgc przynajmniej na jedng z warstw pape polimerowo-asfaltowg na osnowie z
wiokniny poliestrowej lub w uktadzie jednowarstwowym, stosujgc pape polimerowo-

asfaltowa.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdow

6.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek

przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do



jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe

albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do

akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoblnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar

robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1m2 - dla robot zwigzanych z przygotowaniem i kryciem powierzchni dachu oraz z

wykonaniem obrobek blacharskich

1mb - dla montazu rynny rur i izolklindw

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest zestawienie kosztow robét budowlanych wg.oferty
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Ceny ryczaltowe obejmuja;

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikdw produkciji

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
whasnoscig wykonawcy — materiatdw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i

normatywami.
9.2  Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN),
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